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1Generalitati

Consiliul Judetean Valcea isi desfagoard activitatea Intr-un ansamblul de
corpuri de cladiri, amplasata in judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, zona
Centrald, B-dul Tudor Viadimirescu nr. 1, ansamblu ce cuprinde: un corp de
cladire parter + 8 etaje, un corp de cladire parter + 3 etaje, corp extindere, si un
corp pentru Sala de Sedinte.

Sediul actual al Consiliului Judetean Valcea a fost realizat in etape, intre anii
1968-1970.
Finisajele sunt cele uzuale pentru astfel de cladiri.
Corpul turn este dotat cu un ascensor pentru persoane.

2 Obiectivul proiectului

Obiectul contractului i1 constituie elaborarea expertizei tehnice
privind respectarea cerintelor fundamentale rezistenta si stabilitate,
prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificariie si completarile ulterioare a obiectivului”’Sediul Consiliului
judetean Valcea”.

3. Specificatii tehnice

3.1 Situatia existenta;

Consiliul Judetean Valcea isi desfasoara activitatea in cladire proprie, care
cuprinde doud corpuri pentru birouri (turn s$i bara), corp extindere, si un corp
pentru Sala de Sedinte.

Sediul actual al Consiliului Judetean Valcea a fost realizat intre anii 1969-
1970.

De la data punerii in functiune s-au executat numai lucrari de igienizare si
inlocuirea instalatiilor electrice si termice.

Pentru sala de sedinte, in anul 2014 s-au realizat lucrari pentru
reabilitarea si modernizarea acesteia. Cladirea a fost expertizata din punct de
vedere al rezistentei si stabilitdtii. Celelalte corpuri de cladire nu au fost
expertizate.

In prezent se constat: degradari ale finisajelor la toate corpurile de cladire



cu exceptia Salii de sedinte, subdimensionarea instalatiei electrice datorits
cresterii puterii instalate ca urmarea a dotarii cu tehnica de calcul si montarii de
aparate pentru aer conditionat, degradarea hidroizolatiei la terasa care a fost
refacutd numai pe portiuni mici.

De asemenea, se constata degradarea tencuielilor exterioare si partial a
tencuielilor interioare la rosturile de tasare —dilatare.

3.2 Situatia propusa

Cladirea Consiliului Judetean Valcea urmeaza s fie supusa modernizérii
gl reabilitarii, precum si realizdrea unei supraetajari cu elemente metalice si
panouri de sticld pentru birouri peste corpul C. De asemenea se va monta un
ascensor in partea de nord vest a corpului de cladirte C.

Structura constructivd a cladirilor este constituitd din fundatii continui si
izolate, zidarie portanta, plansee si grinzi din beton armat, acoperis tip terasa
hidroizolata necirculabila.

3.3 Realizarea Expertizei Tehnice

Conform art.2 alin.1, lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2011
pentru modificarea si completarea OGR nr.20/1994 privind masuri pentru
reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru constructiile de
interes si utilitate publica aflate in patrimoniul institutiilor publice, este obligatorie
expertizarea lor tehnica.

Expertizarea tehnica a cladirilor se va efectua in vederea consolidarii
cladirii si diminuarii riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale.

Expertiza va fi efectuatd de expert tehnic atestat (conform Ordinului
MLPTL nr.777/26.05.2003) pentru domeniul:

- A1 - constructii civile cu structura de rezistenta din beton, beton armat s
zidarie.

Pentru constructia ce urmeaza a fi expertizats se va face analiza stirii
sale tehnice actuale, pentru fiecare corp de cladire in parte (A,B,C,D). Se vor
face sondaje si investigatii si se vor propune masurile necesare pentru
reducerea riscului seismic. Raportul detaliat pe capitole va cuprinde concluzii
tehnice si propuneri de remediere si reparatii.

Expertiza va confine toate piesele scrise si desenate prevazute in
reglementérile tehnice in vigoare privind intocmirea si prezentarea expertizelor
tehnice de specialitate.

Operatiunile de expertizare vor cuprinde:

releveul constructiei existente :

* colectarea informatiilor despre constructia existenta referitoare la istoria
s$i functiunea cladirii, caracteristicile structurale ale terenului de fundare,
ale elementelor nestructurale si ale finisajelor; stabilirea proprietatilor
mecanice ale materialelor '

¢ identificarea stérii de afectare fizicd a constructiei ;
stabilirea obiectivelor de performantd urmarite si pe aceastd bazi a
starilor limita si a cerintelor care decurg ;

» evidentierea cauzelor care au condus la degradarea constructiei pentru
a stabili masurile de indepartare a acestora :




» intocmirea raportului de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea
masurilor necesare ;
e estimarea valorica a lucrarilor care se impun a se realiza .

Procesu! de expertiza ( evaluare ) propriu-zisa cuprinde :

» verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurald potrivit
materialelor structurale utilizate ;

» verificarea conditilor pe care trebuie s& le indeplineascd elementele
nestructurale;
cuantificarea starii de degradare a constructiilor ;
verificarea conditiifor de rezistenta structural ;

Tn urma operatiunilor de expertizare se va prezenta un raport detaliat de
expertiza, pe capitole, cu concluzii tehnice si propuneri de remediere si
reparatii, inclusiv necesitatea unei reabilitari termice.

Pe baza acestei expertize urmeaza a se aproba decizia de interventie ( se
va avea Tn vedere propunerea de refunctionalizare) gi s& se continue actunea
pentru reducerea riscuiui seismic corelat cu lucrarile necesare a fi realizate
pentru imbunatatirea functionalé a acestui important obiectiv.

Realizarea expertizei tehnice ( inclusiv studiul geotehnic) asupra
constructiei va avea ca baza de lucru:

~Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii ;

*HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdirilor si a
constructiiior;

*Normativul P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partea a lll-a-
Prevederi pentru evaluarea seismica a constructiilor existente.

= Normativul cu indicativul NP 074-2014 privind documentatiile geotehnice
pentru constructii.

4. Prezentarea ofertei - continut si forma

Prin Caietul de Sarcini se solicité: expertiza tehnica de rezistenta.

Prin solutiile propuse prin proiect pentru realizarea obiectivului se va
cauta sd nu se polueze solul, subsolul, apa sau atmosfera ci, dimpotriva,
sa se Tmbundtateascd factorii de mediu, conditile de viatd si siguranta
locuitorilor din zona si aducerea terenului la starea sa initiala.

Pretul ofertei pentru proiectare va cuprinde toate costurile ocazionate
de elaborarea documentatiei.

Oferta se va elabora in conformitate cu prevederile Ordinului 11/N/1994
privind “Metodologiei de calcul al onorariilor si preturilor in proiectarea
investitiilor gi studiiior din domeniul urbanismului si amenajérii teritoriului”.

Capitolul 5: Receptia lucrarii

Documentatia se va preda in 5 (cinci) exemplare pe hartie si unul pe
suport electronic, atat piesele scrise, cat si cele desenate.

Documentatia va cuprinde: expertiza tehnica.

Receptia va fi cantitativé la predarea documentatiei.




6. Capacitate tehnicd si profesionala

Ofertantul trebuie sa facd dovada privind capacitatea tehnicd si
profesionald, astfel incat sa aiba competente profesionale, personal si resurse
tehnice necesare pentru 1indeplinirea corespunzatoare a contractului de
servicii:

- se va prezenta echipa profesionald pentru realizarea contractului,
curriculum vitae, atestat MLPAT:

- dotarea cu echipamente.

. Termenul de predare
Achizitorul va preda documentatia tehnico-economicd in termen de 3
(trei) luni de la data semnarii contractului de ambele parti si dupa constituirea
garantiei de buna executie.




