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GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Tn zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administratiei publice:

(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;

(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

(c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte
produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte
instalatii ori constructii de acest gen.

(2) in sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de
siguranta si fasiile de protectie.

(3) Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisda, cu respectarea
zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.

(4) Tn sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege: locuinte, case de
vacanta si alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau temporara
pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum ar fi: cdmine pentru batrani, camine de
nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana.
Realizarea si amplasarea in zona strazilor a oricaror constructii sau instalatii, in orice scop, se
fac cu respectarea legislatiei in vigoare.

Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate sunt obligati sa execute, pe cheltuiala lor,
demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avandu-se in vedere corelarea la cota partii
carosabile a strazii, daca aceste lucruri sunt impuse de modernizarea, modificarea, intregirea
sau exploatarea strazii.

Consiliile locale sunt obligate sa-i instiinteze pe detinatori in legatura cu lucrarile prevazute,
dupa cum urmeaza:

- cu cel putin 12 luni Tnainte de inceperea lucrdrilor a caror executie impune mutarea sau
modificarea, pentru constructiile autorizate cu caracter definitiv;

- cu cel putin 3 luni Tnainte de inceperea lucrarilor, Tn cazul constructiilor acceptate cu
caracter provizoriu.

Definitii

Drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile,
gestionate de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, si clasificate tehnic,
conform legislatiei si terminologiei tehnice, in autostrazi, drumuri expres, nationale,
judetene si comunale in extravilan si strazi in intravilan.

Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile
nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de
interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine.

Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publicd a judetului si cuprind
drumurile judetene, care asigura legatura intre:
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a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comuna, cu statiunile
balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante legate
de apdrarea tarii si cu obiectivele importante legate de apararea tarii si cu obiectivele istorice
importantes
b) orase si municipii, precum si intre acestea si resedintele de comuna;
c) resedinte de comuna.
Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul
careia se afla si pot fi clasificate ca:
a) drumuri comunale care asigura legaturile:

(i) intre resedinta de comuna si satele componente sau cu alte sate;

(ii) intre oras si satele care fi apartin, precum si cu alte sate;

(iii) intre sate.
b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele
acestora;
c) strazi - drumurile publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada,
bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita, etc.
Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.
Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului:
parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclipti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri
de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.
Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului,
destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri
legate de intretinerea si exploatarea drumului ori pentru protectia proprietatilor situate in
vecinatatea drumului.
Zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a zonelor de
sigurantd pana la marginea zonei drumului, fiind necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a
drumului.
Zona se compune din urmatoarele subzone si unitati de referinta
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DN | subzona drumului national DN 64
DJ Subzona drumurilor judetene

DC | Subzona drumurilor comunale

DS | Subzona strazi, ulite, alei

DE | Subzona drumurilor de exploatare

GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNC]'IONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in baza planurilor

‘
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urbanistice si de amenajare teritoriald cu avizul organelor specializate ale administratiei
publice pentru lucrarile din zonele de protectie.
- Lucrari de arta ca parte a infrastructurii rutiere.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Toate constructiile si amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice

care respectd prescriptiile tehnice si reglementarile urbanistice privind functionalitatea,

sistemul constructiv, conformarea volumetrica si esteticd, asigurarea acceselor carosabile,
pietonale si rezolvarea parcajelor aferente, precum si evitarea riscurilor tehnologice de

constructie si exploatare.Prin amplasare si functionare ele nu vor afecta buna desfasurare a

circulatiei pe drumurile publice in conditii optime de capacitate, fluenta si siguranta. Accesele

carosabile si pietonale la aceste constructii vor fi amenajate si semnalizate corespunzator
normativelor si standardelor tehnice specifice.

Amplasarea mijloacelor de publicitate este permisa in afara zonei de siguranta a drumurilor.

in zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale

administratiei publice:

(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;

(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

(c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau
alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte
instalatii ori constructii de acest gen.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

Orice constructii care prin amplasare, configuratie sau exploatare impieteaza asupra bunei
desfasurari, organizarii si dirijari a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de
accidente vor fi interzise in zonele de siguranta si protectie a drumurilor.

Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publice se autorizeaza si se
executa cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare, privind regimul
drumurilor si circulatia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si
amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legislatiei ce reglementeaza
domeniul public si regimul proprietatii.

Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situatii:

1) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

2) in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei
autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfaturarea in conditii normale a
traficului ar putea fi perturbata;

3) pe parapetele si/sau peretii pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;

4) pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;

5) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in
solutii independente autoportante in traversarea drumurilor;

6) daca prin forma, continut, dimensiuni si culori Tn combinatii specifice, pot fi confundate
cu mijloacele de semnalizare rutierda sau Tmpiedica vizibilitatea acestora, precum si a
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indicatoarelor de orientare si informare.

CLADIRILOR

SECTIUNEA 1I: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURARE A

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,

DIMENSIUNI)

nu e cazul

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Distantele dintre fronturile constructiilor situate pe partile laterale ale strazii:

Numarul benzilor | Conditii de Distantele dintre

de circulatie amenajare a fronturile

curenta strazilor constructiilor (m)

(ambele sensuri)

- doua benzi Cu pomi si stalpisi | 14 - 16, in functie
cu retele de latimea
subterane trotuarelor
numeroase.

- doua benzi Fara pomi 9 - 13, in funtie de

latimea carosabile
a trotuarelor.

Nota: Distantele dintre fronturile constructiilor se reduc, in cazul in care sunt prevazute
trotuare cu latimi mai mici decat cele stabilite in mod curent. si se majoreaza atunci
cand se prevad zone verzi mediane, refugii pentru pietoni, amenajari pentru
intersectii si pentru asigurarea vizibilitatii, precum si in cazul terenului accidentat, in
vederea reducerii volumelor de terasamente, al zidurilor de sprijin si al soclurilor
cladirilor.

Distanta dintre fronturile cladirilor de locuit, altele decat cele amplasate pe strazile de
categoria | si a ll-a, va fi de 28 m, pentru cladirile cu 11 niveluri (P+10), si de 13 m,
pentru cele cu 5 niveluri (P+4), respectiv 16 m, pentru strazile cu doua benzi de
circulatie si trotuare de 3m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

pentru :

(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;

(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv

functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is

pentru :
(c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau
alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori
alte instalatii ori constructii de acest gen.

se vor aplica reglementarile specifice
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ARTICOLUL 7.1 - CONFORMAREA AMPLASAMENTULUI FATA DE ZONELE DE PROTECTIE
SANITARA
Se vor respecta prevederile HG 930/2005:
Sursele de apa subterane sau de suprafata, precum si captarile aferente acestora folosite
pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a populatiei, a agentilor economici din
industria alimentara si farmaceutica, a unitatilor sanitare si social-culturale, constructiile
si instalatiile componente ale sistemelor pentru alimentarea cu apa potabila sunt supuse
prevederilor normelor speciale privind zonele de protectie sanitara si hidrogeologica.
Aceste zone de protectie sanitara se impun diferentiat:
Zona protectie sanitara cu regim sever - cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor
prevazute anterior, unde este interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar
putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apa.
Dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever vor fi de minimum 50 m
amonte, 20 m aval si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii, pe directia de curgere a
apelor subterane, in cazul forajelor si drenurilor, iar in cazul captarilor de izvoare, de
minimum 50 m amonte si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii.
Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie - cuprinde teritoriul din jurul zonei de
protectie sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de masuri de
protectie, in functie de conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei.
Perimetrul de protectie hidrogeologica - cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare
si de descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente
naturale (izvoare), drenuri si foraje, si are rolul de a asigura protectia fara substante
poluante sau greu degradabile sau nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin
lucrarile de captare.
In cazul forajelor care axploateaza acvifere de adancime sub presiune si care sunt
executate astfel incat sa realizeze conditiile de izolare a stratului captat fata de suprafata
terenului si fata de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai
zone de protectie sanitara cu regim sever, care va fi circulara, cu centrul pe pozitia
forajului si raza de 10 m. in acest caz, zona de protectie sanitara coincide cu zona de
protectie sanitara cu regim sever.

Conform HG 930/2005:

in perimetrele de protectie hidrogeologicd méasurile de protectie au drept scop pastrarea
regimului de alimentare a acviferelor cat mai aproape de cel natural, precum si evitarea
poluarii apelor subterane si a lacurilor si namolurilor terapeutice cu substante poluante
greu degradabile sau nedegradabile, in special cu substante radioactive si cu substante
periculoase si prioritar periculoase prevazute in anexa A la Programul de eliminare
treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, aprobat
prin Hotararea Guvernului nr.351/2005.

(2) Tn cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodaririi apelor a
tuturor lucrarilor situate in perimetrele de protectie hidrogeologica, se vor lua in
considerare posibilele efecte ale acestor lucrari asupra captarilor de ape subterane si a
lacurilor si namolurilor terapeutice, impunandu-se toate masurile de precautie necesare
pentru prevenirea poluarii acestora cu substante greu degradabile sau nedegradabile,
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precum si pentru prevenirea sau compensarea modificarilor semnificative a regimului de
regenerare a resurselor de apa exploatate.

Art. 20. - (1) Pentru toate lucrarile si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de
protectie hidrogeologica este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul
procedurii de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului.

(2) Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa prevada toate masurile
necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau
nedegradabile in apele subterane sau in lacurile si namolurile terapeutice, masuri care
vor constitui conditii impuse prin actul de reglementare.

In zona de protectie sanitara cu regim de restrictie se vor interzice:

- utilizarea ingrasamintelor naturale si chimice;

- utilizarea substantelor fitosanitare;

- irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet;

- amplasarea grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitarii de gunoi animalier;

- pasunatul si insilozarea nutreturilor;

- amplasarea de sere si iazuri piscicole;

- amplasarea de cimitire umane si de animale, cimitire de masini, containere de deseuri;

- vidanjarea si spalarea cisternelor care transporta ape fecaloid-menajere;

- infiltrarea sau injectarea de ape de zacamant si/sau racire;

- efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatari de turba, cariere
de piatra, executia lucrarilor de drenaj sau a oricaror alte lucrari prin care se diminueaza
stratul acoperitor, protector al acviferului;

- executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole, precum: grajduri,
silozuri, depozite de ingrasaminte si de substante fitosanitare, depozite de carburanti,
lurifianti, combustibili solizi;

- amplasarea de campinguri si de stranduri, daca nu dispun de un sistem de canalizare
care sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara
zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie;

- spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei;

- transportul pe conducte al substantelor poluante de orice fel, cu exceptia conductelor
pentru canalizare a obiectivelor situate in interiorul zonei de protectie sanitara cu regim
de restrictie, pentru care trebuie prevazute masuri stricte de asigurare a etanseitatii.

Pentru captarile existente si in cazuri bine justificate se admit exceptari de la prevederile
art. 22 lit. b), i) si k), cu avizul unitatilor de sanatate publica si cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a cladirilor de locuit si a obiectivelor
economice si socialculturale;

b) captarea apelor de siroire prin canale adecvate si dirijarea lor in afara zonei de
protectie sanitara cu regim de restrictie;

c) desfiintarea puturilor absorbante, a haznalelor si a latrinelor.

Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite
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numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de
alimentare cu apa.

Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim sever

Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite
numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de
alimentare cu apa.

n zonele de protectie sanitard cu regim sever instituite pentru captérile de ape
subterane, precum si in partea de pe mal a zonelor de protectie sanitara cu regim sever
instituite pentru sursele de apa de suprafatd, sunt interzise toate activitatile prevazute
pentru zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, precum si:

a) amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea
sursei si a instalatiilor;

b) efectuarea de explozii, sapaturi si excavatii de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a
instalatiilor. Tn aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintdmpina pdtrunderea in sol a
oricaror substante poluante;

d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce
se colecteaza prin canalizarea aferenta obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua
masuri de asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare.

in zonele de protectie sanitard cu regim sever, instituite pentru apele de suprafats, sunt,
de asemenea, interzise:

a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate;

b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a
lemnului flotant, in alte conditii decat cele stabilite la instituirea zonei de protectie
sanitara cu regim sever;

c) pescuitul si scaldatul;

d) recoltatul ghetii si moraritul pe apa, precum si adaparea animalelor.

n zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de protectie:
a) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor
acoperitoare ale acviferului;

b) terenul aferent zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi protejat impotriva
eroziunii si inundatiilor, toate lucrarile vechi de excavatii deschise si galerii, canale,
puturi, foraje, palnii de explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu
potential poluant.

(1) Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi
exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de pomi fructiferi,
in conditii care sa nu provoace degradarea lucrarilor de alimentare cu apa.

(2) Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise:

a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice;

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;
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c) culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale;
d) pasunatul.

Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor

Dimensionarea zonei de protectie sanitard cu regim sever pentru statiile de pompare,
instalatiile de Tmbunatatire a calitatii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, stati de
dezinfectie si altele asemenea -, statiile de imbuteliere a apelor minerale, rezervoarele
ingropate, aductiunile si retelele de distributie se va face cu respectarea urmatoarelor
limite minime:

a) statii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;

b) instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei;

c) rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;

d) aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

e) alte conducte din retelele de distributie, 3 m.

(1) La intersectia aductiunilor de apa potabila sau de ape minerale pentru cura interna ori
pentru Imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice,
aductiunile de apa potabila, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului
sau conductei, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala.

(2) In zonele de traversare previzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi
metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte si de alta a punctului de intersectie.

(1) Tn cazul in care retelele de apa potabild se intersecteazd cu canale sau conducte de
ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea,
reteaua de apa potabild se va aseza totdeauna mai sus decéat aceste canale ori conducte,
cu conditia de a se realiza adancimea minima pentru prevenirea inghetului.

(2) Atunci cand, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute la alin. (1), se
vor lua masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de
canalizare a apelor uzate.

La proiectarea si executia retelelor de apa potabila se vor avea in vedere evitarea oricaror
legaturi intre acestea si retelele de apa nepotabila, precum si realizarea si mentinerea in
timp a etanseitatii.

Se interzice trecerea conductelor de apa potabila sau de ape minerale prin camine de
vizitare a retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.
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Borne kilometrice la DN64:

- La intrarea in comuna Prundeni in partea de nord, pe DN64, in sat Zavideni: borna

kilometrica 75+760, la Hm 7.

- La intrare in comuna Prundeni in partea de sud, pe DN64, in sat Calina: borna kilometrica

66+605, la Hm 6.

Zona de siguranta la DN64 (conform protocol intre DRDP Craiova, SDN Rm. Valcea si Primaria
comunei Prundeni)

pozitia km distanta ax drum - zona siguranta (m)
exterior ampriza (m)
Calina:
-66+605 — 67+100 6,0 (dreapta) 1,5
-66+605 — 67+100 6,5 (stanga) 1,5
-67+100 — 70+960 6,0 1,5
Prundeni
-70+960 — 74+189 6,0 1,5
-74+189 — 74+214 6,0 1,5
Zavideni
-74+214 - 75+760 | 6,0 | 1,5

Profile de circulatie ce strabat comuna Prundeni (vezi si plansele anexa cu profilele
transversale caracteristice) :
- DN64 - carosabil de 7,50 m, o banda pe sens;
- acostament de 1,50 m;
- rigola de 1,50 m acoperita cu dale prefabricate;
- spatiu verde de 1,00 m;
- pista de biciclete de 2,40 m, o banda pe sens;
- trotuar de 1,20 m;
- spatiu verde de 0,65.
-DJ  -carosabil de 7,00 m, o banda pe sens;
- pista de biciclete de 1,00 m;
- rigola de 1,00 m acoperita cu dale prefabricate;
- platforma auto de 1,00 m / trotuar de 1,00 m.
-DC - carosabil de 5,50 - 6,00 m, o banda pe sens;
- pista de biciclete de 1,00 m;
- rigola de 1,00 m acoperita cu dale prefabricate;
- platforma auto de 1,00 m / trotuar de 1,00 m.
-DS - carosabil de 4,00 m, o banda de circulatie;
- pista de biciclete de 1,00 m;
- rigola de 1,00 m acoperita cu dale prefabricate;
- platforma auto de 1,00 m / trotuar de 1,00 m.
Limitele zonelor drumurilor comunei Prundeni:
a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei
drumului pana la:
- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul
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terenului.
b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si
marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:
Categoria drumului DN DJ DC
Distanta de la axul drumului
pana la marginea exterioara a
zonei drumului (m) 22 20 18

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
pentru :
(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;
(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
pentru :
(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;
(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
pentru :
(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;
(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice se vor face numai dupa
obtinerea acordului sau avizului scris obtinut de la administratorii de retele existente in
zona, si administratorul drumului.
Este recomandat sa se asigure bransarea sau racordul la toate utilitatile existente in zona
pentru orice constructie care necesita dotarea cu instalatii. Dupa realizarea retelelor de
tip Net City orice racord nou la retelele electrice si de telecomunicatii se va realiza
subteran.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTILIZARI ADMISE:

Amplasarea pomilor in comuna se va face cu acordul administratorului drumului public.

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Plantatiile in randuri cu arbori se executa pe ambele parti ale drumului, de regula in zona de

siguranta, amplasate simetric si paralel cu axa drumului. Alegerea speciilor si asocierea lor in
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plantatii trebuie sa corespunda conditiilor de clima si de sol.

Distantele minime de plantare de-a lungul drumului intre arborii aceluiasi rand depind de
clasa tehnica a drumului si de forma de baza a coroanelor aborilor:

- categoria strazii I-IV - distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala
este de 15 m, iar pentru cele cu coroana sferica, ovala sau tabulara - de 20 m.

- categoria strazii V - distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala

este de 10 m, iar pentru cele cu coroana sferica, ovala sau tubulara - de 15 m.
Latimile fasiilor verzi situate in profilul transversal al strazii, in functie de felul plantatiei, vor
fi:

- pentru plantatii de pomi intr-un sir - minimum 1,00 m;

- pentru plantatii de arbusti - minimum 0,75 - 1,00 m;

- pentru gazon si flori - minimum 0,75 - 1,00 m.

Plantarea arborilor se poate face si in ochiuri patrate, amplasate pe trotuar, cu dimesiunile
1,00 m x 1,00 m, sau circular, cu diametru de 1,00 m, care se recomanda sa fie acoperite cu
gratare metalice sau din beton prefabricat.

Distantele minime de la marginea partii carosabile pana la trunchiurile de arbori si arbusti
trebuie sa fie de minimum 1,00 m.

Plantatiile cu garduri vii se executa la lucrari ornamentale, precum si la perdele de protectie.
Gardurile vii nu trebuie sa pericliteze siguranta circulatiei rutiere.

Curatarea plantatiilor in zona retelelor electrice se face prin tdierea coroanelor arborilor,
pastrandu-se forma de baza respectiva.

UTILIZARI INTERZISE

Plantarea pomilor in interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.

Plantarea de arbori si arbusti pe spatiile necirculabile in care sunt amplasate retele si
instalatii edilitare subterane.

Plantatiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul strazii, vizibilitatea in curba si la
traversarile pentru pietoni.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

SECTIUNEA IlI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
pentru :
(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;
(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
pentru :
(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
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exploatare;
(b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.).

se vor aplica regulile de la Is

Nota: Pentru DN 64 trecerile de pietoni se vor configura conform exemplelor din anexa.



