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Cantitati de materiale necesare pentru reabilitarea sistemului de transport

e Inlocuirea conductelor subterane existente, aflate in stare avansata de uzurd, pe o lungime de
2.251 m traseu

A. Instalatii termomecanice

Teava preizolata cu spuma PUR si protejata cu manta din polietilena dura, cu fir de semnalizare
inclus

- teava de otel fara sudura pentru solicitari la presiune, cu caracteristici specifice la
temperaturi ridicate, cf. SR EN 10216-2/2003, material P235GH-TC2 conform SR EN
10028-2/2004, cu dimensiuni conform SR EN 10220-2003 pentru conductele avand
Dn125+Dn300:

2.068m....... 78t
- Dn125/225 (¢139,7)
- Dn200/315 (¢219,1)
- Dn300/450 (¢323,9)

- teava de otel sudata utilizata la presiune, cu caracteristici precizate la temperaturi
ridicate, cf. SR EN 10217-5/2003, material P355GH-TC2, cf. SR EN 10028-2/2004, cu
dimensiuni conform SR EN 10220-2003 pentru conductele avand Dn400+Dn500

2434m ... 228 t
- Dn400/560 (¢406,4)
- Dn500/670 (¢508)

B. Lucrari si materiale de constructii

Cantitati de lucrari

Sapaturi (m°) 9.413
Umpluturi (m°) 9.188
Betoane (m°) 523
Pavaje (m?) 2.912
Nisip (m°) 3.034
Cantitati de materiale

Ciment (t) 325
Otel beton OB37 (t) 7,0
Otel beton PC52 (t) 211
Laminate (t) 6,0
Betoane (m>) 523

Nisip (m°) 3.034
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Echipamente necesare pentru reabilitarea sistemului de transport

Sistem de monitorizare si control

Sistem de supraveghere conducte preizolate pentru retelele primare
- Unitati de linie - 4 buc.
- Unitati centrale — 3 buc.



