Consiliul Jude\ean V@lcea                                        Tratamente bituminoase






                     DJ 677F Pope]ti - }irineasa - Galicea                

                                                                                     Km. 12+000  - 13+500

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

1500 x 6 m x 10% = 900 mp 

 900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

 900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

3. 20600323     
Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 1080 kg









Cantitate = 1080 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




900 mp X 0.072 to/mp = 64,80 tone









Cantitate = 64,80 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 64,80 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 13,00 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
1500 x 2 m  = 3000 mp 






Cantitate = 30 sute mp

10. DB01A1      Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
1500 x 4 m  = 6000 mp 






Cantitate = 6000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



64,8 to  X 1ora/to + 1,5 km x 16 ore/km = 88,80 ore







Cantitate = 89 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


64,80 to x 0,5 ore/to mixt. asf.+ 1,5 km x 8 ore/km = 44,4 ore







Cantitate = 44,00 ore


14. DB 04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


1500 m X 6 m = 9000 mp.







Cantitate = 90 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                 90 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 154,08 tone







Cantitate = 154,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                90 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 16,46 tone 







Cantitate = 16,50 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                                       Tratamente bituminoase






            DJ 678B Limit` jud.Olt - D`nicei - Limit` jud. Arge]       

                                                                                      km. 23+000  - 25+000

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

2000 x 6 m x 10% = 1200 mp 

1200 mp x 50% = 600 mp






Cantitate = 600 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

1200 mp x 50% = 600 mp






Cantitate = 600 mp

3. 20600323
           Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




1200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 1440 kg









Cantitate = 1440 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




1200 mp X 0.072 to/mp = 86,40 tone









Cantitate = 86,40 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 86,40 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


86,4 to X 20 % = 17,28 to







Cantitate = 17,30 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


86,4 to X 20 % = 17,28 to







Cantitate = 17,30 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 17,30 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
2000 x 2 m  = 4000 mp 






Cantitate = 40 sute mp

10. DB01A1     Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
2000 x 4 m  = 8000 mp 






Cantitate = 8000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



86,4 to  X 1ora/to + 2 km x 16 ore/km = 118,40 ore







Cantitate = 118 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


86,40 to x 0,5 ore/to mixt. asf. + 2 km x 8 ore/km = 59,2 ore







Cantitate = 59,00 ore


14. DB04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


2000 m X 6 m = 12000 mp.







Cantitate = 120 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                120 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 205,44 tone







Cantitate = 205,5 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                120 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 1200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 21,948 tone 







Cantitate = 22,00 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                                   Tratamente bituminoase





            DJ 678A DN 64(T`t`rani) - Galicea - Limit` jud. Arge]       

                                                                                  km. 20+000  -  22+000

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

2000 x 6 m x 10% = 1200 mp 

1200 mp x 50% = 600 mp






Cantitate = 600 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

1200 mp x 50% = 600 mp






Cantitate = 600 mp

3. 20600323
            Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




1200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 1440 kg









Cantitate = 1440 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




1200 mp X 0.072 to/mp = 86,40 tone









Cantitate = 86,40 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 86,40 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


86,4 to X 20 % = 17,28 to







Cantitate = 17,30 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


86,4 to X 20 % = 17,28 to







Cantitate = 17,30 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 17,30 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
2000 x 2 m  = 4000 mp 






Cantitate = 40 sute mp

10. DB01A1     Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
2000 x 4 m  = 8000 mp 






Cantitate = 8000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



86,4 to  X 1ora/to + 2 km x 16 ore/km = 118,40 ore







Cantitate = 118 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


86,40 to x 0,5 ore/to mixt. asf. + 2 km x 8 ore/km = 59,2 ore







Cantitate = 59,00 ore


14. DB04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


2000 m X 6 m = 12000 mp.







Cantitate = 120 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                120 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 205,44 tone







Cantitate = 205,5 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                120 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 1200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 21,948 tone 







Cantitate = 22,00 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                                       Tratamente bituminoase





                         DJ 605A Limit` jud.Gorj – Gr`di]tea – Milostea                    

                                                                                      km. 85+500  - 89+500

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

4000 x 6 m x 10% = 2400 mp 

2400 mp x 50% = 1200 mp






Cantitate = 1200 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

2400 mp x 50% = 1200 mp






Cantitate = 1200 mp

3. 20600323   
Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




2400 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 2880 kg









Cantitate = 2880 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




2400 mp X 0.072 to/mp = 172,80 tone









Cantitate = 172,80 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 172,80 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


172,8 to X 20 % = 34,56 to







Cantitate = 34,50 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


172,8 to X 20 % = 34,56 to







Cantitate = 34,50 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 34,50 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
4000 x 2 m  = 8000 mp 






Cantitate = 80 sute mp

10. DB01A1      Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
4000 x 4 m  = 16000 mp 






Cantitate = 16000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



172,8 to  X 1ora/to + 4 km x 16 ore/km = 236,80 ore







Cantitate = 237 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


172,80 to x 0,5 ore/to mixt. asf.+ 4 km x 8 ore/km = 118,4 ore







Cantitate = 118,00 ore


14. DB 04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


4000 m X 6 m = 24000 mp.







Cantitate = 240 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                 240 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 410,88 tone







Cantitate = 411,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                240 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 2400 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 43,896 tone 







Cantitate = 44,00 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                               Tratamente bituminoase






                DJ 676 Cerna – Sl`tioara – Irime]ti                

                                                                                   Km. 7+000  - 8+000

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

1000 x 6 m x 10% = 600 mp 

 600 mp x 50% = 300 mp






Cantitate = 300 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

 600 mp x 50% = 300 mp






Cantitate = 300 mp

3. 20600323
           Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




600 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 720 kg









Cantitate = 720 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




600 mp X 0.072 to/mp = 43,20 tone









Cantitate = 43,20 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 43,20 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


43,2 to X 20 % = 8,64 to







Cantitate = 8,60 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


43,2 to X 20 % = 8,64 to







Cantitate = 8,60 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 8,60 tone

 9. DI15A1           Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
1000 x 2 m  = 2000 mp 






Cantitate = 20 sute mp

10. DB01A1      Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
1000 x 4 m  = 4000 mp 






Cantitate = 4000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



43,2 to  X 1ora/to + 1 km x 16 ore/km = 59,20 ore







Cantitate = 59 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


43,20 to x 0,5 ore/to mixt. asf. + 1 km x 8 ore/km = 29,6 ore







Cantitate = 30,00 ore


14. DB04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


1000 m X 6 m = 6000 mp.







Cantitate = 60 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                60 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 102,72 tone







Cantitate = 103,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                60 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 600 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 10,974 tone 







Cantitate = 11,00 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                                 Tratamente bituminoase





                   DJ 658 Gura V`ii - Muereasca - Mst. Fr`sinei                

                                                                                 Km. 0+000  - 2+500

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

3. 20600323
            Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 1080 kg









Cantitate = 1080 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




900 mp X 0.072 to/mp = 64,80 tone









Cantitate = 64,80 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 64,80 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 13,00 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
2500 x 2 m  = 5000 mp 






Cantitate = 50 sute mp

10. DB01A1      Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
2500 x 3 m  = 7500 mp 






Cantitate = 7500 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



64,8 to  X 1ora/to + 2,5 km x 16 ore/km = 104,80 ore







Cantitate = 105 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


64,80 to x 0,5 ore/to mixt. asf.+ 2,5 km x 8 ore/km = 52,4 ore







Cantitate = 52,00 ore


14. DB 04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


2500 m X 5 m = 12500 mp.







Cantitate = 125 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                125 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 214,00 tone







Cantitate = 214,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                125 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 22,44 tone 







Cantitate = 22,40 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                               Tratamente bituminoase





                     DJ 654  Valea Cheii – M@n`stire Pahomie                

                                                                               Km. 0+000  - 2+500

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

900 mp x 50% = 450 mp






Cantitate = 450 mp

3. 20600323
           Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 1080 kg









Cantitate = 1080 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




900 mp X 0.072 to/mp = 64,80 tone









Cantitate = 64,80 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 64,80 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


64,8 to X 20 % = 12,96 to







Cantitate = 13,00 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 13,00 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
2500 x 2 m  = 5000 mp 






Cantitate = 50 sute mp

10. DB01A1       Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
2500 x 3 m  = 7500 mp 






Cantitate = 7500 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



64,8 to  X 1ora/to + 2,5 km x 16 ore/km = 104,80 ore







Cantitate = 105 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


64,80 to x 0,5 ore/to mixt. asf.+ 2,5 km x 8 ore/km = 52,4 ore







Cantitate = 52,00 ore


14. DB 04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


2500 m X 5 m = 12500 mp.







Cantitate = 125 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                125 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 214,00 tone







Cantitate = 214,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                125 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 900 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 22,44 tone 







Cantitate = 22,40 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

Consiliul Jude\ean V@lcea                                   Tratamente bituminoase






                 DJ 676 Cerna – Sl`tioara – Irime]ti                

                                                                                 Km. 65+000  - 72+000

ANTEM~SUR~TOARE 

2007

1.DI02D1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare manual`

7000 x 6 m x 10% = 4200 mp 

4200 mp x 50% = 2100 mp






Cantitate = 2100 mp

2.DI02F1

Repara\ii suprafe\e degradate inclusiv plombare 

gropi la [mbr`c`min\i bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblur` preparate la cald cu decapare mecanic`

4200 mp x 50% = 2100 mp






Cantitate = 2100 mp

3. 20600323
           Emulsie de bitum cationic` cu rupere rapid` S8877




4200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp = 5040 kg









Cantitate = 5040 kg

4. 6001317

Procurare beton asfaltic BA8




4200 mp X 0.072 to/mp = 302,40 tone









Cantitate = 302,40 tone

5. TRA01A……
Transport beton asfaltic cu autobasculanta de la statia de preparare, la locul de punere in opera







Cantitate = 302,40 tone

6. TRB01C13
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


302,4 to X 20 % = 60,48 to







Cantitate = 60,50 tone

7. TRI1AA01C1
{nc`rcarea materialelor, Grupa A – grele ]i m`runte, prin aruncare ramp` sau teren – auto categoria 1


302,4 to X 20 % = 60,48 to







Cantitate = 60,50 tone

 8. TRA01A……
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, (decapari);







Cantitate = 60,50 tone

 9. DI15A1          Cur`\irea manual` a suprafe\elor (bituminoase) de noroi ]i murd`rie, [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos.
7000 x 2 m  = 14000 mp 






Cantitate = 140 sute mp

10. DB01A1       Cur`\irea mecanic` a suprafe\elor (bituminoase), [n vederea aplic`rii tratamentului bituminos, cu peria mecanic`.
7000 x 4 m  = 28000 mp 






Cantitate = 28000 mp

11. DF24A1
Semnalizare rutier` pentru asigurarea continuit`\ii circula\iei [n timpul execut`rii lucr`rilor, cu indicatoare metalice







Cantitate = 1 punct

12. DF27A1
Pilo\i pentru dirijarea circula\iei rutiere [n scopul asigur`rii fluen\ei traficului pe sectoarele de drum cu restric\ii de circula\ie pentru lucr`rile de construc\ii, repara\ii



302,4 to  X 1ora/to + 7 km x 16 ore/km = 414,40 ore







Cantitate = 414 ore 

13. DI19F1
Utilaje, mijloace de transport pentru repararea ]i [ntre\inerea drumurilor.Autovehicul special, repara\ii, [ntre\inere drum, cu caroserie LEA de 5,5 to


302,40 to x 0,5 ore/to mixt. asf. + 7 km x 8 ore/km = 207,2 ore







Cantitate = 207,00 ore


14. DB04B1
Tratament bituminos simplu, de suprafa\` pe [mbr`c`min\i asfaltice, pentru [ntre\inere (regenerare), executat  cu  criblur` nebitumat` [nainte de a]ternere ]i cu emulsie bituminoas` cationic`, la rece.


7000 m X 6 m = 42000 mp.







Cantitate = 420 sute mp.  

15. TRA01A……
Transport rutier criblur` cu autobasculanta de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                 420 sute mp. x 1,712 to/100 mp = 719,04 tone







Cantitate = 719,0 tone

16. TRA05A……
Transport rutier materiale, semifabricate(emulsie cationic`),  cu autocisterna de la furnizor la locul de execu\ie a tratamentului bituminos

                                420 sute mp. x 170,9 kg/100 mp/1000 + 4200 mp X 1,2 kg em. cationica/mp /1000 = 76,818 tone 







Cantitate = 77,00 tone

         {ntocmit,





               Verificat,

