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Achiziția este necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de 

intervenţie în situaţii de urgenţă pentru stingerea incendiilor, inundații, căutare – salvare 

din medii ostile vieții. 

          Tipuri de intervenții la care va putea fi utilizată autospeciala: incendii, inundații, 

căutare – salvare din medii ostile vieții. 

         Achiziționarea dotărilor aferente autospecialei vor contribui la executarea unor 

misiuni și intervenții profesioniste pe raza județului Vâlcea și la reducerea timpului de 

răspuns în situații de urgență. 

 

Cap. III. Caracteristici tehnice ale dotărilor suplimentare ce fac obiectul achiziției:  

1. Instalație specială completă stingere incendii + bazin de minim 350 litri; 

Descriere: 

Pompa înaltă presiune (HP) – max 40 bar – 50 lt/min 

Motor: benzina, minim 10 CP 

Pistol pentru refularea apei / spumei la înaltă presiune multifunctional HP 

prevăzut cu cuplă rapidă și dispozitiv de reglare jet (compact/pulverizat/perdea). 

Rola furtun înaltă presiune (40 bar): 50 m 

Kit absorbție - furtun 6 m, 1 ø, cu sorb și cuplă 25 D 

Rezervor apa: 350 L 

Rezervor agent spumant: 2x20 L 

Furtunul este fabricat din materiale rezistente atât la presiuni foarte mari cât și 

la radiația termică și chiar la flacără deschisă. Lungimea furtunului este de 50m 

si este asamblat pe o rola cu un derulator, cu un pistol multifunctional HP, cu 

cuplă rapidă ce ajuta la focalizarea jetului de apa spre sursa de foc. 

Kit-ul de absorție este o dotare esențială și foarte utilă a sistemului, fiind necesar 

în situațiile unor inundații, cât și pentru alimentarea din surse de apă naturale / 

artificiale fără presiune.  

2. Troliu + suport troliu mascat în bară. 

Descriere 

Forta de tractiune: minim 5000 kg; 

Motor : 12V DC; 

Cablu tractare: minim 24m x 9.5mm; 

Frână: automată;  

Telecomandă: Da, cu cablu de minim 3.5m; 

Constructia reductorului: 3 trepte planetare; 

Raport de transmisie: 216:1; 

Tambur cu diametrul / Lungime: 64mm / 230mm  

Cutie de comanda cu contactor impermeabil, pentru protectie impotriva prafului 

si a apei, cu un singur releu de tip industrial. 

3. Bullbar față 

Descriere: 

Material: otel 














