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FISA TEHNICANR.1 || y
CARACTERISTICI TEHNICE 81 CONST%QL(;TI ‘
” TDRi TRAFO.1_630 kVA” _Tablou de Distributie de Joasa Fgn# 5/ tpanchi
o6 LR
s S {6/ -
(ij:t Caracteristici si date tehnice Vﬁgﬁ"*&/ soili%citggi‘“ ,5'/ ;2?:;;
PRODUCATOR:
TIP/COD/VERSIUNE PRODUS:
1. CARACTERISTICI TEHNICE
1.1 | Tip: TDRi tip inchis cu 4 pleciri
1.2 | Puterea nominali trafo. kVA 630 kVA
1.3 | Curentul nominal trafo. A 9104 A
1.4 | Tensiunea nominald de utilizare \4 3x230/400 Vca
1.5 | Tensiunea nominali de izolare \4 660Vca
1.6 | Frecventa nominald Hz 50 Hz
1.7 | Gradul normal de protectie - 1P 41
2. CONDITH DE UTILIZARE
2.1 | Loc de montaj interior, in PTCZ
2.2 | Temperatura mediului ambiant °C 25 + 40°C
2.3 | Temperatura ambianta medie in 24 h °C 35°C
2.4 | Umiditate relativa a aerului % 90% la 20°C -
2.5 | Protectie climaticd - normald -
2.6 | Durata de viaid ani 25 ani
2.7 | Temperatura de transport si depozitare Ke -40 + 50°C
3. COMPONENTE
Carcasa din materiale electroizolante
31 (policarbonat sau poliester armat cu ﬁl?ra de sticld) buc 1 buc
’ sau tabla de otel de 1,5 mm vopsitd in ) )
camp electrostatic
3.2 | Un circuit de intrare trifazat (Coloana) buc. 1 buc.
Circuit general echipat cu Intreruptor
3.3 | automat de linie tripolar debrosabil cu buc. 1 buc.
In=1000A; Irt=910A Irm=12kA B
4 circuite de linie echipate astfel:
Cire.nr.1: Sald Sport Liceu Forestier
echipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 3 buc.
actionare monopolard cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=250A
Circ.nr.2: pentru alimentare TGPT
echipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 3 bue.
acfionare monopolard cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A
3.4 | Circ.nr.3: pentru alimentare TGPT
¢chipat cu separatoare tripolare \fertica}e cu buc 3 buc.
actionare monopolard cu sigurante fuzibile )
de tip MPR cu Insig=400A
Circ.nr.4: pentry Bucld cu TDRi al Trafo.2
echipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 1 buc.
actionare monopolari cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A .
- modul alimentare si protectie circuite auxiliare
(iluminat, priza, incalzire, masurd, protectie, buc. I buc.
interblocare).
Accesorii:
YR bari de nul cu posibilitate de racordare armaturi cablu;
T | - masurd pe circuitul nr. 1 si spatiu pentru contor;
- lampi de iluminat interior care si se aprinda la deschiderea oricérei usi.

Obs. Echiparea TDRi pentru Trafo.l se va face corelat cu Memoriul tehnic si plan nr.7.
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4. GARANTII

De la livrare -36 de luni;

De la montare-24 de luni.

5. TESTE DE PUNERE IN FUNCTIUNE !
Furnizorul va prezenta dupa contractare, o lista a testelor de santi
livrat.

6. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE i f
Conform fisei tehnice. N - ¥
7. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI TEHNICE A s
Conform figei tehnice.

8. LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE
TDRi_ul va fi livrat, ambalat in l4zi de lemn, bine fixate si ridigizate, astfel incat sé nu fie afectate de socurile de
transport si manipulare. Lazile vor fi marcate corespunzator.

Se va acorda o deosebita atentie transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie sa fie adecvate, se vor
respecta inscriptionarile si marcajele (greutate, loc de ridicare, pozme)

Ambalajul va fi adecvat conditiilor climatice spemﬁce din tara si din zonele de tranzit. Ambalajul va fi prevazut cu
marcajul corespunzator pentru transport,depozitare si despachetare.

_ in functiune a TDRI

Proiectant,
ing. foan Nistasie

[,
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Formular F3

FISA TEHNICA NRi 2

CARACTERISTICI TEHNICE SI ¢
» TDRi TRAFO.2 630 kVA” Tablou de Distributie dﬁQ@sa/

."K

g; Caracteristici si date tehnice V?;f};;e/ ;;2?;;:
PRODUCATOR:
TIP/COD/VERSIUNE PRODUS: )
1. CARACTERISTICI TEHNICE
1.1 | Tip: TDRI tip inchis cu 4 plecari
1.2 | Puterea nominala trafo. kVA 630 kVA
1.3 | Curentul nominal trafo. A 910,4 A
1.4 | Tensiunea nominalid de utilizare \% 3x230/400vVea |
1.5 | Tensiunea nominald de izolare \ 660Vca
1.6 | Frecventa nominald Hz S0 Hz
1.7 | Gradul normal de protectie - 1P 41
2. CONDITII DE UTILIZARE
2.1 | Loc de montaj interior, in PTCZ
2.2 | Temperatura mediului ambiant °C -25 + 40°C
2.3 | Temperatura ambianta medie in 24 h ’C 35°C
2.4 | Umiditate relativa a aerului % 90% la 20°C
2.5 | Protectie climaticd - normala
2.6 | Durata de viatd ani 25 ani
2.7 | Temperatura de transport si depozitare °C -40 + 50°C B
3. COMPONENTE
Carcasi din materiale electroizolante
olicarbonat sau poliester armat cu fibra de sticl
3.1 (s];u tabla de otell) de 1,5 mm vopsitd in ) buc. I'buc.
camp electrostatic
3.2 | Un circuit de intrare trifazat (Coloana) buc. 1 buc.
Circuit general echipat cu Intreruptor
3.3 | automat de linie tripolar debrosabil cu buc. 1 buc.
In=1000A; Irt=910A Irm=12kA ]
4 circuite de linie echipate astfel:
Cire.nr.1: pentru Bucld cu TDRi al Trafo. ]
echipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 3 buc.
actionare monopolari cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A
Circ.nr.2: pentru alimentare JGPT
eﬁh‘ipat cu separatoare tripglare ver’ticgle_ cu buc. 3 buc.
actionare monopolard cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A . _
34 | Circ.nr.3: pentru alimentare TGPT
ec}ftipa{ cu separatoare tripfalare vertfceﬁle‘ cu buc. 3 buc.
actionare monopolari cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A _
Circ.nr.4: pentry Bucld cu TDRi af Trafo. 3
ac}%ipa{ cu separatoare tripf}lare verti’ca-iei cu buc. 3 buc.
actionare monopolara cu siguranie fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A
- modul alimentare §i proteciie circuite auxiliare
(iluminat, prizi, incalzire, masurd, protectie, buc. 1 buc.
interblocare).

LAy

-
3.

Accesorii:

- bara de nul cu posibilitate de racordare armaturi cablu;
- lampi de iluminat interior care si se aprinda la deschiderea oricérei usi.

Obs. Echiparea TDRi pentru Trafo.2 se va face corelat cu Memoriul tehnic si plan nr.7.
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4. GARANTII o P ‘
De la livrare -36 de luni; ,:f"

De la montare-24 de luni. : ff ]
5. TESTE DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Furnizorul va prezenta dupa contractgre, olistaa testelt}r de sal t@%&a@c’eéﬁnt ), p
livrat. |

6. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE \"‘ 3 ;
Conform fisei tehnice. A, ’ R NN I
7. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE S1 TEHNICE&\\ ;:*Q R PS |
Conform fisei tehnice. P

8. LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT $I DEPOZITARE
TDRi ul va fi livrat, ambalat in lazi de lemn, bine fixate §i ridigizate, astfe incat sé nu fie afectate de socurile de
transport si manipulare. Lazile vor fi marcate corespunzator.

Se va acorda o deosebita atentie transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie sa fie adecvate, se vor
respecta inscriptionarile si marcajele (greutate, loc de ridicare, pazme)

Ambalajul va fi adecvat conditiilor climatice specn"zce din tara si din zonele de tranzit. Ambalajul va fi prevazut cu
marcajul corespunzator pentru transport,depozitare si despachetare.

fru punerea in functiune a TDRi

Proiectant,
ing. Ioan Nastasie

o

67




Y Alimentare cu energie electricd Lucrarea nr. 341
S.CDIELECTRA S.R.L Spital de Urgenti Vilcea, Municipiul Rm, Y4l Faza: PT+CS
, RM.VALCEA strada Calea lui Traian, nr.201, ju@p’ir’gﬂm;gs.\» .
] Fisa tehnicd nr.3: "TDRi pentrul rafa;e?ﬁéS@k 4 i ;E?\, Formular F5
e ¥
e OMAS

FISA TEHNICA NR:32

CARACTERISTICI TEHNICE $I CONS
» TDRi TRAFO.3_630 kVA” Tablou de Distributie d¢ #asa

ensiure tip y()c i
A /

i\ S @:‘C‘D“a‘ “
T W—/ [ .
g:t Caracteristici si date tehnice Vgg&fe/ \\\{g\g‘z{ ?%hiz:rl?;?é: :fiis:el
PRODUCATOR: S
TIP/COD/VERSIUNE PRODUS:
1. CARACTERISTICI TEHNICE
1.1 | Tip: TDRI tip inchis cu 4 plecdri
1.2 | Puterea nominala trafo. kVA 630 kVA
1.3 | Curentul nominal trafo. A 9104 A
1.4 | Tensiunea nominalid de utilizare A 3x230/400 Vca
i.5 | Tensiunea nominald de izolare N 660Vca
1.6 | Frecventa nominald Hz 50 Hz
1.7 | Gradul normal de protectie - IP 41
2. CONDITII DE UTILIZARE
2.1 | Loc de montaj : interior, in PTCZ -
2.2 | Temperatura mediului ambiant °c 25 + 40°C
2.3 | Temperatura ambianta mediein24 h °C 35°C
2.4 | Umiditate relativa a aerului % 90% la 20°C
2.5 | Protectie climatica - normald
2.6 | Durata de viatd ani 25 ani -
2.7 | Temperatura de fransport si depozitare Ko -40 + 50°C
3. COMPONENTE
Carcasi din materiale electroizolante
(policarbonat sau poliester armat cu fibra de sticla
3.1 sgw tabla de otellj de 1,5 mm vopsitd in ) buc. I buc.
camp electrostatic
3.2 | Un circuit de intrare trifazat (Colodna) buc. 1 buc.
Circuit general echipat cu Intreruptor
3.3 | automat de linie tripolar debrogabil cu buc. 1 buc.
In=1000A; Irt=910A Irm=12kA
4 circuite de linie echipate astfel:
Cire.nr.1: pentru Bucld cu TDRi al Trafo 2
echipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 3 buc.
actionare monopolara cu siguranfe fuzibile
detip MPR cu lnsig=400A .
Cire.nr.2: pentry alimentare TGPT
cch’ipat cu separatoare trip:alare Vertica‘ie. cu buc. 3 buc.
actionare monopolar cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A .
3 4 | Circ.nr.3: pentru alimentare TGPT
cc&ipat cu separatoare tripplare vertica}g cu buc. 3 buc.
actionare monopolara cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=400A B
Circ.nr.4: pentru alimentare Panowri
de Siguyranid ale TGPT
cchipat cu separatoare tripolare verticale cu buc. 3 buc.
actionare monopolard cu sigurante fuzibile
de tip MPR cu Insig=315A
- modul alimentare st protectie circuite auxiliare
(iluminat, priza, incalzire, masuré, proteciie, buc. ! buc.
interblocare).
Accesorii:
3.5 | - bari de nul cu posibilitate de racordare arméturi cablu;
- lampi de iluminat interior care sa se aprinda la deschiderea oricérei usi. e

Obs. Echiparea TDRi pentru Trafo.3 se va face corelat cu Memoriul tehnic §i plan nr.7.
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4. GARANTII O AN

De la livrare -36 de luni;

De la montare-24 de luni.

5. TESTE DE PUNERE IN FUNCTIUNE
Furnizorul va prezenta dupa contractare, o lista a testelor de santi punerea in functiune a TDRi
livrat.

6. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE
Conform figei tehnice.

7. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI TEHNICE
Conform figei tehnice.

8. LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE
TDRi_ul va fi livrat, ambalat in lazi de lemn, bine fixate si ridigizate, astfel incat
transport si manipulare. Lazile vor fi marcate corespunzator.

Se va acorda o deosebita atentie transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie sa fie adecvate, se vor
respecta inscriptionarile si marcajele (greutate, loc de ridicare, pozitie).

Ambalajul va fi adecvat conditiilor climatice specifice din tara si din zonele de tranzit. Ambalajul va fi prevazut cu
marcajul corespunzator pentru transport,depozitare si despachetare.

s'hu fie afectate de socurile de

Proiectant,

ing. loan Nastasie
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Fisa tehnici nr.4: 'Cabluj.t tip CY3bY-F"
7

S

i
FISA TEHNICA NR; ff“z

S
CARACTERISTICI TEHNICE $I C¢
»CABLU SUBTERAN DE JOASA TENSIUNE CU\(@ND

0,6/1 kV CUIZOLATIE SI MANTA EXTE’R\;@[&%
S

NG

Nr. e . Valoare/ N Valori
Crt. Caracteristici i date tehnice U.M. —Tcitate oferite
PRODUCATOR:

TIP/COD/VERSIUNE PRODUS:

1. CARACTERISTICI TEHNICE

1.1

Tip cablu: CYAbY-F cablu armat de cupru cu intarziere marita la propagarea flacdrii

1.2 | Tip conductor: Cupruy, sector multifilar
1.3 | Sectiune conductor: 3x240+120 mmp
1.4 | Tip izolatie: PVC
1.5 | Tip manta exterioard: PVC
1.6 | Armatura: din bandi de otel
1.7 | Tensiune kv 0,6/ 10kV
1.8 | Temperatura minima a cablului la montaj °c (mésu;;: pgmama)
1.9 | Temperatura minima a cablului in exploatare °C -33°%C
1.10 | Temperatura cond. in functionarea de duratd °C max. 70°C
1.11 | Tensiunea de incercare c.a, 50 Hz, timp de 5 minute kV 3,5
1.12 | Raza minima de curbura: 12x diametrul exterior al cablului B
2. CONSTRUCTIE Cablul va fi compus din urmétoarele elemente:
- Conductoare din aluminiu multifilare;
- Izolatie din PVC;
21 T invelis comun;

- Invelis comun din PVC;
- Armituri din bandi de otel;
- Manta exterioard din PVC. .

3. CONDITII DE FUNCTIONARE: Cablul va fi utilizat in instalatii fixe, in interior, exterior si ingropat

4. DURATA DE UTILIZARE: Minim 18 ani

5. PERIOADA DE GARANTIE: Termenul de garantie va fi de minim 36 luni de la livrare.

6. AMBALARE SI LIVRARE: Cablurile se livreaza cu capetele protejate impotriva patrunderii umezelii,
pe tambururi de lemn protejati adecvat pentru transport.

Obs. Se citeste cu plan nré.

Proiectant,

ing. loan Nastasie
[) i)
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