FEIL. IWIEE i) N I NI L qu 55 din 24.06.2016
Expert tehnic pentru securitatea ia incendiu Conform registrulyi de evidenta
constructii Ce gi instalatji G,
Atestat MD.R.T. rr. 08372

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Privind indeplinirea cerintei esentiale
»» SECURITATE LA INCENDIU - Cc + Ci*,, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 — Legea calitatii in constructii,cu
modificdrile ulterioare, a obiectivului

SCOALA P+E S| INTERNAT S+P+E

l. DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea obiectivuluj
Scoald P+E gi internat S+P+E,

2. Amplasamentul
Constructile sunt amplasate in orasul Babeni, judetul Valcea,

3. Beneficiar .
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA

4. Proiectant arhitectury
STRUCTURAL ENGINEERING

5. Necesitatea efectuirii expertizei tehnice de securitate Ia incend iy

S-a impus realizarea expertizei tehnice in scopul verificarli asigurarii nivelelor de
performantd privind securitatea la incendiu pentru construcliile analizate in vederea
obtinerif AUTORIZATIE! DE SECU RITATE LA INCENDJU.

RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA privind indeplinirea cerintei esentiale de
calitate SECURITATE LA INCENDIU - constructii (Co) si instalatii Cpeste o piesa
obligatorie in dosarul ce va fi depus Tn vederea obtinerii Autoriza;ie}i{ﬁégse*‘cﬁ
incendiu. AT
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Scenariu securitate la incendiu :
Memoriu tehnic ;

Memeariu tehnic rezistents ;
Memoriu tehnic instalatii electrice
Memoriu tehnic instalatii termice ;
Memoriu tehnic instalatii sanitare ;

Plese desenate

Plan de fncadrare n zon ;

Plan de situatie ;

Plan parter corp A ;

Plan etaj corp A ;

Plan Tnvelitoare corp A ;

Sectiune A-A si fatade Nord si Sud :

Fatade Estsi Vest ;

Detaliu D3 corp A ;

Tablou tamplarie exterioara corp A ;

Plan parter corp B ;

Plan parter mobilare corp B — extindere ;

Plan subsol corp B — extindere ;

Plan subsol — mobilare corp B extindere :

Plan etaj corp B extindere ;

Plan etaj mobilare corp B extindere ;

Plan invelitoare corp B extindere :

Sectiune A-A sifatada Vest corp B extindere ;
Fatada Nord si fatada Sud corp B extindere ;
Detaliu 1 corp B extindere |

Detaliu 2 corp B extindere ;

Tablou de tamplarie exterioar corp B extindere ;
Plan subsol - instalatii sanitare corp A extindere ;
Plan parter — instalatii sanitare corp A extindere ;
Plan etaj — instalatii sanitare corp A extindere :
Schema de coloane instalatii sanitare corp A extindere ;
Detalil statie pompare ;

Instalaiii electrice plan subsol corp A extindere ;
Instalatii electrice plan parter corp A extindere X
Instalatii electrice plan etaj 1 corp A extindere ;
Instalatii electrice - priza de pamant + instalatia de paratrisnet ;
Scheme monofilare tablouri electrica :

Instalatii termice plan subsol corp A extindere :
Instalatii termice plan parter corp A extinders ;
Instalatii termice plan etaj 1 corp A extindere :

Schema instalatiel termice corp A extindere ; P
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Plan subsol corp B extinders ; / RN Wy -
Plan parter corp B extindere : .t,f' ,;;7 RO DA
’( ey T
\f — 1 NS !"G’it,}i LHe
\\ <A e
\.l\ * - . ; '; &
2 N e
':.:A 2,‘.”"’}-;: *
wlRrTE!



* Hian eta) corp B extindere |
s Secliune A-A si fatada vest corp B extindere ;

7. Expertiza tehnic3 a fost executati de _
_ Ing. Mitroi Doru Viorel expert tehnic pentry securitatea la incendiu constructii (Co) si
instalatii (C; ) atestat de Ministerul Dezvoltarii Regionale $i Turismului cu legitimatia

nr.08372,  domicifiat In municipiul Rm. Valcea, strada Calistrat Hogas, nr.32, judetul
Valcea

Ii. OBIECTIVELE EXPERTIZE}! TEHNICE S BAZA LEGALA
Obiectivele expertizei tehinice sunt urmétoarele :

2.1 Analiza documentatiei tehnhice existente: documentatile de proiectare si
executare a construciiei si a sistemelor si instalatiflor utilitare aferente acesteia (instalatii
de alimentare cu apd si canalizare ; instalatii termice i instalatii electrice ).

2.2 Elaborarea solutiilor tehnice necesare incadrarii obiectivului supus expertizei
tehnice, In nivelurile criteriilor de performantd privind SECURITATEA LA INCENDIU in
conformitate cu legislatia Tn vigoare.

2.3 Elaborarea mésurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea interventiei
eficiente in caz de incendiu, asigurandu-se evacuarea fumului si gazelor fierbinti produse
de incendiu si functionarea sigurd a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiului,
corespunzator prevederilor Normativului de sigurant3 la foc a constructiilor, indicativ P118-
99 si a ceforiaite norme si normative specifice domeniului securitatii la incendiu, astfel
incat, obiectivul analizat s& corespundd nivelurilor criterilor de performantd ale
SECURITATII LA INCENDIU, Tn conformitate cu legislatia in vigoare.

Baza legala

Legea nr. 10/1995 — Legea calitdtii in constructii ;

Legea nr. 307/2006 — Legea apararii impotriva incendiilor :

Normativul de sigurania fa foc a constructiilor, indicativ P118/1999 ;

Normele generale de apdrare impotriva incendiilor aprobate cu O.M.AL nr

183/2007 ;

+ Normativul privind securitatea la foc a constructiitor, Partea a Il - a Instalafii de
stingere - indicativ P118/2-2013 ;

* Normativul pentru prolectarea, executarea si exploatares instalatillor electrice
aferente cladirilor, indicativ [7-2011 ;

* Normativ privind securitatea la foc a constructilor, Partea a IH-a Instalatii de
detectare, semnalizare si alertare in caz de incendiu - indicativ P118/3-2015 ;

e Normativul pentru profectarea si executares instalaiiilor de ventilare si climatizare,
indicativ 15-2011 ;

» Alte normative si standarde In vigoare, specifice domeniului.
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analizatd este © constructi
indltime P+1E si spatii pent

DU EARI ALES T EIA CU INSIALA
CONFORMITATE CU PREVEDERIL

11l DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDILOR IN
E DIN REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

1. Tipul cladirii i domeniu! de activitate

in conformitate cu

2. Regimul de Tndlfime al constructiei

Corp A: P+1E
Corp B : S+P+1E

3. Caracteristicile constructiei

Corp A
-Ac = 88700m?
-Ad =1974,00 m?:
-V =0220,00m°;
Corp B

-Ac =1747,00 m?:
-Ad =3719,00 m?;
-V =8600,00m*;

4. Destinatiile obiectivuiui

Corpul A

Parter

- hol

- director

- hocineta

- casa scarii

- sala clasa

- sala clasg

~ $ald clas3

- casa seari

- spatiu igishizare

- grup sanitar

- sala asteptare paringi
- WG

- coTidar

- sas

- coridot

- grup sanitar baieti
- arhivd

- sald clasd

- sali clasd

- 5ala clasa

- magazie intretinere
- casa scari

- atelier croitorie

- intretinere

- ateller prelucrare l[emn
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32,80 mp
2490 mp ;
8,68 mp ;
16,57 mp ;
34,03 mp ;
34,03 mp;
34,03 mp;
12,88 mp ;
794 mp;
8,30 mp;
10,40 mp ;
510 mp;
97,97 mp;
553 mp;
50,61 mp;
8,22 mp;
8,00 mp;
34,03 mp;
34,03 mp;
34,03 mp;
830 mp;
16,58 mp ;
51,92 mp;
16,75 mp;
51,93 mp:
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prevederile art. 1.2.12. din Nomnativul P118-09, clidirea
e civild { publicd) pentru Tnvatamant — corpul A cu regim de
Fu cazare — corpul B ¢uU regim de inalfime S+P+E.



e T 1 =4 ayul 8
- invatdmant prescolar
- cancelarie
- grup sanijtar
- grup sanijtar
- sas
- segretgiiat
- psihodiaghoza

Etaj
- casa scarii

- sala de clasi

- cabinet logopedic

- administratie

- sala clas3

- sala laptele si comul
- sas

- grup sanitar

- grup sanitar

- sala kinetoterapie

- coridor

- coridor

- stimulare complexa
- sala claga

- sal3 clas3

- sal3 clasd

- Casa scAni

- cabinet stomatologic
- vestiar+gr. Sanitar

- wWC

- WO

- hol

- grup sanitar baieti

- material didactic

- sala clasa

- sala clasy

- sala clasa

- cotidor

- casa scarii

- cabinet informatica
- informatica

- laptele si cornul

- sala de mese

- sala relaxare

- sala clasa

- sald activititi polivalente

Corpul B
Subsoi

- Casa scatij
- 838

D= S4Udmp;

= 51,15 mp;
8= 33,90 mp;
S= 450 mp;
S= 4,40mp:
S= 848mp;
S= 12,49 mp;
S= 12,71 mp;

S= 1656 mp;
= 347 mp;
= 947 mp;
= 947 mp;
= 262 mp:
= 1250 mp;

S= 848 mp;

S= 601 mp;

S= 515 mp;

S= 3399 mp:

S= 1228 mp;

S=118,10mp;

S= 3411 mp;
= 3411 mp;
= 341t mp;
= 34,11 mp;
= 1656 mp;
= 2840 mp;
= 390 mp;
= 248mp;
= 248mp;
= 551 mp;
= 822mp;
= 800mp;
= 33,98 mp:
= 33,8 mp:
= 33,86 mp;
= 5964 mp;
= 16,59 mp:
= 2045 mp;
= 2560 mp;
= 83Bmp;
= 2590 mp;
= 2570 mp;
= 34,09 mp;
= 51,10 mp;

S= 10,60 mp;
S= 630mp:
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- hol
- depozit oud

- camera frigorifica
- spatiu depozitare legume
- spatiu depozitare alimente

- tufe curate

- spalatorie+calcatorie

- hol

- rufe murdare
- camers cusut
- casa scini

- hol

- depozit mobilier
- depozit materiale marunte

Parter

- hol

- birou

- biroy

- asteptare

- birou administrator

- hol

- tratament

- cabinet medical
- izolator

- baie

-~ grup sanitar

- sala studiu

- club

- hol

- hol

- baie

- camers

- camerg

- debara

- primire oaspeti
- hol

- Sala mese

- grup sanitar baietj
- grup sanitar fete

- windfang

- bucatarie

- hol

- hol

- vestiar

- dus

- vestiar fernei
- grup sanitar

- vestiar baieti

S= 815mp;
8=  245mp;
S= 5890 mp;
S= 16,00 mp;
S= 19,80 mp:
S= 10,55 mp;
S= 28,05mp;
S=  7,00mp;
S= 10,75 mp;
S= 10,20 mp;
S= 1690mp,
8= 600mp:
S= SG,OOmp,
S= 1440mp;
S= 1245 mp;
S= 11,05mp;
S= 2920 mp;
S= 1750mp:
S= 18,00 mp:
S= 480mp;
8= B8%0mp;
S= 1380 mp;
S= 1820 mp;
S= 820mp:
S= 330mp:
S= 29,00 mp;
S= 60,00mp;
S= 1270 mp:
S= 7,00mp:
8= 655mp;
S= 18,15 mp;
S= 1815mp;
S= 570mp:
S= 17,70 mp
S= 60,10 mp;
S= 73,00mp:
S= 13,40 mp;
S= 18,50 mp;
S= 595 mp;
S= 73,00 mp
S= 795 mp;
S= 1050 mp;
S= 330mp;
S= 28 mp:
S= 705mp;
S= 650 mp
S= 610mp;
6

/ \3 UOLU’j
// J::(‘“;\%q\?-‘? N
f; ‘ NE 053:4&)
¥ Z “

* \\ Luﬂ

&

RTTES

(..

ot Qég«’u;w&‘m**

iy \

-

=

s~
ii

ol



- grup sanitar
~vestiar
- dus

Plan etaj

- cameré supraveghere zi

- hol

- baje

- camerg
- camerd
- debara
- hol

- haie

- carmerj
- carmera
- debara
- hol

- baie

- gamera
- camers
- debara
- hol

- bale

- camera
- sala studiy
- hal

- hol

- baie

- Camera
- camera
- debara
- hol

- baie

- camera
- camerad
- debara
- hol

- baie

- camera
- cameri
- debara
- hol

- bale

- cameri
- CAMera
- debara
- hol

- baie

- camerg



- camers S= 1780 mp;
- debars S= 8,50 mp;
- casa searij S= 17,70 mp;

5. Functiuniie

¢ Functiuni principale : s3li de clasd ; birouri ; cancelarie ; bucitarie: camere
cazare ;

*  Funciiuni secundare : grupuri sanitare ; spati depozitare ;

cu metadologia specifica,

6.2, Clasa de importanta a constructiel este VIP’ | stability potrivit reglementarilor
tehnice < Cod de projectare seismics — Partea | ~ Prevederi de proiectare pentru
cladiri > Indicatiy P100 -1/2008 aprobat cu Ordinul  Ministrulyi Transporturilor,
Constructiilor si Turismului nr.1711 din 19 septembrie 2006 si publicat in Monitorul Ofigial
al Romaniei, Partea |, nr. 803 bis din 25 septembrie 20086.

7. Numdrul compartimentelor de incendiu sl arlile acestora
Cladirea analizatd formeaza un singur compartiment de incendiu cu aria construitid
de 1747,00 m2

8. Numarul maxim de Persoane care utilizeaza constructia

In corpu! A se pot afla maxim 204 utilizatori, la programul de dimineata, distributi
astfel

- parter 1 46 elevi + 36 insotitori + 16 cadre didactice + 4 personal nedidactic + 5
personal auxifiar + 1 infirmiera ;Tn total 108 utilizatori ;

- etaj : 51 elevi + 28 nsotjtori + 41 cadre didactice + 3 personal auxiliar + 4 personal
nedidactic + 1 infirmier ; Tn total 96 utilizatori ;

In timput programului de dupd amiaza in corpul A se pot afla : 4 cadre didactice +
17 elevi + 1 infirmiera + 2 personal hedidactic ; in total 24 utilizator; :

Tn corpul B numaruyi maxim de utilizatori este 75 persoane, din care 52 persoane cu
dizabilitéli + 23 personal auxiliar nedidactic.

Spaliile de cazare sunt situate la etaj, lar cele 52 persocane cy dizabilitdfi nu se pot
evacua singure.

9. Prezenta permanenti a persoanelor si capacitatea de autoevacuare a
acestora

Prezenta persoanelor este asigurata, conform programului scolar.

Persoanele prezente au asiguratd autoevacuarea prin usite functionale existente
pand Tn extetiorul cladirii la nivelyl terenului, in deplind sigurantd in caz de incendie. ==

L O0R N

10. Capacititi de depozitare .‘;//';\“\5 AN
Cladirea analizat3 nu este prevazuta cu spatii de depozitare cug_j%dﬁraf@é "ﬁﬁ%ﬁ"’p@\éﬁeo \
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F1- Mual L Vel e Bvdacudre §i, qupa caz, at retugirior
Corpul A

Parter : trei usi cu latimea de 1,80 m ce conduc direct in exterior ;
Etaj :trei case de scri inchise oy i&timea rampei de 1,20 m;

Corpul B

- de la subsol, utilizatorii se pot evacua Tn doud directii : una prin casa scarii inchise
folositd pentru aprovizionare, iar a doua prin casa scérii ce conduce la parter, spre intrarea
principald, cu acces direct in curte ; scérile au rampe oy latimea de 1,40 m ;

- de la parter, utilizatorii se pot evacua prin prin trei usi cu Iatimi de 2,40 m direct in
exterior ;

- de la etaj, utilizatorii se pot evacua pe scara cu latimea ram pei de 1,40 m péna Ja
parter, iar de aici th exterior ;

12. Caracteristicile proceselor fehnologice si cantititile de substante
periculoase

In spatiile analizate ny sunt depozitate si vehiculate substante periculoase
clasificate astfel potrivit H.G.R. nr. 804/2007.

13. Instalatii utilitare aferente cladirii

Instalatiile utilitare aferente cladiri ay fost proiectate si executate n conformitate cu
reglermentarile tehnice In vigoare $i nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea
unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentry elementele de constructie sau
obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unuj incendiu se asigura conditi
pentru evacuarea persoanelor,

13.1. instaiatji electrice

Alimentarea cu energie electrica a cladirilor analizate se face dintr-un post de
transformare existent, pana la firida de bransament. Din aceasta se alimenteazs tabloul
efectric general de distributie.

* Instalatia electricd de iluminat si prize

Instalatia electrica de iluminat este realizata oy corpuri de iluminat echipate cu lampi
fluorescente si incandescente.

Instalatia de iluminat este realizats sectorizat, iar comanda se realizeazs prin
Tntrerupatoare montate aparent, langa usile de acces, in doze de aparat, la 1,5 m fata de
pardoseala finita.

Pozarea conductoarelor s-a realizat ingropat.

Circuitele de iluminat s-au realizat cu conductoare de cupru montate Tn tub PVC,
protejate cu Intreruptoare automate diferentiale.

Instalafia de prize s-a realizat utilizand prize duble cu contactde protectie.

Circuitele electrice sunt realizate cu conductoare de cupru protejate cu intreruptoare
automate diferentiale.

» Instalatia electrici de iluminat de siguranta

Conform art. 7.23.7. din Normativul 17-2011, cladirea va fi prevazutd cu iluminat de
securitate pentru evacuare { luminoblocuri montate pe traseul ciilor de evacuare, in
exteriorul si langa fiecare iesire din cladire, in grupurile sanitare pentru persoane cu
dizabifitati ). TR

In camerele de cazare persoane cu dizabilitati va fi prevazut ilumin/af:cfe_ ?ebﬁfﬁgj;é‘;\.
pentru veghe, conform art, 7.23.10. P T B

Deoarece in compul A sunt montati hidranti interiori de incendi‘,x,;'}"a,o@gt__‘iéf,ﬁ?r, fi, (0
marcati cu corpuri de iluminat de securitate, conform art. 7.23 11, if ; © e | ';};
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[T s ISHSa, viauned v 1T DIBVAZUTA CU HumInat de secuntate pentru continuarea

lucrului ( Inciperea in care va fi amplasat ECS-y) instalatici de detectare, semnalizare si
alertare in caz de incendiu).

* Instalatia de legare |a padmant si paratrisnet
Protectia Tmpotriva socurilor electrice sste realizatd prin legarea la centura de

13.2. Instalatii de alimentare cu apa
Asigurarea apei rece pentru consum menajer se face de |a refeaua existentd in

incinta, printr-un cdmin oy vane si apometru ( existent ) Dn 40 mm.

Alimentarea cu ap3 caids se realizeaza de la centraia fermics existenta in incinta.

13.3. Instaiatii termice

Incalzirea spatiilor se face corpuri statice — radiatoare din ofel dispuse perimetral.
Agentul termic este furnizat de la o centrald termics proprie existent3 in incints,

IV. RISCUL. DE INCENDIU

Identificarea si stabillrea hivelurilor de risc de incendiu se fac, pentru fiecare

incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice specifice, in functie

de ;
o

C 0 o000

destinatia si functiunea spatilor (ncéperilor) fespectiv de haturg activitatilor
desfasurate ;

densitatea sarcinii termice ;

clasele de combustibilitate ale materialelor si produselor (substantelor) depozitate ;
clasele de periculozitate ale materialelor i substantelor depozitate ;

clasele de reactie Ia foc ;

sursele potentiaie de aprindere siimprejurérile care pot favoriza aprinderea si, dupa
caz, impul minim de aptindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu
generalizat.

1. Riscul de incendiy determ inat In functie de destinatia gi functiunea spatiilor

{incaperilor), respectiv de natura activitatilor desfasurate.

in conformitate cu prevederile art. 2.1.1. si 24.2. » din Normativul P118/99 spatiite

din cladire pot fi incadrate din punct de vedere al destinatiei in urmaétoarele riscuri de

ihcendiu :
Corpul A
Parter
- birouri - fis¢ mic de incendiu ;
- sali de clasi - is¢ mic de incendiu ;
- spatii depozitare - risc mic de incendiu ;
- ateliere - Tisc mic de incendiu ;
- restul functiunilor - lis¢ mic de incendiu : T
Etaj T i"’}z"“;;"-"\\_
- s3li de clas3 - risc mic de incendiu ; ) ‘5""4.\\‘- Ty /.
- informatica ~ fisc mijlociu de incendiy {,’/ G RN “
- sala kinetoterapie - isc mic de incendiu ; P ;-'1” ,.“} DR R g
- restul functiunitor - risc mic de incendiu : | R
- = A
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St MUl Ly

Subsol

- depozit mobilier - risc mijlociu de incendiu ;

- restud functiunilor - Mis¢ mic de incendiu ;

Parter

- bucéatarie - fise miflociu de incendiy

- restul functiunilor - i8¢ mic de incendiu ;
'Etaj

- toate functiunjle - risc mic de incendiu ;

Conform art. 2.1.3. din Normativul P 118-99, compartimentul de incendiu analizat
se Incadreaza n nivelul de risc mic de ihcendiu.

2. Riscul de incendiu determinat Tn fuhctie de densitatea sarcinii termice
Sarcina termica Sq se calculeazs cu relatia ( STAS 1 0903/2-79)
Sq =7 QM [ MJ]

In care ;
Qi — este puterea calorifica infericars a un ui materiad [Md/kg] ;
Mi - masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in
considerare [ kg :
n = numarul materialelor combustibile de acelasl fel aflate in spatiul luat in
considerare,
Densitatea sarcinii termice se calculeaza cu relatia
Sy
R e [Mmep]
in care :
S, este sarcina termica [MJ] ;
As este suma ariilor pardoselilor incdperifor ce alcatuiesc spatiul juat in
considerare [m?].

Conform caicululyi densitatii sarcinii termice, prezentat in scenariul de securitate
la incendiu, th majoritatea spatiilor aceasta are valori mai mici de 420 Mjfm?.

In concluzie, compartimentul de incendiu analizat se Incadreaza in nivelul de risc
mic de incendiu.

3. Clasele de combustibilitate ale materialelor existente In cladire

Clasa de combusiibilitate reprezintd caracteristica unui material sau element,
exprimatd  prin  nivelul parametriior  specifici, determinati in urma unor incercari
standardizate,

In functie de comportarea Ia foc, materialele si elementele de construclii pot fi
incombustibile COQ (CA1) sau combustibile. Materialele $i eiementele de constructie
combustibile se clasifica in urmatoarele clase de combustibilitate ( conform art, 1 :2.8.1 din
Normativul de sigurania lafoc a constructiilor, indicativ P118 893! //,ﬁ” o O}\}\\_\

o C1(CA2a) - practic neinflamabile ; / \ N, '*\‘
o C2( CA2b) —dificil inflamabile : A TTINEAN
o C3(CA2c) - mediu inflamabile - 7 N Rely
o C4{CA2d) - usor inflamabile. S 1 owe ngyoy 1 20
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HISIISIEIS W waSEIe L {WRLE), WL [LALD) SUNT considerate greu combustibile.
Pentru constructia analizati s-ay folosit urmétoarele materiale :

- fundatii continue din beton armat ;

- structura de rezistents din cadre de beton armat ( stalpi gl grinzi) ;
- pereli neportanti { exteriori si interiori ) din zidarie de caramida :

- plangee din beton amat peste subsol, parter si etaj

- acoperis fip sarpats, cu pod, be structurad de lemn :

- invelitoare din tigla.

Materialele ce compun elementele de construclie se incadreazs in clasele de
combustibilitate CO(CA) si C4(CA2d).

4. Clasele de periculozitate ale materialelor depozitate
Conform prevederilor tabeluiyi 8.2.19 din Normativul de sigurantd la foc a
constructiilor, indicativ P 18-89, materialele depozitate Tn cladire se Tncadreazy in
urmatoarele clase de periculozitate -
- clasa P1 - produse si piese metalice, lichide incombustibile etc. ;
- clasa P2 - lichide incombustibile n ambalaje combustibile, aparate electrice etc. ;
- clasa P3 ~tesaturi din fibre sintetice efc. :
- clasa P4 — poliuretan, cauciuc, materiale plastice spongioase, carton, etc.

3. Clasele de reactie la foc

Clasele de reactie la foc se stabilesc potrivit criterlifor din Regulamentul privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru cohstructii pe baza performantelor de
comportare a foc, aprobat prin Ordinul comun al MT.C.T. si MAL nr. 1822/394/2004,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr.90 din 27.01,2005, din reglemetarile
tehnice specifice, precum si din  caracteristicile si proprietdtile fizico-chimice ale
materialeior si substantelor utilizate Iz realizarea constructiei analizate.

Reaclia la foc reprezints comportarea  unli material care, prin propria sa
descompunere, alimenteaza un foc la care este expus in conditii specificate.

Criteriile de performanta peniru clagificarea produseior pentry constructii si instalatji
din punct de vedere a) reactiei la foc, sunt definite gl simbolizate in tabelu] nr.1.

Clasele de reactie la foc sunt expresii cantitative formulate Tn termeni de
performanta pentru modul de comportare a produselor la actiunea focului, in conditii de
utilizare finald, structurate tntr-o serie de niveluri de performanta.

In sistemul de clasificare european pentru reactia la foc, un produs pentru
in una din urméatoarele clase - Al, A2 B, C, D, EsiF. Aceste

parametry indicd emisia fumului iar al doilea producerea de picaturi Iz actiunea unei flacari
pilot,

Prin Ordinul comun nr. 269/431, publicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei nr.313 din
22.04.2008, al Ministrulyi Dezvoitarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministrului
Internelor si Reformei Administrative, pentru modificarea si completarea Regulamentului

comportare la foc, apropat prin Ordinul  Ministrului Transporturilor, Constructilor si

e ——

Turismului si al Ministrulu Administraliei si Internelor ny. 1822/304 din 2 7, ﬁ&js;fébj!ﬁ
"f','»";, -

modul de Inlocuire a claselor de combustibilitate Cu clasele de reactie ];3 o5, d
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MIVLMN Q. wIaDSivl Us LUl Iuus Uil Cu CHSSIE ge reacye | 10C & produseior pentu

consiructi { exceptand pardoselile, produsele termoizolante pentry tubulaturs liniars §i cablurile
elecirice)

Clasa de CG (CAT) C1{CAZa) €2 ([CAZb} C2{CA30) C4 {CAZd)
combustibilitate

Al-s1+53,d2

— o B-51+53,d2

Clasadereactiela | A1 ’;‘g_;f 1+s3, c-s1+83, D-st+e3 doedq | ©51+s3,d2

foe A2-s1.do b ) do=d1 TR D-s1+53,d2

B-s1+53, d0-d1 E-d2
F

Tindnd seama de prevederile reglementarilor tehnice prezentate mai sus,
glementele si materalele de constructie aferente cladiri analizate se incadreazi in
urmatoarele clase de reactie ia foc -

- clasa de reactie la foc A1 : stélpi, grinzi i plansee din beton armat ; pereti din
Zidarie de caramida :

- clasa de reactie la foc D51, d2 : satpanta din lemn ;

6. Sursele potentiale de aprindere si  imprejurdrile care poi favoriza
aprinderea

Sursele potentiale de incendiu pot fi :

o de naturd electricd { scuricircuit, supralncélzirea circuitelor electrice, aparate
electrice sub tensiune, arcuri si scantei electrice, electricitate statica etc.) ;

© surse de aprindere de naturd termicd ( caldura degajatd de aparate termice,
efectul termic al curentului electric) ;

< surse de aprindere cu flacard ( flacdra de chibrit, lumanare, aparat de
sudura, flacara inchisa)

o surse indirecte datorate vecinatatiior { aparitia unui focar de incendiu) ;

o alte cauze ascunse.

Tmprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dup3 caz, timpul minim de aprindere,
precum gi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat, sunt:

o instalatii si echipamente sauy aparate electrice defecte ori improvizate sau l4sate
nesupravegheate ;

o fumatul Tn locuri cu pericol de incendiu :

o sudarea sau alte lucrdr cu foc deschis, fard respectarea reguiilor si masurilor
specifice p.s.i. ;

o defectiuni tehnice de exploatare :

o nereguli organizatorice :

o actiuni intentionate i alte imprejurari.

V. ANALIZA INDEPLINIRI NIVELURILOR CRITERIILOR DE
PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CLADIRII

Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu se _determing
pentru ; I

ot
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* stabilitatea la foc, care se estimeaza, potrivit gée\’fgdbn@r““n‘armeior
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T SHSLEIRA 1a UG d RIINGIREISION slemente de constructie { In special a celor
portante sau cu rol de compartimentare) ;
- gradul de rezistent3 Ia foc a constructiel ( compartimentul de incendiu)
conform reglementarilor tehnice ;
¢ limitarea aparitiei si propagarii foculul si fumului I interiorul constructiei /
compartimentului de incendiu ;
* limitarea propagarii incendiului la vecinatdti ;
* evacuarea utilizatorifor ;
* securitatea fortelor de interventie,

1. Stabilitatea la foc

1.1. Rezistenta Ia foc a principalelor elements de construciie

Rezistenta Ia foc (RF) reprezinté aptitudinea unor parti sau elemente de constructie
de a-gi pastra, intr-un timp determinat, capacitates portantd, izolarea termica si
etanseltatea, stabilite prin Tncercari standardizate gi se misoars n unitali de timp ({ ore,
minute ).

Rezistentele la foc ale principaielor elemente de constructie {in special a celor
portante sau cu rol de compartimentare) sunt stabilite potrivit critertilor din Regulamentut
privind clasificarea si incadrares produseler pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, reglementarilor tehnice si standardelor europene de referinta,

Rezistentele la foe ale principaielor elemente de constructie ale cladiri analizate se
Incadreazi Th conditiile minime redate in tabelul 2.1.9 din Normativul de siguranta ka foc a
constructiiior, indicativ P118-99 si anume -

» ELEMENTE PORTANTE FARA ROL DE SEPARARE A INCENDIULUI

- stalpi din beton armat— ay ciasa de performanta pentru rezistenta la foc minim R
120 si clasa de combustibilitate. CO{CAT) ;

- grinzi din beton armat — au clasa de performanta pentru rezistenta la foc minim R
80 gi clasa de combustibilitate CO(CAT) ;

* ELEMENTELE PORTANTE CU RCL DE SEPARARE A INCENDIULUI
- plansee din beton armat peste subsol, parter si etaj — au clasa de performanti

pentru rezistenta Ia foc minim RE! 60 si clasa de combustibilitate CO(CAT) ;

» ELEMENTE NEPORTANTE CU ROL DE SEPARARE A INCENDIUL U]
- persti de compartimentare din zidarie de caramidd — au clasa de performanta
pentru rezistenta la foc minim E1 150 si clasa de combustibilitate CO(CA1) ;

* FATADE, PERETI EXTERIORI :
- pereli exteriori neportanti din zidarie de cardmidd ~ au ¢lasa de performanta
pentru rezistenta la foc minim El 240 $i clasa de combustibilitate CO{CA1).

1.2, Gradu! de rezistents Ia foc a constructie] { sau a compartimentului de incendiu)
conform reglementarilor tehnice
Gradul de rezistentd Ia foc reprezinta capacitatea globala a constructiei sau a
compartimentului de incendiu de a rispunde Ja actiunea unui incendiu stapdard ingdiferent
de destinatia sau funciiunea acestuia, asy LOR Ly ;‘1;3
Condifiite minime pe care trebuie s8 le indeplineasca elergégtble principale alex:
L o ) . ; : toman St 0 BTSSR
constructiel  {compartimentulyi de incendiv) astfel fneat j;angeggﬁ,;\rcanﬁmcﬂe *

(compartimentul de incendiu) s& poata fi incadrata intr-un anumit gg’fc&ds{ re_ﬁfst?\qié_ la f’oéfﬁ i
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FULIL PISGIZare 10 @oeIUl £, 1.9 oIn NOMMativyl de sigurantl la foc a constructiilor, indicativ
P118.99.

Toate glementele principale ale constructiei, functie de rolul acestora, trebuie s&
indeplineascs conditiite minime de combustibilitate si rezistent3 Ia foc prevazute pentru
incadrarea in gradul respectly de rezistentd la foc, caracterizand stabilitatea ia foc a
constructiei.

Pentru ca un element al constructiel s3 corespunda la un anumit grad de rezistenta
la foc, trebuie s3 indeplineasca ambele conditii minime ( atdt cea de combustibilitate cét si
cea de rezistentd la foc) precizate la tabelul 2.1.9 din Nomnativul de siguranta la foc a
constructiilor, indicativ P118-99,

Gradul de rezistents la foc al constructiei sau al unui compariiment de incendiu este
determinat de elementul siu oy cea mai defavorabild incadrare si se precizeazi
obligatoriu in documentatia tehnica,

Comparand conditile de combustibilitate si de rezistentd la foc ale slementelor de
constructie ale cladirii cu cele din tabely! 21.8 din Normativul de sigurantd la foc a
constructiilor, indicativ P118-99, se poate aprecia pentru constructia analizata, incadrarea
in gradul Il rezistenti la foc.

2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumuiui n interiorui constructiei

2.1 Compatimentarea antifoo s elementele de protectie a golurilor functionale din

elementele de compartimentare

Cladirea analizats formeaza un singur compartiment de incendiu si deci nu sunt

necesare elemente de constructie pentru separdri antifoc ci numai elemente rezistente Ia
foe, far& goluri, cu caracteristicile descrise ia punctul precedent.

2.2. Masuri _constructive adoptate la utilizarea constructio. respectiv _actiunes
termicaé estimatd in_constructie. pentry limitarea_ propagdrii _incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si In afara jui

Masurile constructive adoptate [a utilizarea constructiilor, respectiv actiunea termics
estimata in constructii pentru limitarea propagérii incendiului In interiorul compartimentului
de incendiu siin afara luj sunt -

- plansee din beton armat peste subsol, parter si etaj, cu rezistenta la foc mihim 60
minute ;

- pereti de compartimentare din zidarie, cu rezistenta ia foc minim 150 minute ;

- golul de circulatie Tn spatjiul de arhiva situat ia etajul corpului A va fi protejat cuy
usé rezistents la foc 1,5 ore, prevazutd cu dispozitiv de autoinchiders say inchidere
automata in caz de incendiu ; .

- chepengul de acces in pod ( de la etajui celor doud corpuri ) va fi protejat la
intrados cu gips carton cu rezistenta la foc minim 30 minute

2.3. Sistemele de evacuare a fumului si. dupa caz. a gazelor fierbinti produse de
incendiu

Din casele de scarn evacuarea furnului i gazelor fierbinti se va face prin dispozitive
{ trape ) pozitionate in treimea superioard a peretelui la fiecare casa de ssz{cj;g}rfé“yté'“zuie

<)
Cu comand& manuald si automata. B T i
Din restul spatiilor, evacuarea fumului si gazelor fierbinti se va ;ﬁa\ifzg pggﬁdwéhtilapé; W
f (e Y e T
e oS b ) s *

naturald, prin ferestrele existente in peretii exteriori ai constructiel. G- Sen i, -
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St OIS B INSIEEN g8 getectare. semnalizare si stingere a incendijului
2.4.1 Instalatii de detectare, semnalizare s alarmare in caz de incendiu
In conformiitate ou prevederile art. 3.31. din Normativyl P118/3-2015, pentru
clddirea analizatid este obligatorie dotarea cy instalatie de detectare, semnalizare si
alarmare in caz de incendiy, '

Conform Normativulyi P188/3-2015, aceasta instalatie va fi cu acoperire totala, jar
ECS-ul instalatiel va fi montat intr-o fncapere separats de celelalte functiuni prin pereti si
planseu cu rezistenta la foc minim 60 minute. Golu! de circulatie la aceasts fncépere va fi
protejat cu usd rezistentd la foo 30 minute, echipatd cu sistemn de autoinchidere say
Inchidere automats th caz de incendiu.

2.4.2 Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor

Conform prevederilor art. 4.1. din Normativul P118/2-2013 pentru corpul A este
obligatorie dotarea oy instalalii de hidranti interiori de incendiu.

Tn corpul A sunt prevazuti hidrantl intericri de incendiu, care asigura un jet in
functiune simultana, debitul de caleul fiind de 2,1 Ifs.

Conform art. 6.1, penttu cladires analizaté este obligatorie dotarea cy hidranti
exteriori de incendiu . Debitul de apa hecesar pentru stingerea incendiilor din exterior este
de 15 ifs, iar timpul de functionare este de 3 ore,

2.5. Méasurile constructive pentru fatade, pentru impiedicarea Propagarii foculyi ia

pariile adiacente ale aceleiasi cladiri

Toate materialele folosite |a inchiderile perimetrale au clasa A1 de reactie Ja foc si
nu permit propagarea incendiului la pattile adiacente ale cohstructiei.

3. Limitarea propagarii incendiuiui la vecinatati

3.1. Distantele de sigurants asigurate conform redlementsrilor tehnice sau masurle
alternative conforme cu reglementarile tehnice. atunci cénd aceste distants nu pot fi
realizate

Intre compartimentul de incendiu analizat si constructiile invecinate sunt respectate
distaniele de siguranta la foc, conform tabel 2.2.2 din Normativul P118-99.

4. Evacuarea ufifizatorilar

4.1 Alcatuirea constryctiva a cailor de evacuare, separarea de alte fungtiuni_prin
elemente de separare la foc s fum. protectia golurilor din peretii ce je delimiteara

Holurile sunt separate de restul functiunilor prin pereti cu rezistenta la foc minim 90
de minute, conform tabel 4.2.105. din Normativul P118-09.

Usile de acces in casa de scan situatd in axul T, la parter si etaj, vor fi montate
astfel incat s& rezulte case de sca inchise, conform pravederilor art. 4.2.104. din
Normativul P118-99.

Usile de acces din samerele de cazare spre hol au deschidere.la=180% jar prin
deschidere se blocheazd evacuarea din una din camere. Se vga;?’sfjéh@ﬁaﬁ;géﬁﬁl de
deschidere al usilor Ia toate camerele de cazare, PR TIN P
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e vasun penuugsiguraresa Gontroiuiul tumulul. de exemplu, prevederea de
instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului
Nu este cazul.

4.3. Timpii / lungimile de evacuare

Evacuarea se poate face fara ca traseele s depaseasca lungimea maxima admis3,
conform tabel 4.2.109. din Normativ 21418-99

4.4, Numaru! fluxurilor de evacuare

Numarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determing
conhform art. 2.6.56 din Normativul de sigurant& la foc a constructiilor, indicativ P1 18-99, cu
relatia

N= 108 x 80% +96 = 161 persoane

C = 70 persoane, conform art. 4.2.103, din P118-99

F=161/70 = 3 fluxuri

Usile existente asigurd Tmpreuns 9 fluxuri de evacuare.
In concluzie, se considerz ¢a sunt asigurate conditiile pentry evacuarea persocanelor
din cladirea analizata in exterior in deplina siguranta si Tn timpul cel mai scurt.

5. Securitatea fortelor de interventie

In interiorul constructiel sunt asigurate cai sigure de acces pentru foriele de
interventie, aceleasi folosite pentru evacuarea persoansior.

Accesul autospecialelor de interventie se poate face din drumul national pana in
curtea intetioara, Ia cel putin dous fatade ale cladirii.

VL ECHIPAREA $| DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE

6.1. Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu
Pentru cladirea analizatd este obligatorie dotarea cu instalatie de detectare,
semnalizare gi alertare in caz de incendiu.

6.2. Instalatii de stingere

Pentru cladirea analizatd este obligatorie dotarea cu hidranti interiori si exteriori de
ingendiu.

6.3. Dotarea cu mijloace de prima interventie

Nivelul de dotare si echipare cu mijloace tehnice de apérare impotriva incendiilor se
asiguré conform prevederilor art, 3.10.1 din Normativul de siguranta la foc a constructiitor,
indicativ P118-99,

VI . MASURI TEHNICO — ORGANIZATORICE

S J‘i ) s
f"f:/‘na . \-!"{:}‘{? ‘f_ff ,:“::‘\.
7.1. Cladirea va fi prevazutd cu iluminat de securitate pentru evaguare, %}ﬁe,}){eg,ﬁ“%;ﬁ-\._
{ Ih camerele de cazare ) , pentru marcarea hidraniilor interiori d& jnce ndigf.ls,ffpé'nfm*iﬁ\
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f-2 sl e astectare, semnalizare g1 alerfare n caz de incendiu va fi extinsa,
astfel Inclt 53 asigure o acoperire totald, iar ECS-ul va fi montat intr-o ncépere cu pereti si
planseu cu rezistenta la foc minim 80 mihute, iar usa va asigura o rezistenta la foc de 30
minute, fiind prevazutd cu sistem de autoinchidere sau inchidere automats in caz de
incendiu,

7.3. Cladirea va fi echipata cy instalaii de hidranti exteriori de incendiuy,

7.4, Desfumarea caselor de scari se va realiza prin trape cu actionare automata gi
manuala, montate Tn treimea superioard a ultimuiui nivel al acestora,

7.5. Usile de acces in casa de scari situats in axul T, la parter si etaj, vor fi montate
rezultand case de scéri inchise.

7.8. Se va schimba sensul de deschidere al usilor de acces din camerele de cazare
spre hol, astfel incat prin deschidere acestea =3 un se blocheze una pe cealalts.

In concluzie, se considers & obiectivul SCOALA P+E S| INTERNAT
S+P+E” va corespunde nivelurilor criteriilor de performantd pentru SECURITATEA LA
INCENDIU, stabilite in reglementrile specifice Th vigoare, cu conditia realizari masurilor
impuse in expertiz3,

Expert tehnic atestat pentru cerinta esentialz
securitatea lg incendiu per}tgﬁ?c:"opgtrj.g?ﬁ_i“‘gi:i_nstalatii {Cc + Ch)
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