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VOLUMETRIE DE ANSAMBLU LATURA SUD-VEST VOLUMETRIE DE ANSAMBLU LATURA NORD-EST

Rotarexim
QK Castel -Hotel

-In baza aliniamentelor stradale si retragerilor conform P.U.Z.rezulta in plan un volum in forma
de trapez cu regim de inaltime Demisol+Parter+3 etaje+Etaj 4 retras.

-Pentru a nu obtura campul vizual de la nivelul strazii General Praporgescucatre Biserica
Sf. Dumitru (monument cod VL-1I-m-B-09605) coltul cladirii dinspre intersectia strazilor este
prevazut a fi tesit la 45 grade, rezultand o situatie de vedere pietonala similaracu cea existenta.
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RELATIA CU CLADIRILE INVECINATE

CONCLUZII - DAT FIIND FAPTUL CA NU EXISTA UN STIL ARHITECTURAL DOMINANT IN ZONA NU SE POATE FACE O ARMONIZARE DE STIL SPECIFICA ZONEI
- DE ASEMENEA ESTE IMPOSIBIL DE GENERAT O ABORDARE DE STIL IN CONCORDANTA CU VIITOARE CLADIRI IN CURS DE AUTORIZARE P.U.Z.
- SE POATE OBTINE CONJUNCTURAL UN MODEL DE DIVERSITATE DAT PRIN CALITATEA INDIVIDUALA A CLADIRILOR ,,ﬁ- .....
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