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SOLUTIA DE MODERNIZARE 81 DEZVOLTARE
A CENTRALLI ELECTRICE DE TERMOFICARE GOYORA

SC CET Govora SA deruleaza in perioada septemibrie 2005 — januarie 2006 contractul de
proiectare: “Elaborarea studialui de prefegabilitate si a studinini de fezabilitiie pentrn reabifitarea
si dezvoltarea Centralei Electrice de Termaficare GOVORA™ auibuit prin licitatie deschisa
internationala fittuel MVY Energie AG din Mannhelm Germania,

In data de 21.11.2005 si 22.11.2005 se finalizeaza prima faza a proieclului adata cu avizarea
favorabila a Consiliului Judetean si respectiv cu aprobarea Adunarii Generale a Aclionariior a soluliei
propuse de consultant in cadrul Studivlui de prefezabilitate; Solutia propusa cste cea mal avantajoasa
dintre cele 5 solulii posibile analizate si a fost avizata favorabil intern atit de Comisia Tehnico-
Economica cil si de Consiliul do Administatie al CE1 Govora. Faza | a Studiului respecta cerintele
din caietul de sarcini sintelizat in Anexal.

Mentionam ca una din soluliile analizate, impusa prin caietul de sarcini, a lost cea bazata pe
resursa aduala de carbune- lignit din bazinul Berbesti-Alunu.

Aprobarea este necesara pentru demararea celei de-a doua faze a projecuului, Studiud de
fezabililale care va dezvolla-detalia mumat solulia aleasa. Termenul de finalizare a acesleia este
6.01.2006 si respeclarca acestuia conditioneaza demararea procesului de obtinere a fonduriler
necesare finantarii lueravilor de lIlVEblllll in paralel cu proicctele de execulie si contractarea lucrarilor
de modernizare si dezvoltare a CET'-ului; mentionam ca pastram sistenul inlegral cu sistemul de
termoficare cetitinlizar si de distributie a agentului de caldura si apa calda in municipiul Rm Valeca,
dar studiul se refera in special la centrala clectrica pentru ca nivelul tehnologic al acesicia trebuie
ridical Ja nivelul de performante cerut,

Sistemul de termoficare este intr-un proces de modernizare sustinut inca din 1998 si va continu:
sa fie imbunatatit si extins conlorm Sirategici aprobate.

Pentru operativitate S CET Govora a constituit un colectiv de specialisti pe dumenu carc sa
colaboreze direct cu prmcclantul in elaborares studiului.

Mecesitateg Stodiului de solutie si a Siadinlui Jde fezabilitaie

Necesitatea elaborarii Studiului ca o componenta a Suategiel proprii de modernizare si
dezvollarc apare ca urmare 3 objigativitatii indeplinirii urmatoarelor;

— Cerinta legala din Strategia nationala de incalzire in sistem centralizat si din Stralegia integrata a
serviciilor publice care inxpun ¢a fiecare localitate sa aiba o stratcgic de efcienta energetica si de
conformare la cerintele de mediu: “Sunt necevare masuri urgeie pentru reabilitarea
capacitatitor de productiea energiel termice ... prin cogenerare. ... Exte normal sa ye
infoceasca uw studiu de fezabilitate detaliat, ca baza penitru investitia individuala, in fiecare o
in parte” .

' Centrala Electrica de Termoficare
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In acest sens autoritatile regionale si locale au un rol important in pregatirea proicctelor si
implementarea actiunilor si masurilor locale in domenivl efientei energetice si a reducerii
impactului asupra mediului;

—  Sustinerea financiara a masurilor din Programul de reducere progresiva a emisiilor pentru IMA” ¢
conformarea cu cerintele de mediu pina in anul 2011-2013; Nerespeclarea cerintelor de mediu
conduce Ia oprirea CET Govora;

— Crearea unui nou depozit de cenusa, ecologic, care este si o conditic de mediu dar si de
functionare a cazanelor pe carbupe; mentionan ¢a in regimul actual de lunetionare capacitatea de
depozitare cenusa se epuizeaza in 2008;

— Acoperirea Viziunii 2010-SC CET Govora SA: CET Govoera este o companie compelitiva, de o
excelenta recuncscuta, pe piata regionala in domeniul serviciilor publice st al utilitatilor
industriale, avand leadcrship puternic si resursele necesare dezvoltarii sale dinamice — hucleu al
unui complex industrial. ferexa wr 1 la Decizia ar 6/05.01.2004);

— Necesitatea majorarii salariului nsediu brut la noin 500 EUR/una in anul 2008- Plan National de
Dezvoltare,

Lipsa acestei Strategii si a inplementarii programului de modernizare in maxim 4 ani atrage :

— Riscul neacordarii Autorizatiei integrate de mediu ca urmare a lipsei actiunilor concrele de
reducere a impactulul asupra medivlul ambiant;

— Ineficienta economica, lipsa de profit, a activitatii de producere energie elecirica si termica la CI:
Govora care realizeaza 93% din veniturile actuale ale societalii;

— Cresterea larvifelor la energie peste gradul de suportabilitate al clientilor ca urmare a internalizarii
costurilor de mediu; pericolul pierderii pistei actuale;

— Riscurile comerciale: Aparitia unui comipelitor, a unei noi centrale clectrice care sa acopere piata
locala de 100MW-cnergie electrica pe care CET Govora nu o acepera in prezent;

— Un competitor, o centarala in cogenerare la periferia orasului Rm Valces ca unmare a cresterii
tarifelor la energie si a liberalizarii accesului ja reteau de transport apa fierbinte;

Principii care stau Ia baza Strategiei de dezvoltare CET Govora

1. Integrarea Europeana a Romaniei 1a 01.01.2007: CET Govora va respecia norimele
natjonale si europene in domeniul sau de activitate si va {i pregatata pentru deschiderca pictelor si a
accesului liber la retele de transport energie;

2. Dezvoltaren durabila: CET Govora isi va extinde activilatea economica continuu utilizand
eficient resursele energelice si umane, in condiliile reducerii impactului asupra mediului ambiant si «
influenta poziliva asupra medivlul economic si social, cu imbunatatirea continua a calilatii viedii si
sanatatii salariatilor; .

3. Protectia mediului ambiant; CET Govora se va incadra cat niai repede in cerintele impuse «
legislatia nationala si europeana privind emisiile de poluanti specifici insialatiilor mati de ardere in
aimosfers, in apa si in sol, in termenul de conformare stabilit pentru anul 2011-2013;

4, Profitabilitatea economica; CET Govora va asigura, pe baza cresierii eficiente] energetice «
a productivitatit muncii utilitatile industriale si de interes public clientilor sai la preturi corecte care ¢
sa-1 permita dezvollarea si salisfacerea cerintelor economice ale actionarilor, clientilor si angajatilor
sai;

5. Competitivitate pe piata libera: CET Govora isi propune extinderea aclivitatii in principal i
domeniul utilitatilor industriale si a serviciilor publice pentru care detine licente, precum si in dome:
conexe aclivilatii de baza;

6. Satisfactia angajatilor: Imbunatatirea conditiilor de munca, cresterea eftcientei muncii si a
cistigurilor tuturor salariatilor SC CET Govora SA cel putin la nivelul mediv brud lunar pe ramura.

2 IMA Mnstaladii mavi de ardere
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Obiectul de activitate al CET Govora

Slatutul socielatii stabilit prin hetarire de Guvern.: H(G 759/02.12.1997 — (publicaia in Moniroru!
Oficigt 338/2.12.1997) cuprinde in principat:

I, Producerea si comercializarca de energie elecirica si lermica (abur industrial si apa ficrbinte)
conferm contractelor incheiate cu terti (inelusiv distributia de caldura la consumatorii vrbani sub
forma de apa calda de consum si agent lermic peniru incalzire);

2. Efectuarea de operatiun comerciale pentru procurarca de combustibili, materiale si piese de
schimb peniru productie, reparalii si investitii (inclusiv import);

3, Efeciuarea de transporturi de marfuri si perscane;

4, Valorificarea prin vanzare catre lerti a unor produse secundare, carbune cu granulatie
necorespunzatoare sau deseuri recuperate;

3, Efeciuarea de prestatii catre persoane fizice sau juridice: transperturi, servicii specifice
domeniului energetic;

6. Inchirierea de spatiiy

7. Producerea de bunuri prin valorificarea produselor secundare sau de picse de sehimb necesar:
pentru aclivitatea de reparatii ;

8. Acordarea de asistenta iebnica pentru uiilizatorii de energic electrica si lermica in vederen
reducerii consumurilor specifice si a optimizarii instalatiilor de uiilizare,

9. In urma extinderii de activitate, din anul 2004, CET Govora isi completeaza gama de activitw
Cu;

— Alte servicii de utilitati publice: apa si apa uzata, iluminat public, etc;

— Alte utilitali si produse industriale, cum ar fi distributia de gaze naturale, apa tratata, industrii de
racuperare a cehusii de cazan, ctc.
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Rezumatul Studiului de prefezabilitate

Concluyzda generala care se desprinde din acest studiu de prefezabilitate este aceea ca CET
Govora are sanse reale sa sc dezvolie si sa-si consolideze pozitia pe piata. Este important ca deciziile
care se vor lua pe baza acestui studiu sa s¢ bazeze pe crilerii obicctive, cum ar {1 aspectele economicy
ale unei investitii strategice si reglementarile legaie de mediul inconjurator ce trebuic indeplinite int)-
un viitor apropiat.

Studiul a fost pregatit pe baza datelor puse la dispozitie de client si din alte surse si reflecta
opinia independenta a consultantului, MYV multumeste luturor organizatiilor si conipaniilor care au
pus la dispozitie date, intr-un mod operativ si cooperant.

Scurta prezentarc a CET Govora

In prezent CET Govora este o societale pe actiuni, care a Juat fiinta in 1990 in wma
restructurarii, Consiliul Judctean Valcea detine 100% din actiunile sociciatii, Valoarea nominala a
unet acliuni este de 2.5 RON iar numarul total de actiuni se ridica la 7444,

Structura organizalorica este de tip pirantidal si cuprinde 7 divizii (conduse de cate un director
adjunct sau dc un inginer sef) 5t 6 compartimente subordonate direct Directoruiui General. Numarul
total de angajati esie de 1532, dintre care 1204 muncitori. In CET sunt 1256 angajali

CET Govora are in acest momeni 5 cazane si 4 turbine cu o capacilate de 2100 vh abur la 140
bari 51 200 MW energie clectrica. Se pot produce 485 t/h abur industrial si 270 GCal/h apa lierbinte
(echivalent a 314 MWh energie ternica).

Tabelele de mai jos prezinta vanzarile de caldura si abur in ultimii trei ani precum si principalii
indicatori financiari.

Anul Abur (MWh) | Apa fierbinte | Total energie | Energic ]
{MWh} fermia ¢levtrica
(MWh) vahduta
clientitor
{MWh) ]
2002 1,519,358 357.913 1,877,272 474 485 !
2003 1,518,164 344,977 1,863,141 495,987 ]
2004 1,763,724 327,517 2,091,241 581,905

Tabelul 0.1-1: Encrpie - Cantitati vandute

CET Govora utilizeaza aproximativ 1,900,600 tone de lignil ¢a si combustibil primar. Gazul
natural esie folosit ca si combuslibil sccundar; de asemenea, pacura este utjlizata dar in canlitati
relaliv scazute. Principalii indicatori financiari pentru ultimii trei ani sunt prezentati in tabelul 0.1-2.

Anul 2002 2003 2004

{mii FUR) (mii EUR}Y (mii FURY
Energic clectrica 17,989 16,836 20.80%
Abur 27467 20,949 22510
Apa flerbinte pentru 4,417 5,649 5,356
termoficare
Altels 18,620 8,218 13,613
Costuri cu materialele 61,158 40,492 53,516
| Chelluieli cu personalul 7,584 7,547 7,739 IR
EBITDA -248 3.613 1.633
Depicciere ' 3,536 668 634
|EBITA -3,785 2,944 398 ]
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Amortizare 1,400 : 2,163 2,380

EBIT -5,185 781 -1,982
EBT 5,845 38 -2,504
Yeniluri -5.845 a8 -2,940

Tabelul 0.1-2; Indicatori financiari (mii EUR)

Dezvoltarea pictei de encrgie eleclrica, termiea si de abur

CET Govora esie pozitionala in apropicre de elientii sai si are in acelasi timp posibilitatea lepal
si tehnica sa-i alimenteze direct pe acestia. Compania Olichim pare sa fie intr-o situalie {oarte
favorabila in ceea ce privesie dezvoltarea afacerilor si poate fi considerata ca un {oarie serios polenti:
clicnt pentru ¢irca 180 MW energic electrica, CET Govora are, de asemenea, clienti stabili pentru
aburu] industrial {Oltchim) si caldura peniru tenmoficare {orasul Ramnicu Valeca). Capacitatile
necesare in viflor, asa cum an fost ele estimate, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Scenarin (UM | LEnergie Caldura Abur 6 bar jAbur 13 bar | Abur 30 bar
eleetrica pentru
termoficare
Minimum | MW 185 159 40 151 38
{pesimist)
Maximum | MW 216 174 40 193 39
{(optimist)

Table 0.2: Scenarii Je consum

Scenariile analizate pentru energie electrica, abur si caldura indica un petential de piata bun
penitu energie electrica, siabil penuu abur si corespunzator pentru caldura pentry termeficare.

Optiuni de alimentare cu combustibil:

In prezent CET Govora foloseste ca st combustibil primar lignitu! (circa 1,900,000 t/an).
Comparativ cu alle tipuri de carbune, lignitul wilizat are calitati energetice scazule : pulerea caloritic
e¢ste foarte scazuia (in comiparatie cu huila, lignit de import sau antracit), continutyl de sulf este mare
iar cantitatea de cenusa continuta ridica probleme in privinla depozitarii. e baza unor eriterii
obiective, nu a fost posibil sa se gaseasca justificari economice, tehnice sau de mediu care sa susting
ulilizarea in continuare a acestui tip de lignit.

Se recomanda ca CET Govora sa aiba in vedere foarte serios inlocuirea tipujui de combustibil
folosit, de preferinta cu carbune de impoti de calitate superioara, astfel incat sa indeplineasca si
cerintele legale de poluarca mediului inconjurator.

Infrastructura utilitatilor

Toate utilitatile {apa; canalizare industriala si menajera, gaz, electricilale, acces la calea ferala :
la drumuri) sunt in momeniul de fata disponbile si dimensionate astfe] incat sa faca fata in cazul
dezvoltarii centralei,

Nu sunt eslimate investitii majore {cu cxceplia celor de intretinere, care intra in sarcina
operatorilor/entitatilor care le administreaza) pe terimen scurt si mediu. Nu exista motive de ingrijora:
cu privire la disponibilitatea san conlinuitatea in alimeniare si in viitor se estimeaza ca vor [i folosite
aceleasi metode si aceleasi {rasee de retele.

Performante legaie de medinl inconjurator

Cauza majora a problemelor legate de mediu esie continutul foarte ridicat de dioxid de sulf din
gazele de ardere evacuale in atmosfera, Acest fapt este provocat de calitaiea scazuta a lignitului.

Costurile programului de conformare cu cerintele europenc in privinta reducerii polyarii se
ridica la 74 milicane EUR. Aceste costuri trebuie comparate cu alle solutii de reducere a emisiilor si
cantitatii de cenusa,
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Aceste investitii se refera doar la curatarea gazuiui de ardere, fara sa includa cheltuieli legate du
modernizate. Problema cenusci, precum si celelalie dezavantaje asociate {cfortul de a manipula
cantitati mari de ¢cenusa si costul relativ ridicat al transportului din cauza puterii calorifice mici) nu se
pot rezolva in cuaniumul accstei sume.

Recomandari pentru strategia de reabilitare a centralei
Au fost analizale 5 optiuni dc reabilitare, prezentate in tabelul de mai jos.

Optiune Descricre Investitii totale| Valoare neia |Rada interna [Clasameni
avlualizala de
reptabilitate

1 Imbunatatirea sistemualui 214,685,000 € -83,584 576 € 1.7% 3
existent; combustibil =
lignil

2 |[Imbunaiatirea sistemului | 91885000 € 98,205,637 € 18.9% 1
existent; ireceren pe
combustibil huila. i

3 |Imbunalatirea partiala a 191,730,000 € | 63,500,221 € 2.8% 4
sistemulul existent

combustibil Lignil 5i
adaugarea unui ciclu
combinat

4 Consiruirea unel centrale 146,025 000 € 88191106 € 16.2% 2
noi cu ciclu combinat

5  |Imbunatatirea sistermului 96,965,000 € 96,357,315 € 15.0% 3
existent; combustibil =
huila + grup/grupuri de
cogenetrare penlru sistemul
de termoficars

Tabelul 4.7: Evaluarea celor S optiuni de reabilitare

Rezultatele analizei economice indica in mod elar ea optinnea 2 cste cea mai buna
recomandare. Aceasta optiune are si cel mai seazut nivel de investifii.

Tabelul urmator va analiza celelalte criterii mentionale anterior. Urmalorii pasi carc trebuie
facuti in evaluarea optiunilor iau in considerare celelalie criterii,
Optiunile 3, 4 5i 5 presupun introducerea unei tehnologii de varf;
Opiiunile 1, 2, 3 51 5 clera cea mai buna solutic pentro adaptarea la sarcina variabils a consumatorilor,
Optiunca ] este variania ¢ cel mai scazut impact ecelogic pozitiv;
Optiunea 4 este varianta cu cel mai ridicat impacl ecologic pozitiv,
Optiunile 1, 2, 3 si 5 presupun o reducere mica a locurilor de munca in centrala;
Optiunea 5 necesila maximum de investitif;
Optivnca 2 ofera cel mai bun rezultat economic,

# & & & & & =

Optiunea 1 Opticnen 2 Optiunea 3 Optiunca 4 Optiutiea 5
Tehnologie de
vart + + ++ A4 A4
Adaptare  [a el -+ 4144 4 4+
sarcina variabila
Inmpact ccologic L m n i 4
Investitii necesare 4 +H+ 4 - +
Perfonmante + A4+ + - A+
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coonomice
Reducarea
locuritor de
munea n
perrala
Tote] punctaj

4 13 g B 11

Clasament 3 I 3 4 2

Tabelul §.3.2: Evaluareza color 5 aptiuni

Optiunea 2 acumuleaza cel mai mare punctaj si este recomandata pentru a fi Joata in considerare 4
CET Govora,

Descrierca Optiunilor

Optiunca 1: Reabilitarca capacitatilor de productie curente (3 cazanc J¢ abuy pe carbune)

. Descriere

Var{anta mentine structura generala a ceniralei asa cum eslte acum dar cresie capacitatea de producere
energiei electrice pana la aproximativ 250 MW, Qptiunea presupune reabilitarea cazanclor de abur functionar
pe carbune (420 th; §40 bar; 530 °C} precum si imbunalatirca sistemelor auxiliare, ca de exemplu: sistemul «
curatare a gazelor de ardere, turnuriie de racive, circuilele de abur, sistemele de conirol ete, Tipul ¢
gombustibil ramane acelast (lignit). Pentru & satislace cerintele de mediu cu privire Ja evacuarea in atmosferi
poluaniilor s¢ propune instalarea unei instalatii de desulfurare bazata pe adaugarea de hidroxid de calci
Costul achizitionarii Lhidroxidului de calciu va aparea ca un cosl nou in caleporia de costuri de functionare
centralei. Capacitatea de producers de energie electrica pentru consumatorii din vecinatale si pentra consun
auxiliar va fi imbunatatita prin instalarea a trei noi lurbine cu abur;

* O turbina de 120 MW cu condensatie 5i prize, ¢it urmatarii parametri nominali;

o Admisie abur; 140 bar; 530 °C; 400 1/

o Prize: [4 bar: 245 =C; 100 t/h

o Evacuarea calduriis 0,05 bary, 33°C; 300 /1

o Generator: 160 MY A:10.5 KV; sincron; racil ¢u apa

+ QO lurbina de 6.5 MW cu contrapresiune:
o Admisie abur: 140 bar; 530 °C, 80 t/hh

o Evacuarca caldurii; 35 bar; 345 °C; 30 vh

o Generator: 3.1 MV A; 6.3 kKV: sincron; racit cu apa
» O turbina de 4.2 MW cu contrapresiune:

o Admisie abur: 13 bar; 280°C; 140 /1

o Evacuare caldura: 6 bar; 180°C; 140 t/h

o Cienerator: 4.5 MV A; sincron; racil cu apa

Struclura alcasa satisface cerintele daca se iau uwmatoarele masuri: reducerea de presiune la fiecare nivel
presiune se realizeaza cu o turbina cu abur pentry a se genera encrgie ¢lectrica prin destinderea aburului,
Capacilalea insialala a cazanclor este suficicnta pentru a satisface cererea de energie termica, dar nu va exi:
nici un cazan de rezerva pe carbune, Pe perioada reparatiilor sau in caz de avarie trebute pus in funclivne
cazan suplimentar pe gaz.

Toale sistemele auxiliare, ca de exemplu sistemul de alimentare cu apa, conducte interne, sistemul de prepar
apa ferbinle, sislemele de joasa si medic tensivne, twnurile de racire, sistemele de control precum si s
masinilor sunt prevazute pentru reabilitare.
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Mecesarul de investitii

fnvestitiile se vefera la insielarea de nei eclhipamente, ca de exemply 3 noi furbine cu abur, precum
reabilitarea celor 3 cazanc pe carbune si a sistemelor auxiliore. Dezvoltarca unui nou depozit de cens
trebuie, de asemenea, luata in considerare, precum si conservarea celuf existent, Pe langa reabilitar:
instedatiifor, trebuie adaugaie costurile necesare dezafectarii vechilor instalatii si depozitarea acestora,
prevede si reabititarea cladirii. De aceea, pe langa costurile investitiei in sine si cele de inginerie, trebn.
incluse costuri pentru obiinerat autorizatiifor si confingente.

Avantaje, dezavantaje -

Aceasta optiune s¢ bazeaza mull pe struclurz exisienta a centralel; ea utilizeaza poientialul existent
echipamentului curent in scopul minimizarii investitiilor necesare,

Reabilitarea echipamentulul exislent si instalarea noilor instalatii trebuie realizate in paralel cu functionare
ceniralei. Aceasta circumstanta trebule privila atat ca un avantaj ¢at si ca un dezavanly. [nstalarea in paralel «
fonctionarca centralel ingreunenza mult lucrarile, dar pe de alta parte imbunatatirile aduse se simt imedial du,
instalare.

Dupa implementarca (uiuror componentelor numarul de angajaii necesar va scadea censiderahil, ramanar-
totusi ridicat in comparatic cu personalul necesar operarii unii nou ciclu combinat. Cavza este necesarul «
persanal pentru manipularea carbunelui 5{ a cenusii. '

Faptul ca pentru aceasta optiune combustibilul consideral este lignitul care se foloseste in prezent influente.
negativ impactul ecologic al optiunii in comparatie cu celelalle solutii. Pe langa emisiile mari de CO; , o
nevole de cantitati imporlanle de apa datorita condensarii; de asemenca, trebuie avula in vedere gasiren un
nol parcele de teren pentru un nou depozit de conusa.

1ndeplinirea cerintelor de medin

Optiunca va satisface cerintele si normele ewropene cu privire g emisii datorita imbunatativilor admn:
cazanelor pe carbune sf dotorite mistalatiei de desulfirare.

Pe perioada conservarii depozitului de cenusa existent 51 a construinii unuia now, Webuie avute in vedere 1oa
reglementarile in vigoare in aceasta privinta.

Optiunca 2: Reabilitarea capacitatilor de productice existente (3 cazane de abur pe carbune)
imlocuirea lignitulni cu huila

Desericre

Solutia tehnica a accstei opiiuni.este aproape identica cu prima optitme. Structura si dimensitmile capacitatil
de productie sunt Ja fel, ca si reabilitarea sistemelor auxiliare. De asemenea, procedura de implements
corespunde opliundi 1. :

Diferenta majora fata de optiunca 1 o reprezinta schimbarca combustibilului folosil, si anume trecerea pe huil
Aceasta schimbare va influenta puternic alal eforturile care trebuie depuse in privinta depozitului de cenusa, ¢
si cantitatea de carbune care trebuie stocata si transportata, datorita proprietatilor superioare ale huilei in ce
¢e privesle umiditatea, canlitatea de cenusa si maj ales puterea calorifica. S¢ poate presupune ca realizarca un
nou depozit de cenusa nu mai este necesara in cazul acesti optiuni, Intreaga cantitate de cenusa poale fi prelua
de catre industria de materiale de constructii pentru prepararea cimentului, De asemenea, cantilatea de hidiox
de calciy necesara desulfurarii va fi mai scazuta in comparatie cu optiunea 1. Datorila simplificarii procedu
de tratare a cenusii, personalul se poate reduce pulin in comparatie cy aptivnea 1.

Capacitatez de producere de energie eleclrica pentru consumatorii din vecinatate st pentry consumul auxiliar -
Ti imbunalatita prin instalarea a trei noi turbine cu abur:

= Oturbina de 120 MW cu condensatie si prize, oy urinatorii parametri soininali:
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o Admisie abur: 140 bar; 530 °C; 400 t/h

o Prize: 14 bar; 245 °C; 100 t/h

o Evacuarea caldurii: (.05 bar,; 33°C; 300 /h

o Generalor:; 160 MWV A; 10,5 LV, sincron; racit cu apa

s  Oturbina de 6.5 MW cu contrapresinne:

a  Admisieabur: 140 bar; 530 °C; 30 t/'h
o Evacuarea caldurit: 35 bar; 345 °C; 80 t/h
o Generatos: 8.1 MV A; 6.3 kV; sincron; racit cu apa

» O turbina de 4.2 MW cu contrapresiung:

o Admisie abur 13 bar;, 280°C; 144 t/h
o Evacuvare caldurs: & bar; 120°C; 140 ¢/h
Generalor: 5 MV A, sincron; racit cu apa

Necesarul de investitii

Aceasia optitme include oceleasi Investiti ca si eptinnes precedemta, mol puwin manipularea cenusii;
consecinta valoarea investitiei poate fi redusa in comparatie cu optitunea !, Se vor prevedea frvestitil penis
conservarea depozitiul de cenusa existent.

Avantaje, dezwvantije

Datorita pastratii structuril existente, similar cu optiunea I, nu vor aparea complicatii din partea personalului ¢
exploalars datorita negunoasterii sistemului de funclionare. Si in cazul acestei oplivnt implenientarea va avr
loc in paralel cu functionaren centrslei, ceea ce prezinta avantaje si dezavantaje (vezi optiunea 1),

Schimbarza combustibilului, de la lignit la huila va imbunatati eficienta cazanclor, va diminua problemele «
pot aparea in timpul funclionarii cazanelor st va creste eficienta, Inca esle necesar un numar destul de ridicat
personal datorita manipularii carbunelui,

Utilizarea carbunelui este molivul peniry care aceasta optiune are inca un impact ecologic destul de redus
comparatie cu utilizarca gazului natural. Pe langa emisiile de CO; este nevoie de apa pentru procesul .
condensatie, Qricum, in comparalie cun optivitea | nu este tevoie de construirea unui nou deposil de cenusa.

Indeplinirea eerintelor de mediv

Optivnea conduce lo indeplinirea wuturor cerintelor de mediv, datorita imbunatativilor aduse cazanelor
montarii instalotiei de desulfurcre.

Pe perioada conservarii depozitului de cenusa existent 3i a consuuirii unuia now, webuie avule in vedere ton
reglementarile in vigoare in accasta privinta.

Optiunca 3: Reabilitarea capacitatilor de productie existente (2 sau 3 cazane de abur
carbune) si suplimentarea lor cu o turbina moderna ciclu combinat gazfabur; combustibil
utilizat va fi lignit Se are in vedere limitarea cantitatii de lignit disponibila din sursa Berbestl
2.5 mil tonefan ¢ceea ce nu permite dezvoltarea bazata numai pe lignit din aceasta sursa

Descriere

Aceasta optiune pasireaza si ea structlura existenta a centralei dar cresle capacilatea de producere a enerys
glectrice la 250 MW. Optiunea presupune reabilitarea a doua dintre cazanele de abur pe carbune existente (4.
t/l; 140 bar; 530 °C), precum si reabilitarea sistemelor auxiliare. Combustibilul ramane lignitul, Peni
indeplinirea cerintelor de mediu se va utiliza ¢ instalatic de desullurare pe baza de adios de hidroxid de cale
Ca si in cazul optinnii 1, costul achizitionatrii hidroxidului de calciu va fi asimilat ca un cost nou necer
operarii centrale, :
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Capacitatea de producere energie electrica va creste prin instalarea a doua noi turbine cu abur g
unui ¢icla combinat.

» O turbina de 6.5 MW cu contrapresiune:

o Admisie abur: 149 bar; 530 °C; 30 vh
o Bwacuare caldvera: 35 bar;, 345 ©C; 80 1/h
o Oenerator: 8.1 MV A 6.3 kV; sincron, racil cu apa

« O lurbina de 4.2 MW cu contrapresiune:

o Admisie abue 13 bar; 280°C; 140 t/h
o Evacuare caldura: 6 bar; 130°C; 140 vh
o Generator: 5 MV A; sincron, racit cu apa

s 100 MW ciclu combinat incluzand:

o O urbina cu gaz de aproximativ 65 MW eleetric
Cazan recuperator aprx. 120 MW capacitate abur
O wurbina cu gaz de aprx, 35 MW electric
Compresor de gaz

Caonducte

LI I o I

Ciclul combinal presupunc existenta unei cascade (ermodinamice in doua trepte care conline un cielu cu ga.
urinat de un ciclu cu abur.

‘Combustibilul pentru ciclul combinat va 11 gazul natural, Turbina cu guz genercaza encrgie clectrica
intermediul generatorului sau, la MT. Caldura continuta in gazele evacuate din turbina cu gaze este ulilizata «
cazanul recuperator pentru producerea de abur. Cu aburul produs, turbina cu abur produce suplimeniar energ
electrica, Puterea totula produsa este controlata de twrbina cu gaze. Este indicala utilizarea la un grad «
incarcare de cel pulin 30% deoarece in aceste conditii eficienta ciclului combinal creste.

Ciclul combinat poate {1 instalat in cladirea existenta. Pentru a conecta sistemul de alimentare cu gaz al ciclul
la conducla de gaz de inalta presiune este nevoie de un racord de circa 1 km. Presiunea necesara ciclul
cambinat este de cirea 20-25 bari. Estc necesar instalarea unei statii de masura si reglare a presiunii gazuh
Decarece s-au raporlat probleme privind presiunea gazului, care in anctimpul rece scade, in cay
implementarii acestel optiuni problema pregiunii trebuic analizata mult mai in detaliu.

Ca si in cazul optiunilor 1 gi 2, cazanele care se mentin sunl reabilitate si echipate astifel incat sa funetiotic
eficient si sa indeplincasca cerintele referitonre la calilatea gazelor de ardere..

Instalatiile pe baza de carbume reabilitale vor (i folosite pentra producersa de energie in banda, deoarc
carbunele este mai ieftin. Capacitatca acestei parti a centralei de a genera energie clectrica este dir
influentaia de sarcina termica eurenta. Cielul combinat va i uiilizat pentru a acoperi in intregime cererea
putere si pentru a contrely producerea de energic electrica.

Necesarul de investitii

fn cazul acestel optiuni investitia in reabilitarea cazanclor este mal mica fn comparatie cu optiunile 1 si
investitia necesara reabilitarii sistemelor auxiliare ramane acceasi. De asemenea, conservarea depozitudui
cenusa trebuie luata In considerare.

Avantaje si dezavantaje

In plus fata de reabilitarea cazanelor existente si a sistemelor auxiliare optiunea presupune instalarea unui cir

combinat modern, Acest va creste valoares totala a CET' Govora iar personalul va avea posibilitatea sa luere
cu a tehnologie noua si eficienta; nivell educatiei telinice si a capacitatilor personalului va creste.
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Mu este inca clar daca pe durata femii, atunci cand exista un varf de consum, presiunea gazului poalc
considerata stabila sau nu. Pret? rdicat &l gazului in comparatie cu cel al carbunelui face ca acesta optiune =
nu fie foare airaciiva din punct de vedere econontic; oricum, cste mai atractiva decat optiunea 1.

In general, investitiile necesare sunt mai mari decat in cazul optiunilor | si 2. Personalul necesar descrvini
centralel este similar cu optiunile 1 si 2.

Datorita prezentei gazului natural ca si sombustibil, optiunea 3 este mai ecologica decal variantele precedent
vare utilizeaza numai carbune.

Indeplinivea cerintelor de medin

Optiunen conduce la indeplinirea tuturor cerintelor de medin, datorita imbunatativifor aduse cazaneior
montarii instalatiel de desulfurare. Pentru cicll combinat mi este nevole sa se Ia masuri suplimentare pend
canformarea la cerintele de mediv afe UE.

Le perioada conservarii depozitului de cenusa existent si a construirii unwia now, trebuie avule in vedere loqt
regleinentarils in vigoare in aceasta privinla.

Optiunca 4: Capacitatile de productie existente vor fi inlocuilc cu wn ¢iclu combinat moder
(turbina cu gaz plus cazan recuperator si turbina cu abur)

Deseriere

Implementaren acestel optivni presupunc instalarea unui sistem complel nou bazat pe ciclu combinal
inlaturarea capacitatilor existente, Ciclul combinat va 1i construit inlr-un spatiu separat iar cenirala existenta «
fi functionala pana la terminarea celei not. Apoi se va schimba metoda de producerea energiei.

Combustibilul folfosit de ciclul combinal va i numai gazul, de accea este nevoie de o conducta de inal
presiune care sa faca legatura intre magisirala de paz aflata la 1 km si centrala.

Echipamentul va consta in principal din:

= 3 turbine cu gaz cu o capacilate de B0 MWe fiecare;
» 3 gazane recuperatoare cu diverse nivele de presiune, de capacitale 144 MW fiecare,
= O twbina cu contrapresiune si ¢ priza cu o capacitate de 20 MWe.

Aceasta solutie nu necesita parte de condensatie, Variatiile sarcinil termice vor fi compensale prin variai
capacitatii tuwrbinei cu abur. In timpul perioadelor cu sareina iermica scazuta, aburul este utilizat pent
producerea de electricitate. In consecinla se poate efectua o adaptare foarte buna a capacitatii de productie
CETeres curenta.

Aceasta telinologie atinge o eficienta de 50% pentru producerea de energie electrica si o eficienta totala »
peste 9004, :

Turbinele cu gaz sunt disponibile pe piata interuationala pentru capacitati (ixe, care dilera de la un produca
la altul. In acest caz cele mai potrivile ar {i trei turbite din clasa 80 MW. De ohicei unitatile sunt livrate
sistem ,paclet”, care include turbina, compresorul de aer, generatorol, sistemul de pornire, sistemul
veniilatie si de evacuare a gazelor,

Pentru completarca ansamblului trebuie adaugate conducte de evacuare a gazelor si amortizoare penl
canectares la cazanul recuperator. Turbina esle controlata de calre © unilate de control speciala si de sister
auxiliare. Este necesara protectic impoleiva zgomotului.

In cazanul recuperatar gazele provenite de la turbina vor fi racite de la aproximativ 550°C pentru a se produ
abur. Nu este necesar sa se produca abur la 140 bar deoarsce in cazanele existente nivelul de presiune o
determinat de presiunca consumatorilor, Torbina cu abur are rolul de a creste eficienta intregului proces si s
- cotnpensa varialiile cererii de abur,
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Necesarul de invesiitii

Imvestitia presupuiic instalarea wmi nou ciclu combinat precum st dezafectarca vechifor instalofii dup
puncrea in fimetiune a ciclilui combinat, De asemenea, invesiitia include costurile conservarii depozitului «
CeNtise extsient,

Avantaje si dezavantaje

Implementarea solutiei tebnice a acestei optiuni creaza o centrala moderna si de inalta eficienta. Personalul »
trebui instruil pentru a opera aceasla tehnologie, Datorita gradului inall de aulomatizare si datoril
combustibilului utilizat — gaz — va avea loc o reducere semnificativa a personalului necesar operarii centrale
de la 1,500 persoane la numai cirea 75,

Dalorita combustibilului utilizal aceasta varianta este cea mai ecologica.

Performantele cconomice, in ciuda elicieniei tehnologice, raman inss scazule in comparatie cu varianiele |
carbune, datorita nivelului ridicat al investitiei si costului mare af combustibilului.

Indeplinirea cerintelor de media

Tn eazul ciclului combinat nu sunl necesare masuri suplimentare peniru indepiinirea cerintelor de mediu,
cazul in care echipamentul cumparat de pe piata satisface toate slandardele in domenis, Pe perioada conservi
depozitului de cenusa existent si a constrairii unuia now, irebuic avute in vedere toate reglementarile in vigoa
in aceasia privinta,

Optiuneca 5; Instalarea unui sisten de cogenerare peatra termoficare, in paralel cu reabilitar
centralei existente in varianta optima dintre cele patru de maj sus

Conditiile de conectare ale conductei retelel de termoficare pentry alimentarez orasului Ramnieu Valeen
Jungime ade aproximativ 12 km a conduetei produc picrderi. Distanta mare implica un consum auxiliar
electriciiate destul de insemanat, datorita pompelor d circulatie. De uceea devine interesant sa se produca
cantitatc cat mai mare de caldura cat mai aproape de locul de consum si echilibrarea retelei primare -
termoficare prin alimentarca din sud si din nord. Este de dorit o sololie cat mai eficienta.

Nu este eficient sa se instaleze intreaga capacitate pecesara sistemului de lermoficare la locul de consu
Sarcina de baza {aproximativ 20 MW termic} trebuie acoperita de noua instalatie iar varful de sarcina pe tin
de iarna si capacitalea de rezerva irebuie produse de centrala existenta.

Locatia cea mai potrivila pentru nous instalatie trebuie gasita pe parcursul etapelor de inginerie. Trebuie avul
vedere ca actualele conditii_hidraulice ale retelei de termoficare nu sunt suficiente pentru acoperirea un
sarcini crescute a orasoiui.

Echipamentele de baza ale solutici propuse ar fi cateva turbine cu gaz care sa produca encrgic eleclrica peint
acoperirea sarcitii auxiliare si pentru alimentarea retelei orasului, procum si pentru livrarea de caldura pent
termoficare in regim de baza. Turbinele cu gaz au un raport energie elecirica’energie termica de circa 0.8 =
gficienta de pana la 40 %4.

In consecinta, solutia lehnica poate include;

3 turbine cu gaz cu o capacilate lermica de 7 MW fiecare si o capacitate electrica de 5.0 MW liecare,
Racordul la reteaua de distributie de gaz natural

Sislem de cvacuare a gazelor si cosuri de fiun

Sistem de ventilatie

s Panou de IT si echipamente aferente

« Sistern de conectare hidraulica si termica la reteaua de lermoficare
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» Sisteme de contral,

Instalatia suplimentara de cogencrare nu va afecta capacitatea cenirales si trebuie vazuta ca un aduos la coa
buna solutie de reabilitare a centralei. Decarece indicatorii economici ai optiunii 2 suni cei mai boni, se pon
combina aceasts opliune cu noua instalatie de cogenerare pentrt ermolicare.

Necesaral de investitii

Investitiile necesare geestel optiuni Se congnm din investitifle necesare optiunil 2 la care se udauga cost
sistemului de cognerare.

Plan de [ucru preliminar penirw implementarea proiectului

Planul de lueru urmator poat fi aplical peniru oricare dintre optiuni, El trebuie privit ca un elment indicatt
pentru viitoarle etape ale proiectului. Pe durata etapelor viitoare trebuie elaborat un plan detaliat. Penlr
pregativea calendarului de implementare trebuie sa se decida daca proiectul va i realizal de un sings
contractor ca proiect ,la cheie” sau daca se au in vedere mai multi contractori pentru diverse elape.

Un proiect ,Ja cheie” are avantajul unei responsabilitati scazute a clientwlui in ceea ce privesle probleniele «
detaliu. Pe de alla parte clientul are o influenta limitala in privinta solutiei tehnice si a echipamentelor ca
urmeaza sa {ie instalate, :

Imipartirea preiectului in subproiecte pentru diferiti subcontractori arc avantajul, pentru client, de a put
influenta mai mult detaliile de implementare. Costurile de implementare se pol reduce daca clientul are
management de project puternic si bine pregatit. Daca sarcinile se delimiteaza este mai vsor sa se adapte;
corintelor de functionare. Linplicarea clientului este mai mare decat in cazul unui proicet ,la cheie” dar neces|
un efort mal marc in implementare, In tabelul de mai jos este prozemiat un calendar indicativ al implementarii.

Aciivitate Durata estimata Clne
Management de prolect Intreaga perioads Echipa de manngement de
proicet 2 CET Govora
BEvaluare preliminara — studiu de fezabiliate 2 hmi Consulaneul
Pregatirea unui plan de afaceri 6 hmi Consultantul
Depunersa oplicatiel  pentra  oblinerea  nantsrii, =12 huni Negocieri o inslitutii
pregatirea unei solutii mixte de finantare (fonduri proprii, financiare si investitori
cofinantare, fonduri nerambursabile, imprumutur)
Ingineric de baza si de detaliv -~ " 12 luni Compania de inginerie
Pregatira documentatiei de licitatie O luni Compania de inginerie
Frocedura de licitatie, awribuirea contractului O luni Echipa de wmanagement de
proieet a CET Guvora
Furnizarea echipamentului § luni Contractorul
Construetie si puncre in lincliune 36 huni Conlractoru]
Lucrari de congtructic si supraveghere ntreaga perioada 2 | Echipa de supraveghere
constructiei constructii a CET Govora
Reclamalii, obscrvatii . : Pericada de garantie | Managerul de proiect al CET
Covaora

Tabelul 8.4: Calendar general de implementare proiect

Activitatile specifice vor depinde, cvident, de padicularitatile proicctului. Jn cazul in care proiectul e
cofinantat de organisme intemationale, ca de exemplu Banca Mondiala, BERD, KW etc. atawi vor trel
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aplicate reguli si proceduri specifice pentru partea de cofinantare care e revine (de exemplu procedura o

licilatic, raportarea privind derularea proiectului etc.). Pentru_o impiementare de succes n proieciului esl
nevoie, pe langa calitati tehnice st comerciale, 51 de un foarle bun manapement de proiect.

Concluziile SC CET Govora SA
Optivnea 2 este avantajoasy din mai multe puncte de vederc:

1.
2.

3
4.
5

Este cea mai profitabila din punct de vedere economic;

Investilia este minima si poaie i realizata inclusiv prin accesarea fondurilor de eficienta
cnergelica si de conformare [a cerinlele de mediu;

Impactul asupra personalului de exploalare este minim;

Exista experianta la echipamente similare in Romania aflate in funcliune;

Schimbarea carbunelui si modificarile aduse fa cazane crese randamentul cu 10% si reduc
consumuwrile interne cu 5% simultan rezolva in proportie de 75-80% problema poluatii cu SO2 i
m proportic de 100% a celor cu NOx si Pulberi in atmosfera;

Lucrarile de modernizare rezolva acele echipamente care suit cel mai des reparate la cazane si
instalatii auxiliare; pericadele de reparatil cresc in comparatie cu cele acluale ceca ce duce o
reducerea costurilor de exploatare; _

Cantitatesa de carbune consumela scade de 3 ori proportional si costurile de manipulare si
niacinare

Cantitatea de cenusa produsa scade cu 85% si depozitul ecologic de cenusa ce trebule construil ai
un pret suportabil;

Permite dezvollarea activitatii si aceperirea 100% a pictei de energie locale;
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CAIET DE SARCINI- Sinteza-Anexa &
1. Obicctivele serviciului de projcetare:

Sistemelc de termolicare industriala si urbana alimentate de CET Govora trebuie sa fic privite
ca un sistem tehnologic inteprat, cuprinzand conswmatorii {inali, sistemele de transport, distributie,
precum si facilitatile de productie in cogenerare de energie electrica si termica.

SC CET Govora SA intentioneaza sa-si madernizeze facilitatile de productie de energie si
- dorestc sa atraga surse de {inantare printr-un studiu complex ce analizeaza reabilarea si dezvoltarea
CET Govora. '

1.1 Obicetiv general

Obieclivul gencral este acela de a imbunatati durabilitatea financiara si dc a reduce gradul de
poluare al CET Govora prin implementares unor standarde si tehmologii moderne in cadrul CET
Govora,

1.2, Obiective specifice

Obieclivele specifice sunt acelea de a prepati, in stransa cooperarc cu SC CET Govora SA:

— un studju de prefezabilitate pentru dezvoltarca a conceplului de companie producatoare de
energie lermica industriala si urbana in cogencrare cu enerpia eleciyica si identificarea
solutiilor eficiente de reabilitare si dezvoltare a CET Govora; vor {i propuse si analizate
minim cinei solutii de reabilitare si dezvoltare a CET Govora dintre carc una va fi pentru
utilizarea in continuare ca resursa energetica de baza lignitul din exploatarea 3erbesti -
Alunu.

— solutia aleasa de beneficiar se va aprofunda in studiul de fezabilitate pentru reabilitarea si
dezvoltarea CET Govora in scopul eficientizarii economice si a respectarii normelor impu:=
de legislatia de mediu.

2. Scopud servicitlar

Serviciile de proieclate vor fi prestale de o echipa de experti familiarizati cu conceplele de

tenmolicare indusiriala st urbana si productie in cogenerare de enerpie elecirica la nivel eurepean si ¢
o buna telegere a situatiel locale specifice si vor avea o durata de 120 zile.

2 1. Studiviui de prefezabilitate pentru reabifitarea si dezvoliarea CET Govora

Va fi intocinil respectingd continutul cadru din Sectiunea Ul-Ordinu! 1013/873, si trebuie sa

contina cel putin urmatoarele componente:

— scenariul de evolutie af cereni de caldura sub forma de apa fierbinte si abur;
— definirea viitorilor consumatori de caldura sub forma de apa fierbinte si abur;

— propuneri penity introducerea facturarii pe baza consumului masurat pentru consumatorii
finali, inclusiv posibilitati de compensare a seaderii consumului de caldura;

— definirea modului de asigurarea a resurselor energetice si a utilitatilor pentru functionarea
CET Govara,

— un concept de reabilitare si minim cinci propuneri de reabilitare si dezvoltare a CET Govol
una din variante va fi cu conmbustibi] de baza: lignit;

— caleule tehnico-econamice i evaluarea impactului asupra medivlui pentru analiza fiecarei
propuneri.

Cerinte specifice impuse de benettciar:
— Cerinta A; In cadrul studivlui de prefezabililaie se va realiza o analiza a posibilitatilor de

dezvoliare economica a zonei pe termen lung (anul 2015) in corelatie cu obieclul de activitate ai
CET Govora.

— Cerinta B.1.: In cadrul studiviui de prefezabilitate se va realiza un studiu de piata locala de energ
lemica si eleetrica pe termen mediu (anul 2009} si lung {anul 201 5).
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—  Cerinta B.2.: Studiului de prefezabilitate va cuprinde o analiza de piata a resurselor energetice
clasice accesibile (lignit, huila, gaze naturale, pacura, el¢) pe termen mediu (anul 2009) sj lung
{anul 201 5).

—  Cerinta B.3.: In cadrul studiului de prefezabilitate se va realiza un siudiu de disponibilitate a
utilitatilor pentru CET Govora pe tenmen mediu {anul 2009) si lung (anul 2015).

— Cerinta B.4.: Reginurile de functionare ale CET Govora sc vor defini functie de evolutia pietet ds
energie in scopul evaluarii lehnico - economice pe baza unui modei de calcul a solutiilor de
rebilitare i dezvoltare propuse pentru CET Govora.

— Cerinta C.1. Dimensicnarea instalatiilor tehnologice va asigura 100% piata locala de encrgie o
conditii de siguranta, competitivitate economica si incadrarea in nmele de emisii poluante in
atmosfera.

—  Cerinta C.2. Performante economice impuse in anul 2009: realizarca unui profit cal mai mare,

— Cerinla C.3, Performante ecologice hnpuse: incadrarea in normele impuse pentru loate cmisiile
poluante wrmarind BREF” si BAT?

- Cerinta D.1. Studiul de prefezabilitate va permite relizarea inveslitiei minime prin utilizarea
gapacitatilor de productie si a activelor existente viabile

— Cerinta D.2. Studiul de fezabilitale va permite mminimal sustinerea demersului de acces la surse

' finantare rambursabile {credite bancare).

— Cerinta D.3. Studiul de fezabilitate va descrie cel pulin procedurile de urmat peniru accesul la
fonduri nerambursabile pentru finantarea realizarii proieciului:
T
#

¥ Cele mai bune veferinte (prescurtarve engleza)
* Cefe mal bune tehnici disponibile {prescurtare engleza)
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