ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
»Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii:
,,Construire podet pe DJ 676 H Maldaresgtii de Sus (DN 65 C) -
Culele Maldéresti — DN 67, km. 3+890, comuna Maldaresti,
judetul Valcea

Consiliul Judetean Valcea, ntrunit in sedinta ordinara din data de
...... februarie 2011, la care participd un numdr de .... consilieri judeteni
din totalul de 32 in functie;

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, inregistrata la nr.2064 din 21 februarie 2011;

Luénd in considerare Raportu! de specialitate al Directiei Tehnice,
Tnregistrat la nr.2065 din 21 februarie 2011, precum si avizele comisiilor
de specialitate;

in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit."f" si art 126 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.44
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art97 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba documentatia tehnico — economica, faza ,Studiu
de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ,,Construire podet pe DJ
676 H Maldarestii de Sus (DN 65 C) - Culele Maldaresti — DN 67, km.
3+890, comuna Maldaresti, judetul Valcea, ai carui indicatori tehnico -
economici sunt prevazuti in anexa care face parte integrantd din
prezenta hotarare.

Art.2 Secretarul Judetului Valcea va comunica, prin
Compartimentul Cancelarie, prezenta hotéarare Directiei Economice,
Directiei Tehnice, precum si Institutiei Prefectului — Judetul Valcea, in
vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei, $i va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea si in Monitorul Oficial al
Judetului Valcea.




Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor
art.97 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numérde ........... voturi
pentru, ....... voturi impotriva §i .....abtineri.
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotérare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, pentru obiectivul de investitii: ,, Construire podet pe D.J.
676H Maldarestii de Sus (DN65C) - Culele Maldaresti - DN67, km.
3+890”, comuna Maldaresti, judeful Valcea, faza “STUDIU DE
FEZABILITATE”

fn “Lista de dotari independente si aite cheltuieli de investitii pe anul 2011,
cu finantare pariala sau integrald de la bugetul local’, aprobata prin Hotararea
Consiliului Judetean Valcea nr. 13 din 08.02.2011, la capitolul 84 Transporturi -
punctul C: Alte cheltuieli de investiti, pozitia d: Cheltuieli de expertiza,
proiectare si de executie privind consolidarile i interventile pentru prevenirea
sau Tnlaturarea efectelor produse de aciiuni accidentale si calamitati natural-
cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente
tehnice, precum si cheltuieli legate de realizarea acestor investitii, la punctul 9)
este cuprinsa lucrarea ,, Construire podet pe D.J. 676H Maldarestii de Sus
(DNB5C) - Culele Maldaresti - DN67, km. 3+890", comuna Maldaresti, judetul
Valcea, cu suma de 180.000 lei pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice, fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie si
studii conexe , precum si pentru finantarea unei parti din din lucrarile necesare
pentru refacerea podului de la km. 3+890.

Drumul judetean D.J. 676H Maldaresti de Sus (DN65C) - Culele
Mald&resti - DNB7 asigurd cel mai rapid acces din DN 65C Limita judet Dolj-
Balcesti-Daiesti-Horezu (DN67), cat si din DN 67 Limitad judet Gorj-Horezu-
Ramnicu Valcea (Varianta Sud) — Goranu (DN7), catre comuna Maldaresti, el
asigurand si accesul la ,Culele Mélddresti”, obiectiv muzeistic de importanta
nationala.

Podetul existent la km 3+890 este amplasat peste albia unui torent, cu apa
doar in perioadele ploioase. Acesta este alcatuit dintr-un tub prefabricat din
beton armat, cu diametrul @=1,50 m.

In amonte, podetul are aripi din beton, care asigurad racordarea acestuia
cu terasamentul drumului, iar in aval nu are amenajare, ceea ce a condus la
erodarea albiei paraului pe o adancime de cca. 1.00 m.

Pe zona podetului, drumul judetean este asfaltat.




Aceste aspecte sunt evidentiate si Tn Nota de constatare nr.
3194/25.06.2010 incheiatd de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al
comunei Maldaresti.

in aceste conditii, constructia unui pod definitiv din beton armat devine o
prioritate pentru judetul Valcea si respectiv, pentru localitatea Maldaresti,
necesitatea si oportunitatea fiind evidenta.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii a fost intocmit studiul
geotehnic, de cédtre SC BEFAC SRL Rm. Valcea, iar documentatia tehnico-
economicd, fazele: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii
de executie , a fost elaborata de catre S.C . DOBRE PROIECT SRL Bucuresti.

Documentatia tehnico- economics, propune ca scenariu construirea unui
podet nou datorita starii de degradare avansate a podefului existent, pe
amplasamentul acestuia, cu urmatoarele caracteristici: '

e Infrastructura: culei de greutate din beton armat: 2 buc;

¢ Suprastructura: 11dale prefabricate tip D4;

e Racordarea cu terasamentele: aripi monolite din beton si ziduri de
gabioane;

e Latimea totald: B=8.88 m, din care cale C=6.00 m.

Infrastructura podetului este alcatuitd din doud culei de greutate excutate
astfel:
¢ fundatia — beton simplu C16/20;
s elevatia — beton armat C35/45;
Rezemarea suprastructurii pe culei se face prin intermediul unui strat din
mortar de ciment M100, de 2 cm grosime.

Suprastructura podetului este alcatuitd din 11 dale prefabricate din beton
armat C35/45 tip D4, asezate joantiv, cu lungimea de L=4.90 m si inaltimea
H=0.40 m.

Pentru a asigura evacuarea apelor de infiltratie, peste dalele podetului se
va executa un beton de pantd C25/30, peste care se va realiza sistemul rutier,
Tn acoperis, cu panta de 2,5%.

La marginile podetului au fost prevazute timpane pe care se vor monta
parapeti pietonali metalici.

Latimea partii carosabile pe podef a fost adoptata n conformitate cu
reglemetarile tehnice in vigoare.

Racordarea podetului cu terasamentele se va face cu aripi monolite din
beton simplu amonte si zid de gabioane placat cu beton C13/20 aval, pe ©
lungime de 10.00 m.

Caracteristicile principale ale constructiei:
e Infrastructura:
2 culei din beton armat turnat monolit.
e Suprastructura:
11 dale prefabricate din beton armat tip D4.
e Sistemul rutier:
- Balast : 20 cm grosime;
- Mixtura asfaltica AB2: 6 cm grosime;




- Beton asfaltic BA16: 4 cm grosime.
o Diverse
- Parapet metalic pietonal

— Racordarea cu terasamentele cu aripi monolite din beton si ziduri de
gabioane.

Urmare celor prezentate, supunem aprobaérii Consiliului Judetean Valcea,
documentatia tehnico-economica, faza “Studiu de fezabilitate”, elaboratd pentru
obiectivul de investitii: ,, Construire podet pe D.J. 676H Maldarestii de Sus
(DNB5C) - Culele Maldaresti - DN67, km. 3+890", comuna Maldaresti, judetul
Vélcea, de catre proiectantul S.C . DOBRE PROIECT SRL Bucuresti, dupa cum
urmeaza:

TITULAR: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECTANT: S.C.DOBRE PROIECT SRL Bucuresti

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

AMPLASAMENT: pe D.J. 676H Maldaresti de Sus (DNB5C) - Culele
Maldaresti - DN67, km. 3+890, comuna Maldaresti, judetul

Valcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Valoarea totald a investitiei ( inclusiv TVA). lei 320.686
(preturi valabile la 18.01.2011)

(1 euro=4,2500 lei) euro 75.455
din care: constructii-montaj: lei 253.969

euro 59.758

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M):

Anul | lei euro

Valoarea totala a investitiei: 320.686 75.455

din care,

constructii-montayj: 253.969 59.758

CAPACITATI FIZICE:
- deschidere (lumina): 4.00 m;
— lungime : 4.90 m;
— latime totala : 8,88 m, din care :




e cale: 6.00 m;

e acostamente : 2%1.14 m;
¢ timpane : 2x0.30 m;
— parapeti pietonali : 2x4.90 m;
— amenajare albie amonte cu aripi monolite : 2 buc;
— amenajare albie aval cu zid de gabioane: L=10.00 m;
— refacere sistem rutier : L=10.00 m.

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! : 4 luni

*Anexa cuprinzand indicatorii tehnico-economici nu se publica, fiind clasificata
conform legii.

FINANTAREA INVESTITIEL:

Finantarea investitiei se va face din bugetul propriu al judetuiui, de la
bugetul de stat (din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, fondul
de interventie la dispozitia Guvernului) si din alte surse legal constituite, potrivit
legii.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investitii: ,, Construire podet pe D.J.

676H Maldarestii de Sus (DN65C) - Culele Malddresti - DN67, km.
3+890”, comuna Maldaresti, judetul Valcea, faza “Studiu de
fezabilitate”

Prin expunerea de motive alaturatd, se propune adoptarea proiectului de
hotérare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza “Studiu de
fezabilitate” pentru obiectivul de investitii: ,, Construire podet pe D.J. 676H
Maldarestii de Sus (DN65C) - Culele Maldaresti - DN67, km. 3+890”,
comuna Maldaresti, judetul Valcea.

Obiectivul de investitii a fost cuprins in Tn “Lista de dotari independente si
alte cheltuieli de investitii pe anul 2011, cu finantare partiald sau integrala de la
bugetul local’, aprobaté prin Hotérarea Consiliului Judetean Valcea nr. 13 din
08.02.2011, la capitolul 84 Transporturi - punctul C: Alte cheltuieli de investiii,
pozitia d: Cheltuieli de expertizd, proiectare si de executie privind consolidarile
si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni
accidentale si calamitati natural-cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si
tasadri de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuieli legate de
realizarea acestor investitii.

Tn conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006,
privind finantele publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare,
documentatiile tehnico-economice precum si notele de fundamentare privind
celelalte chelituieli de investitii cuprinse in pozitia globald alte cheltuieli de
investitii, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, se aprobd de
ordonatorii principali de credite, cu informarea imediatd a autoritatilor
deliberative.

De asemenea, potrivit art. 126 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicatd “lucrdrile de constructii si reparatii de interes public,
finantate din bugetele comunelor, oragelor sau judetelor, se executda numai pe
baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupéa caz, de
consiliul local sau de consiliul judetean si numai in baza unei licitatii publice, Tn
limitele si in conditiile prevazute de lege”.

Urmare celor mentionate mai sus, propunerea este in conformitate cu
prevederile legale.

SERVICIUL INFRASTRUCTURA
DRUMURI §| PODURI, PROIECTARE

Rogica Pistol

/



ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Anexa la Hotarareanr.___
PRESEDINTE din

INDICATORII TEHNICO — ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII: :

»» Construire podet pe D.J. 676H Maldarestii de Sus (DN65C) - Culele
Maldaresti - DN67, km. 3+890”, comuna Maldaresti, judetul Valcea

TITULAR: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECTANT: S.C.DOBRE PROIECT SRL Bucuresti

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

AMPLASAMENT: pe D.J. 676H Maldaresti de Sus (DN65C) - Culele
Maldaresti - DN67, km. 3+890, comuna Maldaresti, judeful

Valcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Valoarea totald a investitiei ( inclusiv TVA). lei 320.686
(preturi valabile la 19.01.2011)

(1 euro=4,2500 lei) euro 75.455
din care: constructii-monta;: lei 253.969

euro 59.758

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/IC+M):

Anul | lei euro

Valoarea totala a investitiei: 320.686 75.455

din care,

constructii-montaj: 253.969 59.758

CAPACITATI FIZICE:
— deschidere (lumina): 4.00 m;
— lungime : 490 m:




— la{ime totala : 8,88 m, din care :

e cale: 6.00 m;

e acostamente: 2x1.14 m;

¢ timpane: 2x0.30 m;
— parapeti pietonali : 2%x4.90 m;
— amenajare albie amonte cu aripi monolite : 2 buc;
— amenajare albie aval cu zid de gabicane: L=10.00 m;
— refacere sistem rutier, L=10.00 m.

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 4 luni

*Anexa cuprinzand indicatorii tehnico-economici nu se public, fiind clasificata
conform legii.

FINANTAREA INVESTITIEL:

Finantarea investitiei se va face din bugetul propriu al judetului, de la
bugetul de stat (din fondul de rezerva bugetard la dispozitia Guvernului, fondul
de interventie la dispozitia Guvernului) si din alte surse legal constituite, potrivit
legii.
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