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CAPITOLUL |
DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA 1
1.1. DEFINITIE, SCOP, OBIECTIVE

Planul de analiza si acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) din zona de competenta a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea (C.J.S.U. Valcea) reprezinta
documentul ce cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul judetului Valcea, masurile,
actiunile si resursele necesare pentru managementul acestora.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea, de cétre toti factorii implicati,
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de
urgenta, de creare a unui cadru unitar $i coerent de actiune pentru prevenirea Si
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in
caz de urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt urmatoarele:

+» asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea

manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea
consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii i evaluarii
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

+» amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate

asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta;

+¢ stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor

operative;

+¢ alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii

situatiilor de urgenta.

SECTIUNEA 2

1.2. RESPONSABILITATI PRIVIND ANALIZA $SI
ACOPERIREA RISCURILOR

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor institutiilor cu
atributii ori cele ce asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta de la nivelul judetului Valcea.

Prezentul plan se intocmeste de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Valcea, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al acestuia de la nivelul Centrului
Operational al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru” al Judetului
Vélcea si se aproba de catre Consiliul Judetean Vélcea.
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Planul se actualizeaza de catre Centrul Operational al Inspectoratului pentru Situatii
de Urgenta ,General Magheru” al Judetului Valcea la fiecare inceput de an sau ori de cate
ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor care,
potrivit legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea
situatiilor de urgenta in profil teritorial.

Dupéa elaborare si aprobare, planul se pune la dispozitia Secretariatului Tehnic
Permanent ale C.J.S.U. Vélcea, iar extrase din el se transmit celorlalte institutii si
organisme cu atributii in prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de
urgenta, acestea avand obligatia sa cunoasca, in partile care le privesc, continutul planului
si sa le aplice, corespunzator situatiilor de urgenta specifice.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru” al Judetului Valcea, prin
Centrul Operational, asigura pregatirea, organizarea si coordonarea actiunilor de raspuns,
precum si elaborarea procedurilor specifice de interventie, corespunzatoare tipurilor de
riscuri generatoare de situatii de urgenta.

Operatorii economici, institutile publice, organizatile neguvernamentale si alte
structuri din unitatea administrativ - teritoriala au obligatia de a pune la dispozitia
comitetului judetean pentru situatii de urgenta, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
,General Magheru” al Judetului Valcea, toate documentele, datele si informatiile solicitate
in vederea intocmirii planului.

Documentele, datele si informatiile a caror divulgare poate prejudicia siguranta
nationala si apararea tarii ori este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice
de drept public sau privat se supun regulilor si masurilor stabilite prin legislatia privind
protectia informatiilor clasificate.

1.2.1. ACTE NORMATIVE DE REFERINTA
» Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;

> Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protectia civila, cu modificarile aduse prin
Legea nr. 212 din 24.05.2006;

» Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132 din 29.01.2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

» Hotararea nr. 6 din 21.03.2007 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
Vélcea privitoare la aprobarea ,Schemei cu riscurile teritoriale din judetul
Valcea”;

» Hotararea de Guvern nr. 2288 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizarii
principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe
centrale si organizatile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea
situatiilor de urgenta;

» Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 181 din 24.08.2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice
tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor.
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1.2.2. STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE

La nivelul judetului Valcea structurile implicate in prevenirea si gestionarea situatiilor
de urgenta sunt reprezentate in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea
(anexa nr. 1), Grupurile de Suport Tehnic ale acestuia (anexa nr. 2) si membrii consultanti
ai C.J.S.U. Vélcea (anexa nr. 3).

1.2.3 RESE’ONSABILITATILE ORGANISMELOR

Responsabilitatile organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniul prevenirii §i
gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul judetului Valcea sunt prezentate in anexa nr. 4.
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CAPITOLUL 1i
CARACTERISTICILE UNITATII
ADMINISTRATIV - TERITORIALE

SECTIUNEA 1
2.1. AMPLASARE GEOGRAFICA $1 RELIEF

Judetul Valcea se afla in partea central — sudica a Roméaniei, in bazinul mijlociu al
raului Olt, la sud de Carpatii Meridionali. Este strabatut de paralela 45 grade latitudine
nordica si de meridianul 24 grade longitudine estica.

2.1.1. SUPRAFATA, VECINATATI
Suprafata judetului este de 576.477 hectare, reprezentand 2, 4% din suprafata
Roméniei, care dupa modul de folosinta este repartizata astfel:

a) Suprafata agricola = 246.265 ha, din care:
e arabil = 83.541 ha;
e pasuni =112.755 ha;
o fanete = 31.361 ha;
e Vii Si pepiniere viticole = 4,048 ha;
o livezi si pepiniere pomicole =14.560 ha.
b) Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera =271.100 ha;
c) Ape si balti =12.182 ha;
d) Alte suprafete = 26.741 ha.

Vecinii judetului Valcea sunt:
** la nord judetele Sibiu si Alba;
% la vest judetele Hunedoara si Gorj;
* la sud si sud-est judetul Olt;
% la estjudetul Arges.

2.1.2. FORME DE RELIEF, SPECIFICITATI, INFLUENTE

Hotarul judetului porneste de pe inaltimile muntilor Fagaras, Lotru, Capatanii,
coboara in vai si urca pe culmile dealurilor subcarpatice. Asezarea sa este clar definita de
coordonatele geografice, fiind cuprinsa intre paralelele 48028’ si 48036’ latitudine nordica i
intre meridianele 23°37° si 24°30° longitudine estica. Limita nordica urmareste spre vest,
incepand de la obérsia paraului Scara, afluent al raului Topolog, situat sub curmatura de
sub vérful Scara (2-306 m) din extremitatea nord-estica a judetului, ajunge la Suru (2.283
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m), Tataru (1890 m), coboara lin din chica Fedelesului (1819 m) catre sud-est, atingand apa
Oltului la nord de R&ul Vadului. De aici, urca spre Varful Mare (2065 m) din Muntii Lotrului si
continua pe culmea acestora pe véarfurile Sterpul (2144 m) si Tatarau. De-a lungul acestei
limite, judetul Vélcea are hotar cu judetul Sibiu, iar intre varfurile Tatarau si Muntele Poiana
Muierii (1804 m) din masivul Paréng, cu judetul Alba.

Din Poiana Muierii, limita vestica se indreapta spre sud, trecand prin varfurile Capra
(1927 m), Ciobanul (1994 m), Pietrele (2241 m), Coasta lui Rus (2306 m) situate in sectorul
montan de la Obarsia Lotrului i desparte Valcea de judetul Hunedoara.

De la varful Coasta lui Rus incepe limita cu judetul Gorj, care se contina spre est, pe
culmea Muntilor Capatanii, trece prin varfurile Mohoru (2335 m), Papusa (2134 m), Micaia
(2174 m), Curmatura Oltului (1615 m), Negoveanul (2064 m). Parasind creasta principala a
Capatanii limita urmareste spre sud culmea dintre vaile Cerna si Marita, coboara in
depresiunea subcarpatica intre localitatile Polovragi si Racovita, traverseaza valea Taréiei
(in dreptul comunei Mateesti), apoi cea a Oltetului, urmand culmea vestitului Deal al Muierii.

Din localitatea Ghioroiu se mentine o bucata de-a lungul Oltetului, iar de la sud de
Oltetani (comuna Lalosu) se indreapta spre Olt, orientandu-se in lungul r&ului spre nord
pana aproape de municipiul Dragasani, urca spre nord-est in dealurile fragmentate de
Topolog, iar dupa ce traverseaza acest rau continua pana la extremitatea estica a Coziei,
apoi, prin dreptul comunei Perisani, pana ce ajunge la Topolog de-a lungul paraului Scara.

Tinuturile vélcene au constituit intotdeauna o zona limitrofa cu meleagurile
transilvanene, fiind limita nordica a Olteniei. Cel mai insemnat document, care reuseste sa
stabileasca delimitarea reala a inaltimilor muntilor dintre Tara Roméaneasca si Transilvania
dateaza din 9 iunie 1520, din timpul domniei lui Neagoe Basarab. Linia de delimitare a celor
doua principate romane mai este mentionata si in alte documente ale vremii — 1589, 1638,
1699.

Desfagurat in trepte, pe directia nord-sud, relieful judetului porneste de la inaltimea
maxima a varfului Ciortea — 2426 m — din Muntii Fagaras si pana la cea mai mica de 130 m,
in Lunca Oltului, la sud de municipiul Dragasani, judetul Valcea prezinta un relief variat,
extrem de incantator pentru turisti.

Cea mai mare parte a teritoriului, aproximativ 2/3 este cuprinsa intre altitudinea de
400-800 m si alcatuieste treapta podisului piemontan si treapta dealurilor subcarpatice.

O treime din aceeasi suprafata este constituita de treapta muntilor scunzi si mijlocii,
cu altitudini cuprinse intre 800-1800 m si a muntilor inalti, care ating valori de peste 2000 m.
in componenta treptelor de relief amintite se gasesc vai si depresiuni care detin a treia parte
din suprafata totala a judetului.

Dispunerea reliefului in trepte, orientarea culmilor montane si subcarpatice, in
general, pe directia vest-est si a colinelor piemontane pe directia nord-sud, aspectul vailor i
depresiunilor, prezenta luncilor de-a lungul vailor curgatoare, particularitatile geomorfologice
ale tuturor formelor de relief, indica o pronuntata diversitate a reliefului valcean, aceasta
fiind si rezultatul existentei unor sectoare ale marilor unitati de relief: Carpatii Meridionali,
Subcarpatii Getici si Podisul Getic, cu o complexa alcatuire geologica (roci de la cele mai
vechi cristaline si pana la cele mai tinere, pliocene si cuaternare), cu o complicata si
indelungata evolutie impusa de agentii modelatori ai scoartei terestre.
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Treapta muntilor ocupa treimea nordica din teritoriul judetului, aproximativ la nord de
aliniamentul localitatilor Vaideeni, Romanii de Sus, Bistrita, Pietrari, Barbatesti, Cheia,
Gurguiata, Comanca, Céaciulata, Pausa, Serbanesti, Dangesti si cuprinde culmile muntilor
Capatanii si Lotrului, masivul Cozia si, in parte, sectorul vestic al Muntilor Fagaras — de la
varful Scara si partial, cursul superior al Topologului, precum si depresiunea intramontana
Tara Lovistei.

Muntii Lotrului, situati la nord de valea réaului cu acelasi nume sunt alcatuiti din sisturi
cristaline, apartinand cristalinului panzei getice (Cristalinul Lotrului) care dau monotonie
reliefului. Culmea principald, cunoscuta si sub numele de Culmea Steflestilor, cu spinarea
larg ondulata, apartinénd probabil suprafetei de eroziune Rau $es, la 1700-1800 m, este
dominata de varful Steflesti (2212 m), Piatra Alba (2179 M), Sterpu (2144 m), Clabucet
(2055 m), Balu (2030 m), Robu (1900 m).

in vaile raurilor Lotru si Latorita se desfagoara culmea Latoritei cu varfurile Bora
(2055 m) si Puru (2048 m).

Muntii Capatanii, cu o culme montana prelungita (circa 50 km) si orientata vest-est,
domina spre sud depresiunile si dealurile subcarpatice, iar spre nord vaile raurilor Latorita
si, in parte, a Lotrului, pana la varsarea acestuia in raul Olt. Din culmea principala pornesc
ramificatii care sunt mai scurte $i mai povarnite spre nord, mai lungi si mai domoale spre
sud. Culmile Muntilor Capaténii, in general rotunjite, sunt dominate de varfuri cu inaltimi
mijlocii, care depasesc rar 2000 m. Cele mai mari inaltimi se gasesc pe Varful lui Stan
(1491 m), Narutu (1590 m), Valeanu (1840 m), Gere (1855 m), Cocora (1895 m), Zmeurato
(1938 m), Govorii (1957 m), Preota (1970 m), Balota (2095 m), Ursu (2124 m).

Muntele Cozia apare ca un masiv proeminent si abrupt (desi altitudinea maxima este
de numai 1654 m in varful Cozia) la est de raul Olt, dominand prin supletea sa, spre nord
depresiunea intramontana Tara Lovistei, iar spre sud depresiunea subcarpatica Jiblea.
Acesti munti sunt formati aproape in exclusivitate de gnais de injectie (seria gnaisului de
Cozia), un gnais ocular cu ochiuri mari de feldspat si care este exploatat in cariera aproape
de statia de cale ferata Manastirea Turnu.

Muntii Fagaras sunt reprezentanti de un sector care se desfagoara la nord de
depresiunea Lovistei, incepand din vestul varfului Scara si pana la Olt. Culmile din acest
sector sunt alcatuite mai ales din mica — sisturi cu cristalinitate foarte pronuntata, cu
muscovit, biotit, turmalin, staurolit, disten — serie ce se aseamana cu cea din Muntii Lotrului.

Altitudinea ridicata a culmilor, peste 2000 m — varful Scara (2.285 m), vérful Ciortea
(2426 m), varful Budislavu (2365 m), varful Suru (2282 m), relief glaciar (circuri, praguri, vai
glaciare), precum si larga extindere a pasunilor imprima acestor munti o infatisare alpina,
mult mai evidenta in estul sectorului valcean.

Depresiunea Lovistei (Brezoi — Titesti) este situata pe Olt, in sectorul dintre defileul
de la Turnu Rosu — Céineni si cel dintre confluenta Lotrului cu Oltul — Caciulata. Are forma
unui bazin alungit in directia est-vest, dominat la sud de culmile Narutu si Cozia, iar la nord
de culmea Suru Ghica Fedelesului si de coasta Cainenilor. Aceasta depresiune tectonica,
umplutd cu formatiuni sedimentare de varstda senonian, cocen-oligocen i miocen
(conglomerate, gresii, marne) are un relief cu coline domoale, pe care se intind pajisti,
fanete, pomi.
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Structura rocilor si diversitatea lor au generat o varietate de zacaminte minerale.
Dintre cele valorificate sau aflate in curs de valorificare amintim: mica alba - Voineasa,
sarea — Ocnele Mari si Ocnita, petrolul — Babeni, Stoilesti, Gusoeni, gresii — Tomsani,
Caciulata, gaze naturale — Tetoiu, carbuni — Cucesti, Copaceni, Berbesti si Alunu, marmura
la Raul Vadului, calcar — Arnota.

Din cele mai vechi timpuri, din nisipurile Oltului, Lotrului, Baiasului s-a extras aur.

O altad resursa specifica judetului, de care se leaga existenta si dezvoltarea
statiunilor din defileul Oltului, o constituie apele minerale.

2.1.3. CARACTERISTICILE PEDOLOGICE ALE SOLULUI

Faptul ca judetul Valcea dispune de un relief in trepte ce urca de la sud spre nord i
ca acestea reprezinta majoritatea unitatilor mari de relief; podisuri, dealuri subcarpatice si
munti, confera inveligului de sol al judetului Valcea o mare diversitate de tipuri, subtipuri i
varietati de sol. Aceasta mare varietate de soluri este accentuata si de diferentierile de
varsta ale reliefului pe care se situeaza, de materialul parental divers litologic si divers
distribuit, alaturi de existenta culoarelor largi de vale al Oltului si Oltetului ce apar ca
penetratii ale cadmpiei, precum si de diferentierile de topoclimat si vegetatie care urmaresc
in general principalele forme de relief.

La diversificarea invelisului de sol un rol deosebit |-a avut si actiunea fluviatila care
este pusa in evidenta de complexitatea culoarelor de vale.

in cadrul dealurilor piemontane joase din extremitatea de sud a judetului,
componente Piemontului Getic, subdiviziunea — Dealurile Oltetului -, in conditiile unui relief
predominant plan, pe materiale cu textura fina (argiloasa - argila predominant
montmorillonitica), sub vegetatie de foioase (predominant Quercinee), s-au dezvoltat: soluri
brune luvice, luvisoluri albice, planosoluri, soluri brune argiloiluviale si mai rar vertisoluri
(dupa noul Sistem Roméan de Taxonomie a Solurilor — SRTS - luvosoluri, planosoluri,
preluvosoluri si vertosoluri).

Pe masura inaintarii catre nord, relieful plan al platourilor restrangandu-se si
piemontul luand aspect din ce in ce mai deluros, de unde si denumirea de Dealurile
Oltetului, pe 1anga solurile anterior amintite si care-si diminueaza suprafata, se dezvolta, la
inceput in aceeasi masura, solurile brune eumezobazice (eutricambosoluri), regosolurile si
erodisolurile (erodosoluri). Tot aici, procesele de modelare actuala incep sa devina mult mai
evidente. Este zona dealurilor piemontane medii si inalte care se suprapune celor doua
treimi, mijlocie si superioara, ale zonei piemontane.

In zona dealurilor subcarpatice care urmeaza, zona cu un accentuat grad de
fragmentare, solurile dominante sunt reprezentate de cele brune eumezobazice
(eutricambosoluri), de regosoluri si erodisoluri, intr-o mai mica masura de soluri brune
argiloiluviale (preluvosoluri), de pseudorendzine sau subtipurile pseudorendzinice ale unora
dintre tipurile de sol si mai rar de soluri clinohidromorfe.

Urmeaza o zona depresionara submontana alungita, intrerupta din loc in loc de
pinteni montani, cu aspect de culoar V-E unde invelisul de sol este extrem de divers, cu
dezvoltare in sistem mozaicat, dar de regula, la nivel major, reprezentat prin soluri brune
luvice si luvisoluri albice (luvosoluri) cu caracter holoacid (in zona Slatioara — Horezu) i
soluri brune eumezobazice (eutricambosoluri) si regosoluri in cele doua treimi estice ale
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culoarului.

Extremitatea nordica a judetului se situeaza in cea mai reprezentativa sectiune
montana — Carpatii Meridionali — avand ca trasatura de baza caracterele altimetrice,
masivitatea $i adéncimea fragmentarii. Aceasta zona, prin varietatea litologica i
diferentierile de altitudine, panta, care sunt foarte mari pe distante scurte, au favorizat
aparitia si dezvoltarea unei game largi de soluri. Solurile caracteristice zonei montane joase
sunt brunele acide (districambosoluri), zonei montane medii solurile brune feriiluviale
(prepodzoluri) dar si brunele acide sau negrele acide (nigrosoluri) iar zonei montane
superioare i sunt caracteristice podzolurile si solurile humicosilicatice (humosiosoluri).
Zonei montane Buila 1i sunt caracteristice rendzinele si variantele rendzinice sau
pseudorendzinice ale altor tipuri de sol. in intreaga zona montana, pe pantele abrupte apar
litosoluri si roca la zi.

Pe langa formele majore de relief la care am facut referire anterior, am amintit i de
formele de relief cu specific fluviatil (aluvial). Acestea sunt mai putin semnificative din punct
de vedere a suprafetei in cadrul reliefului general dar devin semnificative prin ponderea lor
de utilizare ca mod de folosinta arabil. Acest relief al vailor mari este reprezentat prin terase
si lunci in care solurile dominante sunt cele brune eumezobazice (eutricambosolurile) i
solurile aluviale (aluviosoluri). Acestora, in arealele cu nivelul freatic mai ridicat, li se
asociaza, in mai mica masura solurile gleice.

Caracteristicile naturale ale solurilor prezentate, sub aspect morfologic si fizico-
chimic sunt deosebit de diverse, in cele ce urmeaza vom prezenta succint principalele
caracteristici negative ale acestor soluri precum si masurile de protectie, conservare si
masurile ameliorative specifice.

Starea actuala a calitatii solurilor este determinata atat de conditiile naturale in care
se gasesc solurile respective, cat si de modul de gospodarire prin care nu totdeauna se
asigura amenajarile necesare, cel mai adecvat mod de folosinta si aplicarea deplina si
corecta a celor mai corespunzatoare sisteme zonale de agricultura si tehnologii de cultura.
Influentele daunatoare ale acestor deficiente se intrepatrund, ducand uneori la potentarea
efectelor la niveluri de o deosebita gravitate, ca in cazul cultivarii plantelor prasitoare din
deal in vale pe terenurile in panta cu soluri foarte susceptibile la eroziune; neexecutarii
lucrarilor solului la momentele optime de umiditate, necompensarii elementelor nutritive
scoase din sol cu recoltele, amenajarii si exploatarii nerationale a lucrarilor de imbunatatiri
funciare, precum si a diverselor impacturi asupra solului legate de dezvoltarea industriei,
urbanizarii, transportului etc.

Fertilitatea solului este afectata intr-o mai mare sau mai mica masura de diferite
cauze daunatoare cum sunt: eroziunea, continutul redus de humus, compactarea,
aciditatea, saraturarea, textura excesiva (nisipoasa sau argiloasa)deficitul sau excesul de
apa si de elemente nutritive, poluarea chimica etc.

Solurilor din sudul judetului le este caracteristic contrastul regimului termic si al
umiditatii, respectiv alternanta excesului si deficitului de umiditate, primul manifestat
pregnant primavara dar i in lunile mai si iunie, luni cunoscute ca fiind cu vérfuri de
precipitatii, cel de al doilea caracteristic perioadei de vara-toamna, cand necesarul de
umiditate pentru plante este maxim; textura find care imprima solurilor caracteristici
specifice (capacitate de cdmp mare dar mica de cedare din cauza cantitatilor mari de apa
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inaccesibila, insusiri mecanice si termice putin favorabile, se lucreaza greu iar perioada
optima de lucru este scurta); gradul mare de compactare; aciditatea si rezerva mica de
humus.

Pentru contracararea acestor aspecte, care fac parte din categoria factorilor
ameliorabili, sunt necesare masuri de afanare adanca sau scarificare; masuri de nivelare de
exploatare si administrarea de amendamente calcice; fertilizare organica periodica sau, in
lipsa acestora este recomandat un asolament de lunga durata din care sa nu lipseasca
culturile de leguminoase si cele de lucerna sau trifoi (pe langa materia organica pe care o
lasa in sol aduce si lasa in partea superioara a solului si substante nutritive aduse prin
sistemul radicular din profunzimea solului, substante care de regula nu sunt explorate de
alte specii de cultura). Necesita de asemenea, cu caracter preventiv (pentru a nu accentua
starea de tasare si pentru a nu distruge structura naturala a solului), ca lucrarile solului dar
si cele culturale sa fie efectuate numai in conditii de umiditate optima, adica la jumatate din
intervalul umiditatii active.

in sectorul de mijloc al judetului, caracteristicile solurilor si in special cele cu impact
negativ asupra dezvoltarii productiei agricole sunt la fel de diversificate. Pe langa aspectele
negative si de ameliorare anterior mentionate si care ramén ca specifice sectoarelor de
platou, de aceasta data mai reduse, mai apar, in crestere, suprafete afectate mai mult sau
mai putin de procese de eroziune si de alunecare. Pentru aceste terenuri, in afara lucrarilor
specifice protectiei antierozionale pe care le recomandam la terenurile in panta si
neafectate inca de eroziune (araturi pe curba de nivel, evitarea de la cultivare a plantelor
prasitoare, moduri de folosinta antierozionala etc), santurile de interceptare si scurgere a
apelor provenite din precipitatii sau din topirea zapezilor este masura de baza in diminuarea
scurgerilor de suprafata si reducerea eroziunii solurilor; drumurile sa aiba caracter
antierozional si sa fie insotite de lucrarile hidrotehnice aferente.

in zona dealurilor subcarpatice predomind procesele de degradare specifice
modelarii actuale a terenului, adica eroziunea de suprafata, de adéncime si alunecarile.
Pentru aceasta zona se impun ca necesitate masuri de combatere a eroziunii solurilor dar i
de protectie a acelor care nu au fost inca afectate. Masurile sunt de regula complexe si
asociate - ele vor urmari atat combaterea eroziunii cat si a alunecarilor de teren si nu vor fi
eficiente decat daca vor fi luate in ansamblu si nu fragmentar. Se poate avea in vedere, ca
principal mod de protectie, schimbarea modului actual de folosinta, daca acesta este arabil,
cu un alt mod de folosinta protector (pasune, faneata, livada in sistem clasic). Solurile din
aceasta zona sunt si slab aprovizionate cu humus, din care cauza, pentru marirea
capacitatii agroproductive se impun fertilizari organice sau cu ingrasaminte verzi. in general
solurile din zona sunt acide iar pentru contracararea aspectelor cauzate de aceasta este
necesar administrarea de amendamente calcice.

in zona de culoar, care se suprapune depresiunilor subcarpatice Slatioara, Horezu,
Ocnele Mari, Jiblea, complexitatea solurilor si a caracteristicilor acestora impun masuri
complexe ameliorative in care, asociat frecvent, se includ toate cele mentionate anterior. Dr
reguld, in aceasta zona, toate celelalte masuri de protectie si ameliorare vor fi efectuate pe
un fond de masuri de eliminare a apelor in exces de pe versanti si provenite din izvoarele
de coasta.
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in zona montan& dintre factorii pedogenetici rol hotarator il au relieful si natura
chimica a rocilor. Actiunea reliefului asupra invelisului de sol s-a manifestat atat direct cat i
indirect. Actiunea indirecta s-a manifestat prin modificarea elementelor de landsaft, in
special a climei si a vegetatiei ca urmare a cresterii altitudinii absolute, a fragmentarii
reliefului, a inclinarii si expozitiei diferite a versantilor. Aceasta influenta a reliefului asupra
climei si vegetatiei a determinat o schimbare pe verticala a invelisului de sol (soluri brune
acide, soluri alpine).

Actiunea directa s-a manifestat pronuntat, in primul rand prin procesul de eroziune
geologica de care depinde transportul si sortarea de-a lungul versantilor a materialului
rezultat din alterarea rocilor. Astfel se explica legatura dintre inclinarea versantilor pe de o
parte si grosimea depozitelor de suprafata, textura (compozitia granulometrica) acestora si
stadiul de evolutie a solurilor pe de alta parte. De regula, pe versantii cu inclinare
accentuata, solurile s-au format pe depozite eluvial-deluviale subtiri care contin cantitati
mari de fragmente grosolane de roca compacta si care au ramas intr-un stadiu incipient de
evolutie; dimpotriva, pe versantii slab inclinati se intalnesc soluri in alte stadii de evolutie, cu
textura mai fina, formate pe depozite deluvial-proluviale groase.

Caracteristicile esentiale ale acestor soluri sunt: grosimea redusa a stratului de sol
(volum edafic util mic), procentul ridicat de schelet, aciditatea foarte puternica si situarea lor
intr-un climat cu caracteristici putin favorabile, caracteristici care reduc si perioada de
pasunat de la 3 la cel mult 4 luni pe an.

Atat masurile de combatere a aspectelor negative cét si cele de protectie sunt greu
de efectuat atét din cauza accesibilitatii greoaie cét si din cauza densitatii de fragmentare.
Se poate interveni in cresterea productivitatii pajistilor prin schimbarea compozitiei floristice
prin masuri de suprainsaméntare sau reinsamantare cu specii rezistente la conditiile
climatice si de sol dar mai valoroase decét cele actuale.

Pentru zona montana in general exista pericolul erodarii rapide a solurilor (si asa
destul de subtiri) datorita precipitatiilor bogate, fenomen deja facilitat prin despaduririle
masive din ultimul timp si cu perspectiva de a fi extins in pasunile alpine prin inlaturarea
jnepenigurilor si distrugerea musuroaielor.

Suprafete insemnate din agricultura judetului sunt situate pe luncile raurilor. Solurile
caracteristice zonei sunt de regula, la nivel de judet, cu cel mai ridicat nivel de fertilitate.
Necesita la nivel general masuri de fertilizare echilibrata, respectiv de compensare a
substantelor nutritive extrase din sol cu recoltele. Suprafetele de teren cu exces de
umiditate de natura freatica trebuie sa beneficieze de lucrari hidroameliorative.

Din punct de vedere agrochimic si pedologic sunt cunoscute numai 180.000 ha (65%
din cele 246 321 ha cét constituie suprafata agricola a judetului Valcea).

Date cunoscute cu privire la principalele tipuri de sol si la principalele caracteristici
negative de sol si de teren sunt prezentate in cele ce urmeaza:

% 43% din suprafata agricola este acida si necesita administrarea de

amendamente calcice;

%+ 66% din suprafata agricola este slab aprovizionata cu fosfor mobil;

% 43% din suprafata agricola este slab aprovizionata cu potasiu mobil;

** 90% din suprafata agricola este slab aprovizionata cu azot;

% 87% din suprafata agricola necesita masuri de prevenire a degradarii prin humus

Pagina 19 din 142
NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

si de refacere a continutului solului in acest principal element al fertilitatii
solurilor.

SECTIUNEA 2
2.2. CARACTERISTICI CLIMATERICE

2.2.1. REGIMUL CLIMATIC, SPECIFICITATI, INFLUENTE
Deoarece in judetul Vélcea se intélnesc forme de relief variat, care prin
particularitatile lor influenteaza desfasurarea regimului termic, eolian si pe cel al
precipitatiilor atmosferice, clima, desi temperat continentald, are anumite nuante ce se
suprapun treptelor de relief. Astfel, se pot intélni nuante de climat montan deluros si de
adapost (exemplu in depresiunea Lovistei, pe valea Oltului).

in munti, la inaltimi de peste 2000 m, temperatura medie anuala este de 0 °C si chiar
-2 0C (vérful Suru), vanturile sunt puternice si domina dinspre nord-vest, iar precipitatii
depasesc frecvent 1.200 mm anual. in muntii cu altitudini mijlocii si mici, temperatura medie
anuala variaza intre 2-6 °C, precipitatiile inregistreaza valori cuprinse intre 800-1.200 mm
anual, iar varfurile, datorita particularitatilor orografice, sunt dirijate in lungul vailor Lotru si
Olt. Frecvent, pe versantii muntilor Lotru si Cozia apar brizele de munte.

in tinuturile dealurilor subcarpatice temperatura medie anuala inregistreaza valori
cuprinse intre 4-8 0C, iar precipitatiile in jur de 600-800 mm. anual. Pe dealurile de podis,
temperatura medie anuala este cuprinsa intre 8-10 °C, precipitatiile scad la 400-600 mm.
anual, iar vanturile au frecventa mare, in general pe directia nord-sud, dar se accentueaza
din directiile vest si est, specific Campiei Romane.

in depresiunea Lovistei si pe valea Oltului, clima este ceva mai blanda decat a
teritoriului ce le inconjoara, situatie determinata de particularitatile reliefului care imprima
anumite caracteristici regimului termic, circulatiei maselor de aer si regimului pluvial.

Cantitatea de precipitatii in depresiunea Lovistei este de 800-900 mm. anual,
asemanatoare cu cea de pe marginea sudica a muntilor si din dealurile subcarpatice. In
valea Oltului, cantitatea de precipitatii scade de la nord la sud (Calimanesti — 775 mm/an,
Rm.Vélcea — 7007 mm/an, Dragasani — 578 mm/an).

Clima este temperat continentala cu unele influente mediteraneene.

2.2.2. REGIMUL PRECIPITATIILOR|

In functie de circulatia generald a atmosferei, cantitatea anuald de precipitatii
prezinta variatii periodice si neperiodice. Media multianuala a cantitati de precipitatii
inregistrata la statiile meteorologice din judetul Valcea, in perioada 1974 — 2005 este 887, 2
I/m2 1a Ob. Lotrului, 764, 7 I/m2 la Voineasa, 684, 3 I/m?la Rm. Valcea si 566, 4 I/m? la
Dragasani (tabel 2).Precipitatiile inregistrate au fost predominant sub forma de ploaie.

Cantitatea de precipitati in depresiunea Lovistei este de 800-900 mm. anual,
asemanatoare cu cea de pe marginea sudici a muntilor si din dealurile subcarpatice. in
valea Oltului, cantitatea de precipitatii scade de la nord la sud (Calimanesti — 775 mm/an,
Rm.Valcea — 707 mm/an, Dragasani — 578 mm/an).

Se inregistreaza precipitatii insemnate in lunile mai - iunie, iar cele mai reduse
cantitati de precipitatii cad in perioada septembrie — octombrie. Cea mai mare cantitate
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anuala de precipitatii s-a inregistrat, la toate statile meteorologice din Rm. Valcea, in anul
2005, peste 1000 I/mp, pe fondul predominarii unei activitati ciclonice care a determinat
precipitatii insemnate, acest an fiind considerat un an excedentar din punct de vedere
pluviometric.

Cantitati medii anuale reduse de precipitatii s-au inregistrat in anul 2000, cu exceptia
statiei meteorologice Ob. Lotrului, unde cel mai secetos an a fost anul 1986, cu doar 572, 8
I/mp. Aceste cantitati reduse de precipitatii sunt consecinta predominarii unei activitati
anticiclonice a advectiei unei mase de aer tropical, de tip continental, care a determinat o
perioada insorita si secetoasa.

Lipsa precipitatiilor duce la aparitia fenomenului de seceta, fenomen destul de
frecvent in regiunea de sud a judetului Valcea.

Variabilitatea neperiodica a precipitatiilor cazute prezinta situatii foarte diferite, la
extrema se situeaza anul 2000, cand s-au inregistrat precipitatii anuale reduse, iar in luna
octombrie 2000 s-au masurat doar 0, 2 — 0, 4 I/mp, la statiile meteorologice Dragasani, Rm.
Valcea si Voineasa si 2, 1 I/mp la Ob. Lotrului. Anul 2000 poate fi considerat deficitar din
punct de vedere pluviometric.

2.2.3. TEMPERATURI

Fiind consecinta efectelor combinate ale intensitatii radiatiei solare, ale incidentei
diferitelor mase de aer pe acest teritoriu, dar si a conditiilor fizico-geografice locale,
temperatura aerului prezinta oscilatii periodice diurne, lunare si anuale.

Amplitudinile termice sunt ridicate, determinate de racirea puternica din timpul ierni,
ca urmare a patrunderii maselor de aer polare si a incalzirii accentuate in timpul verii sub
influenta maselor de aer de origine tropicala.

in cursul anului, temperatura aerului variaza foarte mult, in functie de inaltimea
soarelui deasupra orizontului, aceste variatii find reflectate de valorile medii lunare si anuale.

Izoterma de 10°C, caracteristica pentru cea mai mare parte a Campiei Roméane
patrunde adanc pe culoarul Oltului, péna dincolo de Calimanesti.

Temperatura, medie - multianuala are valori cuprinse intre;  3.0°C
(Ob. Lotrului), 7, 3 °C (Voineasa), 10, 6°C (Rm. Vélcea) si 10, 9°C (Dragasani).

Cele mai ridicate valori medii anuale au fost in 1994, 1999 si in 2000 fiind consecinta
invaziei unor mase de aer cald de origine tropicala originale din nordul Africii. Mediile anuale s-au
situat intre 4, 2 °C si 12.3°C.

Patrunderea in regiune a unor mase de aer rece a determinat valori reduse ale
temperaturii aerului si ca urmare cele mai reduse valori medii anuale s-au inregistrat in anii
1976, 1978 si 1985, ca medii anuale cuprinse intre 2.1°C sau 9, 4°C .

Cele mai mari variatii termice, de la o zi la alta se inregistreaza iama, cand si contrastul
termic dintre masele de aer ce tranziteaza acest teritoriu este mai redus.

Cele mai reduse valori medii lunare se inregistreaza in luna ianuarie, cand la Ob.
Lotrului, pot fii medii de -10.7°C (1985), - 8, 4 °C la Voineasa in acelasi an, iar la R.amnicu
Vélcea si Dragasani media acestei luni s-a situat ugor sub -5.0°C. Dar in iernile mai blande,
temperatura medie a acestei luni poate fi pozitiva, numai la statile meteorologice
Rm.Valcea si Dragasani.

Luna cea mai calda din an este luna iulie, cand la statile meteorologice de munte
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valorile medii lunare nu depasesc 10.0°C (la peste 1300 m sau depasesc 15 °C in
depresiunile intframontane si 21.0°C la Rm. Vélcea si Dragasani uneori iregistrandu-se chiar
25°C (iulie, 1988, la Dragasani)

Valorile extreme absolute ale temperaturii sunt consecinta invaziei unor mase de aer
foarte cald de cele mai multe ori originare din nordul Africii sau a prezentei unor mase de aer reci de
origine polara.

Temperatura maxima absolutd a fost inregistrata la majoritatea statiilor meteorologice din
regiunea Olteniei in 4 iulie 2000 cu exceptia statiei meteorologice Ob. Lotrului, unde
maxima s-a inregistrat in iulie 1988 (30, 2°C). Vlorile maxime absolute au atins 40, 7 sau
40.6°C, la Dragasani si Rm.Valcea, sau 36, 7°C la Voineasa.

Temperaturile maxime absolute se inregistreaza in lunile iulie si august in conditile de
timp anticiclonic, sub influenta unor mase de aer tropical, ce determina timp senin si secetos.

Valoarea maxima absoluta, din acest areal s-a inregistrat in 14 august 1946, si a atins de
42,0°C.

Temperatura minima absoluta se inregistreaza in general, in conditiile frecventei
mase de aer rece, care determina geruri deosebit de aspre, cand temperatura minima a
aerului coboara péna la -33°C (in 11.03.2005, la Ob. Lotrului), -25, 8°C (la Voineasa in
13.01.1985), sau -22, 9°C (la Rm. Vélcea in ianuarie 1985 si ianuarie 2000) °C (in ianuarie 1985 la
Dragasani). Anul 1985 poate fi considerat un an foarte rece din sirul de ani luati in studiu (1974 -
2005). Minima absoluta a acestei regiuni a fost inregistrata in 24.01.1942, la Dragasani, -33, 5°C.

2.2.4. FENOMENE METEOROLOGICE EXTREME

Variabilitatea neperiodica a climei determina o gama diversa de fenomene meteorologice
extreme, unele dintre ele fiind periculoase sau cu risc climatic, deoarece prin geneza, evolutie Si
consecinte conduc la efecte negative, atat asupra mediului inconjurator cat si asupra
comunitatilor locale.

Fenomenele meteorologice extreme sunt consecinta prezentei in regiune a unor mase de
aer cu proprietati fizice specifice care determina aparitia unor manifestari extreme ale
fenomenelor meteorologice.

Pentru sezonul cald sunt specifice urmatoarele fenomene meteorologice: averse de
ploaie, ce pot avea si caracter torential, descarcarile electrice, vijelile si grindina. De cele mai
multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie pot genera situatii de risc prin cantitatile insemnate de precipitatii cazute
in scurt timp. In judetul Valcea numarul mediu anual al Zilelor cu precipitatii lichide se situeaza intre
90 - 125 zile. Caracterul precipitatilor este strict legat de dinamica si structura maselor de aer ce
tranziteaza aceasta regiune.

Precipitatile atmosferice pot constitui factor de risc meteorologic atunci cand depasesc
anumite cantitati si prezinta o intensitate foarte puternica:

- Cod rosu - precipitatii peste 50 I/mp in cel mult o ord, sau cantitati de precipitatii
de cel putin 80 I/ mp in 3 ore.

- Cod portocaliu - cantitati de precipitatii peste 35 I/mp in cei mult 1 ora;
- cantitati de precipitatii de cel putin 60 I/mp in 3 ore;

- Cod galben - cantitati de precipitatii normale pentru regiunea respectiva, dar

temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati, i anume
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cantitati de precipitatii peste 25 I/mp in cel mult o ora,
- cantitati de precipitatii de cel putin 45 I/mp in 3 ore.

Grindina este fenomenul care se manifestd in situatia unor miscari convective
putemice ale aerului i devine fenomen meteorologic periculos, ori de cate ori se produc caderi de
grindina, chiar daca nu sunt insotite de descarcari electrice. Acest fenomen meteorologic devine
factor de risc atunci cand se produc caderi de grindina de mari dimensiuni, ori cand grindina se
asterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc pagube materiale.

Descarcarile electrice apar in conditile unor miscari de convectie putemnice ale aerului i
sunt inregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana in luna august. Ele pot fi
insotite de cresterea turbulentei aerului manifestata prin intensificari violente ale vantului care pot
avea si aspect de vijelie.

Numarul mediu anual al zilelor in care se inregistreaza descarcari electrice este cuprins intre
20-25 zile/an.

Pentru sezonul rece sunt caracteristice fenomenele meteorologice periculoase de
ninsoare sau strat gros de zapada, viscol, depuneri de gheata pe conductorii aerieni.

Ninsoarea poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci cand se produc
cresteri ale stratului de zapada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinand inzapezirea
drumurilor si a cailor ferate, creand pericolul de prabusire a acoperigurilor si a unor constructii.

in judetul Valcea cele mai timpurii ninsori se pot produce in luna septembrie, iar cele
mai tarzii in luna mai (la munte).

Numarul mediu anual de zile cu ninsoare este cuprins intre 15-20 zile. Stratul de zapada
poate persista in medie 40-50 zile/an, dar in iernile mai reci si umede, acesta a persistat 0 perioada
mai indelungata, 60-70 zile/an, in schimb in iernile calde si secetoase, acesta a durat 25-30
zile/an.

Grosimea medie a stratului de zapada este de 15-54 cm, dar s-au inregistrat si grosimi mai
mari, uneori depasind 100 cm. La statia meteorologica Ob. Lotrului, stratul de zapada, in lunile
lanuarie-martie poate depasi 150 cm si persista incepand din luna noiembrie pana la sfarsitul lunii
aprilie sau inceputul lunii mai.

Viscolul (transport de zapada la inaltime) se inregistreaza atunci cand se produce transport
de zapada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo.

Viscolul este factor de risc atunci cand ninsorile abundente sunt insotite de vant cu viteza
mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zapezii pe portiunile
deschise de teren, impiedicand desfasurarea normala a activitatilor economice.

Viscolul este posibil incepand cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se
semnaleaza cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic poate avea urmari deosebit de
grave pentru viata economica provocand izolarea unor agezari umane, distrugerea unor
constructii, a retelelor electrice si ingreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.

Depunerile de gheata se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura,
zapada ingheata, lapovita) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci cand prin prezenta lor
pot periclita circulatia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

in judetul Valcea, chiciura poate fi semnalat in 7 la 10 zile/an, n regiunile unde ceata
este prezenta. Poleiul se produce anual, in medie in 4-5 zile, dar sunt ani in care acest
fenomen este prezent 10-15 zile.
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Vantul poate fi fenomen meteorologic de risc atunci cand prin intensitatea sa depaseste
anumite limite i poate perturba activitatea normala a comunitatilor umane.

in situatii convective foarte puterice vantul poate depasii 25 m/s si atunci devine factor foarte
puternic de risc meteorologic, atunci cand viteza vantului este mai mare de 20 m/s, atunci sunt situatii
meteorologice de risc putemic, iar cand viteza vantului depaseste 15 m/s, acest fenomen
meteorologic poate deveni temporar periculos.

SECTIUNEA 3
2.3. RETEAUA HIDROGRAFIC

Judetul Vélcea este strabatut de o retea hidrografica relativ densa si are intreaga
suprafata cuprinsa in bazinul hidrografic Olt. Resursele de apa ale judetului sunt constituite:

- din ape de suprafata (rauri interioare, lacuri naturale si artificiale);

- ape subterane.
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SURSA DATELOR: ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA A ROMANIEI

Categoria de resurse Resursa potentiala (mil. m3) Resursa tehnic utilizabila (mil. m3)
Ape suprafata 4.697,00 1.440,00

Ape subterane 163,17 108,70

TOTAL 4.860,17 1.548,70

Raportat la populatia actuald a judetului, rezulta o resursa specifica, utilizabila in
regim natural, de cca. 3.750,5 m3/loc/an, superioara mediei pe tara, de 2.705 m¥/loc/an si
apropiata de media europeana, care este de 4.000 m?/loc/an.

Pagina 24 din 142

NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

2.3.1. CURSURILE DE AP

Judetul Vélcea este strabatut de o bogata retea de cursuri de apa, axa principala a
intregii retele hidrografice o constituie Oltul — raul legendar, care reuneste prin firele sale
magnetice inimile tuturor romanilor.

in zona montand, in Depresiunea Lovistei, Oltul primeste mai multe rauri: Urii,
Robesti, Saracinesti, Calinesti si Lotru — pe partea dreaptd, Valea Satului (comuna
Céineni), Boia, Titesti, Baiasu - pe partea stanga. Dintre acestia, cel mai important afluent
este raul Lotru, rdu ce izvoraste din Muntii Parang si aduna apele de pe versantii nordici ai
Muntilor Capatéanii si de pe cei sudici ai Muntilor Lotru. Acesta are o lungime de aproximativ
80 km, principalii sai afluentii fiind Voinesita, Latorita, Pascoaia si Vasilatu.

Continuand pe firul Oltului, al doilea sector important este cel dintre Calimanesti i
Dragasani, corespunzator treptei de relief deluros. Privita in ansamblu, reteaua de ape este
mai bogata pe partea dreapta si astfel apare o evidenta asimetrie a acestui sector de bazin
hidrografic. Afluentii de pe partea dreapta isi au obérsia, in cea mai mare parte in Muntii
Capatanii, exceptie facand afluentii de la sud de raul Luncavat, care izvorasc din dealurile
de podis. Cei mai importanti, in ordine — din amonte spre aval — sunt: Muereasca, Olanesti
cu afluentul sau Cheia, Bistrita cu afluentul sau Otasaul, Govora, Luncavat, Pesceana (rau
cu debit temporar), Mamu (rau cu debit temporar), Beica (rau cu debit temporar) si Oltetul.
incepand de la Bodesti (comuna Alunu), Oltetu si afluentii si (Cerna unit cu Cernigoara),
Taréia (incepand de la Milostea) si Sasa (réu cu debit temporar) strabat vestul judetului
Vélcea si trec pe teritoriul judetului Olt la sud de Oltetani (comuna Lalosu), de unde se
varsa in Olt.

Pe sténga, raul Olt primeste afluentii: Coisca, S&mnicul si Topologul, incepand de la
comuna Milcoiu.

Oltul strabate judetul Vélcea pe o distanta de circa 130 km, de la localitatea Raul
Vadului, pana la Tighina (comuna Voicesti).

Oltetul isi trage seva apelor din Curmatura, o sa larga intre Muntii Parangului si
Muntii Capatanii si reuseste pe o cale lunga de 183 km sa-si croiasca o vale minunata. Cu
judetul Vélcea, réul Oltet se intersecteaza numai pe portiunea Alunu - Lalogu 85 km.

Bistrita isi are obarsia in versantul sudic al Muntilor Capatanii. Cheile din apropierea
comunei Costesti pe care le-a daltuit cu maiestrie in stdnca muntelui sunt cele mai
frumoase locuri valcene pe care ni le-a daruit acest rau, atestat documentar de la 14 martie
1494 intr-un hrisov al lui Vlad Calugarul. De la izvoarele sale si pana la Babeni, unde se
intalneste cu Oltul, Bistrita strabate zona subcarpatica a Valcei. Bazinul hidrografice al
raului Olt este prezentat in anexa nr. 5.

Oltul — unul din principalele rauri ale tarii, cu o lungime de 670 km, isi colecteaza
apele dintr-un bazin de 24.010 km 2, amplasat in interiorul arcului carpatic si pe versantul
sudic al Carpatilor Meridionali.

Raul Lotru care a fost amenajat in perioada 1965 — 1985, este cel mai important
afluent al Oltului din punct de vedere energetic.

Raul Lotru, afluent de dreapta al Oltului, are un curs cu o lungime de 76 km.
lzvoraste din lacul de origine glaciara Gélcescu din muntii Paréng ce apartin Carpatilor
Meridionali. Bazinul sau hidrografic e situat intr-o zona cu un relief deosebit de accidentat
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cu altitudini ce depasesc 2100 m, impadurit in cea mai mare parte, cu pante abrupte, vai
adanci, prapastioase, albii formate din pietrig si bolovanisi, prin care curg ape repezi.

2.3.2. BAZINELE HIDROGRAFICE

in judetul Vélcea, alaturi de lacurile glaciare din Muntii de la Obérsia Lotrului
(Célcescu, Zanoaga Mare, lezerul Parang, Gauri) si cele din bazinul Latoritei (lezerul
Latoritei, Muntinelul Mic, Cioara, Singuraticul), precum i lacurile sarate de la Ocnele Mari i
Ocnita folosite in scopuri terapeutice, existd lacuri artificiale, datorate constructiilor
hidrocentralelor. Dintre acestea notam: lacul Vidra (340 milioane m3), Malaia si Bradisor de
pe raul Lotru, Caineni, Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rdmnicu
Vlcea, Raureni, Govora, Babeni, lonesti, Zavideni, Dragasani si Strejesti de pe raul Olt.

Importante sunt lacurile de acumulare de pe Olt: Daesti (S = 209 ha), Ramnicu
Vélcea (S = 319 ha), Raureni (S = 174 ha), Govora (S = 477,2 ha), Babeni (S =905 ha),
lonesti (S = 466 ha), Zavideni (S = 839 ha), Dragasani (S = 828 ha), si de pe Lotru: Vidra
(S =940 ha), Malaia. La acestea se adauga acumularile Jidoaia de pe raul cu acelasi nume
si Petrimanu pe Latorita, de dimensiuni mai reduse.

Lacurile de acumulare de pe teritoriul judetului sunt prezentate in anexa nr. 7.

in prezent sunt in exploatare un numér de 12 lacuri de acumulare, dupa cum
urmeaza: Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni,
lonesti, Zavideni, Dragasani si Strejesti;

De asemenea, mai sunt in executie 5 lacuri de acumulare, dupa cum urmeaza:
Racovita, Lotrioara, Céineni, Robesti i Cornetu.

2.3.3. CARACTERISTICILE PEDOLOGICE

Prelevarile de apa din sursele existente in judetul Vélcea asigura satisfacerea
cerintelor utilizatorilor din industrie, agricultura, zootehnie si de consumatorii casnici. Se
observa tendinta scaderii volumelor prelevate din subteran, urmare a masurilor de protectie
a acviferului, luate de Agentia Nationala Apele Romane.

Prelevari de apa (2005)
Sursa de apa (mii m3)
industrial populatie
1| Apa de suprafata 49323 | 17132 46.719 15.490
2 | Apa subterana 3.045 1.989 4.336 2.215
Cele mai importante foraje pentru prelevari de apa subterana sunt localizate astfel:
DEBIT CAPTAT

LOCALITATE Foraj H<50m Foraj>50m

(Ils) (miim3/an) (Ils) (miim3/an)
Rm. Valcea 6,7 43 - -
Babeni 5,68 148,1 4,98 34,48
Brezoi 0,23 74
Baile Olanesti 1,5 10,8
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Berbesti - - 17,24 2521
Calimanesti 0,57 18 - -
Dragasani 3,76 1278 51,55 880,5
Alunu - - 2,2 48,9
Balcesti - - 0,6 23
Berislavesti - -

Budeni 0,36 11,5

Budesti - - 0,22 7
Bradisor 0,26 8,21

Cazanesti 13,84 436,4 1,3 9,6
Dragoesti 0,6 19

Fauresti - - 5 92,6
Francesti - - 2,52 79,5
Gradistea - - 0,6 4,5
Ladesti - - 0,3 9,6
Lotrisor 0,5 16,8

Malaia 3,9 123,8

Mihaesti - - 3,47 76,5
N. Balcescu 0,1 3,6

Orlesti - - 0,38 12
Popesti 3,8 33 4,56 o7
Salatrucel - -

Stoilesti 1,2 8,1

Stroiesti 0,6 4,05

Sutesti - - 0,14 4,8
Stefanesti - - 0,4 15,6
Tatarani 91,9 2940

Pausesti Otasau 12,6 399,6

Viadesti 1,26 39,6

TOTAL 149,36 4398,76 95,46 1567,68

Din punct de vedere al calitati apelor de suprafata si subterane situatia este
urmatoarea:

Apele raului Olt se inscriu in categoria a ll-a de calitate, pe toata lungime sa, de la
intrare si pana la iesirea din judet. Aportul judetului Valcea la poluarea raului a scazut
considerabil, deoarece Platforma Chimica a inchis multe din instalatiile tehnologice care
evacuau ape puternic impurificate. De asemenea, avand in vedere ca o mare parte a raului
este in regim amenajat, lacurile de acumulare functioneaza ca adevarate decantoare.

Raul Lotrul se incadreaza in categoria | de calitate, de la izvor pana la varsare,
ceea ce il face sa reprezinte principala sursa de alimentare cu apa a orasului Ramnicu
Valcea.

Pagina 27 din 142
NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

Réul Oltet are apa de pe cursul superior (care se gaseste in judetul Valcea)
incadrata in categoria | de calitate.

Raul Topolog se incadreaza si el in categoria | de calitate pe tot parcursul din
judetul Vélcea.

O situatie deosebita prezintd raul Luncavat, care cu putin inainte de confluenta cu
raul Olt, este puternic poluat, datoritd evacuarii de ape uzate neepurate provenite de la
fermele de pasari si suine din localitatea Babeni.

Celelalte rauri din reteaua hidrografica, de mica importanta, nu pun probleme sub
aspectul calitatii.

Lacurile de acumulare existente sunt colmatate, depunerile in cuveta lacului fiind in
unele lacuri in cantitati excesiv de mari. Cele mai afectate sunt lacurile Malaia (depuneri de
terasit de la exploatarea de mica de la Cataractele Lotrului), Daesti si R&mnicu Valcea
(depuneri de aluviuni aduse de torente si afluenti), care au cuveta colmatata in proportie de
50%.

in ceea ce priveste calitatea globald a apei din lacurile de acumulare de pe raurile
Olt si Lotru se pot afirma urmatoarele:

- Lacurile de acumulare Vidra si Bradisor prezinta o apa bine oxigenata, saraca in
nutrienti si in plancton, incadréandu-se din punct de vedere biologic in categoria
oligosaproba;

- Lacurile de acumulare Daesti, Ramnicu Valcea, Babeni, Zavideni, si Dragasani,
fiind mai expuse activitatilor antropice, calitatea lor variaza in functie de calitatea
evacuarilor. Apa este suficient oxigenata, dar este mult mai bogata in nutrienti si
prezintd plancton diversificat. Din punct de vedere biologic aceste lacuri se
incadreaza in categoria mezotrofa.

in general, partea cea mai importants a poluantilor deversati in emisarii naturali,
revine unitatilor din domeniul gospodariei comunale, industriei chimice, industriei extractive
si zootehniei, dar si surselor de poluare difuze datorate tratarii cu ingrasaminte i pesticide
a unor suprafete intinse de teren.

Calitatea apelor subterane este stationara. Comparativ cu perioadele anilor trecuti,
modificarea compozitiei acestor ape se produce foarte lent. Astfel, raméne in continuare
poluat acviferul din zona platformei chimice, atat cu compusi chimici greu degradabili (sau
toxici), cat si cu mercur, fapt care nu permite folosirea lui in scopuri potabile, ca si cel din
zona Ocnele Mari - Ocnita, unde concentratia de cloruri si produs petrolier depaseste cu
mult limitele de potabilitate. De asemenea, in ultimii ani se constata o deteriorare a
acviferului de pe traseele conductelor de transport titei si saramura, datorata deselor
spargeri (voite sau accidentale) ale acestora, cu toate ca nu s-au identificat decat cazuri
izolate.

Dotarile improvizate (fose septice neimpermeabilizate, rigole si santuri, latrine),
precum si ceea ce rezulta din activitatile gospodaresti (gunoi menajer, gunoi de grajd, etc.)
contribuie direct sau indirect la poluarea péanzei freatice, cu toate consecintele negative
privind sanatatea populatiei si a mediului.

Pentru zona Rm. Valcea forajele din reteaua hidrogeologica, mai ales cele din
Raureni, Copacelu, cele de pe conturul haldelor de slam ca si cele din Babeni, situate in
lunca Oltului, au pus in evidenta poluarea orizontului acvifer freatic pe directia de curgere.
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Mineralizarea puternica in zona de terasa (1g/l — 16 g/l) in zona paraului Sarat si 100 g/l in
zona haldelor de slam constatata prin analize de laborator, certifica poluarea istorica pe
acest areal.

2.3.4. LACURI, IAZURI

Lacurile naturale, de origine glaciara sunt numeroase dar de dimensiuni reduse, fiind
situate in zonele inalte din bazinul superior al Lotrului: lezerul, Vadu, Zanoaga, Géalcescu
(S =30200 m? ad = 9,3 m) si al Latoritei: lezerul Latoritei, Muntinu, Cioaca.

Dintre lacurile antropice se mentioneaza lacurile sarate de la Ocnele Mari si Ocnita,
formate in urma prabusirii unor saline.

Principalele lacuri si iazuri (suprafete, adéncimi) din judetul Valcea sunt prezentate
in anexa nr. 6.

Dintre lacurile antropice se mentioneaza lacurile sarate de la Ocnele Mari si Ochnita,
formate in urma prabusirii unor saline.

2.3.5. ACUMULARI PISCICOLE
Acumulari piscicole sunt prezentate in anexa nr. 8. Acestea sunt in numar de 4,
dupd cum urmeaza: Tatdrani, Bradisor, Saliste si Valea lui Stan. in afard de acestea fondul
piscicol din judet mai cuprinde:
Lacuri de acumulare aflate in zona colinara - 25m perimetral in toate lacurile de
acumulare, mai putin 500m aval si 300m amonte de baraje:
e Cornet;
Gura Lotrului;
Calimanesti;
Daesti;
Rm. Vélcea Raureni;
Govora;
Babeni;
lonesti;
Zavideni;
e Dragasani.
Lacuri de acumulare aflate in zona de munte:
e |acul Malaia;
e lacul Viadesti.
Ape curgatoare aflate in zona de munte:
Valea Urii,
Valea Calinesti,
Lotru - pana la Voineasa;
paraul Sasa;
paraul Pascoaia Olanesti - pana la statiune
Ape curgatoare aflate in zona colinara:
e Ol
e Bistrita;
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Luncavat;
Oltet;
Cerna;
Taraia;
Topolog.

v
Q)¢
=t e o o o o

Proieni;
|zvoare;
Caramidaj;
Nord;
Ostroveni;
Recea.

In anul 1965 au inceput lucrarile pentru constructia unor hidrocentrale de mare
cadere in bazinul raului Lotru. Aceasta amenajare hidroenergetica are o importanta
deosebita in ansamblul amenajarilor din Romania deoarece, prin numerosii km de galerii de
aductiune, concentreaza debitele din bazinele limitrofe intr-o singura acumulare.

Acumularea volumului de apa necesar amenajarii hidroelectrice a raului Lotru se
realizeaza prin concentrarea in lacul Vidra a debitelor din bazinul propriu, precum si a
debitelor unor cursuri din bazinele limitrofe, printr-un sistem complex de captari i derivatii.

Amenajarile hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor,
etc.) de la nivelul judetului Vélcea sunt detaliate in anexa nr. 9.

Réul Olt strabate judetul Valcea de la localitatea R&ul Vadului la localitatea Strejesti,
avand executate diguri, baraje si alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor in zona
comunelor: Caineni, Robesti, Balota, Racovita, Daesti, Bujoreni, Budesti, Galicea, Olanu,
Mihaesti, lonesti, Prundeni, Dragoesti si Voicesti, oraselor: Brezoi, Calimanesti, Babeni, i
municipiilor: Rm. Vélcea si Dragasani.

Alte amenajari hidrotehnice ale afluentilor réului Olt dupa cum urmeaza:

» raul Lotru pe raza localitatilor/statiunilor: Vidra, Malaia si Brezoi;
» raul Olanesti este indiguit pe anumite sectoare de pe raza localitatilor: Olanesti,

Pausesti-Maglasi, Vladesti si Rm. Valcea.

Lucrarile hidrotehnice de pe teritoriul judetului sunt acumularile de apa pentru
diverse destinatii, derivatiile de apa si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, regularizari
si indiguiri de maluri.

Principalele derivatii ale cursurilor de apa sunt detaliate in tabelul urmator:

>

L)

L)

L)

0

DEBIT
LOC LUNGIME

DENUMIRE ) TRANZITAT  DESTINATIE

LOCPRIZA  DEBUSARE (km) ’

(md/s)
Braneasa-Caineni Braneasa Ac. Vidra 1,0 0,1880 hidroenergetic
Braneasa-Sterpului-Caineni Braneasa Ac. Vidra 1,0 0,237 hidroenergetic
Sfarcagului-Céineni Sfércasului Ac. Vidra 1,0 0,169 hidroenergetic
Garcu 2-Caineni Garcu Ac. Vidra 1,0 0,97 hidroenergetic
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Garcu 1-Caineni Garcu Ac. Vidra 1,0
Paraul Cailor-Céaineni Paraul Cailor Ac. Vidra 1,0
Uria-Céineni Uria Ac. Vidra 1,0
Manaileasa-Voineasa Manaileasa Manaileasa 1,0
Voinesita-Voineasa Voinesita Lotru 1,0
Latorita-Malaia-Ciunget Latorita Ac. Vidra 1,0
Rudareasa 2-Malaia-Ciunget Rudareasa Ac. Vidra 1,0
Rudareasa 1-Malaia-Ciunget Rudareasa Ac. Vidra 1,0
Pascoia-Brezoi Pascoia Bradisor 1,0
Bistrita-Bistrita Bistrita Ac. Vidra 1,0
Horezu 1-Horezu Horezu 1,0
Bistricioara-Romanii de Sus Bistricioara 1,0
Luncavat-Horezu Luncavat 1,0
Oltet-Polovragi Oltet 1,0
Cerna-Cerna Cerna 1,0
TOTAL 19

0,135
0,130
0,190
0,0660
0,788
1,902
0,011

0,208
0,337
0,052
0,284
0,056
0,304
0,461

0,461

6,949

hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic

hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic
hidroenergetic

in vederea protectiei populatiei si a bunurilor impotriva inundatiilor s-au efectuat o serie
de lucrari de regularizare a cursurilor de apa. Acestea sunt exemplificate in tabelul urmator:

Denumire amenajare

raul Lotru la Bradigor

paraul Tisa la Olanesti Bai

consolidare versanti pardu Tisa , zona izvoare
minerale Olanesti Bai

regularizare parau Serbaneasa la Stoiceni
regularizare parau Bujoreanca la Bujoreni
regularizare parau Topolog la Milcoiu

regularizare parau Olanesti la Olanesti Bai
consolidare mal parau Olanesti la Olanesti Bai
regularizare parau Olanesti la Maglasi

regularizare V.Cazanelor la Calimanesti

amenajare torenti Capela

amenajare parau Coisca la Berislavesti
Regularizare parau Govora la Bunesti

refacere dig si aparare mal parau Govora la Bunesti

Curs de apa

Lotru

Olanesti

Olanesti

Serbaneasa
Bujoreanca

Topolog

Olanesti
Olanesti
Olanesti

V. Cazanelor
torent Capela

Coisca
Govora
Govora
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regularizare pr. Govora la Mihaesti Govora 3,8 "
regularizare parau Luncavat la Vaideeni Luncavat 3,0 "
regularizare parau Otasau la Otasau Otasau 6,0 "
regularizare parau Otasau la Barbatesgti Otasau 7,0 "
consolidare parau Otasau la Manastirea dintr-un Lemn  Otasau ref. dig = 100m, reg. "
albie = 193m, zid
beton = 22,8m

regularizare parau Morii la Pietreni pr. Morii 3,0 "
regularizare paréu Bistrita la Bistrita Bistrita 1,0 "
pereu din piatra parau Otasau la Francesti Otasau 0,816 "
canal lazul Morii la Francesti lazul Morii 0,574 "
Canal parau Runcu la Francesti Runcu 0,219 "
regularizare parau Pesceana la Dragasani Pesceana 0,8 "
regularizare parau Staneasca la Olanu Staneasca 2,0 "
regularizare parau Oltet la Alunu 11,9 "
regularizare parau Oltet la Alimpesti Oltet 3,0 "
regularizare parau Oltet la Gradistea Oltet 47 "
regularizare parau Oltet la Lalogu Oltet 0,08 "
regularizare parau Taraia la Berbesti Taréia 8,85 "
regularizare parau Cerna la Copaceni Cerna 6,2 "
regularizare parau Geamana la Dragoesti Geamana 6,1 "
refacere aparare mal si regularizare pardu Geamana Geamana 0,426 "
la Dragoesti

regularizare parau Muiereasca la Muiereasca Muiereasca reg. = 700m, zid "

sprijin=65m,
praguri=3buc

reularizare parau Topolog N. Balcescu 0,4 km "

Principalele probleme care reies din prezentarea situatiei existente a gospodaririi
apelor, la nivel judetean, sunt:

» poluarea puternica a raul Luncavat, inainte de confluenta cu raul Olt, datorita
evacuarii de ape uzate neepurate provenite de la fermele zootehnice din orasul
Babeni;

> lacurile de acumulare existente sunt colmatate, depunerile in cuveta lacului fiind in
unele lacuri Tn cantitati excesiv de mari. Cele mai afectate sunt acumularile Malaia,
Daesti si Rdmnicu Valcea, care sunt colmatate in proportie de 50%;

> calitatea surselor de apa este influentata de evacuarile din unittile de gospodariei
comunale, industriei chimice, industriei extractive si zootehniei, dar si de sursele de
poluare difuze datorate activitatilor agricole;
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> lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, aflate in zonele in care s-au produs
inundatii, nu au fost reparate dupa trecerea unor inundatii produse in trecut, de
asemenea unele au gradul de aparare pentru care au fost realizate depasit;

> in general, albiile cursurilor de apa sunt neintretinute, respectiv au vegetatie
crescuta necontrolat, au depozitate gunoaie sau diverse alte materiale.

Amenajari pentru agricultura

Pentru inlaturarea efectelor negative ale fenomenelor climatice extreme (alternarea
pe o lunga perioada de timp a perioadelor de seceta cu cele de exces de umiditate pe
aceleasi terenuri) si pentru prevenirea degradarii terenurilor prin alunecari de teren si
eroziuni ale solurilor in zona judetului Valcea au fost executate, in majoritate inainte de
1990, urmatoarele tipuri de lucrari de imbunatatiri funciare:

Amenajari Suprafata totala (ha)
Irigatii 11.697
Desecari 12.991
Combaterea eroziunii solului 65.102

Amenajari pentru irigatii

Pentru eliminarea efectelor perioadelor secetoase au fost executate lucrari de

irigatii in majoritate inainte de 1990.

Distributia in teritoriu a acestor amenajari pe statii de pompare si localitati este

prezentata in tabelul urmator:

Amplasare statie de pompare | Suprafata amenajata Localitati deservite

total ha. -ha-

lonesti 502 502

Mihaesti 734 734

Budesti 484 484

Marcea 200 200

N. Balcescu 410 410

Babeni 378 378

Galicea 376 376

Olanu 510 510

Buciumeni 492 Olanu-492

Dragoesti 492 492

Luncavat 235 lonesti-235

Zavideni 1652 Orlesti-805, Prundeni-847

Dragasani 848 Prundeni-46, Dragasani-802

Voicesti 2943 Dragasani-1151, Voicesti-810, Stefanesti-982

Strejesti - Plotul Lungesti 285 Lungesti-285

Total 10.541

Amenajari pentru desecare

Solurile cu exces de umiditate specifice zonelor de lunca a raurilor, afectate de
nivelul ridicat al panzei freatice (1 — 2 m) necesita lucrari de desecare sau numai de drenaj,
acolo unde terenul este mai inalt. Pentru inlaturarea efectelor excesului de umiditate s-au
executat lucrari de desecare si drenaj, in majoritate inainte de 1990.
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Situatia suprafetelor deservite de sisteme de desecare este detaliata in tabelul
urmator:

Amenajarea Localitati deservite Suprafata
ha

Galicea Galicea 590
Mihaesti - Babeni Mihaesti, Babeni 1616
Olanu - Dragoesti Olanu, Dragoesti 1120
Fauresti - Lalosu Diculesti, Fauresti, Lalosu 1924
Trepteanca - Cungrea Mare 455
Bucsan - Cioroiu lonesti, Orlesti, Prundeni, Voicesti,

Stefanesti, Lungesti 7326
Total 13.031

Amenajari pentru Combaterea Eroziunii Solului

Pe teritoriul judetului au fost amenajate lucrari de Combaterea Eroziunii Solului
executate in majoritate inainte de 1990.

in judet mai exista o categorie de amenajari complexe de irigatii, desecare si
combaterea eroziunii solului care functioneaza simultan sau alternativ primavara, vara sau
toamna in functie de necesitatile zonei:

Denumire amenajare Irigatii (ha) Desecare (ha) CES (ha)
Bucsani - Cioroiu 0 28.367 2414
Bucsani - Cioroiu 4.099 0 0
Bucsani - Cioroiu 5.562 0 0

Sursa datelor: HG 1582/2006 - lista amenajarilor de IF de utilitate publica

Lucrarile de imbunatatiri funciare sunt executate in majoritate inainte de 1990 si
necesita masuri de reabilitare si modernizare, unele din acestea fiind nefunctionale din
cauza lipsei echipamentelor de exploatare, a neasigurarii fondurilor pentru realizarea
lucrarilor de intretinere si exploatare conform planurilor tehnice si regulamentelor de
exploatare.

Supradimensionarea unor sisteme de desecare mai ales, procesele de degradare
si distrugere petrecute dupa 1990 au avut drept consecinta imposibilitatea de exploatare, in
conditii de eficienta economica, a suprafetelor amenajate. Pe de alta parte, gradul de
utilizare a irigatiilor inregistreaza nivele deosebit de scazute.

Proiectele de extindere a suprafetelor irigate sunt limitate. Cauzele acestui regres
sunt multiple: epuizarea suprafetelor favorabile construirii acestor amenajari, costul ridicat al
acestor proiecte, pretul scazut al alimentelor, opozitia cetatenilor pentru astfel de lucrari,
concurenta puternica a altor sectoare economice pentru resursele de apa, interesul sporit
acordat refacerii si modernizarii sistemelor existente etc.

SECTIUNEA 4

2.4. POPULATIE

2.4.1. NUMARUL POPULATIEI
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Populatia judetului Vélcea era, la nivelul anului 2011, de 371.714 locuitori, cu o
densitate de 64,5 loc’/km?, inscriindu-se printre judetele cu densitate relativ mica, sub media
nationala.

Densitatea populatiei in judetul Valcea la 20 octombrie 2011

Unitate teritoriala Suprafata km?  Populatie 2011  Densitatea
Romaénia 238.390,7 20121641 84,4
Reg Sud - Vest Oltenia 29.211,69 2075642 71,05
Judetul Valcea 5.764,77 371714 64,5

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

In ceea ce priveste distributia teritoriala a densitatii populatiei putem constata ca in
general in rural valoarea ei este mai mica decat in urban. Daca analizam gruparea unitatilor
administrativ teritoriale dupa acest indicator putem vedea ca valorile densitatii cuprind un
interval extrem de larg, de la 3,1 locuitori/ km2 (Voineasa) pana la 234,8 locuitori/km? (orasul
Babeni). Cum era de asteptat, municipiile judetului au cea mai mare densitate de populatie:
372,3 locuitori/lkm? in municipiul Dragasani si 1109,8 locuitori’lkm2 in municipiul resedinta
Rémnicu Vélcea. Densitati mai mari de 100 locuitori/ km? inregistreaza numai localitatile din
jurul acestor municipii, restul teritoriului, in special nordul si sud-vestul, avand populatie
putina raportata la suprafata administrativa existenta.

in municipii si orase traiesc 164,65 mii persoane, reprezentand 44,29.% din totalul
populatiei stabile. Fata de situatia de la penultimul recensamant, ponderea populatiei stabile
din mediul urban a crescut cu 5,13 puncte procentuale in detrimentul mediului rural.

Volumul populatiei judetului, pe cele doua medii rezidentiale, are aceeasi structura,
comparativ cu valorile inregistrate la nivel national, in sensul c& populatia rurala din Valcea
este de 58,3%, valoare cu numai 2,6 puncte procentuale mai mare decat populatia rurala a
Romaniei (vezi tabelul de mai jos).

Structura populatiei judetului Valcea, pe medii

Unitate teritoriala Populatie 2011 Urban % Rural %
Romania 20121641 44,3 55,7
Judetul Vélcea 371714 41,7 58,3

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Analiza populatiei pe sexe scoate in evidenta faptul ca populatia de sex feminin
este majoritara la nivelul judetului, cat si la nivelul tarii (vezi tabelul de mai jos).

Structura populatiei judetului Valcea, pe sexe

Unitate teritoriala Populatie 2011 Masculin % Feminin %
Romania 20121641 48,6 514
Judetul Valcea 371714 48,7 51,3

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro
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Vom vedea in analiza evolutiei populatiei ca populatia rurala din judet a fost
preponderent majoritara in ultimii 20 de ani, in ciuda fluxurilor de migratie rural-urban din
perioadele de dezvoltare economica a oraselor

2.4.2. STRUCTURA DEMOGRAFIC

Conform recensamintelor organizate in judetul Vélcea, de-a lungul timpului s-au

inregistrat urmatoarele date:

Data recensamantului Nr. locuitori Locuitori/km?
29 decembrie 1930 295.560 51,3
25 ianuarie 1948 341.590 59,3
21 februarie 1956 362.356 62,9
15 martie 1966 368.779 64,0
5 ianuarie 1977 414.241 71,9
7 ianuarie 1992 438.388 76,0
18 martie 2002 413.247 71,7
20 octombrie 2011 317.714 64,5
Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro
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29dec 25ian 21feb 15 mar 5ian 7 ian 18 mar 20 oct
1930 1948 1956 1968 1977 1992 2002 2011
Populatia pe medii i grupe de varsta
Judet 0-14 ani 15— 24 ani 25 - 64 ani 65 ani si peste
o Total
Mediul
Valcea 371714 55392 42267 204156 69899
Urban 164649 25024 19177 99795 20653
Rural 207065 30368 23090 104361 49246

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro
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La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani) detin o pondere de 14,90% in totalul populatiei
stabile a judetului, populatia tanara (15 - 24 ani) reprezinta un procentaj de 11,37%,
persoanele mature (25 — 64 ani) formeaza majoritatea (54,92%), iar persoanele in varsta de
65 ani si peste reprezinta 18,80% din total. Persoanele in varsta de 85 ani si peste detin o
pondere de 1,52 % in totalul populatiei stabile.

Distributia populatiei pe medii si grupe de vérste in 2011

Judet Populatia | |

) Total : . —
Mediul 0- 14 ani 15-59 ani de 60ani si peste
Vilcea 371714 75951 201072 94691
Urban 164649 34023 99779 30847
Rural 207065 41928 101293 63844

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Evolutia populatiei judetului Valcea in perioada 1930 - 2011
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in cadrul recensamintelor populatiei, in perioada 1930 - 2002, numarul populatiei a
crescut de la 295.560 locuitori la 413.247 locuitori, dupa care a scazut cu 41533 locuitori,
panain anul 2011 .

2.4.3. MISCAREA NATURALA
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Miscarea naturala a populatiei reprezinta una din componentele care determina
evolutia unei populatii. Cele doua fenomene surprinse de aceasta sunt natalitatea si
mortalitatea.

Natalitatea este masurata prin rata natalitatii care reprezinta numarul de copii
nasculti vii la 1000 locuitori intr-o perioada determinata (1 an calendaristic).

in judetul Valcea natalitatea era usor superioara ca valoare mediei regionale si
nationale n anul 1992. ins& intre ultimele doud recensaminte si pana in 2011 natalitatea
scade, urmand tendintele contextului suprateritorial, cu intensitate similara regiunii SV, dar
mult mai accentuat fata de tendinta nationala. Astfel in 2011 natalitatea judetului are o
valoare mult sub media nationala datorita valorii extrem de reduse a acestui indicator in
mediul rural. Comparativ urban-rural se constata, ca rata natalitatii este putin mai mare in
orase decat in comune, tendinta instalata recent a acestui indicator, in ultimii ani, deoarece
pana in 2002 natalitatea era mai mare in rural decat in urban. Orasele prin oferta lor de
educatie si de munca, mult mai variata decat cea rurala, atrag populatia tanara, motiv
pentru care natalitatea tinde sa creasca in urban.

Evolutia natalitatii judetului Vélcea comparativ cu nivelul suprateritorial
intre ultimele recensdminte (rate la 1000 de locuitori)

Unitatea teritoriala Mediu 1992 2002 20111
TOTAL 11,4 9,7 9,2
ROMANIA Urban 10,2 8,5 9,1
Rural 12,9 11 9,3
TOTAL 11,5 9 8,0
Regiunea SUD-VEST Urban 11,1 838 8,5
Rural 11,8 9,2 7,5
TOTAL 11,6 9,2 7,4
Vélcea Urban 10,8 9,8 8,2
Rural 12,1 8,7 6,7

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Exista cateva comune cu natalitate de peste 12%o situate in nord estul teritoriului
analizat: Bujoreni, Salatrucel, Perisani, Céineni, Racovita, (cea mai mare valoare, 16,8%o).
in mediul urban, orasul Brezoi are cea mai mare natalitate (11%o), restul oraselor avand
valori in jur de 8%, care este si media acestui indicator pentru urban. Valori foarte mici ale
natalitatii pentru urban se inregistreaza in municipiul Dragasani (6,4%o) si in orasul Baile
Olanesti (5,7%o).

1 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensadmantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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Mortalitatea ca fenomen demografic este si un indicator al calitatii vietii, fiind
influentata de factori economici i sociali cum ar fi accesul la serviciile de sanatate si nivelul
de educatie, dar si de factori ecologici. Un indicator al mortalitatii este rata bruta a
monalité’gi, numarul de decedati la 1000 de locuitori.

In judetul Valcea evolutia ratei mortalitatii are acelasi trend ca la nivelurile regional
si national, cu valori mai scazute in 2011 fata de 2002. Paternul evolutiei indicatorului la
nivel de judet este mai curand asemanator cu cel la nivel national, decét la nivel regional,
unde mortalitatea are valori mult mai crescute.

Evolutia mortalitatii judetului Valcea comparativ cu nivelul suprateritorial
intre ultimele recensdminte (rate la mia de locuitori)

Unitatea Mediu 1992 2002 20112)
teritoriala

TOTAL 11,6 12,4 11,8
ROMANIA Urban 8,7 9,8 9,8
Rural 14,8 15,3 14,2
. TOTAL 12,6 13,7 12,7
Reg'“&EgTSUD' Urban 7,5 8,7 8,6
Rural 16,5 17,7 16,4
TOTAL 11,4 12,9 10,5
Valcea Urban 6,9 8,9 8,3
Rural 14,2 15,6 12,4

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

O specificitate a judetului Vélcea este ca in ultimii 10 ani rata mortalitatii s-a
mentinut in urban la valori sub media nationala, in timp ce in rural valorile au fost peste
media nationala Tn aceeasi perioada. Este important totusi c&, in regiunea din care face
parte, Valcea este un judet cu mortalitate mica, la aproape doua puncte procentuale sub
media regionala.

La nivel de unitate administrativ teritoriala valorile indicatorului variaza intre 1,3%o
(valoare minima) in Popesti si 27,6%o in Boisoara (valoare maxima). Valorile relativ scazute
din urban arata ca servicile medicale acopera nevoile populatiei, asigurand o stare de
sanatate acceptabila, pe cand in rural aceste servicii inca sunt greu accesibile tuturor
locuitorilor, fie din lipsa de instruire, fie din lipsa de infrastructuri, fie din lipsa de personal
calificat. O astfel de situatie o intalnim in unele comune ale judetului: Boigoara(27,6%),
Zatreni (26,7%o), Glavile (26,6%0), Rosiile(24,2%0), Dragoesti (23,2%o), Ghioroiu (23,2%o),
Gusoeni (21,1%o) si Valea Mare (20,4).

Rata mortalitatii infantile reprezinta frecventa deceselor sub un an, raportata la
totalul nascutilor vii dintr-o perioada determinata (de obicei un an calendaristic). Ca i
speranta de viata la nastere exprima gradul de dezvoltare al unei populatii.

2 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensadmantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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Evolutia mortalitatii infantile in judetul Valcea este similara cu cea la nivel national,
dar intre 2002- 2011 scade cu o intensitate mai mica fata de valoarea la nivel de tara.
Comparativ cu mediile inregistrate la nivel national si regional, in intreaga perioada
analizata, observam ca rata mortalitatii infantile a judetului Valcea este mult mai mica. La
nivelul anului 2006, rata mortalitatii infantile era de doar 9,8%., fatd de 13,9%. la nivel
national si 16,1%o la nivel regional. De altfel media regionald are din 2002 o tendinta
contrara mediei celorlalte unitati analizate, crescand usor pana in 2006.

Evolutia mortalitati infantle in judetul Valcea, comparativ cu nivelul
suprateritorial

Evolutia mortalitatii infantile in judetul Valcea
30
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decedati 0-1an la mia de
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Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Acest fapt poate reflecta o calitate mai buna a serviciilor medicale, mai ales acolo
unde se nasc multi copii, adica in mediul urban, dar, daca tinem cont de valoarea acestui
indicator pe medii si 0 comparam cu natalitatea, putem observa ca valoarea medie la nivel
judetean a scazut pe seama valorii mici a mortalitatii infantile din rural, unde in perioada
2002-2011 natalitatea a scazut mult mai pronuntat decét in urban (vezi tabelul de mai jos).
in urban, in aceeasi perioada mortalitatea infantild inregistreaza o scadere de numai 0,3
puncte procentuale, fata de rural unde s-a inregistrat o scadere de 4,4 puncte procentuale..

Evolutia mortalitatii infantile si a natalitatii in judetul Valcea, pe medii

Valcea 1992 2002 20113
Natalitatea TOTAL 11,6 9,2 7.4
(nascuti vii la 1000 locuitori) Urban 10,8 9,8 8,2
Rural 12,1 8,7 6,7

3 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensadmantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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Mortalitatea infantila TOTAL 18,1 11,4 8,6
(decese 0-1an la 1000 Urban 16,5 8,2 7,9
nascuti vii) Rural 19 13,8 94

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Cu alte cuvinte valoarea scazuta a mortalitatii infantile in judetul Vélcea se
datoreaza scaderii natalitatii, mai ales din rural, iar in mediul urban trebuie tras un semnal
de alarma privind cresterea ingrijoratoare a deceselor la aceasta categorie de populatie (0-
1 an), ce afecteaza potentialul de dezvoltare al populatiei in general.

Sporul natural este un indicator care reflecta echilibrul intre cele doua
componente ale migcarii naturale ale populatiei: natalitatea i mortalitatea. Acesta ne arata
cu cat creste in mod natural o populatie si se calculeaza ca diferenta intre numarul de
nasteri si cel de decese ce au avut loc intr-un an, raportata la volumul populatiei. Un spor
natural pozitiv nu inseamna neaparat o crestere a populatiei, volumul acesteia depinzand si
de fluxurile migratorii.

Astfel calculat, sporul natural pentru zona de referinta inregistreaza o valoare
negativa: -3,1%o, datorata unei scaderi naturale accentuate in mediul rural -5,7%o. Evolutia
miscarii naturale pe medii arata situatia critica a mediului rural, atét la nivel judetean, cat si
la nivel regional si national, prin ratele mari de mortalitate inregistrate. Mediul urban al
judetului Valcea inregistreaza o crestere naturala a populatiei in 2011 net superioara celei
regionale, datorita mortalitatii mai mici i natalitatii.

Migcarea naturala a populatiei judetului Valcea, in context suprateritorial, in anul 20114

Mediu urban Rata natalitatii Rata mortalitatii Sporul natural
Romania 9,2%0 11 ,8%0 -2,6%0
Regiunea SUD-

VEST 8,0%o 12,7%o -4, 7%o
Vélcea 7,4%0 10,5%o -3,1%o

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Migcarea naturala a populatiei urbane a judetului Valcea, in context suprateritorial, in anul 2011

Mediu urban Rata natalitati | Rata mortalitati | Sporul natural
Romania 9,1%o 9,8%o -0,7%o
Regiunea SUD-

VEST 8,5%o 8,6%o -0,1%o
Vélcea 8,2%o 8,3%o -0,1%o

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

Miscarea naturala a populatiei rurale a judetului Valcea, in context suprateritorial, in anul 2011
Mediu rural Rata natalitati | Rata mortalitati | Sporul natural

4 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensadmantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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Romania 9,3%o 14,2%o -4,9%o
Regiunea SUD-

VEST 7,5%0 17,1%o -9,1%o
Vélcea 6, 7%o 12,4%o -9, %o

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

La nivelul unitatilor administrativ teritoriale se inregistreaza sporuri naturale
pozitive mai mari in Bunesti (5,1%o), Lungesti (6,3%o) si in Racovita,(6,5%. cea mai mare
valoare). Cele mai accentuate scaderi naturale de populatie le gasim la comunele, care au
si populatia cea mai imbatranita: Glavile (-23,9%.),  Zatreni (-23,4%o), Rosiile (-20,1%o),
Dragoesti (-18,5%0), Boisoara (-18,4%o), Gusoieni(-16,3%o), Ghioroiu (-16,0%0)si Valea Mare
(-15,4%o).

e Miscarea migratorie

Migratia este o alta componenta care contribuie la cresterea sau descresterea unei
populatii alaturi de natalitate si mortalitate. Migratia reprezinta totalitatea stabilirilor si
plecarilor cu domiciliul.

fnainte de 1989 sensul fluxurilor migratorii interne era de la sat spre oras, insa
dupa 1997 aceste sens s-a inversat, astfel incat numarul celor care se stabilesc in rural il
devanseaza pe al celor care se stabilesc in urban. Fiind un judet preponderent rural, este
de asteptat ca Valcea sa fi cunoscut un spor migratoriu pozitiv. Sporul migratoriu reprezinta
diferenta dintre stabilirile si plecarile cu domiciliul raportata la 1000 de locuitori. Totusi
sporul migratoriu in acest judet este negativ (-1,4%o), chiar si in mediul rural (-0,1%o).

Miscarea migratorie a populatiei judetului Valcea in 20115, pe medii

Judetul Rata stabilirilor cu Rata plecarilor cu Spor
Valcea domiciliu domiciliu migratoriu
Total 14,9%o 15,9%0 -1,0%o
Urban 14,3%o 17 ,1%o -2,7%o
Rural 15,3%o 14,9%o 0,5%o

Sursa primara de date: site-ul www.recensamantromania.ro

in concluzie datele cele mai recente din 2011arati c& fenomenele demografice
instalate dupa 2002se accentueaza, amenintdnd cu depopulare zona sudica a judetului
Vélcea, care are si cea mai imbatrénitd populatie din judet. Mai exista un pericol de
depopulare in zona nord-estica a judetului, unde totusi situatia demografica este mai buna
decat in sud, prin faptul ca exista aici efective de populatie tanara, ce pot constitui un

potential de revigorare a populatiei din aceasta zona.
2.4.4. DENSITATEA/CONCENTRAREA POPULATIEI PE ZONE
in ceea ce priveste distributia teritoriala a densitatii populatiei putem constata ca in

general in rural valoarea ei este de 4 ori mai mica decét in urban (46,9 fata de 192,2

locuitori/lkm? , dupa cum se observa in tabelul urmator).
Densitatea populatiei in judetul Valcea la 20 octombrie 20116

5 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensamantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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Populatia
Suprafata stabila Densitatea

Localitatea -km?- persoane -locuitori/km?-
TOTAL JUDET 5765 371714 64,5
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 89 98776 1109,8
MUNICIPIUL DRAGASANI 48 17871 372,3
ORAS BABENI 36 8451 2348
ORAS BAILE GOVORA 13 2449 188,4
ORAS BAILE OLANESTI 164 4186 25,5
ORAS BALCESTI 98 4864 49,6
ORAS BERBESTI 54 4836 89,6
ORAS BREZOI 226 6022 26,6
ORAS CALIMANESTI 105 7622 72,6
ORAS HOREZU 118 6263 53,1
ORAS OCNELE MARI 25 3309 132,4
ALUNU 62 4109 66,3
AMARASTI 28 1826 65,2
BARBATESTI 41 3318 80,9
BERISLAVESTI 67 2769 413
BOISOARA 80 1313 16,4
BUDESTI 57 5694 99,9
BUJORENI 33 4410 133,6
BUNESTI 23 2639 114,7
CAINENI 255 2500 9,8
CERNISOARA 60 3782 63,0
COPACENI 63 2603 413
COSTESTI 109 3244 29,8
CRETENI 27 2151 79,7
DAESTI 30 2899 96,6
DANICEI 57 2041 35,8
DICULESTI 34 1981 58,3
DRAGOESTI 29 1980 68,3
FARTATESTI 78 3976 51,0
FAURESTI 29 1559 53,8
FRANCESTI 62 4988 80,5
GALICEA 56 3748 66,9
GHIOROIU 77 1822 23,7
GLAVILE 50 2027 40,5
GOLESTI 61 2540 41,6
GRADISTEA 48 2622 54,6
GUSOENI 37 1535 415
IONESTI 51 4130 81,0
LACUSTENI 32 1477 46,2
LADESTI 50 2036 40,7
LALOSU 45 2478 55,1
LAPUSATA 47 2154 458
LIVEZI 60 2301 38,4

6 Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria intercensitara precedenta) dupa publicarea rezultatelor finale ale
Recensadmantului Populatiei si Locuintelor - 2011
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LUNGESTI 60 3045 50,8
MACIUCA 47 1797 38,2
MADULARI 34 1459 429
MALAIA 393 1703 43
MALDARESTI 29 1809 62,4
MATEESTI 39 3096 79,4
MIHAESTI 54 6443 119,3
MILCOIU 31 1265 40,8
MITROFANI 17 945 55,6
MUEREASCA 43 2467 57,4
NICOLAE BALCESCU 77 3462 45,0
OLANU 34 2890 85,0
ORLESTI 37 3198 86,4
OTESANI 34 2641 7
PAUSESTI 22 27117 123,5
PAUSESTI-MAGLASI 32 3992 124,8
PERISANI 158 2326 14,7
PESCEANA 28 1692 60,4
PIETRARI 19 2881 151,6
POPESTI 53 2972 56,1
PRUNDENI 41 3990 97,3
RACOVITA 58 1822 31,4
ROESTI 29 2105 72,6
ROSIILE 69 2759 40,0
RUNCU 49 980 20,0
SALATRUCEL 41 1983 48,4
SCUNDU 35 1861 53,2
SINESTI 41 2297 56,0
SLATIOARA 48 3293 68,6
STANESTI 33 1270 38,5
STOENESTI 50 3409 68,2
STOILESTI 64 3747 58,5
STROESTI 42 2809 66,9
SUTESTI 25 2031 81,2
SIRINEASA 47 2404 51,1
STEFANESTI 35 3248 92,8
SUSANI 66 3291 49,9
TETOIU 63 2683 42,6
TITESTI 26 898 34,5
TOMSANI 41 3729 91,0
VAIDEENI 158 3946 25,0
VALEA MARE 74 2610 353
VLADESTI 21 2883 137,3
VOICESTI 23 1612 70,1
VOINEASA 462 1455 3.1
ZATRENI 69 2498 36,2

Daca analizam gruparea unitatilor administrativ teritoriale dupa acest indicator
putem vedea ca valorile densitatii cuprind un interval extrem de larg, de la 3,1 locuitori/ km?
(Voineasa) pana la 234,8 locuitori’lkm? (oragul Babeni). Cum era de asteptat, municipiile
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judetului au cea mai mare densitate de populatie, 372,3 locuitori’km? in municipiul
Dragasani si 1109,8 locuitori/km? in municipiul resedinta Ramnicu Valcea. Densitati mai
mari de 100 locuitori/ km? inregistreaza numai localitatile din jurul acestor municipii, restul
teritoriului, in special nordul si sud-vestul, avand populatie putind raportatd la suprafata
administrativa existenta.

Volumul populatiei judetului, pe cele doua medii rezidentiale, are o structura
asemanatoare, comparativ cu valorile inregistrate la nivel national, in sensul ca populatia
rurala din Valcea se apropie de 42%, valoare apropiata de populatia rurala a Roméniei.

Putem afirma ca populatia judetului este majoritar rurald, cu o pondere

asemanatoare, fata de ionderea la nivel national.
2.5. CAl DE TRANSPORT

Reteaua de transport a judetului Vélcea a fost analizata in contextul legaturilor cu
judetele invecinate si a legaturilor de transport national si international.
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in cadrul echiparilor de infrastructura, reteaua de cai de comunicatie si transport

ocupa un loc important, fiind compusa din:

» cai de transport rutiere ;
> cai de transport feroviare;
» transportul combinat
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Judetul Vélcea face parte din Regiunea 4 Sud - Vest, regiune care ocupa locul
cinci n ceea ce priveste lungimea retelei rutiere si locul sapte in ceea ce priveste lungimea
retelei feroviare. Drumurile publice au o lungime de 10460 km, cu o densitate de 35,8 km/
100 km?, fiind peste densitatea pe tara (33,5 km/ 100 km2), detinand locul cinci, in ceea ce
priveste lungimea de drumuri nationale — 2043 km i drumuri locale — 8417 km. Reteaua de
cai ferate are o lungime de 1006 km, ocupand locul sapte , cu o densitate de 34,4 km/
1000 km2, fiind sub densitatea pe tara (45,9 km/1000 km?) si cu o lungime a liniilor
electrificate de 512km, ocupand locul patru.

De asemenea beneficiaza de coridorului rutier pan-european :

Coridorul IV Frontiera Nadlac — Arad — Timisoara — Lugoj — Deva — Sebes — Sibiu
— R&mnicu Valcea - Pitesti — Bucuresti — Lehliu — Fetesti — Cernavoda — Constanta.

2.5.1. CAILE DE TRANSPORT RUTIERE

in cadrul Regiunii 4 sud-vest judetul Vélcea ocupa locul trei in ceea ce priveste
total lungime drumuri publice-2.263,52 km, locul intéi in ceea ce priveste total lungime
drumuri nationale — 531,004 km si locul patru in ceea ce priveste total lungime drumuri
locale - judetene si comunale - 1.732,516 km.

Judetul beneficiaza de un tronson al Coridorului IV pan - European de transport
rutier pe directia Pitesti — Ramnicu Valcea — Sibiu.

Din analiza echiparii tehnice a judetului Valcea cu drumuri publice — drumuri
nationale, drumuri judetene si comunale — a rezultat urmatoarea structura a retelei de
drumuri:

> 10 trasee de drumuri nationale, din care:

e 1 traseu de drum european, E 81 (DN 7) pe directia Satu Mare — Sibiu —
Ramnicu Vélcea — Bucuresti — Giurgiu (din care 83,150 km in jud. Valcea)

e 2 trasee de drumuri nationale principale, DN 64 -78,434 km si DN 67 -
61,735 km;

e 7 trasee de drumuri nationale secundare, DN 7A -86,601 km, DN 7D -
31,360 km, DN 65C -77,400 km, DN 67B -71,650 km, DN 67C - 26,240 km,
DN 73C - 6,700 km; DN Centura Calimanesti -7,734;

» 57 trasee de drumuri judetene ;

» 57 trasee de drumuri comunale .

Lungimea drumurilor publice din judetul Valcea este de 2263,52 km, reprezentand
2,83% din totalul drumurilor publice din Romania (79904 km). Densitatea drumurilor publice
in judetul Valcea este de 37,6 km/100 km2, situénd judetul pe primele locuri din tara, fiind
peste densitatea pe tara care este de 33,5 km/100 km2 si cu putin peste densitatea
Regiunii Sud - Vest (35,8km/ 100 km2).

Din total lungime drumuri publice, 531,004 km, respectiv 23,46 %, sunt drumuri
nationale, iar 1.732,516 km (76,54 %) sunt drumuri judetene si comunale.

Drumurile nationale sunt modernizate pe 483,148 km (90,9 %) din lungimea totala.
Au imbracaminti asfaltice usoare pe 22,866 km (4,39 %), iar 24,990 km(4,76%) sunt
pietruiti. Aceste drumuri situdndu-se in clasele tehnice Il si IV, avand o stare tehnica
considerata ca fiind buna.
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Drumurile judetene si comunale sunt modernizate pe 232 km (13,4%), au
imbracaminti asfaltice ugoare pe 677 km (39,07%) si sunt nemodernizate pe 823,516 km
(47,53%). Drumurile judetene sunt de clasa tehnica IV si V, avand o stare tehnica
considerata in general satisfacatoare, iar cele comunale, sunt de clasa tehnica V, avand o
stare tehnica considerata in general nesatisfacatoare.

Drumurile publice, in cea mai mare parte, traverseaza localitati, viteza de circulatie
find redusa pe aceste sectoare. De asemenea, latimea platformei drumului nu este
corespunzatoare, datorita frontului ingust al limitei de proprietate.

Drumurile judetene si comunale, in mare parte nu asigura o suprafata de rulare
corespunzatoare pentru desfagurarea unui trafic de calatori si de marfa in conditii de
siguranta si confort cat mai optime.

2.5.2. CAILE DE TRANSPORT FEROVIARE

in cadrul regiunii Sud-Vest, judetul Valcea ocupa locul patru in ceea ce priveste
lungimea cailor ferate (163 km) si ultimul loc in ceea ce priveste lungimea liniilor electrificate
(0 km).

Reteaua de cai ferate din judetul Vélcea reprezinta 1,4 % din total retea de cai
ferate pe tara care este de 10948 km.

Situatia liniilor de cale ferata in exploatare, in judet, se prezinta astfel:

Din care: Din total: Densitatea
Regiune / | Total | electrificate |  Linii cu ecartament normal Linii cu liniilor pe
judet Total Cuo |Cudoua | ecartament | 1000 km?
cale cai larg teritoriu
4Sud - | 1006 512 1006 758 248 - 34,4
Vest
Vélcea | 163 - 163 137 26 - 28,3

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2006

Judetul dispune de o retea feroviara in lungime de 163 km din care 137 km (84 %)
linie cu o cale i 26 km (16%) linie cu doua cai.

Densitatea cailor ferate este de 28,3 km/1000km2, situdnd judetul printre ultimele
locuri din tara, fiind cu mult sub densitatea pe tara care este de 45,9 km/1000km? si de
asemenea sub densitatea din Regiunea Sud - Vest ( 34,4 km/1000 km2).

Teritoriul judetului este deservit, in prezent, de:

Q linia 201:Piatra Olt— Podu Olt

> cale feratd dubla neelectrificata pe: sectorul R&mnicu Vélcea — Cozia
» cale ferata simpla neelectrificata pe: sectorul Cozia — Podu Olt
sectorul R&mnicu Vélcea - Piatra Olt
Q linia 205: Babeni — Alunu
» cale ferata simpla neelectrificata pe: sectorul Babeni — Alunu

Starea tehnica a retelei de cale ferata din judetul Valcea este in general buna.

Nivelul dotarilor si starea tehnica a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.
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Lucrarile de arta intalnite pe reteaua de cai ferate a judetului, sunt: viaductele,
podurile cu deschideri mai mari de 10 m si podete cu deschideri intre 0,5 si 10 m.

Exista treceri la nivel cu calea ferata care nu dispun de instalatii automate, de
semnalizare rutiera fara bariere si nu sunt pazite. Trecerile la nivel cu dotari
necorecpunzatoare sunt cele din municipiul Ra@mnicu Valcea de la km 291+562, km
292+380, km 292+894 si km 293+262, precum si trecerea la nivel dintre statiile Dragasani —
Arcesti la km 239+571.

Pasajele denivelate, superioare sau inferioare de pe traseul cailor ferate sunt intr-
un numar foarte mic.

Toate statiile CF de pe raza judetul Valcea sunt dotate corespunzator in ceea ce
priveste: cladirea de calatori, peroane, sali de asteptare, informare calatori etc. Exista halte
de miscare lipsite de surse potabile de apa. Acestea sunt: Copaceni, Cornet, Fiscalia,
Zavideni si Zlatarei.

Exista o singura statie dotata cu terminal pentru transcontainere, statia Bujoreni
Vélcea.

Conform ultimelor date statistice in 24 de ore numarul trenurilor de calatori este de
38 trenuri, iar cel de marfa de 50 trenuri. Volumul de marfa transportat pe luna este de
210000 t, iar pe an de 2520000 t.

2.5.3. TRANSPORTUL COMBINAT

Romania este parte semnatarda a Acordului European privind marile linii de
transport combinat si instalatii conexe (AGTC). La Rémnicu Vélcea functioneaza un
terminal de transport combinat de marfuri — Bujoreni Vélcea.

2.5.4. CAILE DE TRANSPORT AERIENE

Nu este cazul.

2.5.5. CAILE DE TRANSPORT SUBTERANE

Nu este cazul.

1~

2.5.6. CAILE DE TRANSPORT NAVIGABILE

Nu este cazul.
2.5.7. RETELE DE
energie electrica etc.

CONDUCTE MAGISTRALE

gaze, petrol,

La nivel national, reteaua de transport prin conducte a gazelor naturale s-a
dezvoltat initial Tn sistem radial, unind zacamintele de gaz metan din centrul tarii si cele de
gaze asociate cu consumatorii de gaze, Municipiul Bucuresti fiind cel mai important.
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INFRASTRUCTURI TEHNICE - RETELE DE GAZE NATURALE,
FLUIDE COMBUSTIBILE S| ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
PROBLEME SI DISFUNCTIONALITATI

« ¥rinaans

. _ Ranney . .
IR L T
s

snezor®.

RETELE DE GAZE NATURALE

Aceste conducte sunt componente ale Sistemului national de transport al
gazelor naturale. Presiunea maxima de lucru a conductelor este de 50 bari. Din punct de
vedere al conditiilor de exploatare, la presiunea de lucru de peste 6 bar, conductele intra in
categoria conductelor de presiune inaltd. Conductele de transport gaz sunt fabricate in
totalitate din otel si, in proportie de 80-90%, sunt protejate contra coroziunii.

Teritoriul judetului Vélcea dispune de resurse naturale de gaze asociate din
campurile petrolifere situate in zona de sud a judetului: Babeni, Stoilesti, Madulari,

Fauresti, Strejesti.
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Titeiul brut de la sonde trece prin separatoare, iar de aici este introdus in sistemul
de transport prin conducte sau in cisterne de cale ferata spre rafinarii, in timp ce
componenta gazoasa de la separatoare se introduce in conductele de transport a gazelor
spre centrele populate (caz in care este obligatoriu sa fie odorizate) sau sunt folosite pentru
utilizari proprii in cadrul schelelor petrolifere (preparare abur in centrale termice sau
extractia titeiului prin metoda gaz-lift). Conductele de titei si gaze asociate sunt reprezentate
in plansa alaturata.

in ultimii ani, alimentarea cu energie termica a localitatilor din judetul Valcea este
din ce in ce mai corelatd cu alimentarea cu gaze naturale, pe de o parte prin infiintarea
continua de noi distributii de gaze naturale, prin debrangarea de la sistemele de alimentare
centralizata cu energie termica (SACET) si prin montarea de centrale termice individuale (la
nivel de imobil, bloc, scara de bloc sau apartament) alimentate pe gaze naturale.

in judetul Valcea alimentarea cu gaze se face in principal prin intermediul unor
conducte de transport de inalta presiune care urmaresc 3 trasee principale :

e din zona Gorjului (Ticleni) intra in judet in zona Zatreni trei conducte de transport
gaze naturale 3 DN 500 mm, impreund cu o conducta de fitei si una de gazolina.
Conductele de transport gaze traverseaza judetul de la vest la est iesind pe la sud de
Dragasani spre Corbu (judetul Olt), in final doua dintre aceste conducte alimenténd zona
Bucuresti.

e in zona Rusanesti — Draganu din conductele de mai sus se ramifica o conducta
de transport DN 500 mm pe vaile Cernei si Oltetului spre com. lancu Jianu din judetul Olt.

e de-a lungul Oltului, pe malul drept, este amplasata o conducta de transport DN
400 mm intre Dragasani si Ramnicu Valcea, care apoi se indreapta spre Schitul Golesti
(judetul Arges) avand DN 500 mm. Conducta se ramifica la Dragasani din cele trei conducte
DN 500 mm care tranziteaza judetul de la vest la est.

Majoritatea localitatilor in care s-au realizat distributii de gaze naturale sunt
amplasate de-a lungul acestor conducte de transport, prin intermediul unor statii de reglare
masurare predare (SRMP) pentru coborérea presiunii gazelor de inalta la medie si apoi la redusa.

in prezent localitatile din judetul Valcea in care au fost infiintate distributii de gaze
sunt : Municipiile Ramnicu Vélcea si Dragasani, orasele Babeni, Baile Govora, Balcesti,
Ocnele Mari, precum si comunele Bujoreni, Francesti, Mihaesti, Orlesti, Prundeni, Viadesti,
Zatreni, fiind Tn curs de realizare distributii in Calimanesti, Olanesti, Pausesti — Maglasi.

in tabelele de mai jos sunt prezentate consumurile de gaze naturale pentru uz
casnic $i lungimea conductelor de distributie pe localitati in perioada 2000-2006.

Localitatea Mii mc / an pentru uz casnic

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ramnicu Valcea | 41971 17147 16284 18115 16820 15739 15306
Dragasani 94717 7540 6087 7402 7085 6835 6713
Babeni 2577 2054 1605 1675 1412 1330 1231
Baile Govora 1968 1759 1034 947 906 965 879
Balcesti 244 211 229 287 254 261 247
Ocnele Mari - - 9 - 77 80 79
Bujoreni - - - - 70 - -
Fréncesti - - 3
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Localitatea Mii mc / an pentru uz casnic
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mihegti 41 160 98 178 247 247 238
Orlesti - - - - - - 118
Prundeni 973 1018 879 889 892 788 77
VIadesti 111 239 235 339 324 336 334
Zatreni - - - - - 68 -
TOTAL 57362 | 30128 26460 29832 28087 26649 25925
Localitatea Lungimea totala a conductelor de distributie gaze (km)

1990 1995 2000 2004 2005 2006
Rémnicu Valcea 81,1 106,2 136, 1 152,6 157,3 161,6
Dragasani 9,1 28,0 41,8 438 453 447
Babeni 7,8 36,8 44,7 30,1 28,2 284
Baile Govora 16,5 23,0 23,0 111 11 11
Balcesti - - 2,0 59 59 59
Ocnele Mari - - 25 25 2,5
Bujoreni 0,7 0,9 0,2
Fréncesti - - - 0,8 - 0,8
Mihaesti 1,8 - 2,1 28,6 29,1 29,7
Orlegti - - - - 12,0
Prundeni 21,1 26,9 28,8 29,8
Viadesti 58 6,6 7,5 7,2
Zatreni - - - - - 0,7
TOTAL 116,3 194,0 276,6 310,3 316,6 334,6

in general, din anul 2000 consumul de gaze a scazut lent si practic continuu, ceea
ce reflecta se datoreaza atat incalzirea climei, cu ierni mai blande, cét si cresterea pretului
gazelor naturale ceea ce obliga la o utilizare mai economicoasa a acestui combustibil.

Cea mai importanta disfunctionalitate din cadrul judetului Valcea in ceea ce
priveste alimentarea cu gaze este constituita din faptul ca infiintarea distributiilor de gaze
naturale s-a realizat numai in zonele care sunt traversate de conductele de transport
realizate inainte de 1990, zonele de vest si nord a judetului nefiind racordate la sistemul de
transport si distributie a gazelor naturale.

Micgorarea lungimii conductelor distributiilor de gaze se datoreaza in principal
faptului ca, la inceputul infiintarii distributiilor, s-au pozat in localitati conducte fara
respectarea tuturor conditilor impuse de normativele in vigoare la data respectiva (in
special din punct de vedere al dimensiunilor), astfel incat aceste tronsoane au trebuit sa fie
scoase din functiune.

in ceea ce priveste conductele de transport, aceste conducte sunt realizate din
otel fiind montate subteran.
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RETELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Din punct de vedere al retelelor electrice nivelul maxim al tensiunii liniilor electrice
racordate la statii din judetul Valcea este de 220 kV. Teritoriul judetului find insa traversat si
de linii de sistem cu tensiunea de 400 kV care reprezinta cea mai mare tensiune la care
exista instalatii in functiune in Roménia.

Existenta retelelor de foarte inalta tensiune (220 si 400 kV) pe teritoriul judetului
alaturi de ansamblul statilor de transformare 220/110/20 kV si 110/20kV, centralele
electrice de producere a energiei electrice (din energie primara termica, hidraulica si mai
nou solara), si al retelelor electrice de inalta tensiune 110 kV confera o specificitate aparte
judetului in cadrul Sistemului Energetic National (SEN) din perspectiva impactului situatiilor
de urgenta asupra SEN in ansamblu.

Din perspectiva rolului instalatiilor energetice din judetul Valcea in SEN este necesar
ca persoanele si institutiile cu atributii in prevenirea si respectiv gestionarea situatiilor de
urgenta, sa cunoasca aceste particularitati. pentru a putea interveni cu eficienta.

Despre instalatiile energetice de inalta si foarte inalta tensiune din judetul
Vélcea (inclusiv cele care doar tranziteaza judetul) se pot scoate in urmatoarele
aspecte relevante pentru situatiile de urgenta:

1. Evenimentele pe Liniile Electrice Aeriene (LEA) 220 kV si 400 kV determinate de
factori naturali: alunecari de teren, caderi de vegetatie, conditii meteorologice
extreme: chiciurd, vant) eroziuni ale malurilor raurilor care pot afecta stabilitatea
stalpilor, eventuale caderi de copaci pe LEA si/sau prin actiuni ale oamenilor:
accidente de circulatie, vandalizari, manevrare neglijente ale utilajelor etc.
afecteaza direct siguranta ansamblului SEN.

2. Evenimentele legate de echipamentele statiilor si liniilor 220 kV: deteriorari de
echipamente (arderi de transformatoare, deteriorari de izolatoare, explozii ale unor
echipamente, deteriorari de intruptoare etc) daca duc la indisponibilitatea de lunga
durata a statiilor sau liniilor de sistem pot avea consecinte la nivelul SEN care pot
imbraca aspecte de situatii de urgenta.

3. Judetul Vélcea este in raport cu SEN un mare producator de energie electrica.
Legatura cu sistemul national se face prin:

o Statia 220/110/20 kV Lotru (Ciunget)
o LEA 220 kV CHE Lotru - Sibiu 1
e LEA 220 kV CHE Lotru - Sibiu 2
e Statia 220/110 kV Réureni
o LEA 220 kV AREF Raureni
o LEA 220 kV Raureni Stuparei
o Statia 220/110 kV Stuparei
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o LEA 220 kV Bradu Stuparei

. Statutul de mare producator de energie electrica al judetului Valcea se bazeaza pe
aportul LEA 110 kV din judet si al statiilor 110 kV care asigura evacuarea energiei
din statiile centralelor electrice catre statiile de sistem Ciunget, Raureni si Stuparei
dar si catre judetele vecine Arges, Gorj, Olt unde fie este consumata fie este
evacuata prin alte statii de sistem in retelele nationale de transport de 220 si 400 kV
de unde este repartizata catre alte zone din tara respectiv din Europa unde este
consumata.

. Statiile 110 kV care asigura legatura cu judetele vecine sunt: Cornetu, Jiblea,
Dragasani, Berbesti, Cazanesti.

. Din perspectiva situatiilor de urgenta trebuie cunoscut ca si avariile in retele 110 kV,
in anumite conjuncturi nefavorabile, pot fi reflectate in sigurantd SEN. in toate
situatiile avariile si indisponibilitatile pe LEA 110 kV din judetul Valcea afecteaza in
primul rand siguranta alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din judet
respectiv capacitatea de productie a centralelor electrice din judet.

. Orice modalitate in care izolatia unei linii electrice este afectata:
e strapungere datorita uzurii sau calitatii materialelor,
e conturnare datorata poluarii,
e rupere datorita eforturilor mecanice

. contractarea conductoarelor la ger,

o suprasarcini mecanice ale conductoarelor generate de caderi
ale arborilor ,

o suprasarcini mecanice ale conductoarelor generate de

deformari sau caderii ale unor stélpi unor stalpi datorate:
e alunecarilor de tren
e eroziunilor de maluri
e furtul componentelor

o |oviri produse de utilaje agricole, utilaje de constructi,
autovehicule implicate in accidente de circulatie etc.

e rugina efc.
e caderi la pamant ale conductoarelor rupte etc.)

Este resimtita electric prin curenti de scurtcircuit in toate statiile racordate la linia
electrica avariata. In cazurile in care toate echipamentele de protectie si de comutatie
din aceste statii functioneaza corect, linia defecta este deconectatd de la toate
capetele. Daca cel putin intr-o statie, echipamentele de protectie si de comutatie nu
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functioneaza atunci izolarea defectului se face in toate statiile care au linii racordate la
statia cu echipamente defecte. Rezulta ca un eveniment dintr-o linie electrica este
resimtit in statii [a zeci sau chiar sute de kilometri distanta.

8. Cu cat nivelul de tensiune al liniei este mai mare, cu atat evenimentele care o
afecteaza sunt mai direct legate de siguranta SEN.

9. Cu cét o linie electrica are tensiunea mai mare si cu cat este mai incarcata, iesirea ei
din functiune accidentala este mai periculoasa pentru SEN, respectiv retragerea ei
din exploatare programata afecteaza o zona larga din SEN, afectand indicatorii de
siguranta si probabilitatea de defect in SEN.

10. Cu cét o capacitate de productie este mai mare, cu atat efectele in SEN sunt mai
mari in cazul iesirii accidentale din functiune, sau in cazuri de indisponibilitate.

11. In Judetul Valcea, liniile electrice de 110 kV sunt in gestiunea si exploatarea CEZ
Distributie (cca 600 km, la Sud de statia 110/20 kV Bradisor) si, respectiv de
Hidroelectrica Vélcea (cca 40 km, la nord de statia Bradigor).

in tabelul 1 sunt prezentate instalatiile de foarte Tnalta tensiune existente pe teritoriul
judetului Vélcea:

Locatia statiilor
Denumire Gestionar de la capetele
(se utilizeaza numele statiilor de la LEA
capete pentru denumirea unei linii) Judet | Judet
Statia  220/110/20 kV  Lotru | Hidroelectrica Vélcea | -
(Ciunget) Vélcea
LEA 220 KV CHE LOTRU - SIBIU | Transelectrica Sibiu | Vélcea | Sibiu
SUD 2
LEA 220 KV CHE LOTRU - SIBIU | Transelectrica Sibiu | Vélcea | Sibiu
SUD 1
LEA 400 KV URECHESTI - | Transelectrica Gorj |Ifov
DOMNESTI Pitesti
o Transelectrica Gorj Arges
LEA 400 KV TANTARENI - BRADU | Pitesti
Transelectrica Valcea | -
Statia 220/110 kV Réaureni Pitesti
Transelectrica Valcea | -
Statia 220/110 kV Stuparei Pitesti
LEA 220 KV RAURENI - | Transelectrica Vaélcea | Valcea
STUPAREI Pitesti
) Transelectrica Arges | Valcea
LEA 220 KV BRADU - STUPAREI | Pitesti
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LEA 400 KV TANTARENI - SIBIU | Transelectrica Gorj Sibiu
SUD Pitesti

) Transelectrica Arges | Valcea
LEA 220 KV AREF - RAURENI Pitesti
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Conducerea prin dispecer in SEN - particularitati ale Judetului Valcea

Prezinta interes pentru persoanele si institutile care se ocupa de prevenirea si
managementul situatiilor de urgentd sa aiba acces la informatile esentiale despre
conducerea prin dispecer in SEN:

1. Retelele electrice sunt conduse de centre de dispecerat 24/24 ore/zi 365 zile pe an.
2. Treptele de dispecer care opereaza in judetul Valcea sunt:

o Dispeceratul Energetic Central (National) - DEC (DEN) locatie Bucuresti

o Dispecerat energetic Teritorial DET - locatie Craiova

Dispecerat energetic zonal - de distributie DED 110 kV (DEZ) - locatie Pitesti

Dispecerat Hidroenergetic DH- locatie Rm. Valcea

Dispecerat CET Govora - Locatie Rm. Valcea
Dispecerat energetic de distributie local DEDL mt&jt (20 si 0,4 kV) - locatie
Pitesti

Dispecerate energetice de consumator: Oltchim, Exploatare Miniera Berbesti,
USG
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3. Intr-o statie de nalta si foarte Tnalta tensiune 110 KV , respectiv 220 KV sau 400 kV
pot avea autoritate de decizie una sau mai multe trepte de dispecer

4. Liniile electrice din SEN, de regula, sunt atribuite in autoritatea de decizie a unei
singure trepte de dispecer

5. Documentele prin care se atribuie autoritatea de decizie si alte atribute ale
conducerii operative, se numesc Ordine de investire. Treapta de dispecerat
superioara stabileste ordinul de investire pentru treapta/treptele de dispecer
subordonate:

e DEN pentru DET, SH si DE Centrala mare producator,

e DET pentru DEZ si parte din SH, unele DE Centrala, unele DE Mare
Consumator,

e DEZ pentru DEDL si DE Mare Consumator,

o DEDL pentru formatii de exploatare si gestionarii de retele de 20 kV si posturi
de 20/0,4 kV

6. Rolul treptelor de dispecer este de a asigura siguranta SEN si de a coordona
manevrele pentru asigurarea conditilor de efectuare a lucrarilor programate
respectiv pentru izolarea portiunilor de retea defecte si de repunere in functiune a
instalatiilor valide afectate de incidente i avarii.

7. Activitatea treptelor de dispecer se desfasoara cu inscrierea tuturor dispozitiilor in
registre dedicate raportului de tura, respectiv cu inregistrarea convorbirilor operative
cu treptele de dispecer subordonate operativ sau cu personalul de ture din statii,
central si zone de retea pe calculatoarele de proces

8. Treptele de dispecer au centralizate informatiile importante din statii si centrale prin
sisteme de monitorizare "SCADA". Unele trepte de dispecer prin SCADA pot face si
comenzi la distanta (uneori de sute de km) ale unor aparate de comutatie din statii,
centrale gi retele.

9. Tot mai multe statii din SEN sunt exploatate fara personal prin sistemele de
monitorizare si control la distanta SCADA

10. In judetul Valcea avem statii 110/20 kV telecomandate: Brezoi, Jiblea, Vélcea Nord
Vélcea Sud, Traian, Horezu (in curs de modernizare in 2013), Ladesti. Exista
programe de investiti de modernizare si a celorlalte 5(6) statii de transformare
apartinand CEZ Distributie din judetul Valcea. in judeful Valcea DEDL Pitesti
executa manevre prin telecomanda pentru cca 120 de echipamente de comutatie
montate in liniile electrice aeriene 20 kV (LEA) si in unele posturi de transformare
din Municipiul Rm. Valcea si Dragasani
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11. Treptele de dispecer si formatiile de servire operativa din statii si retele au obligatia
de a actiona rapid si eficace la orice eveniment din zona de competenta indiferent
de ora sau ziua din saptaména la care apare evenimentul, de conditii meteorologice
(coduri diverse etc) sau de existenta sau inexistenta evenimentelor sociale (alegeri,
referendumuri, spectacole care determind mari aglomerari umane etc). Altfel spus
pentru treptele de dispecer si formatiile de servire operativa din statii si retele au
obligatia a actiona cu prioritate maxima pentru repunerea in functiune a instalatiilor
avariate zi de zi. In zilele de festivitéti, creste doar numérul persoanelor si entitatilor
interesate de dinamica avariilor, incidentelor si deranjamentelor din SEN. Din punct
de vedere al obligatiilor treptelor de dispecer si al formatiilor de servire operativa
este inadmisibil ca intr-o zi "normald" fara coduri, fara evenimente sociale sa
actioneze neglijent sau sa intervina tardiv pentru repunerea in exploatare a
instalatiilor electrice de transport gi de distributie a energiei electrice.

Aspecte impotante legate de gestionarea situatiilor de urgenta in
retelele electrice de distributie

1. In perioadele cu evenimente sociale majore (alegeri referendumuri etc), de
anvergura nationala sau locala, respectiv de fenomene meteorologice severe, prin
decizie administrativa se poate schimba programul de lucru al formatiilor de servire
operativa din retele: schimburi prelungite, chemarea oamenilor din concediu sau
libere etc. Aceste masuri sunt eficace pentru perioade scurte de timp. Daca
evenimentele se intind pe perioade lungi de timp, eficienta acestor masuri scade din
cauza rezistentei fizice a oamenilor si a prevederilor codului muncii care limiteaza
numarul de ore care poate fi prestat de angajati.

2. Din perspectiva persoanelor si institutilor care se ocupa de prevenirea i
managementul situatiilor de urgenta, trebuie constientizat ca numarul persoanelor
autorizate pregatite pentru prestarea serviciului de exploatare retele 20 si 0,4 kV
este limitat si nu poate fi suplimentat de pe o zi pe alta. Singura rezerva disponibila
pe care operatorul de distributie o are, consta in reorganizarea graficelor de tura pe
termen scurt pentru a putea aduce la serviciu un numar mai mare de oameni din cei
care ar trebui sa fie in concediu sau liberi intre ture.

3. Trebuie facuta diferenta intre personalul de servire operativa care are atributii de
manevre, control si asigurare conditii de electrosecuritate pentru personalul unitatilor
de constructii-montaj si mentenanta retele electrice care asigura efectuarea
lucrarilor de reparati  necesare eliminarii cauzelor avariilor, incidentelor si
deranjamentelor i pregatirea instalatiilor electrice pentru repunere sub tensiune. La
nevoie, este posibila implicarea unitatilor de mentenanta in efectuarea controalelor
pe retelele afectate de incidente si deranjamente.
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4. CEZ Distributie are asigurate, pe baza de contracte, servicile unor unitati de
constructii montaj pentru mentenanta si reparatii in caz de avarii. Prin masuri
administrative, in conditii de situatii de urgenta, pot fi mobilizate si unitatile de
constructii montaj cu care CEZ Distributie are conventii de intrajutorare, respectiv
alte unitati de constructi montaj care au forta de munca utilaje si materiale
disponibile pentru interventii in retele.
in judetul Valcea existd un numéar de cca 200.000 contracte de furnizare energie

electrica, marea majoritate sunt incheiate cu CEZ Vanzare. In urma liberalizarii pietei de
energie electrica, in judetul Valcea activeaza mai multi furnizori independenti de energie

electrica, tinta acestora fiind marii consumatori industriali find mai putin interesati de
colaborarea cu micii consumatori.

CEZ Distributie asigura serviciul de distributie publica, gestionand cca 8.000 km de
retele electrice 0,4kV, 20 kV si 110 kV si 14 statii de transformare 110/20 (6) kV. Datele de
volum relevante pentru judetul Valcea sunt prezentate in tabelul urmator

Volum instalatii de distributie din
o ) judetul Valcea
Tip instalatii UM _
_CI_EZ . Consumatorl Total
Distributie | Producatori
LEA 110 kV km 600 40 640
LEA 20 kV km 2.000 100 2.100
LES 20 kV km 220 20 240
LEA 0,4 kV km 4.000 nerelevant | 4.000
LES 0,4 kV km 1.000 nerelevant | 1.000
poslurlaetrensiomare | e | 1.450 550 2.000

Pentru situatiile de urgenta, consideram important sa scoatem in evidenta existenta
a cca 550 posturi de transformare 20/0,4 kV (cca 20 % din numarul total de posturi de
transformare din judetul Valcea) si a 120 km de linii de 20 kV (in special racorduri din
retelele de distributie publica) care nu sunt integrate in programe de mentenata preventiva
fiind exploatate de gestionari pe principiul "ran to fail" (functionare pana la defectare). Un
numar de incidente in retelele 20 kV se datoreaza defectelor care apar in instalatiile
gestionate de terti.

Similar retelelor de inalta si foarte inalta tensiune, orice defect de izolatie de pe o
linie 20 kV, oriunde ar aparea el, provoaca declansarea liniei din statia de transformare care
alimenteaza linia respectiva. Acest eveniment este semnalat de automatizari la DED-L
Pitesti sau este raportat de personalul de tura din statiile nemodernizare.

in momentul luarii la cunostinta despre incident dispecerul nu are informatii despre
locul in care s-a produs afectarea izolatiei (scurtcircuit) nici in ce consta defectiunea si cu
atat mai putin nu poate prognoza cat va dura incidentul. Se cunosc numarul de posturi
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existente pe respectiva linie 20 kV si localitatile afectate total sau partial (o localitate poate fi
alimentata de mai multe linii electrice)

Dispecerul de serviciu la DED-L poate coordona unul sau mai multe incidente
simultan, iar aceste incidente se pot suprapune cu perioade in care dispecerul are admise
la lucrari un numar de formatii de lucru carora trebuie sa le garanteze conditile de
electrosecuritate, respectiv trebuie sa coordoneze manevre pentru admiterile la lucrari sau
dupa caz de redare in exploatare a retelelor dupa terminarea lucrarilor.

Volumul de informatii pe care il gestioneaza dispecerul aflat in tura in perioadele de
situatii de urgenta, cand retelele sunt suprasolicitate de factorii naturali este foarte mare.
Responsabilitatile fata de viata personalului de exploatare si a celui de mentenata respectiv
grija fata de realimentarea consumatorilor determina o suprasolicitare psihica deosebita.
Orice perturbare a muncii dispecerului pentru un exces de informatii despre stadiul
manevrelor duce la intérzierea interventiilor si respectiv la lungirea timpilor de nealimentare
cu energie electrica.

Evenimentele in perioadele cu conditii meteorologice au o dinamica foarte mare.
Exista linii care in urma unor supratensiuni atmosferice (traznete in apropierea LEA)
declanseaza unele sunt reconectate de automatizari altele prin telecomanda de catre
dispecer, iar altele la dispozitia dispecerului in primele minute dupa declangare. intre
acestea raman cele cu defecte permanente care trebuie depistate prin manevre.

Exista linii care au lungimi cumulate de ax derivatii i racoarde care depasesc 100
km si care alimenteaza peste 70 de posturi de transformare.

Prin aparatele de comutatie telecomandate existente in LEA 20 kV, dispecerul are
posibilitatea sa realimenteze rapid unele portiuni de retea limitdnd numarul consumatorilor
afectati de incident.

Dupa declansarea unei linii 20 kV, dispecerul alarmeaza personalul de servire
operativa si da dispozitii de efectuare manevre de sectionare a liniei. Dupa fiecare manevra
de sectionare dispecerul repune sub tensiune linia din statie, daca conectarea este urmata
de o declansare, atunci defectul se afla intre punctul curent de sectionare si punctul
precedent de sectionare situat spre statie. Daca dupa conectare, linia se comporta normal
atunci defectul este in aval (spre capatul liniei) in raport cu punctul curent de sectionare.
Prin acest procedeu de sectionare urmata de repunere sub tensiune, se identifica tronsonul
defect. Pentru manevre, personalul de servire operativa se deplaseaza in lungul liniei la
echipamentele de comutatie. Durata manevrelor depinde de timpul necesar de deplasare si
de conditiile de acces in teren pentru portiunile care trebuie parcurse pe jos.

Dupa izolarea unui tronson de retea defect in care nu se mai pot face alte manevre
de depistare, zona trebuie controlata pe jos pentru depistarea locului defectului: izolatoare
defecte, transformatoare, conductoare rupte, stélpi rupti, obiecte aflate in contact cu
conductoarele: sdrme aruncate pe linie, crengi sau copaci cazuti pe linie. Abia dupa
identificarea defectului se pot face prognoze asupra duratei necesare pentru reparare si
redare in exploatare. Deficientele marunte sunt eliminate chiar de personalul de exploatare,
pentru celelalte defectiuni sunt mobilizate formatii de mentenatd si reparatii instalatii
electrice.
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Situatiile complexe care presupun existenta a doua sau mai multe defectiuni
simultane respectiv aparitia altor defecte pe tronsoanele "declarate” sanatoase, duc la
lungirea timpilor de depistare, de fiecare data trebuind sa fie reluate secventele de
depistare prin manevra si respectiv controlul portiunilor izolate ca defecte.

in conditii de noapte, de intemperii de mare intensitate, manevrele controlul si
respectiv reparatiile se pot desfagura cu mare dificultate. Exista situatii in care din cauza
eficientei scazute sau a imposibilitatii desfasurarii controlului acesta se aména prin dispozitii
operative cteva ore pana se restabilesc conditiile de vizibilitate si acces pentru efectuarea
operatiilor de manevre, control, reparatii.

Este important de stiut, ca fiecare incident este ulterior analizat urmarindu-se
depistarea cauzelor si verificarea modul in care a actionat personalul de comanda si
deservire operativa. Pentru punctele slabe depistate sunt promovate masuri tehnice si
organizatorice menite sa imbunatateasca comportarea in exploatare a retelelor de
distributie si capacitatea de raspuns in caz de incident a CEZ Distributie.

Pentru reducerea numarului de incidente, sunt foarte importante masurile preventive
care se iau prin programele de mentenanta, reparatii si modernizare a retelelor electrice de
distributie. Datorita unei conduite preventive eficiente, numarul incidentelor poate fi mentinut
la un nivel redus controlabil care permite realizarea indicatorilor de continuitate reglementati
de ANRE.

Cauzele cele mai frecvente care determina aparitia incidentelor in liniile 20 kV

1. Véntul determina eforturi mecanice marite in conductoare si in izolatie, care conduc
la ruperi de conductoare, scurtcircuite, ruperi ale izolatoarelor. Rafalele de vant dau
socuri puternice care uneori pot duce chiar la ruperea unor stélpi

2. Descarcarile electrice directe sau indirecte (in apropierea instalatiilor electrice) induc
supratensiuni in LEA care sunt descarcate la pamant prin strapungereal/conturnatea
izolatiei LEA intr-unul sau mai multe puncte respectiv prin deteriorarea unor
transformatoare. De mentionat ca in timpul unei furtuni supratensiunile pot provoca
doar slabirea izolatiei momentul defectarii fiind amant/pregatit tensiunea de lucru a
instalatiei in regim normal definitivand ulterior strapungerea / conturnarea izolatiei

3. Afectarea stabilitatii stalpilor si a distantelor de izolatie ca urmare a eroziunilor de
maluri si/sau alunecarilor de teren

4. Afectarea izolatiei de pasari si sau animale mici care ajung in zona izolatoarelor liniei
sau zboara in pélcuri printre conductoare reducénd distantele de izolatie si
determinand amorsarea de arc electic

Manevre neautorizate

6. Accidente de circulatie, loviri ale cablurilor cu utilaje de sapat, loviri ale LEA cu utilaje
de constructii manevrate neglijent in apropierea LEA

7. Aruncare de obiecte pe conductoarele LEA (sérme) sau alte forme de vandalizare
Spargeri voite de izolatoare fenomen intalnit in zonele de izlazuri
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9. Crengi sau arbori cazuti/aplecati peste linii ca urmare a smulgerii din radacina de
vant, umezirii exagerate a solului, alunecari de teren, crengi incarcate de zapada
aplecate peste LEA, crengi rupte purtate de vant si cazute peste LEA etc

10. Supraincalzirea izolatiei in zilele toride de vara, determina modificarea rezistivitatii i
aparitia de strapungeri de izolatie insotite de scurtcircuite

11. Variatii de temperatura care determina aparitia tensiunilor mecanice in izolatie i
aparitia fisurilor urmate de rupere/strapungere

12. Deteriorarea unor cleme care in timp au fost parcurse de mai multe ori de
scurtcircuite, in special cele asociate supratensiunilor atmosferice care determina
scurgerea la pamant a unor cantitati mari de energie la curenti apropiati celor de
traznet.

Pe teritoriul judetului Vlcea exista retele electrice:
- Inalta tensiune: judetul Sibiu -Caineni, Boigoara, Titesti - judetul Arges;

o Statii de transformare cu liniile aferente de inalta tensiune (110 kV/20 kV):
Vélcea Nord, Valcea Sud, Cazanesti, Horezu, Ladesti, Berbesti, Jiblea,
Brezoi, Marcea, Dragasani, Dragasani -Traian, Balcesti;

o Statii de transformare cu liniile aferente de inalta tensiune (220 kV/110 kV):
Stuparei, si Raureni.

Prin aceste statii de transformare se trece la retelele electrice de medie tensiune,
care alimenteaza puncte de transformare la care sunt legati, prin retelele de joasa tensiune,
consumatorii casnici $i industriali.

in judetul Valcea localitatile urbane sunt in totalitate alimentate cu energie electrica

in mediul rural exista o singura localitate rurala total neelectrificat schitul Pahomie
(Baile Olanesti), cu un total de 12 gospodarii.

Localitatile rurale partial electrificate sunt in comunele: Gradistea (8 gospodarii
neelectrificate), Ladesti (23), Lapusata (12), Rosiile (6), Stanesti (2), Zatreni (12), Berbesti
(9), Barbatesti (2), Cernisoara (4), Copaceni (1), Maldaresti (19), Pietrari (3), Sinesti (14),
Stroesti (2), Slatioara (1), Tomsani (3), Golesti (9), Mihaiesti (2), N. Balcescu (36), Milcoiu
(4), Sutesti (9), Pesceava (9), Madulari (8), P. Maglasi (16), Vladesti (10), Malaia (13),
Berislavesti (7), Bujoreni (12), Daesti (21), Tomsani (3).

Numarul total al gospodariilor din mediul rural neelectrificate se ridica la 295,
puterea necesara pentru electrificarea lor fiind de 238 kW.

Pentru electrificarea acestora sunt necesare lucrari de extindere a racordurilor de
20 kV (32 km), noi posturi de transformare (29), extinderi de racorduri de 1 kV (13 km).

in mediul urban sunt 52 gospodarii neelectrificate, puterea necesard pentru
alimentarea lor ridicandu-se la 69 kW. Electrificarea lor necesita instalarea a 8 noi posturi
de transformare, de putere 40 = 250 kVA.

Numarul total de gospodarii neelectrificate din judet se ridica la 347, investitia
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2.6. DEZVOLTARE ECONOMIC

2.6.1. ZONELE INDUSTRIALIZATE/RAMURI

STRUCTURA ACTIVITATILOR SlI ZONIFICAREA TERITORIULUI
PROBLEME S| DISFUNCTIONALITATI

f——
U 1
30 ZONIFICARE
3 FOLOSINTA S| DESTINATIA TERENURILOR
B p——
Vaiuind D BUPRASITE PRECOUBIST ARABLE. G SCLUNI DR CALITATE
TUPRRIGARA PARTIAL AAMIASETE Gl IDSATH, DEVECARI
— GRERA T 3| £ CMBATRREA BROTRAR 3L N
- ® ' Cal = [ e ————
A A | S1mtesn 1
asima s raraTe
| f  Prisage .
¥ 4 ans TERENURI FORESTIERE
: " ® ) L= n
k s f r
- (=l T Lpen [ ]
T
[reTROsR L e, [ | rmommcrm
e | Padent A PADUR CU PUNCTIUN OF RECREENE fFAGUM PARC 5
e - RS I PCin s A e saom
b F - -
- \ Cabneti l...‘ Bawan A pRRsAs D — PRSI B A UL CRATEL O,
o sy "
L = v X TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
~3 Ay Aru CURBATOARE
o8 /moes A LACURS S BALTY HATURALE

it cacima o acman
ZOME CU RESUR SE MINERALE S| ROCI UTLE M EXPLOATARE
RESURSE ENERGETICE

O we

CO recsiiian

'L nesurse nEenensEncE

@  cmean

@ e cen
& wcakm
. S PETRIL

SUBSTANTE MOIERALE 51 ROCI UTILE

T T Rre—p——
A vmmTarER sEe wuscouT. s
A TERAEUTCE rE imERALE sAMOL

A R0CIUTLE o, cacAR, GRES, Bh)

TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCTH

L NPTm—————

ACTIVITATI ECONOMICE
Babcaime INDUSTRIA
Fapsstl’ prrmam CENTRE CU CAPACITAT! INDUSTRILLE INFORTANTE

i, 3slarian
VMY A, MASINCY VALCEA

T
o8- 2400
e
wam
wie

all

TIPOLOGIA ACTIVITATILOR INCUS TRIALE

AGRICULTURA
<> EENTRE €U SAPACITATI DE PRODUSTIE ASRISELA
HaronTASTE

TURISM
LOCALITATI DE INTERES TURISTIC

ATATRRE TURITIR BALMEARS DS BTERES HATISNAL

STRUCTURI TURISTICE

=g

EXPONTIONALE

. e

LIMITE ADMINISTRATIV - TERITORIALE

LRITA TERITORRA Y JUORTEAN £
LITA LTAT) ABAIIS TRATIY ermawn

v
|-ttty

LOCALITATI CU POTENTIAL TURISTIC INSUFICIENT
BLATIA  p ANTUL TERITOMAL VALORIFICAT

CATEGORII OE LOCALITATI

ZONE SCHIMSALE C1 POTENTIAL AMISAIAES. RESLFIENT
aLomncaT

LOSALITATI Cul RETURTE BALMEARE BIELFICINT
ALORICATE

AR IR R TECHITA DB AUOET

s TP
X
B
T OO TR AN 1 At R
SUPRAFATA TOTALA AOET WhATT 1% i
—— ChvenaTA . o T oSt

Fig. 2.1. - Zonificarea teritoriului

Pagina 63 din 142
NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

Industria judetului cuprinde toate domeniile de activitate necesare unei dezvoltari
economico-sociale armonioase (anexa nr. 14):
chimia (125 agenti economici);
constructiile de masini (23 agenti economici);
energetica,
exploatarea carbunelui, a petrolului si a gazelor naturale (69 agenti economici);
exploatarea si prelucrarea lemnului (504 agenti economici);
constructiile industriale si civile (1702 agenti economici);

+¢ industria usoara si alimentara (1332 agenti economici).

De-a lungul timpului au fost valorificate sarea din perimetrul Ocnele Mari, calcarul
din bazinul Bistrita - Costesti, pegmatitele de pe valea Lotrului, zacamintele de hidrocarburi
lichide si gazoase de la Babeni, lignitul din bazinul Oltet, Berbesti, Alunu, precum si marile
rezerve de energie ale retelei hidrografice Olt — Lotru.

Industria energetica — utilizeaza potentialul energetic al Oltului si afluentilor sai,
realizand o productie de 1000 MW, din care 510 MW numai la statia Lotru-Ciunget, cea mai
mare hidrocentrala din Romania.

Potentialul hidroenergetic al bazinului raului Olt, este evaluat de ISPH la 1867 MW,
cu o energie de 4442x10°KWh/an, ceea ce reprezinta 17% din potentialul raurilor interioare.
Acest potential este concentrat pe Olt de la Fagaras la |zlaz si pe afluentii sai Lotru si Sadu-
Cibin.

Se prevede ca amenajare a raului Olt sa cuprinda in final 31 de trepte de mica
cadere, valorificand energetic o cadere totalda de 413 m, cu o putere instalatd totala de
1081, 1 MW si o productie de energie in anul mediu de 2961, 65 GWh.

Fiecare treapta cuprinde in principal urmatoarele uvraje:

¢ centrala-baraj echipata cu cate 2 turbine Kaplan pe sectorul in amonte de

Slatina si cu cate 4 turbine bulb reversibile in aval pana la Dunare;

+ Diguri longitudinale ce contureaza lacuri de acumulare, limitdnd inundarea

suprafetelor agricole;

Céte o ecluza navigabila, amplasata in frontul de retentie, pentru fiecare CHE aval
de Slatina, care ajuta la realizarea unei cai navigabile de 86 km lungime.

Debitul instalat in hidrocentralele amenajate pe raul Olt creste pe masura ce raul
isi croieste drum spre varsarea in Dunare, de la 180 mc/s, pe sectorul Fagaras - Avrig, 330
mc/s intre Racovita si Slatina, pana la 500mc/s pe Oltul inferior intre Ipotesti si Izbiceni.
Volumul total de apa acumulat pe raul Olt, va insuma peste 1400x10° mc, volumul util
reprezentand circa 773x10° mc.

Caracteristicile energetice ale bazinului Lotru sunt determinate de debitele i
caderile din acest bazin care, impreuna cu debitele adiacente, formeaza un potential
hidroenergetic remarcabil. Potentialul mediu anual al bazinului este de 1243 GWh, in care
raul Lotru detine o pondere ce variaza de la 800 KWh/km pe sectorul Vidra-Balindru, la
6600 KWh/km in zona Cataractelor si 1000 — 1400 KWh/km spre debusare.

Peste 50% din volumul productiei industriale in ultimii ani la nivel judet, I-a asigurat
industria chimica si petrochimica, reprezentata de S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Vélcea, USG-
Ciech Chemical Group S.A. amplasate pe platforma industriala sud a municipiului
Rm.Valcea, precum si de agentii economici situati pe raza municipiului Dragasani — S.C.
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Ganne ATCP S.A,, S.C. M. W.Romania S.A..

Industria extractiva se situeaza pe locul al doilea si este reprezentata de
Exploatarea de Cariera. Berbesti si de Exploatarea de Cariera. Oltetu Alunu , apartinand
de SN.L.O Tg.Jiu, S.C. OMV Ep&Eps Grup de zacad minteMamu —Otesti ,, si Sucursala
Exploatarea Miniera Rm.Valcea.

O altd ramura a carei aport la volumul productiei se inscrie ca importanta este
industria constructiilor de masini si electrotehnice unde sunt cupringi agenti economic
ca S.C. Vimar S.A. Rm.Vélcea - societate cu capital romano-francez, S.C. Hervil S.A.
Rm.Valcea, S.C. M. W. Romania S.A. Dragasani.

Exploatarea si prelucrarea lemnului, ramura cu vechi traditii in tinuturile valcene,
realizeaza peste 6% din productia industriala a judetului Valcea. In aceastd ramura Tsi
desfagoara activitatea trei unitati ,S.C HARDWOOD S.R.L ,S.C COROM EXPORT S.RL.
S.C HATY SRL care au activitati de industrializare a lemnului dispuse la Rm.Valcea, Daesti
si Babeni.

Industria pielariei, blanariei i incaltamintei este reprezentata de S.C. MODAREM
S.A. Rm.Valcea si S.C MEGAINVEST S.R.L. Rm.Valcea .

Industria alimentara i a bauturilor este cunoscuta in special in zona municipiilor
Rm.Vélcea si Dragasani si a orasului Horezu, aceste zone avand traditi in economia
judetului Vélcea. Dintre agentii economici importanti putem aminti:S.C. BOROMIR IND
S.R.L., S.C.FRALVIL S.A. Rm.Vélcea, S.C. Velpitar S.A. Rm.Valicea, S.C. Diana Carvil
S.R.L. Rm.Valcea, S.C. Viticola S.A. Dragasani etc.

Industria textila este reprezentata de S.C. Favil S.A. Rm.Vélcea, S.C. Minet S.A.
Rm.Vélcea S.C Romlelie S.R..L Rm.Véilcea . De asemenea, trebuie sa amintim existenta
unui agent economic important in prelucrarea cauciucului in municipiul Dragasani — S.C.
Ganne ATCP S.A S.A. - care ofera o gama diversificata de produse din cauciuc.

Depozite/rezervoare, capacitati de stocare

SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarele depozite:

S.C. OMV Ep&Eps Grup de zacaminteMamu —Otesti are urmatoarele depozite:

2.6.2. DEPOZITE/REZERVOARE, CAPACITATI DE STOCARE

SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarele depozite:
1. Depozit de titei in localitatea Orlesti sunt 4 rezervoare de titei de 3000, 1200,
2500 si 7000 mc;
2. Depozit titei in localitatea Madulari cu capacitatea de 1200mc, apartinand SC
Petrom Sa Dragasani.
S.C. OMV Ep&Eps Grup de zacaminte Mamu - Otesti are urmatoarele

depozite:
- Babeni
1. parcul 1 = 2 rezervoare a 200 mc;
2. parcul 2 = 3 rezervoare a 20 mc;

1 rezervor a 200 mc;
1 rezervor a 400 mc;
=1 rezervor a 500 mc.
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- Folesti = 2 rezervoare a 50 mc
- Stoilesti =1 rezervor a 50 mc;

=1 rezervor a 200 mc.
- Madulari =1 rezervor a 50 mc;

=1 rezervor a 500 mc;
= 3 rezervoare a 1000 mc.
- Fartatesti = 2 rezervoare a 50 mc.
- Fauresti = 3 rezervoare a 50 mc;
=1 rezervor a 500 mc.

2.6.3. EXPLOATARI MINIERE/PETROLIERE
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA - TG.JIU

in anul 1980, prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. cu nr. 310 se infiinteaza
intreprinderea Miniera Horezu, cu sediul in Orasul Horezu, iar in februarie 1982 cu sediul in
Berbesti, ca unitate subordonata Ministerului Minelor, avand ca obiectiv exploatarea
rezervelor de lignit din Campul minier Amaradia — Taraia prin minele Berbesti si Alunu si
Carierele Berbesti si Oltet, din cdmpul minier Taraia — Cernigoara, prin minele Copaceni,
Cerna gi Cariera Cerna si Campul minier Cernisoara — Bistrita, prin minele Armasesti si
Cucesti.

Dupa evenimentele din decembrie 1989, unitatea s-a numit initial Intreprinderea
Miniera Berbesti, apoi a primit numele de Sucursala Miniera Berbesti, subordonata Regiei
Autonome a Lignitului Tg Jiu, iar in prezent subordonata Societatii Nationale a Lignitului
Oltenia Tg. Jiu.

incepand cu anul 1991 au fost repartizate sub administrarea pe lang4 exploatarile
pe care le coordona si exploatarile de lignit Albeni si Ruget, unde isi desfasurau activitatea
atat in subteran cét si in cariera peste 10200 persoane (muncitori si tehnico-economic).

in intreg bazinul carbonifer al exploatrii, zacdmantul de lignit este construit din 4-6
straturi de carbune si este destinat termocentralelor: Govora, Isalnita, Craiova, Borzesti,
lasi, Suceava, Oradea, in prezent cel mai mare consumator este SC CET GOVORA SA,
precum si diversilor consumatori (scoli, spitale, primarii, etc.).

Ca urmare a programului de restructurare a industriei miniere, SNLO Tg Jiu a
actionat asupra subunitatilor miniere in Sensul Identificarii si inchiderii minelor si
microcarierelor consumatoare de subventie si producatoare de pierderi, convenindu-se
asupra elaborarii unui plan pe 20 ani ca buget a reformei.

in prezent Exploatarea Miniera Berbesti s-a divizat in Exploatarea de Carierd
Berbesti cu cele doua cariere, respectiv Panga si Berbesti Vest si Exploatarea de cariera
Oltet, lignitul fiind livrat prin statile de expeditii din Berbesti si Alunu, functiondnd cu un
personal format din 639 — Berbesti si 513 — Oltet, muncitori si personal TESA.

Se urmareste cresterea competitivitatii fiecarei cariere, vor fi elaborate strategii in
baza carora vor fi stabiliti pagi de urmat pentru imbunatatirea calitatii carbunelui si cresterea
productivitatii.
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1. Exploatarea de cariere BERBESTI

Componenta:
e SectorPanga - 11, ha

e  Sector Berbesti vest - 7 ha (4 halde)

2. Exploatarea de cariere OLTET Alunu

Componenta:

e  Cariera Oltet — 7,2 ha + 4,7 ha halda

Personal actual:

- 639 angajati Berbesti
- 513 angajati Oltet
Exploatare in subteran:

- mina Cucesti

- mina Amarasti Vest

- mina Amarasti Est

- mina Berbesti 1 si 2

- mina Copaceni

- mina Alunu
- mina Albeni (jud Gorj)
A e 2l
&%?:if%"\ QE;‘L“
ol
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Exploatare de suprafata:

- Cariera Otesani

- Cariera Cernigoara

- Cariera Cerna (Copaceni)

- Cariera Panga (Berbesti) — in exploatare
- Cariera Berbesti Est

- Cariera Berbesti Vest — in exploatare

- Cariera Oltet — in exploatare

SOCIETATEA NATIONALA A SARII
Exploatarea Miniera Rm. Valcea

Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Vélcea a luat fiinta in anul 1965, prin
comasarea mai multor exploatari miniere din jurului oragului R&mnicu Vélcea, care aveau
ca obiect de activitate extractia si prepararea urmatoarelor substante minerale utile: sare in
solutie, sare gema, calcar, grafit, feldspat, mica si tuf vulcanic.
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Aceste activitati au fost mentinute in continuare, iar in decursul timpului au fost
completate si diversificate. Astfel, din 1977 a inceput fabricarea unei game largi de paste
refractare pentru turnatorie, iar din 1984, exploatarea si prepararea tufurilor vulcanice.

In 1992 au inceput lucrarile de investitii pentru deschiderea unei noi saline la
Ocnele Mari, care sa acopere necesitatile de sare gema si sare in solutie din zona, in
special al Platformei Chimice Valcene si sa creeze disponibilitati pentru export.
Sarea formeaza un important zacamant, situat la 12 km sud-vest de Municipiul R&mnicu
Vélcea, in localitatea Ocnele Mari, Salinele Ocnele Mari, sau Ocna Mare, cum i se mai
spunea, sunt amintite in numeroase documente si scrieri vechi, pentru ca de aici se
aprovizionau cu sare nu numai Oltenia, Banatul si partea de vest a Transilvaniei, Ci i
Bazinul Adriatic al Peninsulei Balcanice.

Aici s-au introdus pentru prima data, in anul 1845, metode de exploatare cu
camere trapezoidale si tot aici, dupa aproape 100 de ani, in anul 1960 au inceput sa
functioneze  primele  sonde de extragere a  sari, prin  dizolvare.
Exploatarea micei din zacamintele pegmatitice cu mica de pe Valea Lotrului, situate pe
teritoriul localitati Voineasa, judetul Véalcea, a inceput in cel de-al doilea deceniu al
secolului nostru, de catre mai multi concesionari, romani sau straini.
Societatea noastra a fost producator de mica, printr-o tehnologie de separare mecanica si
macinare. S-a asigurat astfel un grad ridicat de valorificare a zacamantului, obtinandu-se
diferite sortimente de mica macinata, folosita in sectorul metalurgic, industria petroliera,
industria vopselelor, grundurilor si fabricarea anvelopelor.

Exploatarea feldspatului a inceput in anul 1967. Exploatarea se face din
zacamantul de Vasilatu, situat in apropierea localitatii Brezoi, prin macinare realizandu-se
feldspat sodic, utilizat in industria portelanului dielectric si menajer, produse abrazive,
industria sticlei si ceramica.

Incepand cu data de 01.10.1965, se subordoneaz activitatii Intreprinderii Miniere
Ramnicu Valcea si sectorul minier Baia de Fier, care a extras si preparat grafitul brut din
zacamantul situat in Muntii Capaténii, pe Valea Oltetului, judetul Gorj, fiind singurul
zacamant de grafit din Roménia, cu un continut mediu de 20-30% carbon. Tehnologia de
preparare prin flotatie a grafitului brut, imbunatatita cu noi procedee mecanice, a permis
realizarea de sortimente de grafit cu concentratia in carbon, pana la 99%, care este destinat
sectoarelor siderurgice, metalurgice si constructii de masini. Odata cu amplasarea Uzinei
de Produse Sodice Govora, s-a deschis in anul 1960, in masivul Arnota, pe teritoriul
comunei Costesti, judetul Vélcea, cariera Bistrita, de unde se extrage si se prepara calcarul
folosit in industria chimica, pentru nevoi locale si calcarul filer, calcarul sistificare, furajer,
mozaic de calcar, calcar pentru mixturi asfaltice.

incepand din anul 1977, pe baza tehnologiei si a retetelor furnizate de Institutul de
Cercetari Stiintifice Inginerie Tehnologica si Proiectari Sectoare Calde (ICSITPSC)
Bucuresti, a inceput sa produca si o gama larga de paste refractare pentru turnatorie,
impartite dupa domeniul de utilizare si modul de dispersie folosit, in urmatoarele clase si
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grupe: paste pentru fonte, paste pentru otel si paste pentru neferoase, cu solventi: apa,
toluen sau alcool.
in aceeasi perioada, activitatea unitatii s-a extins si in domeniul extractiei si
prepararii tufurilor vulcanice, in zona existand, de asemenea, importante zacaminte.
Domeniile de utilizare a tufurilor vulcanice sunt: industria cinescoapelor si sticlei (pentru
slefuire), precum si ca material filtrant si industria cimentului.
EXTRAGERI, PREPARARI S| COMERCIALIZARI produsele:
+ - sare gema industriala bulgari 0-50 Kg, 3-50 Kg si 0-5 Kg selectionati (albi)
- sare gema industriala vrac si ambalat
a) sort 0-15 mm
b) sort 0-8 mm
c) sort 0-4 mm
d) sort 0-3 mm
e) sort 0-2 mm
f) sort 4-15 mm

» sare pentru dezghetarea drumurilor

a) sort 0-2 mm

b) sort 0-4 mm

c) sort 4-15 mm

d) sort 0-6 mm ambalata in pungi de 5 Kg
sare in solutie pentru stranduri
calcar calibrat pentru chimie sort 20-80, 80-160 mm
calcar calibrat sort 20-80, 80-160 mm, pentru terti
calcar 20 - 40 mm, pentru terti
calcar 0 - 40 mm din halda
calcar 0 - 40 mm transportat la CFl
calcar filer vrac si ambalat
calcar sistificare vrac si ambalat
«¢ calcar furajer vrac i ambalat
*¢ calcar nevoi locale
+¢+ calcar micronizat

L)

R/
0’0

3

%

3

%

3

%

3

%

) )
0‘0 0‘0

)
X4

L)

calcar pentru mase plastice
calcar pentru glet
mozaic de calcar vrac si ambalat
% feldspat sodic méacinat tip CV
+» feldspat granulat
+¢ tuf brut pentru ceramica
+¢ tuf vulcanic 0-25 mm
+» tuf preparat 0-5 mm
+» tuf preparat TS
+» tuf preparat TP-500

)
*

)
*

Pagina 69 din 142
NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

Are in componenta:

1. Cariera BISTRITA: Suprafata = 1.06 km?
Angajati = 186 persoane

2. Exploatarea subterana Ocnele Mari: Suprafata = 6.83 km?
Angajati = 311 persoane

SUPRAFETE IMPADURITE
Suprafata judetului este de 576.477 hectare repartizate dupa modul de folosinta,
din care paduri i alte terenuri cu vegetatie forestiera ~ 271.100 ha.
Padurile ocupa o suprafata de 267.200 ha, impartita intre raginoase — 79.300 ha si
foioase — 187.900 ha.
Prezentarea detaliata a fondului funciar, in anexa nr. 15.

2.6.5. CRESTEREA ANIMALELOR

Pe teritoriul sunt dezvoltate sectoarele zootehnic, piscicol si apicol. Cresterea
animalelor se desfasoara in ferme zootehnice si piscicole cu capital de stat si/sau privat,
precum si in gospodarii individuale.

Evidenta terenurilor agricole este detaliata in anexa nr. 16, iar situatia
colectivitatilor de animale in anexa nr. 17.

2.6.6. TURISM/CAPACITATI DE PRIMIRE TURISTICA

Prin agezarea sa geografica, judetul Vélcea beneficiaza de toate caracteristicile
unei zone turistice complexe:
¢ relief variat;

» resurse naturale din belsug;

» multime de izvoare cu ape minerale;
» un fond cinegetic valoros;

+¢+ clima blanda pe tot parcursul anului.

Turismul la nivelul judetului Vélcea se remarca prin Defileul Oltului si Lotrului,
Cataractele Lotrului, Cheile Bistritei in statiunile balneoclimaterice — Calimanesti, Caciulata,
Olanesti, Ocnele Mari, Govora, prin monumentele de artd - manastiri (numarul acestora
situdnd judetul Valcea printre primele judete din tara), rezervatii naturale, locuri istorice care
atesta momente de seama din lupta seculara a poporului roméan pentru libertate nationala si
sociala, toate acestea conferind locului o deosebita atractie si deschizénd largi posibilitati
de dezvoltare a zonei.

Baza materiala a turismului se compune din:

» 31 de hoteluri;
» 5 hanuri i moteluri;
» 15 cabane turistice;
» 8 campinguri;

(AR

L)

(AR

L)

L)

L)

0

*
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» 48 de vile turistice, avand o capacitate de cazare de peste 10.400 locuri.

Traseele montane reprezinta un alt punct de atractie pentru turistul iubitor de
munte, un loc deosebit reprezentandu-| taberele scolare, in numar de 6, care pot asigura,
pe serie cazarea a peste 1500 de elevi.

Apele minerale din statiunile Calimanesti-Caciulata, Baile Govora si Baile Olanesti,
care trateaza un spectru larg de afectiuni au facut ca judetul Valcea sa fie cautat in toate
perioadele anului.

Cele doua statiuni montane — Voineasa si Vidra — aflate la peste 1.200 m
altitudine, ofera o placuta reconfortare si practicarea unor sporturi de vara si iarna.

Traseele turistice valcene ii calauzesc pe doritori spre cele mai felurite puncte de
interes: muzee, case memoriale, targuri taranesti, zone folclorice, peisaje montane, pesteri,
chei salbatice, rezervatii de flora si fauna efc.

2.6.7. RESURSE NATURALE

Structura rocilor si diversitatea lor au generat o varietate de zacaminte minerale.
Dintre cele valorificate sau aflate in curs de valorificare amintim: mica alba - Voineasa,
sarea — Ocnele Mari si Ocnita, petrolul — Babeni, Stoilesti, Gusoeni, gresii — Tomsani,
Caciulata, gaze naturale — Tetoiu, carbuni — Cucesti, Copaceni, Berbesti, Alunu, marmura la
Raul Vadului, calcar — Arnota.

Din cele mai vechi timpuri, din nisipurile Oltului, Lotrului, Baiasului se extrage aurul.

O altd resursa specifica judetului, de care se leaga existenta si dezvoltarea
statiunilor balneoclimaterice o constituie apele minerale, utilizate pentru tratarea diferitelor
afectiuni medicale.

SECTIUNEA 7

2.7. INFRASTRUCTURI LOCALE

2.7.1. INSTITUTII PUBLICE — CULTURA,

OCROTIREA SANATATII

Cultura i arta

in cele 16 muzee, colectii etnografice si de arta, case memoriale etc. se afla un
patrimoniu valoros de peste 75.000 de piese din care peste 30.000 sunt valori ale
patrimoniului cultural national. Muzeul de istorie al judetului Valcea adaposteste peste
50.000 de obiecte care oglindesc evolutia istorica neintrerupta a locuitorilor acestor
meleaguri din trecutul cel mai indepartat si pana astazi. Un teatru profesionist, o filarmonica
de stat si o galerie de arta apartinénd Filialei locale a Uniunii Artigtilor Plastici, la care se
asociaza 11 centre de cultura municipale i orasenesti si 78 satesti, intregesc tabloul
cultural al judetului Valcea.

Exista o retea de 280 biblioteci, bine dotate, din care 1 judeteana, 10 municipale si
orasenesti, 78 comunale, 195 scolare, in care este adapostit un fond de 2.109.949 volume.
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invatamantul
Educatia tinerei generatii se desfagoara in 724 unitati scolare repartizate astfel:
% gradinite = 350;
¢ invatamant primar si gimnazial = 345;
= fnvatamant primar =172;
* fnvatamant gimnazial =173;

= fnvatamant pentru copii cu
deficiente (clasele | - VIII)

¢ invatamant liceal

= licee teoretice
licee industriale
licee agricole
licee economice
licee de arta
licee cu profil pedagogic
licee cu profil teologic
invatamant profesional si complementar
invatamant superior privat

N
S e

A aa aawwo o

o0

.

)
0’0

Unitati scolare in mediul rural - 552 din care:

e gradinite = 280
e scoli cu clasele I-IV = 138
e scoli cu clasele I-VIII = 130
o licee = 3
e scoli speciale = 1

Unitati scolare in mediul urban - 160 din care:

e gradinite = 81
e scoli cu clasele I-IV = 19
e scoli cu clasele I-VIII = 29
o licee = 24
e cluburi ale copiilor = )
e CSS = 1
e scoli speciale = 1

Sanatatea publica

Populatia judetului are la dispozitie, pentru investigatii si tratamente medicale
unitati sanitare din sectorul de stat si privat repartizate astfel:

a) In sectorul de stat functioneaza 8 spitale si 2 centre de sanatate cu 2.349
paturi, 16 dispensare medicale, 12 farmacii (anexa nr. 18);

b) in sectorul privat isi ofera serviciile catre populatie 107 cabinete medicale, 68
cabinete stomatologice, 3 laboratoare medicale, 16 laboratoare de tehnica dentara, 70
farmacii, 34 puncte farmaceutice.
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2.7.2. RETELE DE UTILITATI, APA, CANALIZARE,

ELECTRICE, GAZE ETC.

RETELE DE ALIMENTARE CU APA/CANAL
Alimentarea cu apa a localitatilor din judetul Valcea se face din sursa lac Bradisor,
lac Valea Cheii, puturi forate si alte captari de suprafata.
Statistic situatia se prezinta astfel:
a) numarul localitatilor cu retea de distribuire a apei potabile (numeric), din care:
- Municipii/orase: 11;
- Localitati: 72.
b) lungimea totala a retelei de distribuire a apei, se prezinta astfel (km):
- Municipii/orase: 514, 7;
- Localitati: 787, 5.
c) apa potabila distribuita (mii mc), se prezinta astfel:
- Municipii/orase: 22.904;
- Localitati: 36157.

RETELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Pe teritoriul judetului Valcea exista retele electrice:
- Inalta tensiune: judetul Sibiu -Caineni, Boigoara, Titesti - judetul Arges;

o Statii de transformare cu liniile aferente de inalta tensiune (110 kV/20 kV):
Valcea Nord, Vélcea Sud, Cazanesti, Horezu, Ladesti, Berbesti, Jiblea,
Brezoi, Marcea, Dragasani, Dragasani -Traian, Balcesti;

o Statii de transformare cu liniile aferente de inalta tensiune (220 kV/110 kV):
Stuparei, si Raureni.

Prin aceste statii de transformare se trece la retelele electrice de medie tensiune,
care alimenteaza puncte de transformare la care sunt legati, prin retelele de joasa tensiune,
consumatorii casnici si industriali.

in judetul Valcea localitatile urbane sunt in totalitate alimentate cu energie electrica

in mediul rural exista o singura localitate rural3 total neelectrificatd schitul Pahomie
(Baile Olanesti), cu un total de 12 gospodarii.

Localitatile rurale partial electrificate sunt in comunele: Gradistea (8 gospodarii
neelectrificate), Ladesti (23), Lapusata (12), Rosiile (6), Stanesti (2), Zatreni (12), Berbesti
(9), Barbatesti (2), Cernisoara (4), Copaceni (1), Maldaresti (19), Pietrari (3), Sinesti (14),
Stroesti (2), Slatioara (1), Tomsani (3), Golesti (9), Mihaiesti (2), N. Balcescu (36), Milcoiu
(4), Sutesti (9), Pesceava (9), Madulari (8), P. Maglasi (16), Vladesti (10), Malaia (13),
Berislavesti (7), Bujoreni (12), Daesti (21), Tomsani (3).

Numarul total al gospodariilor din mediul rural neelectrificate se ridica la 295,
puterea necesara pentru electrificarea lor fiind de 238 kW.

Pentru electrificarea acestora sunt necesare lucrari de extindere a racordurilor de
20 kV (32 km), noi posturi de transformare (29), extinderi de racorduri de 1 kV (13 km).

in mediul urban sunt 52 gospodarii neelectrificate, puterea necesard pentru
alimentarea lor ridicandu-se la 69 kW. Electrificarea lor necesita instalarea a 8 noi posturi
de transformare, de putere 40 = 250 kVA.
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Numarul total de gospodarii neelectrificate din judet se ridica la 347, investitia

A

RETELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Retele si volumul de alimentare cu gaze naturale distribuite se prezinta astfel:
localitati din mediul rural = 36;

R/
‘0

+*  Municipii si orage = 6;
¢ Lungimea simpla a conductelor de distribuire (km) =310, 3;
s Gaze naturale distribuite din care (mc):
- consumatori operatori economici =199.443,
- CONSUM Uz casnic = 28.087.

Statii de reglare — masurare gaze naturale, apartindnd SC Distrigaz Sud SA
Bucuresti:
USG- Ciech Chemical Group S.A.
SC CET SA;
SC Oltchim SA;
SC Vilmar SA.

0:0
0:0
0:0
0:0

. LOCURI DE ADUNARE SI CAZARE A POPULATIEI iN

SITUATII DE URGENTA — TABERE DE SINISTRATI

Pentru evacuarea si cazarea sinistratilor pot fi folosite spatiile existente din hoteluri,
moteluri, campinguri, sali de sport, scoli si alte spatii existente de pe raza localitatilor (anexa
nr. 20). De asemenea, la nivelul judetului exista spatii de preparare si servire a hranei
pentru persoanele evacuate/sinistrate (anexa nr. 21).

SECTIUNEA 8
2.8. SPECIFIC REGIONAL

Judetul Vélcea se invecineaza: la nord cu judetele Hunedoara, Alba si Sibiu, la est
cu judetul Arges, la sud-est cu judetul Olt, la sud-vest cu judetul Dolj si la vest cu judetul
Gorj.

Riscul transfrontalier in cazul producerii unui accident nuclear la CNE Kozlodui -
Bulgaria, consta in contaminarea radioactiva a populatiei si factorilor de mediu din 6
localitati din sudul judetului.

Analiza contextului suprateritorial al unui judet implicda mai multe niveluri de
interactiune:

> nivelul interjudetean — ca zona cu posibile relationari determinate de vecinatatea
teritoriala;

» nivelul regional — cu racordare la strategii regionale axate pe atingerea unor
obiective care vizeaza rezolvarea problemelor specifice de dezvoltare a regiunii;

> nivelul national — inscrierea in strategiile nationale de planificare spatiala,
respectiv sectiunile P.A.T.N.
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Teritoriul de referinta pentru analiza Tncadrarii in contextul suprateritorial include
judetele componente ale Regiunii 4 Sud — Vest din care face parte judetul Valcea, dar si
judetele adiacente acestuia — Arges, Sibiu, Alba, Hunedoara.

Spatial judetul Valcea este inclus in Regiunea de Dezvoltare 4 Sud - Vest
Oltenia, alaturi de judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt. Regiunea ocupa o suprafata de
29.212 km?, respectiv 12,25% din suprafata Roméniei si insumeaza o populatie de
2.306.450 locuitori (10,67% din populatia totala a tarii).

Regiunea beneficiazd de resurse economice variate, ceea ce i confera potential
pentru dezvoltarea unor activitati diversificate. Acestea se bazeaza pe:

> resursele naturale complexe specifice fiecarei unitati mari de relief: zona
montana nordica in care predomina padurile si pasunile alpine, zona
subcarpatica cu resurse ale subsolului (carbune, petrol, minereuri, sare si alte
roci utile) si zona de campie cu terenuri de mare fertilitate, favorabile agriculturii
axate pe cultura de cereale;

> resursele hidrologice bogate (in principal Dunarea si raurile Olt si Jiu) care
confera regiunii rolul energetic cel mai important in Romania;

> potentialul turistic natural si cultural deosebit, cu posibilitatea practicarii unor
forme variate de turism favorizate de cadrul natural, in special in zona montana,
cu parcuri $i numeroase rezervatii $i monumente ale naturii protejate prin lege,
de resursele balneare, precum si de monumentele de arhitectura religioase si
civile, situate preponderent in Subcarpatii Gorjului si Valcii;

> infrastructura de transport relativ bine dezvoltata, indeosebi reteaua rutiera, cu
densitate a drumurilor publice usor peste media nationala si prezenta a trei
drumuri europene; regiunea este traversata de tronsoane ale coridoarelor pan-
europene 1V si VII;

» resursele umane reprezintd un factor deosebit de dezvoltare, cu toate ca
regiunea are o densitate a populatiei mai scazuta decat media nationala (79,3%
fata de 90,9% locuitori/km?).

Problemele cu care se confrunta regiunea sunt legate in primul rand de:

* declinul industrial masiv care s-a manifestat in toate judetele, cea mai afectata
fiind zona miniera a bazinului carbonifer Gorj — Motru;

%+ prezenta unor zone cu grad redus de accesibilitate (cum este platoul Mehedinti),

parte din acestea avand dificultati de relationare cu centre urbane;
» existenta unor orage mici recent infiintate fara o infrastructura corespunzatoare;,
» declinul unor zone turistice traditionale (Valea Oltului) si valorificarea insuficienta
a potentialului turistic care ar permite forme mult mai variate de exploatare.

La nivelul teritoriului regional pot fi constatate disparitati referitoare atét la volumul i

structura resurselor umane cat si la profilul economic si nivelul de dezvoltare a infrastructurii.

Pozitia judetului Valcea in cadrul regiunii este analizata prin compararea
indicatorilor specifici pe domenii.

Fiind considerat unul dintre judetele medii, la nivelul regiunii, din punct de vedere al
resurselor umane si suprafetei, Valcea are o structura a populatiei preponderent rurala
(55%) mai mare decat media regiunii (52,8%) si cu atat mai mult fata de media pe Romania
(45,1% populatie rurala).

*

D)

CAR)

D)

L)
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Cu toate acestea face parte dintre judetele industrializate din nordul Olteniei,
alaturi de judetul Gorj, ceea ce explica perioada dificila de restructurare industriala de care
a fost afectat.

Contributia judetului la formarea Produsului Intern Brut regional este de circa 20%,
ceea ce claseaza judetul Vélcea pe locul 3 dupa Dolj si Gorj.

Evolutia ratei somajului, in directda legatura cu procesul de restructurare
economica, desi indica o tendinta descendenta incepand din1995 (cand se inregistra
15,2%), mentine inca judetul Vélcea printre cele cu o valoare ridicata a acestui indicator,
respectiv 7,6% in 2004, comparabil cu media pe regiune (7,5%), dar mai ridicatd decéat
media nationala.

Reducerea populatiei ocupate in judetele Vélcea si Gorj a fost mai drastica din
cauza restructurarii industriei extractive. In prezent structura populatiei ocupate din aceste
judete reflecta o orientare a economiei spre servicii $i 0 ocupare mai redusa in agricultura
comparativ cu judetele sudice axate preponderent pe agricultura (intre 44% si 50% din
totalul populatiei ocupate pe judetele respective). Spre deosebire de acestea Vélcea are o
populatie ocupata in servicii de 34,27% si in industrie — constructii de 28,26%.

in urma unor studii la nivel national toate judetele regiunii 4 — Oltenia, deci inclusiv
judetul Valcea, au fost incadrate ca avand un nivel de dezvoltare a zonelor rurale redus sau
foarte redus.

Analiza indicatorilor referitori la infrastructurile tehnice evidentiaza disparitati
importante intre judetele regiuni.

in privinta densitatii retelelor de transport se constatd c& pe regiune densitatea
drumurilor publice/100 km? este mai ridicata decat media nationala (35,9 fata de 33,3),
majoritatea judetelor depasind semnificativ aceasta valoare. Judetul Vélcea cu 37,6 km
drumuri publice/100 km? depaseste cu putin media pe regiune, fiind doar pe locul 4 printre
judetele componente.

in privinta densitatii cilor ferate valoarea indicatorului pe regiune este inferioara
mediei nationale, respectiv 33,9 km/1000 km? fata de 46,4. Judetul Vélcea se plaseaza intr-
0 pozitie inferioara cu numai 28,3 km cai ferate/1000km?.

Echiparea localitatilor cu utilitati, analizata pe baza procentului de localitati racordate,
indica o pozitie relativ medie a judetului Valcea fata de regiune, respectiv 1,84% localitati
conectate le reteaua de gaze (fata de 1,80%), 0,92% localitati care beneficiaza de energie
termica (fata de 0,84% media regionala), dar un nivel mai scazut al procentului de localitati
conectate la reteaua de apa (5,39% fata de 6,96% media pe regiune). Acesti indicatori
reflecta oricum un nivel foarte scazut de echipare edilitara la nivelul intregii regiuni.

Judetul Vélcea se plaseaza intr-o pozitie dominantd in domeniul infrastructurii
turistice avand o baza de cazare semnificativa, care reprezinta 65% din capacitatea totala
de cazare a regiunii Oltenia.

Indicele dezvoltari umane (IDU) reprezinta un indicator complex care reflecta
standardul de viata pe un anumit teritoriu si este indicatorul cel mai utilizat in comparatiile
privind dezvoltarea umana, atat la nivel mondial, european, national, cat si la nivel regional
si judetean. in ierarhia celor 177 tari europene, Roménia se claseazd pe locul 69,
inregistrand un IDU pe 2004 de 0,800, respectiv 0,808 in anul 2005. Analiza comparativa a
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indicatorilor principali care se refera la profilul dezvoltarii umane pentru judetul Valcea,
Regiunea 4 Sud - Vest si Romania este prezentata in tabelul alaturat:

Denumire indicator Judetul Regiunea 4 Roménia
Vélcea Sud-Vest

Produsul intern brut (PIB) pe locuitor * 42.568,1 220.029,3 2.464.687,9
Gradul de alfabetizare a populatiei (%) ** 97,2 96,7 97,5
Rata bruta de cuprindere scolara in toate 64,6 69,1 72,9
nivelurile de fnvatamant (%)**

Speranta de viata la nastere (ani)** 72,9 71,6 71,8
Indicele Dezvoltarii Umane* - 0,786 0,800

*in 2004, **n 2005
Sursa datelor: Raportul National al Dezvoltarii Umane, Romania, 2007 si INS, 2007

IDU reuneste informatiile de la urmatorii trei indicatori : rata bruta de cuprindere
scolara n toate nivelurile de invatamant, speranta de viata la nastere si PIB pe locuitor
exprimat in miliarde lei sau dolari SUA la PPC (paritatea puterii de cumparare). Pentru a
evidentia nivelul dezvoltarii umane vom folosi in cadrul analizei si informatii ale indicatorului
gradul de alfabetizare a populatiei adulte.

Acordarea unui grad mai ridicat de importanta indicatorului ,PIB pe locuitor” este
justificata de rolul important al cresterii economice in dezvoltarea umana. Se constata ca in
anul 2004 la nivelul judetului Valcea indicatorul PIB pe locuitor exprimat in mld. lei
reprezinta 19,34% din total PIB regional, clasandu-se pe locul al lll-lea la nivelul Regiunii de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Gradul de alfabetizare este urmatorul indicator care contribuie la dezvoltarea
umana la nivel regional si national. in judetul Vélcea se constata ca un procent de 97,2%
din populatia adultd este alfabetizata, avénd o valoare comparabila (doar cu 0,5% mai
mare) cu valoarea indicatorului la nivelul Regiunii S-V Oltenia. Valorile inregistrate de acest
indicator in anul 2005 (la nivel national, regional si judetean) depasesc 96%, deci putem
spune ca acest indicator se apropie de nivelul maxim pe care il poate atinge,
respectivi00%.

Indicatorul rata bruta de cuprindere scolara pentru toate nivelurile educationale, la
nivel national, inregistreaza o valoare de 72,0% in anul 2004, cu o evolutie pozitiva care a
condus la o crestere cu 0,9% in 2005. La nivelul judetului Valcea, in anul 2005, aceasta
rata este inferioara cu 4,5% fata de valoarea inregistrata la nivel regional si cu 8,3% fata de
media nationald. Rata bruta de cuprindere scolara este indicatorul care contribuie
nefavorabil la indicele dezvoltarii umane, deoarece in anul 2005 fata de anul 2004 se
constata scaderi ale valorilor inregistrate de acest indicator la nivel regional. Din punct de
vedere al dezvoltarii umane, cea mai evidenta diferenta dintre zonele urbane si rurale se
regaseste in rata bruta de cuprindere scolara pentru toate nivelurile educationale. La nivelul
zonelor urbane acest indicator inregistreaza valori net superioare fata de zonele rurale.

Indicatorul speranta de viata la nastere, exprimat in numar ani, pentru anul 2005,
la nivelul judetului Valcea contribuie semnificativ la cresterea valorii indicelui dezvoltarii
umane. Valoarea inregistrata la nivel judetean a devansat cu 1,5 valoarea inregistrata la
nivelul Regiunii S-V Oltenia si cu 1,1 pe cea la nivel national.
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Din analiza comparativa a valorilor celor patru indicatori ce determina valoarea IDU
se poate concluziona ca judetul Vélcea se plaseaza intr-o pozitie favorabila fata de media
regionald, cu exceptia ratei de cuprindere scolara la toate formele de invatamant care are
un nivel inferior mediei pe regiune.

Elementele functional spatiale de care depinde dezvoltarea socio-economica a
teritoriului de studiu sunt constituite, in principal, din retele majore de transport, poli urbani
de dezvoltare si zone cu anumite caracteristici.

Zona de referinta a contextului suprateritorial beneficiaza de prezenta unor trasee
importante de transport international si interregional, care se constituie in axe suport
pentru interrelationarea si dezvoltarea localitatilor, dupa cum urmeaza:

» coridorul pan-european IV, cu mai multe ramuri:
e rutier: Bucuresti — Pitesti — Sibiu — Deva — Arad — Nadlac
o rutier si feroviar: Calafat — Craiova — Drobeta-Turnu Severin — Timisoara
o feroviar: Bucuresti — Brasov — Deva — Arad - Curtici

» coridorul pan-european VIl fluvial — Dunarea.

Teritoriul este strabatut, totodata, de drumurile europene E 81 si E 79 pe directii
nord — sud de legatura cu Oradea sau Cluj, precum si de E 70, pe directia est — vest, care
leaga principalele centre urbane din sudul Roméniei. O retea relativ densa de drumuri
nationale faciliteaza relationarea la nivel interjudetean si judetean.

Starea infrastructurii de transport pe directiile principale mentionate anterior este in
prezent nesatisfacatoare, dezvoltarea si modernizarea acesteia fiind prioritara.

Principalele centre urbane prezente in teritoriu, care pot fi identificate ca poli
urbani de dezvoltare situati pe niveluri ierarhice diferite, se considera a fi urmatorii:

%+ pol national — municipiul Craiova, centru reprezentativ la nivel national, care
poate dezvolta servicii tertiare de nivel metropolitan, cu nivel economic ridicat,
centru cultural si universitar cu identitate recunoscuta, sediu al unor institutii
teritoriale cu rol regional i arie de influenta extinsa;

%+ poli regionali — municipiile resedinta de judet Ramnicu Valcea, Pitesti, Targu
Jiu, Drobeta — Turnu Severin, Slatina, Sibiu, Deva, Alba lulia, centre economice
si administrative importante cu influenta la nivel regional, bine relationate in
teritoriu, conectate la reteaua nationala sau europeana de transport; in aceeasi
categorie se incadreaza si municipiul Medias, centru economic si cultural
reprezentativ; municipiile Ramnicu Valcea si Sibiu sunt centre ale unor zone
turistice importante la nivel national.

+¢ poli subregionali — municipiile Dragasani, Curtea de Arges, Campulung, Motru,
Calafat, Caracal, Petrosani, Hunedoara, Orastie, Brad, Sebes, Blaj, Aiud, centre
urbane cu rol de echilibru la nivel judetean, parte dintre acestea cu dezvoltare
economica deosebita si pozitionare favorabila.

Relatiile intre aceste centre urbane se manifesta diferentiat. Craiova este capitala
regionala care isi manifesta influenta asupra unui teritoriu foarte extins, avand relatii
economice i sociale, in principal, cu orasele din nord — vestul, sudul si estul regiunii.
Ramnicu Vélcea se plaseaza pe o axa relationara Pitesti — Bucuresti, dar si pe directia vaii
Oltului care face legatura cu orasele transilvane, primul fiind municipiul Sibiu.
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Pana in prezent in Regiunea 4 — Oltenia nu s-au instituit zone metropolitane sau
periurbane. Municipiul Craiova este singurul centru urban in jurul caruia se poate constitui 0
zona metropolitana, avéand in vedere dimensiunea demografica si aria de influenta extinsa.
Municipiile Pitesti, Ramnicu Vélcea, Sibiu si Deva au potential pentru a dezvolta in
perspectiva zone periurbane.

Regiunea 4 Sud - Vest beneficiaza de orage care pot fi considerate “porti
regionale” avand in vedere posibilitatea stabilirii unor legaturi nationale/internationale
directe prin retelele de transport existente. Este cazul municipiului Craiova care detine un
aeroport si al oragelor porturi la Dunare Drobeta - Turnu Severin, Calafat si Corabia.

Cadrul mai larg de cooperare in care se incadreaza teritoriul studiat se bazeaza pe
prezenta unor zone de cooperare transnationala.

Judetele riverane Dunarii (Mehedinti, Dolj, Olt) fac parte din zona de cooperare a
Dunarii prin “Liga judetelor dunarene din Romania” care a fost cooptata in 1991 in “Liga
tarilor dunarene”. Scopul acestui organism este crearea unui cadru organizat, coerent i
functional pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare in: monitorizare si interventie in
probleme de mediu in bazinul Dunarii, corelarea activitatilor de amenajare a teritoriului,
cooperare in activitatile economice etc.

Posibilitatile de cooperare sunt sustinute si de instituirea unor euroregiuni care au
ca scop crearea unor legaturi directe intre regiuni si comunitati aflate de o parte si de alta a
frontierelor de stat, in virtutea competentelor autoritatilor locale, aga cum sunt acestea
definite in legislatia nationala.

in zona studiata functioneaza euroregiunea “Dunarea 21” infiintatd in 2002, care
cuprinde localitati urbane si rurale din Roménia (municipiul Calafat si comunele Poiana
Mare, Desa, Cetate si Ciupercenii Noi din judetul Dolj), Bulgaria (oragul Vidin i 7comune) si
Serbia (oragul Zaicear si 7 comune). Cooperarea vizeaza realizarea unei zone de comert
liber si rezolvarea unor probleme comune legate de imbunatatirea infrastructurii, protectia
mediului, dezvoltarea economica a localitatilor.

Adiacenta limitei de vest a Regiunii 4 Oltenia se desfasoara euroregiunea “Dunare
— Mures - Tisa” care cuprinde 4 judete din partea de vest a Romaniei (Hunedoara fiind unul
dintre acestea), 4 din Ungaria si o regiune din Serbia. Pozitia geografica si problemele
specifice acestei euroregiuni (in special cele legate de starea mediului si riscurile de
poluare a raului Tisa) sunt tangentiale obiectivelor pe care le au in vedere judetele din
Oltenia. in acest sens, stabilirea unor legaturi mai stranse intre judetele celor dou regiuni
are, la momentul actual, efect doar in cadrul extins al nivelului national sau international.

Judetul Valcea nu face parte direct din niciuna dintre aceste zone de cooperare,
dar proximitatea cu judetele riverane Dunarii este o oportunitate care trebuie valorificata
prin relationarea cu coridorul VII si prin posibilitatile de dezvoltare economica integrata a
zonei.

La nivelul Regiunii 4 - Oltenia, dar si al judetelor adiacente, se pot identifica unele
zone cu probleme complexe economice, sociale sau de mediu, care necesita actiuni
prioritare din partea autoritatilor centrale si locale. Cateva dintre acestea se mentioneaza in
continuare.

Zonele defavorizate, (definite prin O.U.G. nr.24/1998 ca arii geografice dominate
de structuri monoindustriale aflate in pronuntat declin, care afecteaza peste 50% din
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populatia salariata locala) — includ zone din judetele: Gorj (Albeni, Schela, Motru, Rovinari),
judetul Hunedoara (Valea Jiului, Brad, Hunedoara) si judetul Alba (Muntii Apuseni, Cugir).
Spatial sunt, de regula, zone montane in care activitatile traditionale sunt legate de industria
extractiva si zootehnie.

Pe teritoriul judetului Valcea nu sunt declarate zone defavorizate, desi aria de
exploatare a carbunelui din jurul orasului Berbesti este localizata geografic in continuarea
zonei miniere din Gorj, fiind caracterizata de probleme similare, dar de mai mica amploare.

Abordarea integratd a problemelor complexe ale zonelor defavorizate, asistate
financiar si educational trebuie sa se bazeze pe strategii de dezvoltare cu prioritati clar
stabilite. Dupa decembrie 2008 statutul acestor zone va inceta, dar politicile de revitalizare
trebuie sa se continue, cooperarea in acest scop intr-un teritoriu mai larg cu probleme
similare fiind indicata.

Zonele mari de restructurare industriala sunt arii mai extinse care cuprind centre
economice cu probleme in dezvoltarea sectorului industrial (conform H.G. nr. 399/2001). In
teritoriul de referinta sunt incluse 4 zone de restructurare: aria centrata pe bazinul
carbonifer al Olteniei, zona industriala Craiova — Slatina si judetele Hunedoara si Alba in
totalitate. Sudul judetului Valcea, avand ca principal centru industrial municipiul Dragasani,
este inclus in zona Craiova — Slatina.

Pentru a fi sprijinite in depasirea problemelor cu care se confrunta, zonele cu
industrii in declin au fost incluse printre zonele prioritare stabilite la nivel national, care
cuprind arii cu probleme complexe, zone de mare saracie sau cu probleme de degradare a
terenurilor. Dintre acestea in zona de studiu se regasesc: aria miniera a Olteniei (incluzénd
si aria de exploatare Berbesti — Alunu din judetul Valcea), aria carbonifera Valea Jiului, aria
metalurgica Hunedoara si aria Zlatna. Desi identificarea acestor zone s-a realizat in urma
cu circa 10 ani politicile de interventie s-au dovedit pana in prezent insuficiente pentru a
rezolva problemele complexe ce se manifesta.

Pe teritoriul de studiu se pot identifica, de asemenea, 4 zone rurale cu dificultati
de relationare fizica cu localitati urbane (distante mai mari de 25 km), conform Legii nr.
351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. Sectiunea IV — Reteaua de localitati. Acestea sunt
situate in zona sudica de campie si partial in aria subcarpatica. Una dintre zonele profund
rurale se desfagoara peste partea central — sudica a judetului Vélcea. Cele trei orase nou
infiintate — Berbesti, Babeni, Balcesti — au restrans teritorial dimensiunile acestei zone, dar
nivelul actual de dezvoltare si dotare al acestora este inca insuficient pentru a-si putea
indeplini rolul de furnizori de servicii.

Zona montana a Regiunii 4 Sud - Vest, cu un cadru natural deosebit la care se
asociaza, in zona submontana, numeroase monumente de arhitectura religioase sau civile,
poate fi identificatd ca zona cu potential turistic ridicat insuficient valorificat.
Cooperarea judetelor nordice ale Olteniei, la care se poate asocia zona Vaii Jiului, pentru
care turismul reprezinta o alternativa la activitatile miniere, poate stimula dezvoltarea
activitatilor turistice prin implementarea unor programe integrate.
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CAPITOLUL 111
ANALIZA RISCURILOR

GENERATOARE DE
SITUATII DE URGENTA

La nivelul judetului Valcea, principalele tipuri de riscuri generatoare de situatii
de urgenta, in functie de natura lor sunt:

A. RISCURINATURALE:
- fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundatii, seceta, inghet, etc.);
- incendii de padure;
- avalanse;
- fenomene distructive de origine geologica (alunecari de teren, prabusiri, seisme)
B. RISCURI TEHNOLOGICE:
- riscuri industriale;
- riscuri de transport si depozitare produse periculoase;
- riscuri nucleare;
- riscuri poluare ape;
- prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari;
- esecul utilitatilor publice;
- caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos;
- munitie neexplodata
C. RISCURIBIOLOGICE:
- epidemii;
- epizootii/zoonoze
D. RISCURI DE INCENDIU
E. RISCURISOCIALE
F. ALTE TIPURI DE RISCURI

3.1. ANALIZA RISCURILOR NATURALE

3.1.1. FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE

INUNDATIILE

Inundatiile au produs pagube materiale insemnate intr-o serie de localitati, dintre care:

++ orasul Horezu si localitatile componente (satele Urgani, Tanasesti, Romanii de
Jos, Ramesti)
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+ oragul Calimanesti - au fost afectate:
+¢ orasul Baile Olanesti:

+ oragul Rm. Valcea

+» comuna Berislavesti

+»» comuna Daesti

¢ Comuna Glavile

+»» comuna Costesti.

++» comuna Lalosu

s comuna Muereasca

+»» comuna Mateesti

¢ comuna Sutesti

++ comuna Vaideeni

+» comuna Titesti
% comuna Salatrucel
% comuna Perigani
% comuna Pausesti - Maglasi

in anexa nr. 22 sunt prezentate terenurile inundabile, iar in anexa nr. 23 terenurile cu
umiditate crescuta din judet.

Reteaua hidrografica a judetului este formata din raul Olt, ca principala apa
curgatoare. Acesta strabate judetul pe o lungime de 124 km, avand un debit mediu anual de
115 mc/sec. si o pantd medie de 1,5 m/km. Pe teritoriul judetului, Oltul primeste numerosi
afluenti bogati in ape si resurse hidroenergetice, ca Lotru, Olanesti, Govora, Bistrita,
Luncavat, Topolog, Oltet, Cerna.

La nivelul judetului au fost executate lucrari hidrotehnice pe raul Lotru (Vidra, Malaia,
Bradigor) si cele mai multe pe raul Olt. Nu au fost inregistrate inundatii in aval de barajele
hidrotehnice pana in prezent si consideram ca sunt luate masurile necesare prevenirii si pe
viitor a inundatiilor de acest fel.

Pericolul unor inundatii de mari proportii din acumularile hidroenergetice poate apare
ca urmare a unor situatii de urgenta complementare — cutremur, in cazul depasirii intensitatii
seismice luate in calcul la construirea lucrarii hidroenergetice, a unei erori umane sau a unui
act terorist. Totodata, exista pericolul blocarii cursului unei ape din cauza unei alunecari
masive de teren.

Datele privind principalele lucrari hidrotehnice de pe teritoriul judetului Valcea sunt
cuprinse in tabelul de mai jos:

Nivelul
Nr normal | Caderea | Puterea Volumul Suprafata
c rt CENTRALA de (m) instalata acumularii acumularii
' retentie (MW) (mil. m.c.) (ha)
(mdM)
1. |[LOTRU - CIUNGET [1289| 792,5 510 340 950
2. [MALAIA 480 | 22 18 3,4 47
3. |BRADISOR 452 | 120 115 38 230
4. |CORNETU 324 | 12 35 79 153
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Nivelul
Nr normal | Caderea | Puterea Volumul Suprafata
C rt CENTRALA de . (m) instalata acL!muIérii acumularii

retentie (MW) (mil. m.c.) (ha)

(mdM)
6. |GURA LOTRULUI 312 | 12 26 8,2 166
7. [TURNU 300 | 24 70 13,1 154
8. |CALIMANESTI 2716 | 15 38 4,57 84
9. |DAESTI 261 13 37 15,7 194
10. |RM.VALCEA 248 | 16,5 46 18 319
11. |RAURENI 231,5] 18 48 7,3 174
12. |GOVORA 213,5| 155 45 18,5 477
13. |BABENI 198 | 14 37 99,6 905
14. |IONESTI 184 | 14 38 249 466
15. |ZAVIDENI 170 | 14 38 45 839
16. [DRAGASANI 156 | 16 45 49 825

Cantitatea de precipitatii variaza de la 1200 mm in zona muntoasa, la 500 — 600 mm
in sudul judetului, ele avand un regim destul de neregulat.

Desi precipitatile nu au un caracter accentuat de torentialitate, in timpul verii se
produc deseori caderi de ploi rapide si abundente, care provoaca local viituri cu putere mare
de distrugere.

Din cauza caracterului de torentialitate a precipitatiilor din timpul verii i formatiunilor
geologice foarte friabile, viiturile care se produc, aduc importante cantitati de aluviuni ( nisip,
balast, bolovani de rau ), care duc la colmatarea unor importante sectoare ale albiilor raurilor,
find nevoie sa se faca dese decolmatari, regularizari si rectificari ale albiilor, pentru
prevenirea inundatiilor.

in zona de nord, cursurile de apa, in marea majoritate, au latimi mici, maluri in mare
parte abrupte, fundul albiilor fiind format din bolovanis si pietris, cu pante mari, care
favorizeaza antrenarea unor mari cantitati de aluviuni cu caracter grosier.

In zona centrala si de sud, cursurile de apa au latimi mai mari, maluri in mare parte
line, fundul albiilor format mai mult din nisip, cu pante mici.

Odata cu valorificarea potentialului hidroenergetic al cursurilor de apa prin acumularile
amenajate pe rurile Olt si Lotru, care, pe langa scopul productiei de energie electrica,
asigura si atenuarea undelor de viitura, principalele surse de inundatii din judet sunt inlaturate
(in conditii de normalitate ).

in scopul preintampinarii pericolului de inundatii prin revarsarea apelor in timp de
viituri, pe unele cursuri de apa din jud. Valcea, in unele localitati, au fost executate lucrari de
regularizare pe anumite zone, prin aparari de mal si reprofilari de albii, lucrari ce inlatura, de
asemenea, pericolul de inundatii in zonele respective pana la limita asigurarii de calcul de 5
% (regularizarea raurilor Oltet, Cerna, Téréia, Olanesti, Salatrucel, Otasau, Bistrita, in dreptul
unor localitati riverane).

Cu toate masurile luate, pe teritoriul judetului Valcea mai exista inca pericolul afectarii
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scurgerea apelor de pe versanti sau vai torentiale, pe timpul precipitatiilor abundente.

Fluxul informational hidrometeorologic care asigura avertizarea si alertarea
obiectivelor si localitatilor, se realizeaza de catre Directia Apelor Olt — S.G.A. Rm. Vélcea, pe
baza masuratorilor ce se efectueaza la un numar de 34 statii hidrometrice si 36 posturi
pluviometrice din reteaua de baza.

VISCOLUL (transport de zapada la inaltime) se inregistreaza atunci cand se produce transport
de zapada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. Viscolul este factor de risc atunci cand
ninsorile abundente sunt insotite de vant cu viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol
puternic), care produce: troienirea zapezii pe portiunile deschise de teren, impiedicand desfagurarea
normala a activitatilor economice. Viscolul este posibil incepand cu luna octombrie, dar in lunile
decembrie, februarie se semnaleaza cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic poate avea
urmari deosebit de grave pentru viata economica provocand izolarea unor agezari umane,
distrugerea unor constructii, a retelelor electrice si ingreunarea: transporturilor rutiere sau
feroviare. Zone predispuse: nordul judetului (zona de munte, DN 7).

DEPUNERILE DE GHEATA se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura,
zapada care ingheata, lapovita) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci cand prin prezenta
lor pot periclita circulatia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

In judetul Valcea, chiciura poate fi semnalatd in 7 la 10 zile/an, in regiunile unde ceata
este prezenta. Poleiul se produce anual, in medie in 4 - 5 zile, dar sunt ani in care acest
fenomen este prezent cca. 10-15 Zile.

VANTUL poate fi fenomen meteorologic de risc atunci cand prin intensitatea sa depaseste
anumite limite si poate perturba activitatea normala a comunitatilor umane, mai ales cand acesta se
transforma in vielii. In situatii convective foarte putemice vantul poate depasii 25 m/s si atunci devine
factor foarte puternic de risc meteorologic, atunci cand viteza vantului este mai mare de 20 m/s, atunci
sunt situatii meteorologice de risc puternic, iar cand viteza vantului depaseste 15 m/s, acest fenomen
meteorologic poate deveni temporar periculos.

3.1.2. INCENDII DE PADURE

Suprafata fondului forestier a judetului Valcea este de 265.489 ha, din care suprafata
de 129.216 ha constituie fond forestier proprietate publica a statului, iar suprafata de 136.273
ha constituie fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

Regia nationala a Padurilor - ROMSILVA prin Directia Silvica Rm. Valcea,
administreaza o suprafatd de 129.216 ha fond forestier, toata suprafata fiind constituita din
paduri de stat, iar diferenta de suprafata de 136.273 ha paduri proprietate privata, este
administrata de persoanele juridice, proprietare prin structuri silvice proprii sau de persoane
fizice. Suprafetele retrocedate sunt administrate partial pe linia respectarii regimului silvic de
catre ocoale silvice private.

La nivel judetean sunt constituite un numar de 7 ocoale silvice private, astfel: Valea
Oltului, Valea Lotrului, Obérsia Lotrului, Lotru, Saliste, Buila, Lovistea. Acestea administreaza
in prezent o suprafata impadurita de 94.679, 5 ha.

Datoritd continuarii actiunii de retrocedare a suprafetelor de fond forestier de catre
Directia Silvica Rm. Vélcea catre fostii proprietari — persoane fizice sau juridice si datorita
distributiei disparate in suprafetele fondului forestier, zonele impadurite aflate in
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administrarea ocoalelor silvice private si persoanelor fizice nu pot fi figurate pe harta surselor
de risc la incendiile in fond forestier, putédnd fi pozitionate doar sediile ocoalelor silvice
private.
in general, padurile se gasesc intre 300 m si 2.000 m altitudine, astfel c& pana la 800
m sunt 180.239 ha, iar peste 800 m sunt 84.235 ha.
Principalele caracteristici ale fondului forestier din judetul Valcea sunt urmatoarele:
O varsta este cuprinsa intre 1 si 150 de ani;
o fnaltimea este cuprinsa intre 0, 3 si 30 m;
0 diametrele sunt cuprinse intre 0.5 si 100 cm;
0 consistenta arboretului este cuprinsa intre 0,7 — 1,0;
0 plantatiile sunt pe o suprafata de 1.418 ha.
Posibilitatea producerii incendiilor in fondul forestier.
La evaluarea riscului de incendiu in padurile judetului Valcea, in functie de care
trebuie sa adoptam masurile de prevenire, s-au avut in vedere conditiile specifice si anume:
+¢+ existenta tuturor categoriilor de specii, astfel: ragsinoase 30%, foioase 70%, din
care fagul 30%, stejarii 22%, diverse tari 15%, diverse moi 3%, ceea ce
determina o viteza diferita de propagare a incendiilor precum si abordarea
complexa a actiunilor de interventie;
+¢ aparitia in ultimii ani a unor perioade foarte secetoase, anormale, indeosebi in
januarie-februarie sau in martie-aprilie cand se inregistreaza temperaturi
ridicate (+2...+28C) pana cand ,pleaca" vegetatia ceea ce fac imposibila o
anticipare general valabila a perioadelor cu vulnerabilitate ridicata la incendiu.
Totusi, cel mai frecvent, perioadele secetoase sunt: iulie-august, octombrie-
noiembrie;
¢ dezvoltarea ca intindere, in ultimii ani a localitatilor, prin constituirea de noi case
si a altor cladiri, pana in zona de siguranta a padurii, precum si intensificarea
activitatilor din si in preajma fondului forestier (agricultura, pasunatul, culegerea
fructelor de padure, turismul, petrecerea timpului liber in mijlocul naturii i
exploatarea masei lemnoase), care favorizeaza aparitia cauzelor de incendiu
de natura umana, datorate neglijentei cetatenilor in utilizarea focului deschis;
repartizarea pentru un padurar a unor suprafete pentru supraveghere si paza
(de la 300 ha in zona de campie pana la 1400 ha in zona de munte) si dotarea
insuficient cu mijloace mobile de observare (avioane, elicoptere ), conduc in
multe situatii la depistarea si anuntarea cu intarziere a focarelor de incendiu;
¢ retrocedarea, catre fostii proprietari, persoane fizice si persoane juridice, a
peste 40% din suprafata impadurita, coroborata cu imposibilitatea acestora, in
cel mai multe cazuri, de a-si asigura paza si protectia padurilor administrate,
presupune si tendinta de crestere a incendiilor ca urmare a neglijentei umane
ignorarea, in mai mare masura in ultimii ani, a regulilor de comportament a
cetatenilor in zona padurii, indeosebi privind utilizarea focului, corelata cu
ignorarea reglementarilor stricte in domeniul silvic (codul silvic $i ordonanta
privind regimul silvic si administrarea fondului forestier national) au avut drept
consecinte izbucnirea de incendii, care de regula s-au produs in zonele din
—_—  Vecinatatea fondului forestier, afectand in principal litiera padurii.
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ZONE VULNERABILE:

1. zone de deal - suprafetele impadurite cuprinse in cadrul ocoalelor silvice:
+»» Rm Valceg;

» Dragasani;

Horezu:;

Babeni;

Stoiceni;

Balcesti;

(R

L)

L)

%

*

e

*

e

*

%
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2. zone de munte - suprafetele impadurite cuprinse in cadrul ocoalelor silvice:
¢ Cornet;
s Calimanesti;
+» Romani;
¢+ Voineasa si ocoalelor silvice Private: Valea Oltului, Valea Lotrului, Obarsia
Lotrului, Lotru, Saliste, Buila, Lovistea.

Zonele cele mai greu accesibile tehnicii de interventie si de transport sunt cele
apartinatoare ocoalelor silvice Brezoi, Calimanesti, Cornet, Rm. Valcea, Romani, Voineasa,
Valea Oltului, Valea Lotrului, Obarsia Lotrului, Lotru, Saliste, Lovistea.

Prima interventie pentru stingerea incendiilor izbucnite in fondul forestier se asigura de
catre personalul ocoalelor silvice ce administreaza zonele impadurite, impreuna cu membrii
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta constituite la nivelul localitatilor in baza
contractelor incheiate.

in sprijinul actiunilor de lichidare a incendiilor si a inl&turarii urmérilor acestora intervin
serviciile de interventie profesioniste apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al
Judetului Valcea precum si fortele si mijloacele institutiilor abilitate cu care se coopereaza -
(anexa nr. 24)

3.1.3. AVALANSE

Zone expuse producerii avalanselor:
a. DN 7A pe sectoarele: lac Bradisor, Valea lui Stan, Voineasa — Curmatura Vidrutei si
Curmatura Vidrutei — lac Vidra, latura dreapts;
DN 67C pe sectorul: Podul Stefan — pasul Urdele (acest sector se inchide iarna);
DN 7 pe sectoarele: Turnu Rosu — Brezoi si Caineni — Raul Vadului;
DJ 703 M pe sectorul Valea Baiasului;
DJ 703 H pe sectoarele: Caineni — Salatrucel si Valea Boii — Boisoara;
DJ 654 pe sectorul Valea Cheii — Pahomnia.
Perioadele si frecventa producerii avalangelor:
a) Incepand cu prima ninsoare si pana la jumatatea lunii martie;
b) Frecventa producerii este in functie de cantitatea si volumul de ninsoare.

~® 00T

3

3.1.4. FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICA

in judetul Valcea sunt afectate de alunecari de teren un numar foarte mare de localitati

§i obiective, in ErinciEaI cai de comunicatii.
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Practic, nu exista nici o localitate in judet care sa nu fi fost afectata de alunecari,
prabusiri, eroziuni; dezghetul, perioadele de ploi intense sau prelungite find o sursa
potentiala de alunecari si prabusiri de teren, dar si exploatarea carbunelui, sarii si calcarului
fiind cauze deosebit de importante ale alunecarilor si prabusirilor de teren.

Din cauza antrenarii si transportului nisipului din straturile de deasupra marnei de catre
izvoarele create din apele din infiltratii spre apele curgatoare din zona, au luat nastere
adevarate caverne subterane care au inceput sa se prabuseasca, fenomene agravate de
migcarile seismice din perioada 1977-1990. S-au creat astfel adevarate caldari cu pereti
verticali si cu fundul la 3-50 m adancime.

De aceea, consideram ca alunecarile de teren sunt cele mai prezente fenomene ce
intra Tn categoria situatiilor de urgenta ce afecteaza judetul Valcea.

Din punct de vedere al alunecarilor de teren, judetul Valcea se situeaza pe locul
|, cu o valoare medie de 4,8 t/ha /an.

Alunecarile de teren sunt, de asemenea, mult mai mari in judetul Valcea decat in
judetele limitrofe si anume: cu 380% decat in judetul Dolj, cu 345% decét in judetul Olt, cu
149% decat in judetul Gorj si cu 109% decat in judetul Arges.

Din punct de vedere al eroziunii de suprafata, judetul Vélcea se clasifica pe locul 5
pe tara, cu o valoare medie de 12 t/ha/an, iar din punct de vedere al eroziunii in adancime
pe locul 4, cu o valoare medie de 8.5 t/ha/an,

Suprafata totala de teren afectata de aceste fenomene active este de 38720 ha, din
care:
- eroziune de suprafata 13200 ha
- alunecari de teren 3700 ha
- eroziune de adancime 21820 ha
Alunecarile de teren s-au produs indeosebi in localitatile:

< RM.VALCEA < COSTESTI
< BAILE GOVORA < DANICEI

< MADULARI
< MALDARESTI

+% BAILE OLANESTI % DICULESTI % MIHAESTI

«» BABENI < FARTATESTI < MILCOIU

% BALCESTI % GALICEA % MITROFANI
«%» BERBESTI % GOLESTI %+ MUEREASCA
«% CALIMANESTI % GLAVILE % NICOLAE

% HOREZU <% GRADISTEA BALCESCU
«%» OCNELE MARI «% GUSOENI «% OLANU

< ALUNU <% IONESTI % OTESANI

< AMARASTI

< BARBATESTI
< BERISLAVESTI
< BOISOARA

«% BUDESTI

% BUJORENI

«» CERNISOARA

< LACUSTENI
< LAPUSATA

< MALAIA
< MATEESTI

>

< PAUSESTI
% PAUSESTI -
MAGLASI
% PERISANI
% PESCEANA
<% PIETRARI
<% POPESTI
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«» RACOVITA % SLATIOARA < TETOIU

% ROESTI «% STANESTI < TITESTI

% ROSIILE % STOENESTI % TOMSANI

% RUNCU <% STOILESTI «% VALEA MARE
«% SALATRUCEL % STROESTI <% VLADESTI

% SCUNDU % SIRINEASA «% ZATRENI

< SINESTI < SUSANI

in anexele nr. 25 si 26 este prezentata situatia alunecérilor de teren.

in localitatea Ocnele Mari a fost constatat un fenomen de emanatie de gaze naturale
pe strada Alexandru loan Cuza, in zona imobilelor de la nr.140-146 si la nr.168. in urma
verificarilor efectuate s-a constatat ca gazele naturale provin din sol dintr-un posibil
zacamant.

2. PRABUSIRI

fn anul 1999, in data de 6 martie, a avut loc o prabusire de stanca in zona Bradisor, in
aval de baraj, pe versantul stang si la ,Carligul Mare”, km 200, pe DN 7A. Aceste prabusiri se
activeaza in perioadele toamna — primavara din cauza efectului inghet-dezghet, urmari 1
mort si 1 ranit, valoarea pagubelor 1 miliard lei.

O alta prabusire masiva de stanci s-a produs in zona ,Cataracte”, defileul Lotrului.
Aici, in fosta exploatare miniera de mica, una dintre galerii a acumulat o mare cantitate de
apa, care a debusat, angrenéand in scurgere mari cantitati de roci, care au blocat drumul si
albia raului Lotru. Astfel, s-a creat un baraj unde s-au acumulat cantitati de apa ce puteau
pune in pericol localitatile din aval (Voineasa, Malaia) si barajele Malaia si Bradigor.

Pentru restabilirea drumului si albiei raului Lotru au fost executate lucrari de degajare
a anrocamentelor cazute si de refacere a drumului si albiei. Nu au fost victime umane, iar
pagubele s-au ridicat la aproximativ 850 milioane ROL (prabusirea Stancii Valea Oltului
(2006), zona Réul Vadului — cea mai mare, ulterior si altele de mai mica amploare, DN 7
vulnerabil la prabusirile de sténci de pe versanti).

in localitatea Bunesti, in satul Titireci, in perimetrul gospodariei familiei Ene, s-a
produs o prabugire gravitationala a terenului, conul de surpare format (initial circa 10 m in
diametru si 18 m adancime, ulterior, circa 12 m diametru, 25 m adancime) a afectat terenul
de fundare a unuia dintre cele doua imobile existente in gospodarie.

Ca urmare, locuinta respectiva nu a mai prezentat siguranta in exploatare, iar cele 2
persoane s-au mutat in celalalt imobil.

Ulterior, craterul a fost astupat cu balast si pamant, iar zona a ramas in monitorizarea
C.J.S.U.siaC.L.S.U. Bunesti.

3. CUTREMURE
Judetul Valcea este situat in partea de sud a tarii si este supus efectelor a doua tipuri
de migcari seismice:
¢+ miscari cu caracter local — seisme legate de falia Lovistei cu focare in zona Rm.
Valcea, Govora, Calimanesti, Olanesti etc., seisme cu focare in zona Campulung,
Curtea de Arges (focare fagarasene), toate aceste focare caracterizandu-se prin
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hipocentre putin adanci (<60 km.). Aceste cutremure au, in general, intensitati mai
mici sau egale cu 49 R, intensitati > 5° de aparénd la intervale de 89, 97, 187 ani
(>73 ani), intensitati > 69 aparand la intervale de 89, 187 ani (>170 ani);
¢ migcari cu caracter regional — cele determinate de zona de seismicitate maxima a
tarii, regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafatad de aproximativ 5.500 km?
(95 x 58 km.) in care se concentreaza majoritatea focarelor determinate péna
acum, cele mai multe dintre ele avand hipocentre de adancime medie (>100 km.).
Aceste cutremure au intensitati mari (6, 70 - 7, 59 R), intensitatea maxima credibila
posibila fiind de 8-9, 59 R, corespunzand unei perioade de revenire de 200 de ani;
Miscarea seismica poate fi insotita de aparitia unor fluidizari, tasari, falieri, surpari,
alunecari etc. ale terenului datorita configuratiei geologice sensibile la anumite frecvente ale
undelor seismice si datorita apelor subterane, a infiltratiilor din apele meteorice de suprafata,
care modificd capacitatea de rezistenta la forfecare a rocilor si stivelor de depuneri
sedimentare.
Caracteristicile surselor de cutremure sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. Zona CARACTERISTICI
Crt. seismica
1. Vrancea Zona A - seisme intracrustale;
Ks = 0,32 - adancime focar = 130 — 150 km;
- sursa activa si persistents;
- suprafata = 5.500 km.p;
- limite :
- longitudine E = 26 grade 12 minute - 27 grade 24 minute;
- latitudine N =45 grade 24 minute — 46 grade 0 minute;
- magnitudinea maxima asteptata M mai mare sau egala de 7,5
grade R;
- intensitatea maxima asteptata | mai mare sau egala de IX grade
MSK;
- perioada spectrului de proiectare Tc=1,5s.;
- succesiune sistematica : 50 — 92 seisme/an, cu M mai mare sau
egala de 5 grade R.
2. Zona Cutremurelor - seisme de suprafata:
Fagarasene ZonaC-D - adancime focar < 70 km.;
Ks =0,20 - 0,16 - sursa activa;
- suprafata = 2.500 km.p.;
- limite:
- longitudine E = 23 grade 30 minute - 25 grade 45 minute;
- latitudine N =44 grade 40 minute — 45 grade 40 minute;
- magnitudinea maxima asteptatd M mai mica sau egala de 7
grade R;
- intensitatea maxim asteptata | mai mica sau egala de VIl grade
MSK;
- perioada spectrului de proiectare Tc = 1s.;
- succesiune sistematica : la o perioada mai mare sau egala de
73 de ani, cu M mai mare sau egala de 5 grade R.
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Dinamica cutremurelor in timp

Distributia cutremurelor ca magnitudine M>4, produse in regiunea Valcea arata ca cea
mai importata activitate seismica s-a observat in perioada 1276-2003, in anii 1571, 1746,
1886, 1904, 1912, 1916, 1942, 1975, 1976, 1977, 1986, 1987, 1991, 1993, 1995.

in perioada 1971-2003 se remarcd o crestere semnificativd a numarului de
cutremurele pe unitatea de timp.

Magnitudinea cutremurelor

Cutremurul maxim pentru regiunea Valcea este exprimat pe baza:

++ datelor de observatie;

% consideratii seismotectonice;

+» corelatia dintre activitatea seismica si magnitudinea maxima observata;

Avénd in vedere toate categoriile semnificative de cutremure, intensitatea maxima
observata (1.B.=7) a fost determinata de cutremurele vrancene intermediare din 26.10.1802 si
04.03.1977.

Privind cutremurele locale, intensitatea maxima observata a fost determinata de
cutremurul maxim cu epicentrul la circa 45 km. nord de Ramnicu-Vélcea in data de
19.02.1832 (I, = 8).

Analiza conditilor seismotectonice evidentiaza o corelatie strédnsa intre faliile
cunoscute si cutremurele locale cu intensitati epicentrale (lo = 5-6).

Pentru perioada de revenire de 200 de ani, corespunzand cutremurului maxim posibil
— falia Lovistei — se propun evaluarile: (1= 8, Ks = 0, 2, acceleratia orizontala a H = 200 cm/s?,
perioada de colt Tc=1s).

Activitatea seismica posibila

Este definita de catre indicele de seismicitate, activitatea seismica si ritmul seismic.

1. indicele de seismicitate — reprezinta numarul mediu anual de cutremure de pamant
cu magnitudinea M4.

2. activitatea seismica — da o imagine mai reprezentativa seismicitatii si este definita
ca numarul mediu anual de cutremure cu magnitudinea M4 care afecteaza
unitatea de suprafata (ds = 1 x 10* km?) si indica valori medii pentru regiunea
Vélcea;

Zonarea seismica

Zonarea seismica in Roméania a fost realizata prin analiza critica a informatilor
macroseismice in ultimii 900 de ani si studii sistematice din perioada 1960 — 1992.

Regiunea seismica Valcea este una din cele 10 zone din Romania caracterizata prin:

¢ energia cutremurelor de pamant — nivelul energiei eliberate este de 3, 5 x 102

erg/an cu o concentrare de 1, 8 x 1018 erg/an;
+ aria de macroseismicitate — este o arie eliptica, alungita pe directia NE — SV, cu
izoseistele dinspre Muntii Carpati mai strans distantate, dintre cutremurele
locale, cutremurele fagarasene influenténd cel mai mult seismicitatea arealului;
caracterul persistent si confinat al epicentrelor;
repartizarea in timp a cutremurelor — evidentiaza urmatoarele:

o cutremurele cu |, = 6 sunt dispuse la intervale: 89, 187 si >170 ani;

o cutremurele cu lo = 5 sunt dispuse la intervale: 89, 187, 97 si >73 ani;
H—PeHOd0a— /="t )—S=d—FMafCat—0—Cclrestefe—SemHHc aiihva—a—RHRartHN e
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cutremure pe unitatea de timp, intensitatile situdndu-se in domeniul |, = 4.

Cutremurele cu intensitati epicentrale mai mari de 4 se incadreaza in grupari de
epicentre, ceea ce micsoreaza posibilitatea supraestimarii intensitatii maxime observate.

La cel mai puternic cutremur inregistrat pe teritoriul Romaniei si care a afectat si
judetul Vélcea, cel din martie 1977, nu s-au produs pagube semnificative.

Analiza riscului seismic stabileste ca in urma unui cutremur de pamént major cu
magnitudinea M 7,50 R in judetul Valcea pot apare evenimente situatile de urgenta
provocate, direct sau indirect, de catre miscarea seismica.

in anexa nr. 27 sunt prezentate, numeric, cladirile vulnerabile, iar in anexa nr. 28,
nominal, cladirile ce prezinta nesiguranta in exploatare.

SECTIUNEA 2
3.2. ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE

Operatorii economici i institutiile publice surse de risc, clasificati dupa principalele
tipuri de risc, sunt prezentati in anexa nr. 29.

3.2.1. RISCURI INDUSTRIALE|

Operatorii economici care intra sub incidenta H.G.R. nr. 804 din 25.07.2007 privind
,controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase”, modificata si completata cu H.G.R. nr. 79/2009, sunt prezentate in
tabelul urmator.

Nr. . ) . Tipurile de substante chimice periculoase folosite
Denumirea operatorului economic R ’ .

Crt. in procesul de productie

A.1. Risc major

Clor, etilenoxid, propenoxid, fosgen, propilena, acid
sulfuric, clorura de metilen, anhidrida ftalica, clorura de

vinil, percloretilena, diclorpropan, dicloretan, acid
clorhidric, NaOCl, toluen, dioctiftalat, O-xilen, izocianat,
DEHPC, hidrogen, stiren, naftalina, acrilonitril,

izobutanol, etilend, KaOH sol 35-60%.

1. S.C.OLTCHIM S.A.

2. S.C.GTS SPECIAL GAS S.R.L. GPL auto, GPL aragaz, motorina
A.2. Risc minor

1. S.C. CET GOVORA S.A. Pacura, acetilena, hidrogen, oxigen

2 S.C. CONPET S.A. PLOIESTI- Statia de b

Pompare a Titeiului Orlesti
S.C. United Romania Prodexport SRL

3. A GPL
Rm. Vélcea
S.C. Topanel Production Panels S.A. Rm.

4, pentan
Valcea
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Nr. . ) . Tipurile de substante chimice periculoase folosite
Denumirea operatorului economic R .
Crt. in procesul de productie

S.C. Linde Gas Romania S.R.L. Fabrica

de Separare a Aerului Rm. Valcea

in cazul producerii unui accident chimic major la S.C. OLTCHIM S.A. in care este
implicat clorul, in zona letala sunt cuprinse localitatile situate in afara amplasamentului pe o
raza de 5 km, iar in zona de intoxicare cele situate pe o raza de 8 km.. Accidentul major
reprezinta producerea unei emisii importante de substanta, a unui incendiu sau a unei
explozii, care rezulta dintr-un proces necontrolat in cursul exploatarii oricarui amplasament,
care intra sub incidenta prezentei hotaréri si care conduce la aparitia imediata sau intarziata
a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in
exteriorul amplasamentului, si in care sunt implicate una sau mai multe substante
periculoase;

Localitatile situate in zona de intoxicare in caz de accident ce implica substante
periculoase la Oltchim sunt prezentate in anexa nr. 29.

Efectele producerii unui astfel de accident, sunt:

IMPACT RISC
Economic Social Sanatate Mediu
Afecteaza activitatea y Poluarea
) Ay . Genereaza )
operatorilor economici Perturbeaza S solului, .
oo o . decese, raniri si Tehnologic
sursa de risc i activitatile sociale L apelor,
.. ’ intoxicatii :
vecinilor ’ atmosferei

in cazul producerii unui accident la ceilalti operatori economici prezentati, efectele
acestuia in afara amplasamentelor acestora nu sunt deterministice asupra populatiei situate
in localitatile din afara amplasamentului operatorilor economici, fiind afectati doar factorii de
mediu. Toti operatorii au intocmite politicile de prevenire a accidentelor majore.

Operatorii economici care intra sub incidenta HGR 804/2007, modificata si completata
cu H.G.R. nr. 79/2009, privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore
in care sunt implicate substante periculoase ce prezinta risc mare de incendiu existenti pe
teritoriul judetului sunt:

¢ S.C. OLTCHIM S.A Rm. Vlcea;
% S.C. GTS SPECIAL GAS S.R.L.- lonesti;

Aceste obiective prezinta risc mare de incendiu datorita cantitatilor mari de substante
periculoase vehiculate in procesul de productie.

Urmatorii operatori economici, prin specificul activitatii si al cantitatilor de materiale si
substante combustibile utilizate in procesul tehnologic, prezinta risc mediu de incendiu:

+» S.C.C.E.T. GOVORA S.A. Rm. Valcea;

¢ USG- Ciech Chemical Group S.A;

+» SC OLTQUINO SA Rm. Valcea;

s SC COMPET SA PLOIESTI - Statia de pompare Orlesti;
s AN.R.S. - Daesti;
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Operatori economici din domeniul chimiei si petrochimiei.
|dentificarea pericolelor de incendiu:

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii:

Instalatiile, constructiile, amenajarile existente in cadrul obiectivelor au in componenta,
in marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa Co. Majoritatea
instalatiilor tehnologice existente sunt amenajate in aer liber.

b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

La nivelul obiectivelor se vehiculeaza substante periculoase din majoritatea celor 9
clase, clasificate conform Acordului European privind Transportul Rutier International al
Marfurilor Periculoase (A.D.R.). Substantele periculoase se regasesc sub forma de materii
prime, produse finite, produse semifinite, reactivi chimici si materiale auxiliare.

Substantele periculoase utilizate in mod predominant sunt:

>

>

Substante periculoase din clasa 2- Gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
presiune, cum ar fi: Hidrogen, Metan, Acetilena, Amoniac, Clorura de vinil, Etilena
(gaz lichefiat), Oxid de carbon, Oxid de etilena, Propilena, Clor Cu exceptia
clorului substantele enumerate mai sus pot forma in amestec cu oxigenul din aer
amestecuri explozive.

Substante periculoase din clasa 3 - substante lichide inflamabile, cum ar fi:
Acetona, Alcool izobutiric (izobutanol), Alcool etilic, Alcool metilic, Alcool octilic
(octanol), Aldehida izobutirica, Benzen, Cilohexanona, 1, 2, Dicloretan, Diclor
propan, Oxid de propilena, Propilenglicol, Toluen, Xilen

c) sursele potentiale de aprindere existente:
In mod accidental pot apare urmatoarele surse de aprindere:

>

VVVVY

electricitatea statica datorata nelegarii la impamantare sau deteriorarii legaturilor
de impamintare ale rezervoarelor, a rampelor auto si CF pe timpul incarcarii-
descarcarii si transvazarii lichidelor inflamabile;

scurtcircuitul electric;

scantei mecanice datorate folosirii sculelor feroase;

focul deschis in locurile nepermise;

trasnetul;

explozia;

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea $i producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

>

/' YV YV VY

nefunctionarea instalatiilor de inertizare, a pernelor de azot ale rezervoarelor,
conducand la formarea de amestecuri explozive cu oxigenul din aer;

neetanseitati ale sistemelor de vehicularea ale substantelor inflamabile pompe
trasee de conducte, armaturi, pompe de vehiculare;

nefunctionarea aparaturii de masurare a nivelului la deversarea de produse;
folosirea de furtunuri improvizate la operatiunile de incarcare — descarcare a
cisternelor;

fisurarea conductelor, rezervoarelor;
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utilizarea lucrarilor cu foc deschis in locuri nepermise;

fumatul in locurile cu atmosfera exploziva.

executarea lucrarilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparatiilor la
rezervoare trasee de conducte fara luarea masurilor de degazare si inertizare
prealabila;

nerespectarea parametrilor de lucru si a parametrilor tehnologici ai instalatiilor;
folosirea instalatiilor electrice necorespunzatoare fata de mediul (mediu ex) in care
sunt amplasate;

imbatranirea izolatiei conductorilor electrici;

exploatarea instalatiilor electrice neprotejate si improvizate in mediu cu pericol de
explozie;

exploatarea instalatiilor cu defectiuni ale sistemelor de siguranta:

sisteme de interblocare a fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice;

supape de siguranta;

sisteme de detectare a concentratiilor de gaze inflamabile;

exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fara supape de
respiratie sau opritori de flacari;

> neetangeitati ale flangelor, ventilelor, capacelor de protectie.

YV VYV

VVVVY VY VYV

Operatori economici din domeniul producerii energiei electrice si termice.
|dentificarea pericolelor de incendiu
a) clasele de reactie la foc ale materialelor i elementelor de constructii:
Instalatiile, constructiile, amenajarile existente in cadrul obiectivelor au in componenta,
in marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa Co.
b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:
» Combustibilul utilizat: carbune —solid combustibil, pacura-lichid combustibil
> Substante auxiliare utilizate: hidrogen, ce prezinta pericol de explozie, ulei grupuri,
ulei de transformator.
c) sursele potentiale de aprindere existente:
> electricitatea staticd datoratd nelegédrii la impamantare sau deteriorarii legaturilor
de impamantare ale rezervoarelor, a rampelor auto si CF pe timpul incarcarii-
descarcarii si transvazarii lichidelor inflamabile;
> scurtcircuitul electric;
» scantei mecanice datorate folosirii sculelor feroase;
» focul deschis utilizat in locurile nepermise;
> trasnetul;
> explozia.
d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:
> fisuri, neetangeitati ale traseelor de alimentare a circuitului de racire cu hidrogen a
grupurilor de generatoare;
» depozitarea, transportul, manipularea necorespunzatoare;

> defectiuni_ale_sistemelor_de alimentare_a_cazanelor_de abur_cu gaz_metan,

Pagina 94 din 142

NESECRET



Plan de analiza si acoperire a riscurilor

formarea de amestecuri explozive cu aerul atmosferic;

> neizolarea instalatiei de distributie (descarcare, fincarcare, completare ) si
centrifugare fata de restul instalatiilor de conducte fierbinti si de cabluri electrice;

> efectuarea lucrarilor de sudare fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor in
apropierea materialelor combustibile;

> folosirea instalatiilor electrice necorespunzatoare fata de mediul (mediu ex ) in care
sunt amplasate;

> folosirea in mediul exploziv a sculelor ce produc scantei;

> nesupravegherea instalatiei de centrifugat pe timpul centrifugarii uleiului utilizat
pentru racirea grupurilor de generatoare;

> neasigurarea ventilatiei statiei de pompe in care se pot forma amestecuri explozive;

> fumatul in locurile cu atmosfera exploziva sau in apropierea unor materiale
combustibile;

» neasigurarea etangarii flanselor sau armaturilor pe traseul conductelor si circuitelor
de alimentare a cazanelor cu combustibil (pacura, carbune, gaz metan, gaze
naturale);

> neluarea masurilor pentru prevenirea autoaprinderi carbunelui in depozitul de
combustibil.

Depozite de carburanti i parcuri de rezervoare, statii de pompare a produselor
petroliere de extractie (titei); operatori economici ce au ca obiect de activitate
producerea si distributia gazelor industriale; operatori economici ce au ca obiect de
activitate imbutelierea G.P.L..

|dentificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii:

Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor aferente
depozitelor de carburant si a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa Co -
incombustibile.

b) proprietétile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

in cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculeaza si depoziteaza substante cu
pericol de inflamabilitate, substante cu pericol de autoaprindere si substante corozive, cum
sunt:

a) Substante inflamabile din clasa 3, conform clasificari ADR: benzing; motorina;
benzina de extractie; acetona; acetat de etil; benzina de extractie; toluen; butanol; acetat de
vinil; rasini alchidice;

b) Substante corozive din clasa 8, conform clasificarii ADR: acid acetic; acid clorhidric;

c) Substante cu pericol de autoaprindere din clasa4, conform clasificarii ADR: pasta
de aluminiu;

De asemenea, substantele vehiculate i stocate sunt si titeiul si produsele derivate de
extractie.

c) sursele potentiale de aprindere existente:

» surse de natura electrica: scurtcircuit electric; electricitatea statica;

> surse de naturd mecanica; scantei mecanice'i
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» focul deschis utilizat in locuri nepermise;

> trasnetul;

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,

dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

> neetangeitati ale sistemelor de vehicularea ale substantelor inflamabile pompe
trasee de conducte, armaturi, pompe de vehiculare;

> nefunctionarea aparaturii de masurare a nivelului la deversarea de produse;

> folosirea de furtunuri improvizate la operatiunile de incarcare - descarcare
cisternelor;

> nefunctionarea aparaturii AM.C.;

> neetanseitati ale pompelor de vehiculare a lichidelor inflamabile si a
compresoarelor ale flangelor, ventilelor, capacelor de protectie;

> Uutilizarea lucrarilor cu foc deschis in locuri nepermise;

» fumatul in locurile cu atmosfera exploziva;

> executarea lucrarilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparatilor la
rezervoare trasee de conducte fara luarea masurilor de degazare si inertizare
prealabila;

> nerespectarea parametrilor de lucru si a parametrilor tehnologici ai instalatiilor;

> folosirea instalatiilor electrice necorespunzatoare fata de mediul (mediu ex ) in care
sunt amplasate;

» imbatranirea izolatiei conductorilor electrici;

> exploatarea instalatiilor cu defectiuni ale sistemelor de siguranta:

> sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice:

= supape de siguranta;
= rezervoare de golire de avarie;
= sisteme de detectare a concentratiilor de gaze inflamabile;

» exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fara supape de
respiratie sau opritori de flacari;

> lipsa legaturilor la impamantare a cisternelor, conductelor de vehiculare si a
magistralelor de transport produse petroliere;

> exploatarea sistemelor, echipamentelor si aparaturii electrice cu deficiente si
improvizatii, fara a avea asigurata protectia adecvata mediului de lucru (antiex); in
sectoarele de malaxare, ambalare, pompare si transport ale substantelor si
produselor cu pericol de inflamabilitate sub forma de materii prime, materii prime
auxiliare, produse finite si semifinite;

> folosirea sculelor si uneltelor din material feros, ce produc scantei;

» electricitatea statica datorata neconectarii la impaméantare a malaxoarelor, a
rezervoarelor de depozitare a substantelor si materialelor inflamabile, a utilajelor
(tubulaturii  sistemelor de ventilatie si exhaustoarelor ce transporta vapori
inflamabili);

» neetanseitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor si
sistemelor de distributie a materiilor prime, in cadrul procesului tehnologic;

> exploatarea rezervoarelor in care se depoziteaza substantele lichide inflamabile
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aerisire si opritori de flacari, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri
corespunzatoare pentru etansarea gurilor de vizitare).

Zonele vital-vulnerabile in cazul unui incendiu sunt stabilite la nivelul fiecarui obiectiv,
jar ipotezele de stingere in cazul izbucnirii incendiilor sunt prevazute in planurile de
interventie intocmite la nivelul operatorilor economici mentionati

Prima interventie se asigura de catre serviciile private pentru situatii de urgenta
constituite la nivelul obiectivelor.

in sprijinul actiunilor de lichidare a incendiilor si a inlaturarii urmarilor acestora intervin
serviciile de interventie profesioniste apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al
Judetului Valcea precum si fortele si mijloacele institutiilor abilitate cu care se coopereaza.
3.2.2. RISCURI DE TRANSPORT

| DEPOZITARE PRODUSE

La nivelul judetului se produc, depoziteaza si se transporta urméatoarele materiale
periculoase:

a) SC Oltchim SA: produse chimice anorganice $i organice de baza, pesticide si alte
produse agro-chimice; Rute E 81: Rm. Vélcea — Sibiu, Rm. Valcea - Pitesti; DN 64: Sibiu —
Rm. Vélcea — Dragasani. CF Podul Olt — Piatra Olt — Dragasani.

b) USG-Ciech Chemical Group SA: calcar, sare, produse sodice si derivate ale
acestora; Rute E 81: Rm. Valcea - Sibiu, Rm. Vélcea - Pitesti; DN 64: Sibiu — Rm. Valcea —
Dragasani. CF Podul Olt — Piatra Olt — Dragasani. CF industriala Bistrita — USG-Ciech
Chemical Group SA.

c) SC CET Govora SA - producerea si distribuirea energiei electrice si termice,
depoziteaza pacura.

d) SC LINDE GAZ Romania SRL - producerea oxigenului lichefiat criogenic. Rute E
81: Rm. Vélcea - Sibiu, Rm. Vélcea — Pitesti; DN 64: Sibiu — Rm. Vlcea — Dragasani.

e) SC SARCOM SRL - producerea de lacuri, vopsele, diluanti, aracet, grunduri,
adezivi. Rute E 81: Rm. Vélcea — Sibiu, Rm. Valcea - Pitesti; DN 64: Sibiu — Rm. Valcea -
Dragasani.

f) SC CONPET SA Ploiesti, statia de pompare a titeiului Orlesti — colectarea i
depozitarea titeiului in vederea repomparii. Magistralele de transport:

o Titei F I +etan Livezi (Tina), Plesoiu, Tetoiu, Budele, Nenciulesti,
Fatatesti, Dozesti, Valea Ursului, Becsani, Stanesti, Amarasti, Pesceana,
Mitrofani, Orlesti, Dragoesti;

e Gazolina Zatreni, Valeni, Tetoiu, Fartatesti, Oveselu, Maciuca,
Valea Mare, Fauresti, Lalosu.

o TiteiFIl Zatreni, Valeni, Tetoiu, Fartatesti, Oveselu, Maciuica,
Amarasti, Pesceana, Mitrofani, Orlesti, Dragoesti.

o Titei Madulari, Botorani.

g) S.C. GTS SPECIAL GAS S.R.L.— imbuteliere si transporturi rutiere GPL. Rute E
81: Rm. Vélcea — Sibiu, Rm. Vélcea — Pitesti; DN 64: Sibiu — Rm. Valcea -
Deigisani DI
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TRANSPORT $I DEPOZITARE DESEURI PERICULOASE

» deseuri organice si anorganice de catre SC Oltchim SA pe care le transporta cu
autovehicule proprii la Batalul de reziduuri organice si anorganice aflat in
proprietate, respectiv uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de
transmisie si de ungere, uleiuri minerale neclorinate izolante) pe care le transporta
cu autovehicule proprii la SC Rafinaria Steaua Roméniei SA Ploiesti pentru
valorificare/eliminare;

» uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere,
uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii) de catre USG-
Ciech Chemical Group SA se valorifica pe baza de contract prin operatori
autorizati;

> uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere,

uleiuri minerale neclorinate izolante de catre SC Hidroelectrica SA —sucursala
Vélcea) pe care le transporta cu autovehicule ce apartin firmei SC Rompetrol
Logistic Ploiesti la SC Ecomaster Servicii Ecologice SA  pentru
valorificare/eliminare;

> uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere) de

catre SC Petrom SA -zona Peco Valcea pe care le transporta cu autovehicule ce
apartin SC Aryo si Carmen SRL Ploiesti la SC Nac Industrii SRL Plopeni pentru
valorificare/eliminare;

> uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere) de

catre SC Magnetto Wheels Roméania SA Dragasani pe care le transporta cu
autovehicule ce apartin procesatorului la SC Dytiv SRL Ploiesti;

» uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere,

uleiuri minerale neclorinate izolante) de catre SC Electrica Oltenia-sucursala
Vélcea pe care le transporta cu autovehicule ce apartin procesatorului la SC Mihoc
Oil Neamt pentru valorificare/eliminare;

> deseuri medicale de catre unitatile medicale pe care le transporta cu autovehiculul

procesatorlui la SC Medical Waste SRL Bucuresti.

Judetul Valcea este punct de plecare pentru agentii economici (SC Aceti SA Slatina,
R.A. a Apei Valea Jiului, SC Secom SA Tr. Severin etc.), care achizitioneaza clor lichid de la
SC Oltchim SA si punct de tranzit pentru agentii economici (SC Autoworld SRL Cluj-Napoca,
SC Atlas Gip SA Ploiesti, SC UM Sadu SA, etc.) care transporta, spre diverse locatii, in
special uleiuri uzate, materiale explozibile si munitie. La transportul produselor periculoase se
folosesc in general mijloacele proprii de transport. Transportatorul de produse periculoase
care tranziteaza frecvent judetul este SC Rompetrol Logistc SA Ploiesti.

Transportul rutier de produse periculoase se realizeaza pe rutele Oltchim SA - Rm.
Vélcea - Sibiu, Oltchim SA - Horezu-Tg.Jiu, Oltchim SA-Rm-Valcea-Pitesti si Oltchim SA —
Dragasani —Slatina /Craiova in cazul in care judetul Valcea este punct de plecare si pe rutele
care trec prin Horezu, Dragasani si Rm- Vélcea cand judetul este punct de tranzit.

Toti operatorii economici ce intra sub incidenta HGR 804/2007, modificata si
completata cu H.G.R. nr. 79/2009, aflati pe teritoriul judetului si nominalizati la punctul A,
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utilizeaza reteaua feroviara si reteaua rutiera a judetului pentru transportul materialelor si
substantelor periculoase (cu risc de incendiu) dispunand de depouri, remize, rampe de
incarcare — descarcare auto si CF proprii.

Operatorii economici ce depoziteaza materiale si substante periculoase si utilizeaza
reteaua rutiera si feroviara pentru transportul acestora si nu intra sub incidenta HGR
804/2007, modificata si completata cu H.G.R. nr. 79/2009, sunt:

e Operatori economici ce au ca obiect de activitate comercializarea carburantilor

pentru autovehicule (statii distributie);

e operatori economici ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea si

comercializarea vopselurilor, diluantilor, lacurilor, adezivilor.

|dentificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructi:

Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor aferente
depozitelor de carburant si a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa Co —
incombustibile.

b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

in cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculeaza si depoziteaza substante cu
pericol de inflamabilitate, substante cu pericol de autoaprindere si substante corozive, cum
sunt:

a) Substante inflamabile din clasa 3, conform clasificari ADR: benzing; motorina;
benzina de extractie; acetona; acetatat de etil; benzina de extractie; toluen; butanol; acetat de
vinil; rasini alchidice;

b) Substante corozive din clasa 8, conform clasificarii ADR: acid acetic; acid clorhidric;

c) Substante cu pericol de autoaprindere din clasa 4, conform clasificarii ADR: pasta
de aluminiu;

De asemenea, substantele vehiculate si stocate sunt si titeiul si produsele derivate de
extractie.

¢) sursele potentiale de aprindere existente:

e surse de natura electrica: scurtcircuit electric; electricitatea statica;

e surse de natura mecanica: scantei mecanice;

e focul deschis utilizat in locuri nepermise;

e trasnetul.

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

e neetanseitati ale sistemelor de vehicularea ale substantelor inflamabile pompe
trasee de conducte, armaturi, pompe de vehiculare;

¢ nefunctionarea aparaturii de masurare a nivelului la deversarea de produse;

o folosirea de furtunuri improvizate la operatiunile de incarcare — descarcare
cisternelor;

¢ nefunctionarea aparaturii AM.C.;

e _neetanseitati_ale _pompelor de vehiculare a__lichidelor _inflamabile si_a
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compresoarelor ale flangelor, ventilelor, capacelor de protectie;

o utilizarea lucrarilor cu foc deschis in locuri nepermise;

o fumatul in locurile cu atmosfera exploziva;

e executarea lucrarilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparatiilor la
rezervoare trasee de conducte fara luarea masurilor de degazare si inertizare prealabila;

e nerespectarea parametrilor de lucru i a parametrilor tehnologici ai instalatiilor;

o folosirea instalatiilor electrice necorespunzatoare fata de mediul in care sunt
amplasate;

e imbatranirea izolatiei conductorilor electrici;

e exploatarea instalatiilor cu defectiuni ale sistemelor de siguranta:

¢ sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice:

- supape de siguranta;
- rezervoare de golire de avarie;
- sisteme de detectare a concentratiilor de gaze inflamabile;

e exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fara supape de
respiratie sau opritori de flacari;

e lipsa legaturilor la impamantare a cisternelor, conductelor de vehiculare i a
magistralelor de transport produse petroliere;

e exploatarea sistemelor, echipamentelor si aparaturii electrice cu deficiente i
improvizatii, fara a avea asigurata protectia adecvata mediului de lucru (antiex); in sectoarele
de malaxare, ambalare, pompare si transport ale substantelor si produselor cu pericol de
inflamabilitate sub forma de materii prime, materii prime auxiliare, produse finite si semifinite;

o folosirea sculelor si uneltelor din material feros, ce produc scantei;

o clectricitatea statica datoratd neconectarii la impamantare a malaxoarelor, a
rezervoarelor de depozitare a substantelor si materialelor inflamabile, a utilajelor (tubulaturii
sistemelor de ventilatie si exhaustoarelor ce transporta vapori inflamabili);

e neetanseitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor i
sistemelor de distributie a materiilor prime, in cadrul procesului tehnologic;

e exploatarea rezervoarelor in care se depoziteaza substantele lichide inflamabile
fara a fi prevazute cu sisteme de siguranta (supape de siguranta, conducte de aerisire Si
opritori de flacari, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri corespunzatoare pentru
etansarea gurilor de vizitare).

1. TRANSPORTUL RUTIER

Din dorinta de a se asigura stabilirea de legaturi directe, usoare si rapide intre
localitatile judetului si resedinta acestuia s-a trecut la modernizarea atat a drumurilor judetene
— 387 km (125 km cu beton si imbracaminte tip greu, 262 km cu imbracaminte tip usoara),
cat si a drumurilor comunale — 168 km (19 km cu beton cu imbracaminte tip greu, 149 km cu
imbracaminte usoara).

2. TRANSPORTUL FEROVIAR
Date despre reteaua feroviara:

a) Evenimente produse pe calea ferata:
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- 26.01.2005 orele 14.50 avalanse de zapada L.C. Caineni V. Marului km
352 +250 — 352+320, inlaturarea zapezii la ora 17.50 s-a reluat circulatia;

- 12.07.2005 ora 05.44 copac cazut in gabarit in localitatea Calimanesti
Cozia km 313+00, s-a reluat circulatia la 07.10;

- 17.09.2005 ora 05.08, rapidul 929 a lovit o raba de carbuni la km
278+600, s-a reluat circulatia la ora 06.55;

- 28.12.2005, ora 16.37 caderi de stanci la km 352+900 Caineni — V.
Marului, s-a reluat circulatia in 11.09.2006.

- Au mai fost evenimente dar de mica amploare, fara pagube majore.

b) Numarul de calatori anual este variabil, aproximam un numar de circa 200.000 de
calatori.

c) Operatorii economici care utilizeaza frecvent reteaua feroviara sunt: S.C. Oltchim
S.A. si USG- Ciech Chemical Group S.A.

3. TRANSPORT AERIAN

Pe teritoriul judetului Valcea nu sunt amplasate aeroporturi pentru transportul
persoanelor si/sau marfurilor.

Totusi, pot aparea situatii de urgentd ca urmare a unor prabusiri de avioane (din
diferite motive — defectiuni, atacuri teroriste etc.), datorita faptului ca spatiul aerian al judetului
este traversat de diferite culoare de zbor pe directii variate: S-N, S-NV, S-SV etc.

4. TRANSPORT FLU VIAL §1 MARITIM

Nu este cazul.

5. TRANSPORTUL PRIN RETELE MAGISTRALE

Prin retelele magistrale care tranziteaza judetul Vélcea, se transporta titei, etan,

gazolina si gaz metan.

S.C. CONPET SA Ploiesti, statia de pompare a fiteiului Orlesti:

1. titei F | + etan: Livezi (Tina), Plesoiu, Tetoiu, Budele, Nenciulesti, Fatatesti,
Dozesti, Valea Ursului, Becsani, Stanesti, Amarasti, Pesceana, Mitrofani, Orlesti,
Dragoesti;

2. gazolina: Zatreni, Valeni, Tetoiu, Fartatesti, Oveselu, Maciuca, Valea Mare,
Fauresti, Lalosu.

3. titei F II: Zatreni, Valeni, Tetoiu, Fartatesti Oveselu, Maciuca, Amarasti,
Pesceana, Mitrofani, Orlesti, Dragoesti.

4. fitei: Madulari, Botorani.

Zone expuse producerii evenimentelor:
« Becsani - conductele de titei si etan sunt pe estacada si datorita alunecarilor de
teren se pot rupe conductele;
« Dozesti - datorita coroziunilor de pe conducte sunt scapari de etan (urmeaza ca
acest tronson sa fie inlocuit).
Operatorii economici, depozitele si parcurile de rezervoare, societatile de transport,
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distribuire si reglare a produselor petroliere sunt prezentate in anexa nr. 30.

3.2.3. RISCURI NUCLEARE

in judetul Valcea situatiile de urgenta radiologica se pot produce la:
. INSTITUTII PUBLICE:

+ Spitalul Judetean de Urgenta Vélcea, cu Instalati  fixe i

unitatile medicale subordonate:

+¢ Spitalul nr. 2
+¢ Dispensar TBC
+¢ Spitalul de obstetrica si ginecologie

+¢ Spitalul Municipal ,Costache Nicolescu”

Dragasani
+» Spitalul Orasenesc Brezoi
% Sectia  exterioara de
Calimanesti

+¢ Spitalul Orasenesc Horezu
+» Spitalul Orasenesc Balcesti

+» Laboratorul de Medicina Nucleara

+¢ Policlinica cu plata

+ Spitalul  de
Constantin Anastasiu” Mihaesti

. OPERATORI ECONOMICI:

Policlinica SC OLTCHIM SA
SC OMNIMED SRL

SC SANMED SRL

SC VILMAR SA

SC METCHIM SA

) )
0’0 0’0

X3

*

X3

*

X3

*

)
0’0

Rm.VL.

SC OLTCHIM SA
INCDTCI - ICSI Rm. Vélcea

) ) )
0’0 0’0 0’0
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Pneumoftiziologie

SC TMUCB SA Sucursala Govora,

SC SAEM ENERGOMONTAJ HIDRO SA

mobile  de
roentgendiagnostic
Instalatie de tomografie
computerizata

Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii  fixe i mobile de
roentgendiagnostic

Instalatii fixe roentgendiagnostic

Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii fixe roentgendiagnostic

Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatie de mamografie
Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatie de tomografie

Gamma tip Nucline AP

Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii fixe roentgendiagnostic

Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii fixe roentgendiagnostic
Instalatii fixe roentgendiagnostic
Laborator CND Gamma

Laborator CND Gamma

Instalatie de gammadefectoscopie

Instalatie de gammadefectoscopie
Nivelmetrie si densimetrie

Statie Pilot Experimentala pentru
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separarea Deuteriului si Tritiului
— Nu este pusa in functiune

Institutile medicale sursa de risc radiologic se incadreaza in categoria de risc
radiologic de la 1 la 3, astfel :
> in exteriorul amplasamentului — fara potentiale depasiri ale dozelor permise
legal;
> pe amplasament — posibile efecte deterministice pentru personal, daca sunt
utilizate surse inchise.
Sursele radiologice de la unitatile medicale sunt surse emitatoare de radiatii X.

3.2.4. RISCURI POLUARE APE

1. Zone critice sub aspectul poluarii apelor de suprafata si subterane.
Ca zone critice din punct de vedere al poluarii apelor de suprafata datorate activitatilor
antropice se mentioneaza urmatoarele:

» Raul Olt - zona Stuparei, aval de evacuarea platformei chimice Rm. Vélcea si a
paraului Govora;

» Raul Lotru — zona Cataracte, datorita depozitarilor de terasit in albia majora a
raului, ce pot fi antrenate in lacul Bradisor, sursa de apa potabila a municipiului;

> Réul Olt — zona Ré&ureni, aval de evacuarea statiei de epurare municipale i
depozitului de deseuri industriale si menajere al municipiului Rm. Valcea situat in
imediata apropiere a statiei;

» Paraul Ranga — zona Babeni, val de instalatia de retinere a titeiului si a iazului de
retinere produse petroliere din imediata vecinatate;

» Panza freatica din zona platformei chimice Rm. Valcea;

> Acviferul din zona extractiilor petroliere de la Babeni, Dragasani, Madulari;

» Acviferul din zona depozitului de deseuri menajere Raureni.

2. Zone critice sub aspectul poluarii atmosferice.

» platforma chimica Rm. Valcea (Oltchim, USG- Ciech Chemical Group SA, CET,
Vilmar

» depozitul de cenusa si zgura al CET Govora

> centralele urbane si drumurile nationale cu trafic intens

» zona industriala a SC Elvila sucursala Carpatina Rm. Véalcea

> exploatarile de carbune de suprafata Berbesti - Alunu

> exploatarea de calcar de la Bistrita

2 al municipiului Rm. Valcea.

3. Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor.
» Batalele de slam ale USG- Ciech Chemical Group SA;
> Batalul de rezidii organice a SC Oltchim Saj;
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> Perimetrele de extractie a titeiului de la schelele petroliere Babeni, Dragasani;

» Perimetrele de extractie a carbunelui si haldele de steril de la Berbesti - Alunu;

» Terenurile din perimetrul cdmpurilor de sonde de extractie a saramurii de la Teica-
Ochnita.

4. Zone critice care necesita reconstructia ecologica.
» Perimetrul manastirii Arnota din zona exploatarii carierei de calcar de la Costesti —
Bistrita;
> Albia raului Lotru in Zona Cataracte si perimetrul invecinat haldei de terasit rezultat
de la exploatarea zacamantului de mica;
» Zonele cu eroziuni de teren stabilizate, a caror cauza se datoreaza defrigarilor;
» Zonele montane unde s-au executat,, taieri la ras “ si trebuie impadurite.
in anexa nr. 31 sunt prezentate terenurile poluate de la nivelul judetului Valcea

INVENTARIEREA LOCURILOR iN CARE AU AVUT LOC POLUARI:

Exploatarea zacamantului de sonde Ocnele — Mari

in cazul Campului | de Sonde Ocnele Mari, fenomenele de instabilitate care afecteaza
caverna din aceasta zona sunt similare celor petrecute in Campul Il si au intrat intr-o noua
faza de evolutie, premergatoare declansarii procesului de prabusire, imposibil de controlat,
putand afecta un numar de 71 de persoane si 24 de gospodarii(se afla in zona de risc, insa
niciuna nu este amplasata pe caverna).

Saptaménal si ori de céte ori este nevoie, Grupul de Asistenta Tehnica Ocnele Mari
comunica masuratorile topografice privind scufundarea solului gi inregistrarile microseismice;
Sistemul de Gospodarire a Apelor comunica parametrii de poluare a apei din Paraul Sarat (
in care ajung deversarile accidentale de saramura ).

incepand cu 01.01.2008, se face o monitorizare de precizie. Se fac zilnic masuratori
de presiune din sonda si trimestrial masuratori cavernometrice.

Se procedeaza la extragerea fluidului izolant (motorina ) existent in caverna, in vederea
realizarii prabusirii controlate.

S-a inceput constructia unui baraj, care sa permita instalarea unei prime supape de
siguranta. Acest baraj va avea o capacitate de a stoca 500.000 m3 de saramura si se
preconizeaza sa fie finalizat in aceasta toamna.

Actualmente, vitezele de scufundare sunt mici si nu prefigureaza fenomene geologice
de prabusire a tavanului cavernei intr-un viitor apropiat.

in data de 29.06.2009, in urma sedintei ordinare de lucru a Comitetului Judetean
pentru Situatii de Urgenta Valcea, se adopta Hotararea nr.11/2009 cu privire la inceperea
,Programului de operare pentru detensionarea situatiei existente in Campul | de Sonde de la
Ocnele Mari”.

Actiunea propriu-zisa a inceput la data de 15 iulie 2009, prin oprirea pomparii
saramurii concentrate in caverna din Campul |.

Faza | s-a desfasurat in 2 etape. Etapa | (intre 17.07.2009 - 28.07.2009) - a durat 13
zile, timp in care a fost coborat nivelul piezometric de la cota 286,5 m la cota 278,5 prin
evacuarea libera a saramuri.
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In aceasta faza s-au introdus cele trei pompe submersibile in sondele 361, 368 si 370,
s-a executat alimentarea cu energie electrica, inclusiv inlocuirea transformatorului 20/0,4 KV
si s-au realizat probele tehnologice.

Etapa a ll-a (intre 28.07.2009 - 08.08.2009 ora 83%0) - a constat in coborarea nivelului
saramurii cu circa 2 metri pe zi cu ajutorul pompelor submersibile, de la 278,5 metri la cota
252 metri. S-au extras 3903 m3 saramura, iar scufundarea suprafetei pe reperul Sl a ajuns la
un gradient de 8,9 cm/zi.

Faza a ll-a a inceput in ziua de 08.08.2009 ora 8%, cand a inceput sa debuseze
saramura prin sondele 361 si 368 si s-a produs scufundarea suprafetei in zona sondei 358 si
a reperului S1. De asemenea a inceput sa debuseze saramura prin forajele E1 + E2 si
lucrarile miniere vechi. Nivelul piezometric al saramurii in conul de scufundare a urcat la cota
+ 323 metri.

Procesul de evacuare a saramurii s-a realizat mai intai cu ajutorul celor trei pompe
submersibile si ulterior prin debusarea gravitationala prin cele foraje.

incepand cu data de 04.08.2009, a fost modificat codul de evolutie al fenomenelor din
Campul | de Sonde Ocnele Mari, de la ,VERDE” la_,GALBEN”, intrucét in data de
03.08.2009, ora 13.00 a fost observata prima fisuré la suprafata solului care indica o viitoare
scufundare a terenului.

Codul GALBEN, presupunea aparitia unor procese anormale care insa nu indica
intrarea in faza de colaps a cavernei.

in data de 8 august, ora 06.50 a fost modificat codul de evolutie, de la ,GALBEN” la
,ROSU”, ca urmare a intrarii intr-o faza periculoasa a proceselor de prabusire din Campul |
de Sonde.

Tavanul cavernei a inceput sa se scufunde pe o suprafata de aproximativ 800 mp. La
suprafata solului a aparut o pélnie de scufundare cu diametrul de 10 -15 metri, iar
adancimea pana la luciul apei de aproximativ 6 metri.

Au fost evacuate initial 2 familii, a caror gospodarii erau situate sub cota de +269
metri si care puteau fi inundate total. Ulterior, au mai fost evacuate inca 2 familii, a caror
locuinte erau situate peste cota de +269 metri si a caror fundatii puteau fi inundate. Au fost
evacuate in total 9 persoane.

Cantitatea de saramura a fost stocata in barajul de retentie construit pe paraul Sarat,
in craterul si bazinul de retentie al Campul Il si in painia de scufundare din Campul I. De aici,
saramura a fost evacuata, prin pompare, cu ajutorul pompelor submersibile, in Campurile lI
si IV de Sonde, fiind folosita ulterior in procesele tehnologice de catre S.C. Oltchim S.A. si
USG- Ciech Chemical Group SA.

Procesul de prabusire controlata a tavanului cavernei s-a incheiat, volumul de material
steril patruns in caverna este acelasi cu volumul saramurii evacuate - 810.782 mc. La
suprafata solului a ramas o groapa sub forma de con (fara saramura) cu o suprafata de
37.000 mp, posibil a se extinde pana la 45.000 mp.

Poluare rau Olanesti

in data de 20.07.2004 orele 16.00 pe raul Olanesti in aval de statia de epurare
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oraseneasca a localitatii Baile Olanesti, au fost depistati pesti morti in cantitate de cateva
zeci de kg. Cauzele mortalitatii nu se cunosc cu certitudine, dar se presupune ca in apa
raului au ajuns volume de ape uzate, puternic poluate, vidanjate de la societatile din zona.

3.2.5. RISCURI VPRABU IRI DE CONSTRUCTII, INSTALATII SAU

Evaluarea nivelului de protectie a constructiilor existente in vederea reducerii riscului
seismic (cuprinzénd inclusiv determinarea valorii gradului de asigurare la actiuni seismice —
clasa de risc) se face de catre un expert tehnic atestat MLPAT (MTCT) si trebuie sa
constituie o preocupare sistematica si permanenta a tuturor detinatorilor de cladiri.

Pentru constructiile cu destinatia de locuinta, potrivit OG 20/1994, art. 4 — (3), lit. b),
Consilile judetene si consilile municipale, orasenesti si comunale trebuie sa actioneze, in
aria de autoritate, pentru identificarea si inventarierea acestora si s& monitorizeze actiunile de
interventie privind reducerea riscului seismic al cladirilor, cuprinzénd expertizarea tehnica,
proiectarea si executia lucrarilor de interventie.

in anul 2008 au fost identificate la nivelul judetului 57 de blocuri de locuinte care
necesita expertizare, din care 45 in municipiul Rm. Valcea si 12 in orasul Brezoi. Pentru
aceste imobile s-a solicitat alocarea de fonduri pentru expertizare de la Ministerul Dezvoltarii
Lucrarilor Publice si Locuintelor. in ceea ce priveste imobilele proprietate publica a judetului
cu destinatie publica, acestea au fost expertizate in masura in care s-au facut diverse
interventii pentru reabilitarea lor.

Date referitoare la expertizarea tehnica a constructiilor si incadrarea acestora in
clasele 1, 2 si 3 de risc seismic sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr | Localitatea Adresa Tipul | Destinatia Anul Clasaderisc | Observatii
crt de Imobilului Con-
imobil structiei
1 2 3
1 Rm Valicea Rm Vélcea P+8 Bloc 1980 - - - Expertizata tehnic; nu
bl.A17/2(A17/1) - apartamente se incadreaza fn nicio
cart. Ostroveni clasa de risc seismic
2 Rm Valcea Rm. Vélcea bl.S1- | P+8 Bloc 1979 - - - Expertizata tehnic; nu
Ana Ipatescu apartamente se fncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
3 Rm Valcea Rm. Vélcea bl.S3- | P+10  |Bloc 1983 - - - Expertizata tehnic; nu
Ana Ipétescu apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
4 Rm Valcea | Rm. Valcea bl.| - P+8  |Bloc 1976 - - - Expertizaté tehnic; nu
str.Cozia apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
5 Rm Valicea Rm. Valcea bl.S2 - | P+8 Bloc 1976 - - - Expertizata tehnic; nu
cart. Ostroveni apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
6 Rm Vaicea Rm. Valcea bl.B5- | P+10  |Bloc 1978 - - - Expertizata tehnic; nu
cart. Ostroveni apartamente se Tncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
7 Rm Valcea Rm.Valcea bl.A8/2 | P+10  |Bloc 1971 - - - Expertizata tehnic; nu
- cart. Ostroveni apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
8 Rm Valcea Rm. Vélcea bl.S1- | P+10  |Bloc 1973 - - - Expertizata tehnic; nu
cart. Ostroveni apartamente se fncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
9 Rm Vaicea Rm Valceabl.A3- | P+10 |Bloc 1972 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se Tncadreaza in nicio

- ... . |\ . |\ . ., L3530SL5CSESMC |
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Nr | Localitatea Adresa Tipul | Destinatia Anul Clasaderisc | Observatii
crt de Imobilului Con-
imobil structiei
1 2 3
10 | Rm Vélcea Rm Valceabl.A4- | P+10 |Bloc 1971 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
11 | Rm Vélcea Rm Valcea bl.A5- | P+10  [Bloc 1972 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
12 | Rm Vélcea Rm Valcea bl.A6 - | P+10  (Bloc 1969 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
13 | RmValcea Rm Valcea bl.3 - P+4 Bloc 1967 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se fncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
14 | Rm Vélcea Rm Vélcea bl.5 - P+4 Bloc 1967 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
15 | Rm Vélcea Rm Valceabl. 13- | P+4 Bloc 1968 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
16 | Rm Vélcea Rm Valceabl. 14 - | P+4 Bloc 1968 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se Tncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
17 | Rm Valcea Rm Vélceabl.15- | P+4 Bloc 1969 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
18 | Rm Vélcea Rm Valceabl.20 - | P+4 Bloc 1970 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Traian apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
19 | RmValcea Km Valcea bl.B1/2 | P+4 Bloc 1965 - - - Expertizata tehnic; nu
- zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
20 | Rm Vélcea Rm. Valceabl.9- | P+4 Bloc 1968 - - - Expertizata tehnic; nu
cart. 1 Mai apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
21 | Rm Vélcea Rm. Valceabl. 12 | P+4 Bloc 1960 - - - Expertizata tehnic; nu
- cart. 1 Mai apartamente se fncadreaza in nicio
clasa de risc seismic
22 | RmValcea Rm Valcea bl.4 P+3 Bloc 1980 - - - Expertizata tehnic; nu
Popescu - zona apartamente se incadreaza in nicio
centrala clasa de risc seismic
23 | RmValcea Rm Vélcea bl.F - P+8 Bloc 1983 - - - Expertizata tehnic; nu
zona centrala apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
24 | Rm Valcea Rm. Valcea bl.A22 | P+4 Bloc 1981 - - - Expertizata tehnic; nu
- cart. Ostroveni apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
25 | RmValcea Rm. Valcea P+4 Bloc 1980 - - - Expertizata tehnic; nu
bL.A27/Ill - cart. apartamente se incadreaza in nicio
Ostroveni clasa de risc seismic
26 | Rm Valcea Rm. Valcea P+4 Bloc 1974 - - - Expertizata tehnic; nu
bl.A28/| - cart. apartamente se incadreaza in nicio
Ostroveni clasa de risc seismic
27 | Rm Vélcea Rm Vélcea bl.N1- | P+4 Bloc 1973 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
28 | Rm Valcea Rm Véalcea bLN7 - | P+4 Bloc 1977 - - - Expertizata tehnic; nu
zona Nord apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
29 | Rm Valcea Rm. Valceabl.7- | P+10 [Bloc 1977 - - - Expertizata tehnic; nu
parc Zavoi apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
30 | RmValcea Rm. Valceabl.9- | P+10 [Bloc 1977 - - - Expertizata tehnic; nu
parc Zavoi incadreaza in nici
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Nr | Localitatea Adresa Tipul | Destinatia Anul Clasaderisc | Observatii
crt de Imobilului Con-
imobil structiei
1 2 3
clasa de risc seismic
31 Rm Valcea Rm. Valcea bl. 11 | P+10 |Bloc 1969 - - - Expertizata tehnic; nu
- parc Zavoi apartamente se incadreaza in nicio
clasa de risc seismic
32 | Rm Vélcea Rm. Vélcea bl.G3 | P+4 Bloc 1967 - X
- Zona Traian apartamente
33 | Rm Vélcea Rm Valcea bl.6A- | P+4 Bloc 1981 - - X
cart. 1 Mai apartamente

3.2.6. ESECUL UTILITATILOR PUBLICE

Pot fi afectate retelele de distributie a apei, energiei electrice, gazelor, energiei termice
(in anotimpul rece). Aceste dereglari pot aparea inopinat, ca urmare a unei defectiuni sau
programat, ca urmare a unor revizii executate de furnizor/utilizator.

in principiu, pot fi afectate zone delimitate a cartierelor din mediul urban si anumite
sate ale localitatilor rurale.

Defectiunile pot aparea la retelele de distributie si ca urmare a unei situatii de urgenta
(inundatii, cutremure, alunecari si prabusiri de teren, fenomene meteo periculoase efc.). In
aceasta situatie, interventia se realizeaza de echipele specializate ale operatorului economic
ce deserveste aceste retele de distributie.

3.2.7. CADERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERA SAU DIN COSMOS

Pe teritoriul judetului Valcea nu sunt inventariate zone in care sa se fi produs astfel
de evenimente, dar exista posibilitatea de cadere a obiectelor din atmosfera (aeronave,
planoare etc.), precum i a celor din cosmos (componente ale satelitilor etc.).

in cazul producerii unei situatii de urgentd de aceasta naturd, un rol important revine
unitatilor si subunitatilor de la nivelul judetului ale Ministerului Administratiei si Internelor,
Ministerului Apararii, Serviciului Roméan de Informatii.

3.2.8. MUNITIE NEEXPLODATA

in perioada primului rézboi mondial, au fost purtate aprige inclestari militare intre
trupele roméane, austro-ungare si germane, incepand de la nord la sud, pe aliniamente
succesive, ca de exemplu:
a. Voineasa, Brezoi, Perigani;
b. Parausani, Linia Dealului, Auresti;
c. Dragasani, Gusoeni, Rusanesti, Marcea.

intre anii 1939 — 1942, in zona garii, a avut locatia Regimentul 2 Infanterie si
Regimentul 9 Care de Lupta german.

in zona malului stang al raului Olt — Budesti au fost depozitate munitile aferente
gurilor de foc, specifice dotarii din acea vreme a celor doua mari unitati militare.

S-au desfagurat zone de operatii (lupte impotriva trupelor germane) in perioada anului
1944, pe aliniamente succesive, care au cuprins localitatile: Dragasani, Campul Mare,
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In urma analizei fostelor zone de conflict militare in care se poate gasi elemente de

munitie neexplodata, a rezultat urmatoarele locatii:
1. Comuna Perisani, sat Mlaceni;

©ooNOaR WD

Comuna Racovita;

Comuna Berislavesti, sat Robaia;
Orasul Brezoi;

Comuna Muiereasca;

Comuna Buijoreni, sat Dealul Malului;
Comuna Slatioara, sat Slatioara;
Comuna Mateesti;

Comuna Fartatesti;

10. Comuna Glavile;

11. Comuna Lungesti;

12. Comuna Stanesti, sat Linia Dealului;

13. Municipiul Rm. Valcea;

14. Comuna Vladesti;

15. Comuna Mihaesti;

16. Municipiul Dragasani;

17.Comuna lonesti;

18. Comuna Campul Mare;

19. Comuna Cazanesti;

20. Comuna Maldaresti;

21.Comuna Gradistea;

22. Orasul Babeni.

Este de mentionat faptul ca cele mai multe elemente de munitii ramase neexplodate

au fost descoperite pe raza urmatoarelor localitati:

1.
2.

3.

o

municipiul Rm. Valcea: 971 elemente de munitii ramase neexplodate;
comuna Berislavesti si comuna Bujoreni: 7 elemente de munitii ramase
neexplodate;

comuna Perigsani i comuna Racovita: 5 elemente de munitii ramase
neexplodate;

oragul Babeni: 4 elemente de munitii ramase neexplodate;

comuna Mateesti: 3 elemente de munitii ramase neexplodate;

municipiul Dragasani, comunele: Danicei, N. Balcescu, lonesti, Muiereasca,
Salatrucel si Titesti: 2 elemente de munitii ramase neexplodate;

orasele: Calimanesti, Baile Olanesti, Brezoi, Ocnele mari si Horezu,
comunele: Budesti, Buleta, Boisoara, Bogdanesti, Bunesti, Fracesti,
Lungesti, Mihaesti, Lungesti, Slatioara, Stanesti si Voineasa. 1 element de
munitie ramase neexplodate.

SECTIUNEA 3
3.3. ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE
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in ceea ce priveste riscul biologic se disting urmatoarele ramuri economice ce
constituie factori de risc:
1. UNITA‘[ILE SANITARE DIN JUDET CARE PRODUC §lI DEPOZITEAZA
DESEURI MEDICALE PERICULOASE:
> Spitalul de urgenta judetean Vélcea;
> Spitalul de obstetrica-ginecologie Rm. Vélcea ;
» Spitalul municipal ,Costache Nicolescu” Dragasani ;
> Spitalul orasenesc Horezu ;
» Spitalul orasenesc Brezoi ;
» Spitalul de pneumoftiziologie ,Constantin Anastasatu” Mihaesti ;
> Spitalul orasenesc Balcesti ;
» Cabinete medicale individuale ;
» Policlinica Oltchim ;
2. SECTIILE DE BOLI CONTAGIOASE DIN CADRUL UNITA]’ILOR SANITARE:
> Sectie de boli infectioase in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu o
capacitate de 70 paturi adulti si copii la adresa: Rm. Valcea, str. G-ral Magheru
nr. 54, incadrat cu 4 medici; 29 cadre medii si personal; sectia are posibilitatea
de extindere cu un nr. de 150 paturi in cazul unor situatii epidemice speciale:
gripa, gripa aviara, holera, toxiinfectii alimentare, hepatita acuta virala, focare cu
cazuri multiple de boli transmisibile.
» Compartiment in cadrul Spitalului Municipal Dragasani cu un nr. de 15 paturi; 1
medic si 5 cadre medii; si aici exista posibilitatea cresterii nr. de paturi pana la
0.
3. LABORATOARELE DE ANALIZE EPIDEMIOLOGICE:
> laborator bacteriologie, virusologie din cadrul Autoritatii de Sanatate Publica
Vélcea, str. Carol |, nr. 18;
> laboratoarele de bacteriologie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea,
Spitalului Municipal ,Costache Nicolescu” Dragasani si Spitalul Orasenesc
Horezu.
4. ZONELE DE LOCUIT PAUPERE - FARA UTILITATI PUBLICE:

» Babeni - Valea Mare,

» Bunesti — sat Titireci,

» Daesti — Sambotin,

> Danicei ( izolata, nivel social scazut),
» Francesti,

» Bujoreni — sat Linia, sat Lunca,
> Runcu,

> Stoilesti,

» Dragasani - Zlatari si Rudari,
» Glavile — sat Olteanca,

» Scundu,

> Fartatesti,

» Ghioroiu,

b
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» Zatreni — sat Valeni,
» Brezoi - sat Valea lui Stan,
> Racovita — sat Balota, sat Gruiu Lupului, sat Bolovanu.
5. ACTIVITA‘[ILE CE TIN DE DOMENIUL SANITAR-VETERINAR :
> colectivitati cu efective mari de animale si pasari,
> ateliere preparate din carne - carmangerii,
> fabrici de preparate din carne,
> centre de taiere, abatoare.
6. POLUARI ACCIDENTALE:
» Platforma Industriala Oltchim,
» zona de sud a judetului — Fartatesti, Fauresti, Lalosu, Balcesti;
» Ocnele — Mari — saramura.
7. AMPLASAMENTELE DESTINATE AMENAJARILOR PENTRU GESTIONAREA
DESEURILOR:
» Raureni,
» Dragasani,
» Calimanesti,
» Horezu,
> Baile Govora
» Babeni.
Un rol important il joaca depozitarea, transportul si reciclarea/distrugerea materialelor
posibil a fi contaminate biologic.

3.3.1. EPIDEMIILE

Prin focar epidemic se intelege aparitia unui numar de cazuri de boala transmisibila
in filiatie directd in timp si spatiu si pentru care masurile de control sunt instituite de
autoritatile de sanatate publica judetene, fara activarea comitetelor teritoriale pentru situatii
de urgenta.

Epidemia reprezinta aparitia unui numar mai mare de cazuri de boala transmisibila
fata de cel asteptat intr-o anumita perioada de timp, intr-un anumit loc si la o anumita
categorie de populatie.

Pandemia reprezinta fenomenul epidemic extins la scara globala cu un numar foarte
mare de cazuri de imbolnavire de acelasi fel.

Actiunile si masurile de prevenire si control a epidemiilor se organizeaza si se
desfagoara in scopul apararii vietii si al asigurarii protectiei populatiei impotriva efectelor
negative ale aparitiei i raspandirii bolilor transmisibile.

Spitale (sectii) de boli contagioase din judetul Valcea:

> Sectie de boli infectioase in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu o

capacitate de 70 paturi adulti si copii la adresa: Rm. Valcea, str. G-ral Magheru nr.
54, incadrat cu 4 medici; 29 cadre medii si personal; sectia are posibilitatea de
extindere cu un nr. de 150 paturi in cazul unor situatii epidemice speciale: gripa,
gripa aviara, holera, toxiinfectii alimentare, hepatita acuta virala, focare cu cazuri
multiple de boli transmisibile.
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» Compartiment in cadrul Spitalului Municipal Dragasani cu un nr. de 15 paturi; 1
medic si 5 cadre medii; si aici exista posibilitatea cresterii nr. de paturi la 50.

in ceea ce priveste laboratoarele de analize epidemiologice: laborator bacteriologie,
virusologie din cadrul Autoritatii de Sanatate Publica Valcea, str. Carol I, nr. 18; Laborator
bacteriologie al Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea, Laborator bacteriologie al Spitalului
Municipal Dragasani si Spitalul Orasenesc Horezu.

Zonele de locuit paupere — fara utilitati publice: Babeni — Valea Mare, Bunesti — sat
Titireci, Daesti — Sambotin, Danicei (izolata, nivel social scazut), Francesti, Bujoreni — sat
Linia, sat Lunca, Runcu, Stoilesti, Dragasani — Zlatari si Rudari, Glavile — sat Olteanca,
Scundu, Fartatesti, Ghioroiu, Lalosu, Zatreni — sat Valeni, Brezoi — sat Valea lui Stan,
Racovita — sat Balota, sat Gruiu Lupului, sat Bolovanu.

Poluari accidentale: Platforma Industriala Oltchim, zona de sud a judetului — Fartatesti,
Fauresti, Lalosu, Balcesti; Ocnele — Mari — saramura.

3.3.2. EPIZOOTII/ZOONOZE

GRIPA AVIARA

O situatie deosebita aparuta la nivelul judetului Valcea a reprezentat-o incepand cu
anul 2006 aparitia focarelor de gripa aviara si pe teritoriul judetului Valcea.

Localitatile afectate au fost oragele Horezu si Ocnele Mari si Comunele Stoilesti,
Galicea, Olanu, Dragoesti, Pausesti-Maglasi etc..

in ultimii ani etiologia gripei aviare a fost intens studiata si este bine cunoscuta,
constituind un model de adaptare a virusului la diferite gazde, cu consecinte importante sub
aspect epidemiologic. Gripa aviara este o boala infectioasa cauzata de un virus, pentru care au
fost identificate foarte multe tulpini pana la ora actuald. Dintre acestea, multe apar la pasarile
salbatice dar intr-un procentaj mai mare la pasarile de apa.

Cele mai multe sunt catalogate ca producénd ,gripa aviara de joasa patogenitate”
(GAJP), si au un efect scazut si asupra pasarilor domestice. Subtipurile H5 si H7, in schimb,
pot cauza mortalitate masiva in randul pasarilor din crescatorii sunt catalogate ca producand
,gripa aviara de inalta patogenitate"(GAIP). Ele apar in crescatoriile i de pasari, in aglomeratii
si conditii precare de igiena. Ulterior, acest virus se transmite si la pasarile salbatice, prin
contactul cu pasarile domestice sau cu mediul utilizat de acestea.

Situatia cu sursele potentiale de izbucnire a unor epizootii este prezentata detaliat in
anexa nr. 32.

Cadrul legislativ privind masurile ce se aplica pentru monitorizarea, combaterea si
eradicarea gripei aviare sunt:

» Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 140/2006;
» Ordinul 26/2005;
> OUG 11 din 2006, aprobata de Legea nr.221/2006
Acest cadru legal este completat de Planul de Contingenta si Manualul Operational

Qentru griga aviara elaborate de Autoritatea Sanitara Veterinara §i Qentru Siguranta Alimentelor,
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conform Ordinului nr. 140/2006 si transmise catre DSVSA judetene prin nota de serviciu nr.
1827/22.01.2007. Acest plan de contingenta si manualul operational au fost aprobate de
Comisia Europeana, prin Decizia 24/2007/CE.

Directiva urmareste revizuirea masurilor UE referitoare la gripa aviara, in baza lectiilor
invatate din epidemiile recente si a noilor descoperiri stiintifice privind modalitatile de
raspandire a bolii si riscurile pe care le implica pentru sanatatea oamenilor. Noua legislatie
urmareste sa asigure ca sunt intreprinse cele mai potrivite masuri de supraveghere si control
si ca, in eventualitatea unui focar, riscurile pentru sanatate, costurile economice si impactul
negativ asupra societatii sunt reduse la minim.

Un aspect-cheie al directivei este accentul reorientat catre supravegherea si controlul
tulpinilor virale slab patogene, ca modalitate de prevenire a izbucnirii unor focare mai mari de
gripa aviara. In prezent, legislatia UE stabileste numai masurile de control impotriva virusilor
inalt patogeni, de exemplu cei care provoaca focare de boli grave la pasari $i care ar putea
infecta si oamenii. Cu toate acestea, exista dovezi ca acei virusi inalt patogeni s-au format din
virugi aviari slab patogeni, prin mutati. Mai mult decat atat, de la pasarile salbatice se
transmit adesea virusi la pasarile domestice. Desi virusii slab patogeni de la pasarile
salbatice nu pot fi eradicati, infectarea pasarilor domestice poate fi controlata (de exemplu
prin vaccinare), ceea ce previne mutatia virusului in forme foarte patogene.

GRIPA PORCINA

Gripa ,porcina” este o infectie virala provocata de un virus gripal (de tip A/HIN1) care
afecteaza in primul réand porcii si ulterior oamenii. La om, simptomele gripei porcine se
manifesta similar cu cele ale unei gripe sezoniere: febra, tuse, nas congestionat, oboseala,
dureri articulare i musculare. Boala nu se transmite prin consumul carnii de porc, dar poate
afecta omul, cele mai expuse fiind persoanele care vin in contact cu aceste animale.

Prevenirea, cea mai buna arma impotriva imbolnavirii.

Masurile luate sunt restrictive deoarece gripa transmisa de un virus foarte contagios
poate provoca decesul. in foarte multe tari, cilatorii care vin din tarile contaminate sunt
supusi unui control si chiar izolarii daca prezinta semne de boala, imediat ce se debarca pe
aeroport.

Nelinistile sunt provocate de faptul ca virusul se poate transmite de la om la om si este
constituit de mai multe surse: aviara, porcina si umana. Riscul de raspandire a bolii este
foarte mare, ceea ce duce chiar la aparitia unei pandemii (epidemie in mai multe tari). in
1918, gripa spaniola a provocat 40 de milioane de morti si 4 milioane de persoane au
decedat in 1957 din cauza gripei asiatice. Ultima pandemie de gripa a aparut in Hong Kong
in 1968 si a facut peste 2 milioane de victime.

Dat fiind impactul produs de aparitia unui focar de gripa aviara intr-o tara decizia se
axeaza pe o serie de masuri ce se concentreaza pe:

> responsabilitatile ce revin institutiilor statului pentru controlul influentei aviare atat
la nivel central cat si local prin infiintarea unor comandamente (centre) de
combatere a bolii, in cadrul carora se stabilesc responsabilitatile ce revin fiecarui
membru;

» pe intarirea masurilor de biosecuritate in ferme;
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> introducerea de metode de detectare timpurie in zonele de risc inalt cum ar fi
zonele cu luciu mare de apa sau fermele situate pe rutele pasarilor migratoare;
> intocmirea unui plan de contingenta;
Organizarea retelei sanitar - veterinare a judetului este prezentata in anexa nr. 33.

SECTIUNEA 4
3.4. ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU

Identificarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare, apreciere si
cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces sau unui scenariu de incendiu, denumit in
continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitati de producere a
incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv.

La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilitatii de initiere a unui
incendiu i a consecintelor acestuia, se au in vedere, dupa caz:

a) nivelurile de pericol de incendii;

b) nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta de calitate
"securitate la incendiu”

c) nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor, starea de functionare si performantele acestora;

d) factorul uman (numarul de persoane, vérsta si starea fizica a acestora, nivelul de
instruire);

e) alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui
incendiu.

OPERATORI ECONOMICI CE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE PRELUCRAREA
CAUCIUCULUI
Identificarea pericolelor de incendiu:
a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii:
Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor ce deservesc
prelucrarea superioara a lemnului sunt incombustibile - clasa Co
b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:
in sectoarele de prelucrare a cauciucului se utilizeazd urméatoarele substante ce
prezinta pericol de autoaprindere si inflamabilitate astfel:
» negru de fum;
> benzing;
> solventi.
Ca materie prima auxiliara se foloseste si sulful
¢) sursele potentiale de aprindere existente:
O surse de natura electrica: scurtcircuit electric, electricitatea statica;
O scantei de natura mecanica;
o focul deschis;
o fumatul;
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O autoaprinderea negrului de fum.

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,

dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

0 exploatarea sistemelor, echipamentelor si aparaturii electrice cu deficiente i
improvizatii, fara a avea asigurata protectia adecvata mediului de lucru (etans la
praf, antiex);

0 neetanseitatea tubulaturilor de ventilatie ce capteaza vaporii de benzina si solventi;

0 depozitarea materiilor prime, in halele de fabricatie, in cantitati mai mari decét cele
prevazute pentru un schimb;

0 depozitarea necorespunzatoare a negrului de fum (in cantitati mai mari decat cele
folosite, fara sistem de ventilatie) in conditii ce pot duce la autoaprinderea acestuia;

o folosirea sculelor si uneltelor din material feros, ce produc scantei;

O electricitatea statica datorata neconectarii la impamaéntare a malaxoarelor.

OPERATORI ECONOMICI CE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE PRELUCRAREA
SUPERIOARA A LEMNULUIL.

Identificarea pericolelor de incendiu

|dentificarea pericolelor de incendiu reprezinta procesul de apreciere si stabilire
factorilor care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau
propagarea unui incendiu si anume:

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructi:

Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor ce deservesc

prelucrarea superioara a lemnului sunt incombustibile Co.

b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,

manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

Principalele materiale si substante utilizate in tehnologiile de prelucrare superioara a

lemnului sunt:

e |emnul in stare bruta;

e rumegusul, praful de lemn cu diferite granulatii sunt produse auxiliare ale
procesului de prelucrare, care in afara de ardere prezinta pericol de explozie si de
autoaprindere; cel mai periculos praf de lemn care poate forma cu aerul
amestecuri explosive, avand limita inferioara de explozie de 12g/mc;

e rumegusul de lemn si faina de lemn se pot autoaprinde; la rumegus,
autoaprinderea se produce in cazul depozitarii lui in stare umeda, in cantitati mari
si timp indelungat sau in amestec cu substante combustibile de natura organica
(reziduuri de ulei mineral, reziduuri de substante folosite la finisarea suprafetelor-
lacuri, nitrolacuri, emailuri sau reziduri celulozice), cel mai predispus la
autoaprindere este rumegusul rezultat din prelucrarea speciilor de rasinoase
datorita raginilor pe care le contin;

e substante combustibile si inflamabile utilizate la finisarea masei lemnoase si a

suprafetelor, cum sunt: Acetat de butil, Acetat de etil. Acetat de vinil. Acetat de
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polivinil, Acetona, Alcool fenil-etilic, Diaceton alcool, Diizocianat de 2-4 toluen,
Parafina pe baza de ulei, Parafina pe baza de ceara, Stiren, Toluen, Benzen, Xilen

De asemenea, substantele mai sus amintite se utilizeaza si sub forma de amestecuri:
nitrolacuri, lacuri, emailuri.
¢) sursele potentiale de aprindere existente:

0]
o
o
o
o

surse de natura electrica: scurtcircuit electric, electricitatea statica;
scantei de natura mecanica;

focul deschis;

fumatul;

trasnetul.

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea $i producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

0]

0]

exploatarea sistemelor, echipamentelor si aparaturii electrice cu deficiente si
improvizatii, fara a avea asigurata protectia adecvata mediului de lucru (etans la
praf, antiex);

neasigurarea legaturii la impamantare a utilajelor ce produc, prin natura procesului
tehnologic, praf de lemn, a utilajelor de pulverizare a lacurilor si nitrolacurilor;
exploatarea cabinelor de pulverizat, a cuptoarelor de uscare a produselor fara
asigurarea perdelelor de retinere a vaporilor si a instalatiilor de exhaustare a
gazelor ce formeaza amestecuri explozive cu oxigenul din aer;

neetanseitati ale tubulaturii de transport pneumatic si a cicloanelor de stocare i
vehiculare ale rumegusului si prafului de lemn;

fumatul si lucrul cu foc deschis fara respectarea masurilor de siguranta pentru
evitarea provocarii incendiilor.

SPATII COMERCIALE CU AGLOMERARI DE PERSOANE S| DEPOZITE EN-GROSS.

Identificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii:

Spatiile comerciale cu aglomerari de persoane (spatii de tip market, supermarket,
depozite en gross) au in componenta elemente constructive incombustibile (clasa Co) i
materiale combustibile — mase plastice utilizate in componenta rafturilor, vitrinelor a spatiilor
de prezentare.

b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

Materialele vehiculate (comercializate ) au in componenta preponderent substante
combustibile, datoritd naturii organice de provenienta, cum sunt: produse si sub produse
alimentare, materiale textile si sintetice etc.

Valoarea densitatii sarcinii termice este marita prin stocarea de produse pentru
comercializare in depozitele de marfa si cantitatea de ambalaje combustibile existenta.

c) sursele potentiale de aprindere existente:

= surtcircuitul electric;
= fumatul in locurile nepermise;
= utilizarea focului deschis in locurile nepermise, cu mari aglomerari de materiale

combustibile §i persoane.
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d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea $i producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

utilizarea echipamentelor electrice cu improvizatii, defecte sau izolate in mod
necorespunzator;

fumatul, lucrul cu foc deschis in locuri nepermise sau fara luarea masurilor de
protectie corespunzatoare in spatiile de prezentare si comercializare precum i
de depozitare a marfii;

stocarea pe rafturi, vitrine si in spatile de depozitare a unor cantitati de
produse comerciale mai mari decat cele prevazute;

neindepartarea periodica a ambalajelor utilizate;

utilizarea mijloacelor de incalzire improvizate.

OPERATORI ECONOMICI CE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE PRODUCTIA
ALCOOLULUI.

Identificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii:

Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor ce deservesc
productia si fabricarea alcoolului etilic sunt incombustibile Co.

b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:

La fabricarea alcoolului etilic de fermentatie se utilizeaza ca materii prime substantele
organice amidonoase, care in cadrul procesului tehnologic genereaza acumulari de pulberi si
praf de cereale avand intervalul de explozie cuprins intre 20-2000g /cmc.

¢) sursele potentiale de aprindere existente:

> electricitatea statica datorata nelegarii la impamantare sau deteriorarii legaturilor
de impamantare ale utilajelor tehnologice, rezervoarelor de depozitare, sistemelor
de pompare si vehiculare;

> scurtcircuitul electric;

» scantei mecanice datorate folosirii sculelor feroase in atmosfera exploziva;

» Fumatul, utilizarea focului deschis in locurile nepermise.

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,

dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:

= defectiunile sistemelor de captare a electricitatii statice de pe conducte, benzi de
transport si tubulatura de transport, la transvazarea produsului in cisternele de
transport, transportul si manipularea alcoolului etilic in vase si recipiente ce nu
asigura scurgerea electricitatii statice;

= depasirea temperaturii maxime in recipientele si incaperile de depozitare ale
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alcoolului etilic de rafinare;

= fumatul si lucrul cu foc deschis in atmosfera exploziva;

= utilizarea echipamentelor electrice ce nu au asigurat gradul de etansare i
protectie fata de mediul de lucru impus (antiex);

= functionarea necorespunzatoare a instalatiilor de desprafuire si de aspiratie al
utilajelor;

» nedotarea instalatilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru retinerea
corpurilor straine ce pot genera scantei mecanice in tubulatura de vehiculare.

OPERATORI ECONOMICI CE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE MORARITUL DIN
INDUSTRIA ALIMENTARA.
Identificarea pericolelor de incendiu
a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructi:
Elementele de constructie folosite in structura instalatiilor si amenajarilor de morarit
sunt incombustibile Co.
b)proprietétile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice:
Activitatea de productie din sectorul de morarit conduce la formarea prafurilor
vegetale, care impreuna cu aerul si sursa de aprindere formeaza un amestec ce genereaza
incendiul si exploziile si care se prezinta sub doua forme:
> particule de praf vegetal in suspensie in aerul din incapere;
> particule de praf vegetal depuse pe suprafetele incaperilor pe utilaj si instalatii ce
pot fi antrenate de aer.
Factorii importanti care duc la aparitia incendiului si exploziei sunt:
> natura pulberilor vegetale, compozitia, chimica, gradul de finete al particulelor,
compozitia atmosferei inconjuratoare, starea de miscare a acesteia, natura si
temperatura sursei de amorsare;
> limita inferioara a concentratiei pulberii favorabila producerii exploziei se poate
evalua la 25 g /cmc si se prezinta sub forma unei ceti —cu; cat este mai fina
granulatia cu atat mai mult este favorizata explozia.
¢) sursele potentiale de aprindere existente:
> electricitatea statica datorata nelegarii la impamantare sau deteriorarii legaturilor
de impamantare ale utilajelor tehnologice silozurilor de cereale, celulelor de
depozitare a fainii;
» scurtcircuitul electric;
» scantei mecanice datorate folosirii sculelor feroase in atmosfera exploziva;
» fumatul utilizarea focului deschis in locurile nepermise;
> trasnetul.
d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu:
> defectiunile sistemelor de captare a electricitatii statice de pe conducte, benzi de
transport si tubulatura de transport;
» fumatul si lucrul cu foc deschis in atmosfera exploziva;
— > Utilizarea echipamentelor electrice nu au asigurat gradul de etansare si protectie
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fata de mediul de lucru impus (antiex, etans la praf);

» functionarea necorespunzatoare a instalatiilor de desprafuire si de aspiratie a
utilajelor;

» nedotarea instalatilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru retinerea
corpurilor straine;

> neetansarea capacelor de vizitare la celule, buncéare si depozite de faina si
subproduse, a tubulaturii de scurgere a capacelor transportoarelor cu racleti si
inele, a snecurilor si benzilor transportoare.

Din analiza statistica a incendiilor izbucnite pe teritoriul judetului Valcea in
ultimii 5 ani, rezulta urmatoarele aspecte:

Ponderea incendiilor o detine mediul rural cu o rata de izbucnire de 64,43%, fata de
mediul urban cu 35,57%.

> Incendiile au izbucnit cu preponderenta la gospodariile cetatenesti-locuinte si

anexele acestora, cu o rata de 82,19 %,
» Operatorii economici au fost afectati de izbucnirea incendiilor in proportie de
9,05%, iar institutiile in proportie de 8,76 %.

Cele mai multe incendii au fost generate de:

o instalatii electrice defecte sau improvizate - 18%

e jocul copiilor cu focul - 26,15%

o focul deschis - 1%

e actiuni intentionate - 13%

e cenusa, jar, scantei - 8%

e fumatul - 8%

¢ actiunea intentionata - 13%

Ca imprejurari ce au generat incendiile se pot retine:

» Echipamente electrice improvizate

> Aparate electrice defecte sau uitate sub tensiune

> Mijloace de incalzire improvizate si nesupravegheate

» Sudura

» Scantei mecanice

» Explozie urmata de incendiu

» Accident urmat de incendiu

» Trasnet sau alte fenomene naturale.

SECTIUNEA 5
3.5. ANALIZA RISCURILOR SOCIALE

Pe raza judetului Valcea pot apare riscuri sociale datorate unor vicii de organizare si
gestionare a:

> adunarilor;

» targurilor;

> festivalurilor si a altor manifestari.

De asemenea, aceste tipuri de riscuri mai pot aparea si in urma unor manifestari
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periodice cu afluentda mare de public, cum ar fi actiunile sportive desfagurate in sali i
stadioane, a aglomerarilor de persoane datorate fluxului de turisti (Anexa nr.19), indeosebi in
sezonul de vara, precum si migcari sociale, mitingurile si demonstratiile (posibile ca urmare a
politicilor sociale dar i a situatiei fortei de munca, in special a locurilor de munca deficitare).

Pana in prezent la nivelul judetului Valcea singurele perturbari sociale au avut loc in
anul 1999, dar trebuie mentionat ca acestea au fost initiate de actiunile revendicative ale
minerilor din Valea Jiului.

SECTIUNEA 6

3.6. ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI

Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul judetului, colectivitatile umane, bunurile
materiale si valorile culturale si de patrimoniu, activitatile culturale, sociale, economice §i
politice pot fi si urmatoarele:

% riscul intreruperii comunicatiilor speciale — O.J.T.S. Valcea, a comunicatiilor
populatiei — operatori telefonie mobila si fixa, internet, mass-media audio-vizuala
etc.;

++ blocarea de persoane in autovehicule/mijloace de transport implicate in accidente
rutiere, feroviare, aeriene etc.;

% Dblocarea de persoane sub dardmaturi, ca urmare a unor situati de urgenta
specifice;

* inundarea subsolurilor cladirilor ce apartin operatorilor economici, institutiilor
publice, precum si a populatiei;

** punerea in pericol a vietii animalelor — blocari/caderi a acestora in lacuri, puturi etc.,
suspendarea acestora in copaci sau la inaltimi etc.;

+* sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de
factorii de risc specifici situatiilor de urgenta;

ZONE DE RISC CRESCUT
La nivelul judetului Vélcea principalele zonele care prezinta un risc crescut sunt
urmatoarele:
> Platforma industriala sud a municipiului Rm. Valcea prin natura
substantelor uzitate de catre urmatorii operatori economici existenti in zona
respectiva;
> Unitatea Miniera de Cariera Berbesti prin natura alunecarilor de teren
generate si posibil a fi generate in continuare de catre sterilul rezultat;
> Exploatarea de la Ocnele Mari (atat exploatarea istorica cat si cea actuala)
prin natura alunecarilor de teren generate si posibil a fi generate in continuare.

La nivelul judetului Vélcea, extractia anumitor zacaminte de subsol au dus la formarea
unor halde de steril.
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% halda exterioara ,Panga Nord” - cu o suprafata de 95 ha, formata din

marne,, argile si pietrisuri, desfagurata pe raza localitatii Berbesti (cantitate depusa 44 294

500 mc);

* halda interioara ,Panga” — cu o suprafata de 99,5 ha, formata din argile si
nisipuri, desfagurata pe raza localitatii Berbesti (cantitate depusa 38 507 500 mc);

 halda exterioara ,,Berbesti Vest” — cu o suprafata de 127,5 ha, formata din
argile, argile nisipoase si nisipuri, desfagurata pe raza localitatii Berbesti (cantitate depusa 28
090 500 mc);

 halda interioara ,Berbesti Vest” — cu o suprafata de 129,1 ha, formata din

argile, argile nisipoase si nisipuri, desfasurata pe raza localitatii Berbesti (cantitate depusa 20

013 500 mc).

La nivelul acestor halde de steril, se pot manifesta urmatoarele riscuri:

- pierderea stabilitati haldelor determinatd de excesul de umiditate sau de socurile
seismice, care pot genera alunecari de teren;

- alunecari de teren care se pot inregistra atat pe versanti cat si pe taluzurile haldelor;

- inundarea haldei exterioare, cu impact asupra stabilitatii acesteia.

Zonele potential a fi afectate sunt cele din vecinatate, respectiv: terenuri agricole
proprietate privata, drumuri in exploatare, obturarea paraului Taréia, cu posibilitatea
formarii unei acumulari de apa.

Gospodariile potential a fi afectate: 6 gospodarii din satul Turcesti, comuna Mateesti.

Extractia zacamantului de mica de pe teritoriul localitati Voineasa, a dus la

formarea in zona Cataracte, a doua halde:

+* halda exterioara amonte, statia de concasare — suprafata 0,6 ha (75 000 mc
terasit);
+* halda exterioara aval, statie de concasare - suprafata 1,6 ha (225 000 mc
terasit).
Acestea pot prezenta urmatoarele riscuri:

- pierderea stabilitatii haldelor determinata de excesul de umiditate;

- inundarea haldelor, cu impact asupra stabilitati acestora, care pot genera ca efecte
aparitia suspensiilor de mica in acumularile din aval (Malaia, Bradisor) si afectarea faunei
piscicole .

Zonele potential a fi afectate sunt cele din avalul zonei Cataracte (cursul Lotrului gi
acumularile din aval).

in comuna Costesti, sat Pietreni, pe malul drept al paraului Costesti, ca urmare a
extractiei calcarului de catre SNS SALROM - Sucursala Exploatare Miniera R&mnicu Valcea,

s-a format o halda de calcar subgabaritic cu o capacitate de circa 25 milioane tone, care prin

constructie si dimensiuni, prezinta riscuri geotehnice, respectiv pierderea stabilitatii haldei,

obturarea cursului paraului Costesti si formarea unei acumulari de apa in amonte.
in urma extractiei carbunelui energetic de catre S.N.L.O. S.A. Targu Jiu - Exploatarea
de Cariera Alunu, s-au format doua halde de steril,respectiv:
“ halda activa exterioara ,Jigai” - cu o suprafata de 245 ha, formata din
marne, argile si nisipuri, desfagurata pe raza localitatilor Alunu, Berbesti, Sinesti (cantitate
depusa 91 591 100 mc);
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* halda activa interioara ,Rosia” — cu o suprafata de 131,5 ha, formata din
marne, argile si nisipuri, desfagurata pe raza localitatilor Alunu si Rosia (cantitate depusa 39
068 600 mc).

Riscurile identificate sunt:

- pierderea stabilitatii haldelor cauzata de excesul de umiditate sau de socurile seismice,
care pot genera alunecari de teren;
- alunecari de teren care se pot inregistra atat pe versanti cat ti pe taluzurile haldelor,
- inundarea haldei exterioare, cu impact asupra stabilitatii acesteia.

CAPITOLUL IV
ACOPERIREA RISCURILOR

4.1. CONCEPTIA DESFASURARII ACTIUNILOR DE
PROTECTIE - INTERVENTIE

Interventia in situatii de urgenta reprezinta ansamblul actiunilor specifice desfagurate
intr-o conceptie unitara, in mod organizat, independent sau in cooperare, de catre toate
componentele sistemului judetean/local de management al situatiilor de urgenta, pentru
evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor si animalelor, limitarea distrugerii bunurilor
materiale aflate in pericol, lichidarea incendiilor, racirea si protectia instalatiilor si constructiilor
solicitate termic sau afectate fizic de incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati i
catastrofe, precum si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor provocare de astfel de dezastre.

Actiunile de protectie-interventie prezinta unele particularitati determinate, in special,
de:

*+ natura si amploarea situatiei de urgents;

** locul i situatia concreta in care se actioneaza;

%+ capacitatea de interventie a fortelor participante;

+¢ caracteristicile terenului si ale obiectivului;

+ timpul, anotimpul i starea vremi;

+¢ gradul de pericol pentru personal si tehnica din dotare;
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*+ natura, caracteristicile i proprietatile fizico-chimice ale materialelor implicate si
a celor din imediata vecinatate.
Interventia se desfagoara, de reguld, in zona de competenta sau raionul de
interventie, iar in unele cazuri determinate de natura si amploarea situatiei de urgenta si in
afara acestora, din ordinul sau cu aprobarea esalonului superior.

4.1.1. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ACTIUNILOR DE
INTERVENTIE

Caracteristicile principale ale actiunilor de interventie sunt:

«¢ caracterul unitar, complex si decisiv;

» dinamismul; mobilitatea;

» operativitatea;

» diversitatea formelor si procedeelor de actiune ce se utilizeaza;
» existenta factorilor ce ingreuneaza interventia;

++ existenta pericolelor pentru personal si tehnica.

in toate cazurile, interventia in situatii de urgentd se organizeaza, pregateste si
desfasoara conform urmatoarelor principii de baza:
respectarea legalitatii;
desfagurarea actiunilor cu caracter profund umanitar;
libertatea de actiune;
concentrarea eforturilor;
unitatea actiunilor;
dispersarea fortelor si mijloacelor;
economia fortelor si mijloacelor;
cooperarea;
evitarea surprinderii;
manevra,
complementaritatea actiunilor;
asigurarea logisticii actiunilor de interventie.

PRINCIPIUL RESPECTARII LEGALITA‘[II presupune aplicarea de catre fortele de
interventie a prevederilor legale interne si ale recomandarilor internationale de profil la care
Roménia a aderat, in timpul pregatirii $i desfasurarii actiunilor de interventie, atét in situatii
normale, cat si in cazul producerii unor situatii deosebite.

DESFASURAREA ACTIUNILOR CU CARACTER PROFUND UMANITAR reprezinta
principiul de baza al actiunilor de protectie si interventie si consta in derularea activitatilor in
scopul apararii i salvarii vietii, bunurilor materiale, protectiei mediului, precum si pentru
reducerea efectelor situatiilor de urgenta.

LIBERTATEA DE ACTIUNE urmareste sa asigure pregatirea si desfasurarea
neingradita a interventiei in conformitate cu conceptia si scopurile stabilite in documentele de
organizare a acesteia vizand, in special, modul de folosire a fortelor si mijloacelor din primul
moment, in concordanta cu situatia concreta de la locul actiunii.

Libertatea de actiune presupune adoptarea unor dispozitive optime si stabile, precum

§i efectuarea unor manevre de forte §i miiloace Tndréznetei care conduc la folosirea eficienta
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a acestora in scopul evacuarii, salvarii gi/sau protejarii persoanelor si animalelor, limitarii
distrugerii bunurilor materiale, cu eforturi umane si materiale minime.

CONCENTRAREA EFORTURILOR consta in gruparea la locul si momentul oportun a
fortelor si mijloacelor pe directia principala de propagare a efectelor situatiei de urgenta, in
scopul localizarii acestora, al executarii atacului decisiv asupra focarului pentru lichidarea lui,
limitarii i Tnlaturarii consecintelor accidentelor, avariilor, exploziilor, calamitatilor si
catastrofelor.

Concentrarea eforturilor pe directiile hotarétoare se realizeaza rapid si numai pe timpul
cat este necesara, prin manevre de forte si mijloace, care sa permita controlul permanent al
situatiei de urgenta, continuitatea in actiune, precum si coordonarea cu eficienta a fortelor si
mijloacelor avute la dispozitie.

UNITATEA ACTIUNILOR se realizeaza prin desfasurarea acestora dupa o conceptie
unitara, stabilita din timp si materializata in documentele de organizare a interventiei, prin
luarea unei decizii optime de catre comandantul interventiei (actiunii), ce se bazeaza pe
situatia concreta evaluata la locul actiunii, fortele proprii de care se dispune si cele cu care se
coopereaza, precum si prin folosirea simultana sau succesiva a celor mai avantajoase forme
si procedee de actiune, in scopul indeplinirii misiunilor in timp scurt, cu eficienta maxima si cu
eforturi umane si materiale minime.

DISPERSAREA FORTELOR $I MIJLOACELOR se realizeaza prin amplasarea
acestora la intervalele si distantele impuse de natura interventiei (incendiu, avarie, accident,
calamitate sau catastrofa), riscurile existente la locul actiunii, dispunerea cailor de acces si
surselor de apa, in scopul scoaterii de sub pericolele iminente care pot surprinde si afecta
grav fortele si mijloacele de interventie, concomitent cu asigurarea posibilitatilor de cooperare
si manevra, pentru indeplinirea misiunilor.

Dispersarea fortelor si mijloacelor nu exclude concentrarea eforturilor pe directiile
hotaratoare, in timpul si la locul stabilit, ele conditionandu-se reciproc.

ECONOMIA FORTELOR $I MIJLOACELOR presupune: exploatarea la maxim a
posibilitatilor de actiune a fortelor ce concura la desfasurarea interventiilor; realizarea
concentrarii de forte si mijloace minime necesare pentru indeplinirea misiunii; stabilirea
misiunilor Tn concordanta cu posibilitatile reale de actiune ale unitatilor si subunitatilor de
interventie, serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta si ale celorlalte forte cu care se
coopereaza; aprecierea justa a situatiei de la locul interventiei.

Economia fortelor si mijloacelor se realizeaza prin prevederea corecta a situatiilor ce
se pot produce, iar pe timpul desfasurarii operatiunilor de interventie prin adaptarea continua
a potentialului utilizat la evolutia situatiei, in scopul asigurarii indeplinirii misiunilor cu eforturi
minime si randament maxim.

COOPERAREA urmareste coordonarea actiunilor fortelor proprii in timp, spatiu si pe
misiuni, intre acestea si celelalte forte participante la interventie, in scopul concentrarii
eforturilor, intr-o conceptie unitara, pentru indeplinirea misiunii.

in cadrul cooperarii, pe baza situatiilor ce se pot produce, se stabilesc modalitatile si
procedeele de actiune, precum si un sistem unic de semnale si indicative, in scopul
conducerii suple a tuturor fortelor.
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fost intrerupta. Organizarea §i mentinerea cooperarii  constituie  obligatie a
comandantilor/sefilor si reprezentantilor fortelor care actioneaza in comun.

EVITAREA SURPRINDERII se realizeaza prin: cunoasterea caracteristicilor zonei de
competenta sau raionului de interventie, specificului obiectivelor si localitatilor; pregatirea si
organizarea subunitatilor si a personalului operativ pentru interventie; executarea continua a
recunoasterilor la locul actiunii; adoptarea unor dispozitive de interventie suple, care sa
permita efectuarea rapida a manevrelor de forte si mijloace; colaborarea neintrerupta cu
specialistii din obiectivul sau zona afectata.

Comandantii/sefii fortelor care actioneaza la interventie au obligatia sa ia masuri
pentru evitarea surprinderii, inclusiv in ceea ce priveste asigurarea rezervelor de forte,
mijloace si substante de stingere.

Conceptia actiunilor de protectie-interventie in situatii de urgenta, pe tipurile de riscuri
identificate la nivelul judetului Valcea, este materializata in documentele operative prevazute in
anexa nr. 34, precum si celelalte documente de interventie.

Evitarea manifestarii riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea
consecintelor acestora se realizeaza prin urmatoarele actiuni:

a) monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici,

etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente — membrii C.J.S.U. Valcea;

b) activitati preventive ale autoritatilor, pe domenii de competenta;

c) informarea populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ-teritoriale i
asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol;

d) exercitii i aplicatii.

Activitatile preventive planificate, organizate si desfagurate in scopul acoperirii

riscurilor sunt:

a) controale si inspectii de prevenire — executate de Inspectia de Prevenire a
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru” al Judetului Valcea,
precum si in cooperare cu reprezentanti ai institutiilor membre ale C.J.S.U. Vélcea
(Comisariatul Garzii de Mediu, Agentia de Protectia Mediului etc. );

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si de protectie civila - Inspectia de
Prevenire a Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ,General Magheru” al
Judetului Valcea;

c) acorduri;

d) asistenta tehnica de specialitate;

e) informare preventiva — pliante, broguri pe tipuri de riscuri;

f) pregatirea populatiei - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru”
al Judetului Valcea;

g) constatarea si sanctionarea incalcarilor la prevederile legale;

h) alte forme.

4.2. ETAPELE DE REALIZARE A ACTIUNILOFR

Principalele_etape (operatiuni) de realizare a_actiunilor_de protectie_si_interventie
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cuprind:

+» ALERTAREA PENTRU INTERVENTIE

Cuprinde receptionarea si inregistrarea anuntului, introducerea semnalului acustic,
transmiterea acestuia comandantului interventiei si adunarea personalului in vederea
deplasarii la locul actiunii.

Receptionarea apelului, in vederea alertarii pentru interventie se face prin Sistemul
national unic pentru apeluri de urgenta 112 sau prin declangarea sistemului de observare-
alarmare automata a incendiilor. Operatiunea de alertare se efectueaza prin declansarea, de
catre radiotelefonistul de serviciu a semnalelor acustice si optice stabilite sau la ordinul
comandantului interventiei.

Alertarea se poate executa si in urma anuntarii telefonice directe sau verbale la sediul
unitatii sau subunitatilor. In cazul anuntarii directe la sediul unitétii si subunitatii a situatiilor de
urgenta, se procedeaza la legitimarea persoanelor si retinerea datelor privind identitatea
acestora, locul si natura evenimentului, dupa care se declanseaza semnalul de alertare si se
raporteaza esalonului superior.

in cazul in care solicitarea fortelor pentru interventie se face prin ordin transmis de la
esaloanele superioare sau cand se declanseaza sistemul de observare-alarmare automata,
se trece imediat la declangarea alertei.

in functie de situatia concreta, prin dispeceratul inspectoratului se anunta si
reprezentanti ai C.J.S.U. Valcea cu atributii in gestionarea si managementul situatiilor de
urgenta.

in situatia observarii directe a producerii unor situatii de urgentd, se declangeaza
semnalul de alertare si se raporteaza despre aceasta esalonului superior.

in situatia alarmarii unitatii se executad activitatile potrivit prevederilor care
reglementeaza acest domeniu.

<+ INFORMAREA PERSONALULUI DE CONDUCERE ASUPRA SITUATIEI
CREATE

Se face in cel mai scurt timp de la primirea apelului de urgenta, de catre personalul

din serviciul operativ.

» DEPLASAREA LA LOCUL INTERVENTIEI

Este precedatd de adunarea efectivelor, ca urmare a declangarii semnalului de
alertare.

Adunarea in vederea deplasarii pentru_interventie se executa la semnalul acustic i
optic transmis de la punctul de comanda, precum si la ordinul comandantului de subunitate
sau al sefului garzii de interventie. La receptionarea semnalului sau ordinului, personalul din
compunerea garzii de interventie executa urmatoarele:

a) intrerupe activitatile la care este angrenat;

b) se deplaseaza la locul de pastrare a echipamentului de protectie;

c) ridica echipamentul de protectie, se deplaseaza pe locul stabilit si se echipeaza;

d) soferul scoate autospeciala in fata garajului;

e) comandantul de echipaj aduna echipajul in fata autospecialei, verifica prezenta si
modul de echipare;
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f) la ordinul comandantului de echipaj se trece in formatia de mars.

Timpul de adunare pentru interventie se stabileste in functie de amplasamentul
cazarmii, conditile de cazare a personalului si in functie de locul de garare a tehnicii i
materialelor de interventie, diferentiat, in raport cu conditile de timp si anotimp (ziua sau
noaptea, vara sau iarna), urmarind ca acesta sa fie cat mai scurt. Timpul de adunare pentru
interventie se considera din momentul declangarii semnalului de alertare si pana la adunarea
personalului in locul stabilit.

Deplasarea la locul interventiei se executa in baza ordinului_de deplasare al
comandantului interventiei (sefului garzii de interventie/comandant echipaj), in care se vor
preciza:

a) locatia unde se intervine;

b) itinerarul de deplasare;

c) fortele si mijloacele ce se deplaseaza;

d) ordinea acestora in coloana.

Pe timpul deplasarii, in functie de prevederile documentelor de organizare a
interventiei si datele cunoscute privind situatia existenta, comandantul interventiei, transmite
prin radio dispozitii preliminare pentru intrarea in actiune a fortelor concentrate.

Deplasarea la locul actiunii se face in coloand, pe itinerarul ordonat, folosind
obligatoriu mijloacele de avertizare optice si acustice, astfel incat sa se ajunga la locul
interventiei in timpul cel mai scurt, in conditii de siguranta si cu capacitatea de interventie
completa.

% INTRAREA iN ACTIUNE A FORTELOR, AMPLASAREA MIJLOACELOR $lI
REALIZAREA DISPOZITIVULUI PRELIMINAR DE INTERVENTIE

Se realizeaza astfel:

Dispozitivul preliminar de interventie pentru stingerea incendiilor se realizeaza dupa
sosirea la locul actiunii, concomitent cu executarea recunoasterii i trebuie sa asigure
desfagurarea rapida a fortelor si mijloacelor in dispozitivul de interventie, executarea unor
manevre in timp scurt, precum $i scoaterea de sub pericol a personalului si tehnicii. Acesta
se realizeaza la ordinul comandantului interventiei, care cuprinde:

a) locul de amplasare a tehnicii de interventie;

b) numarul i tipul tevilor de insotire pe timpul recunoasterilor;

c) modul de alimentare cu apa si alte substante de stingere;

d) numarul, tipul si directiile de realizare a dispozitivului;

e) aliniamentul pana la care se realizeaza dispozitivul.

Ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de interventie poate fi dat odata cu
ordinul de deplasare, pe timpul deplasarii sau dupa sosirea la locul interventiei.

in cazul in care actiunea urmeaza sa se execute pe baza unor situatii prevazute in
documentele de organizare a interventiei, se trece direct la realizarea dispozitivului de
interventie.

%+ RECUNOASTEREA, ANALIZA SITUATIEI, LUAREA DECIZIEI $I DAREA
ORDINULUI DE INTERVENTIE
Sunt activitati care incep imediat, dupa sosirea la locul actiunii, se continua pe toata
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situatiei, analiza riscurilor pentru personalul de interventie si populatie, obtinerii gi transmiterii
datelor necesare pentru luarea deciziei.

Recunoasterea se realizeaza de o echipa formata din specialisti ai obiectivul afectat si
comandantii de echipaj, condusa de comandantul interventiei si se executa pe mai multe
directii, prin observare si cercetare,

La recunoastere se stabilesc:

a) riscurile la care se expune personalul de interventie, populatia, precum si caile,
mijloacele si procedeele de salvare-evacuare;

b) locul, natura, proportiile, posibilitatile si directile de propagare ale tipului de risc
produs;

d) dispunerea obstacolelor impotriva incendiilor, a instalatiilor fixe de stingere, starea
acestora si eficienta lor pentru limitarea propagarii;

e) existenta golurilor, instalatiilor de ventilatie sau de alta natura, ce pot favoriza
propagarea incendiului;

f) existenta bunurilor materiale, necesitatea evacuarii lor sau a protejarii impotriva
efectelor tipului de risc produs;

g) necesitatea desfacerii, dislocarii sau demolarii elementelor de constructie, ce pot
contribui la propagarea efectelor tipului de risc produs;

h) dispunerea, capacitatea si posibilitatile de folosire a surselor de apa pentru
alimentarea autospecialelor si utilajelor;

i) balizarea zonei in vederea protejarii si conservarii datelor, informatiilor si urmelor de
orice natura si evitarea patrunderii persoanelor neautorizate.

Analiza situatiei este activitatea desfasurata in baza datelor si informatiilor obtinute in
urma recunoasterii, se concretizeaza in luarea deciziei i darea ordinului de interventie de
catre comandantul interventiei in toate situatiile, in scopul identificarii i evaluarii riscului,
coordonarii actiunii si intrebuintarii fortelor si mijloacelor la dispozitie intr-o conceptie unitara,
potrivit situatiei concrete evaluata in urma executarii recunoasterilor.

Ordinul de interventie va cuprinde :

a) amploarea si complexitatea situatiei gasite la fata locului

b) misiunile structurilor de interventie proprii si a celor cu care se coopereaza;

c) masurile de protectie si securitate;

d) masuri suplimentare de protectie a mediului;

e) locul de dispunere a punctului de comanda mobil.

Succesiunea ordinelor (dispozitiilor) date in cursul desfagurarii actiunilor de interventie
va fi strict legata de evolutia, in timp si spatiu, a situatiei de la locul interventiei.

+» EVACUAREA, SALVAREA S$I/SAU PROTEJAREA PERSOANELOR,
ANIMALELOR, BUNURILOR $I MEDIULUI
Se executa distinct si prioritar de catre personalul stabilit si pregatit in acest scop:
a) cand situatia de urgenta ameninta direct viata persoanelor ori animalelor;
b) cand exista un pericol iminent de producere a unei situatii de urgenta care pune in
pericol viata;
c) la ordinul institutiilor abilitate.
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Evacuarea si salvarea persoanelor se executa, in toate situatile, cu sprijinul
personalului din obiectivul afectat, in raport cu pericolul ce le ameninta, folosind procedeele
adecvate situatiei de la locul actiunii, specificul obiectivului si categoria de persoane si/sau
animale ce urmeaza a fi evacuate (salvate).

Evacuarea animalelor se executa cu ajutorul ingrijitorilor, folosind procedee si metode
in raport cu specia acestora si gradul de dezvoltare a evenimentului, de fortele si mijloacele
la dispozitie.

in cazul bunurilor se evacueaza in prima urgenta cele cu pericol de explozie, precum
si cele de valoare. Bunurile evacuate se depoziteaza in locuri ferite de efectele incendiului,
ale apei si precipitatiilor atmosferice etc., asigurand protectia acestora.

+ REALIZAREA, ADAPTAREA $I FINALIZAREA DISPOZITIVULUI DE
INTERVENTIE LA SITUATIA CONCRETA

Se executa pe baza ordinului de interventie. Dupa realizarea dispozitivului de
interventie, acesta poate fi completat/modificat, la ordinul comandantului interventiei, prin
introducerea de noi elemente de dispozitiv, in functie de evolutia situatiei.

Pentru asigurarea desfasurarii simultane a actiunilor pe toate directiile si nivelurile, in
mod deosebit |a tipurile de riscuri majore produse, dispozitivul de interventie se organizeaza
pe sectoare, pentru conducerea ferma si neintrerupta a fortelor si asigurarea libertatii de
actiune.

Comandantul interventiei urmareste executarea ordinelor date, dupa care isi ocupa
locul in dispozitivul comunicat subordonatilor, de unde va actiona si conduce interventia.

“» MANEVRA DE FORTE
Se realizeaza prin gruparea de resurse la locul interventiei, in scopul concentrarii
efortului pe directiile de interventie, concomitent cu asigurarea scoaterii efectivelor, tehnicii gi
materialelor pentru interventie din zonele cu pericol iminent.
Manevra trebuie sa fie simpla in conceptie, sa corespunda misiunii, sa se execute in
timp scurt si sa asigure continuitatea interventiei.

+» LOCALIZAREA/LIMITAREA EFECTELOR SITUATIEI DE URGENTA

Consta in izolarea ariei de manifestare a acesteia fata de mediul inconjurator si
stoparea agravarii efectelor produse, protectia constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
periclitate, concomitent cu crearea conditiilor pentru inlaturarea urmarilor evenimentului cu
fortele si mijloacele concentrate la locul interventiei, acestea realizandu-se prin:

a) actiunea neintrerupta asupra principalelor directii de propagare, utilizand materiale,
substante si procedee de interventie in functie de natura si dezvoltarea evenimentului;

b) protectia elementelor de constructie, a golurilor, instalatiilor, cailor de acces si
vecinatatilor, pe directiile si in locurile cele mai afectate si asigurarea conditiilor pentru
salvarea persoanelor aflate in zone greu accesibile;

c) indepartarea substantelor si materialelor combustibile sau protejarea lor;

d) desfacerea sau demolarea elementelor de constructie sau a unor parti a
instalatiilor, cand situatia impune, pentru crearea de culoare sau spatii intre obiectivul afectat
si vecinatati.
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Evenimentul se considera localizat atunci cand propagarea si dezvoltarea acestuia
este intrerupta, protectia vecinatatilor este sigura si sunt create conditii pentru lichidarea
acestuia cu fortele si mijloacele la dispozitie.

% INLATURAREA EFECTELOR NEGATIVE ALE EVENIMENTULUI
Este faza in care se executa un complex de masuri in scopul reducerii pagubelor
materiale si preintampinarii aparitiei altor tipuri de risc la locul interventiei, conform atributiilor
din competenta.

“+ REGRUPAREA FORTELOR $I MIJLOACELOR
Consta in reorganizarea partiala sau totala a dispozitivului de interventie si se executa
atunci cand apar schimbari importante in evolutia evenimentului, la ordinul comandantului
interventiei.

% STABILIREA CAUZELOR PRODUCERII EVENIMENTULUI $I CONDITIILOR
CARE AU FAVORIZAT EVOLUTIA ACESTUIA

Constituie actiunile si activitatile desfasurate in scopul procurarii, analizarii i
exploatarii datelor si informatiilor i problemelor de orice natura, aprecierii corecte a conditiilor
care au favorizat evolutia evenimentului si identificarea celor care au determinat dezvoltarea
si propagarea acestuia.

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face de catre comandantul interventiei,
potrivit reglementarilor aprobate de ministru si/sau inspectorul general, referitoare la
cercetarea la fata locului.

Stabilirea cauzelor se asigura, la cerere, si in cazul interventiilor la care au actionat
alte forte de interventie sau cetateni.

Comandantul este obligat sa asigure stabilirea imprejurarilor si cauzelor la toate
interventiile din zona de competenta sau raionul de interventie la care au actionat ori s-au
deplasat forte si mijloace proprii.

+% INTOCMIREA PROCESULUI VERBAL DE INTERVENTIE $1 A RAPORTULUI
DE INTERVENTIE

Procesul verbal de interventie se completeaza de seful garzii de
interventie/comandantul de echipaj, sub coordonarea comandantului interventiei, in prezenta
proprietarului sau a imputernicitului, detinatorului legal, utilizatorului sau chiriagului bunului
afectat, a 1-2 martori i politiei.

Procesul verbal de interventie se incheie si in cazul in care celelalte parti prevazute nu
sosesc la fata locului pana la finalizarea interventiei.

Procesul verbal de interventie se completeaza in 3 (trei) exemplare, care se distribuie
dupd cum urmeaza: exemplarul nr.1 la sediul unitatii (1.S.U. Vélcea), exemplarul nr.2 la
proprietar, iar exemplarul nr.3 la subunitatea in al carei raion de interventie a avut loc
evenimentul.

La solicitarea organelor abilitate de lege (Parchet, politie, societati de asigurari,
instante judecatoresti) sau alte persoane fizice si juridice afectate de eveniment, Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta va pune la dispozitie, dupa caz informatii continute de acesta.

%
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Este operatiunea ce se executa la ordinul comandantului interventiei si cuprinde:

a) incetarea lucrului tuturor mijloacelor de interventie;

b) strangerea dispozitivului de interventie;

c) curatarea sumara si verificarea accesoriilor i utilajelor;

d) verificarea existentei si agezarea accesoriilor pe autospeciale si utilaje;

e) realizarea plinurilor cu apa a autospecialelor, daca sunt posibilitati de alimentare;

f) verificarea prezentei personalului participant la actiune;

g) imbarcarea personalului pe autospeciale;

h) incolonarea autovehiculelor;

i) deplasarea fortelor si mijloacelor la unitate/subunitate.

in functie de stadiul si efectele operatiunilor de interventie, retragerea fortelor si
mijloacelor se poate face esalonat. in cazul in care situatia impune, la locul interventiei pot
ramane temporar forte si mijloace in supraveghere sau se pot deplasa la alta misiune.

Deplasarea fortelor si mijloacelor la unitate/subunitate se executa cu respectarea
regulilor de circulatie pe drumurile publice, in ordinea stabilita de comandant, prin folosirea
mijloacelor de semnalizare optica.

+» RESTABILIREA CAPACITATII DE INTERVENTIE

Se executa dupa inapoierea fortelor si mijloacelor la unitate/subunitate si consta in:
o realizarea plinurilor cu substante de stingere, carburanti si lubrifianti;
o fintretinerea gi verificarea accesoriilor si tehnicii de interventie,

remedierea defectiunilor, daca este posibil;

o finlocuirea echipamentului de protectie ce nu mai poate fi folosit;
O reorganizarea garzii de interventie si inlocuirea personalului, dupa caz,
O asigurarea asistentei medicale.

+ INFORMAREA INSPECTORULUI SEF/COMANDANTULUI $I ESALONULUI
SUPERIOR
Se realizeaza prin rapoarte operative, rapoarte de interventie si rapoarte de evaluare a
interventiei.

< ANALIZA INTERVENTILOR $I EVIDENTIEREA MASURILOR DE
PREVENIRE/OPTIMIZARE NECESARE
Analiza interventiilor se intocmeste, ori de cate ori este nevoie, la nivelul
subunitatii/grupului de interventie si centrului operational in vederea stabilirii concluziilor gi
masurilor necesare pregatirii interventiilor.

Comandantul subunitatii analizeaza actiunile de interventie din raionul de interventie al
acesteia, consemnand principalele concluzii i masuri in materialul de evaluare a activitatii
subunitatii, iar seful garzii de interventie/echipaj intocmeste analiza interventiilor conduse, in
caietul/dosarul de analiza a interventiilor.

Activitatile ce se urmaresc la analiza unei interventii:

+ Data si ora alertarii
*+ Adresa, denumirea si destinatia obiectivului unde s-a produs evenimentul si in
ce a constat acesta
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¢ ltinerarul de deplasare la locul interventiei, kilometrii parcursi, timpul de
alertare, timpul de raspuns)

Numarul si tipul autospecialelor

Aspecte rezultate in urma executarii recunoasterii

Participarea S.V.S.U/S.P.S.U si masurile luate

Existenta si functionarea surselor de alimentare cu apa

Respectarea regulilor de tehnica securitatii si sanatatii in munca a personalului
Procedee folosite pentru salvarea persoanelor

Manevra de forte

Greutati intdmpinate pe timpul interventiei

S-a dispus evacuarea populatiei sau alte restrictii in zona afectata ?

Victime din randul personalului propriu

S-a dispus oprirea, restrictionarea circulatiei ?

S-au folosit dispozitive pentru detectarea substantelor toxice, radioactive ?
S-au folosit echipamente de protectie care necesita decontaminarea lor ?

S-au solicitat forte si mijloace, de la cine ? (institutii, agenti economici efc.),
eficienta lor ?

Forte cu care s-a cooperat (institutia/numeric pe categorii de participanti)
Functionarea instalatiilor speciale din obiectiv

Asigurarea de catre operatorul economic a mijloacelor speciale de protectie a
personalului de interventie

Efecte negative produse si masurile luate

Greutati intdmpinate in stabilirea cauzei producerii evenimentului si masurile
luate

Participarea grupei operative a |.S.U.

Participarea/implicarea reprezentantilor administratiei publice centrale/locale
Agentul economic/institutie are documente operative de interventie (plan de
interventie, fisa operativa) ?

S-a activat C.L.S.U. pe timpul interventiei ?

invétéminte si concluzii ce se desprind in urma interventiei (pareri ale
participantilor la interventie despre modul de lucru, dispozitivul adoptat)

* Reprezentarea dispozitivului de interventie pe schema

SECTIUNEA 3
4.3. FAZE DE URGENTA A ACTIUNILOR

intrebuintarea fortelor si mijloacelor se executd pe baza conceptiei de actiune,
materializata in documentele de organizare a interventiei.
in functie de locul, natura, amploarea si evolutia situatiei, interventia se realizeaza pe
urgente.
4.3.1. URGENTA |
Urgenta | se asigura de subunitatile din raionul afectat, care sosesc, la
solicitarea autoritatilor, in sprijinul serviciilor publice — voluntare si private - pentru

situatii de urgenta.
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Pentru indeplinirea actiunilor de interventie, subunitatile de interventie profesioniste,
actioneaza independent, iar cand situatia o impune, in cooperare cu fortele si mijloacele
existente Tn obiectivul/localitatea afectata, precum si cu cele sosite de la nivel judetean.

in functie de natura si amploarea evenimentului se poate actiona egalonat.

4.3.2. URGENTA I

Urgenta a ll-a se asigura de catre subunitatile inspectoratului judetean pentru
situatii de urgenta si ale celorlalte institutii din compunerea C.J.S.U. Vélcea cu rol in
gestionarea si managementul situatiilor de urgenta.

De regula, in urgenta a ll-a se solicita participarea fortelor si mijloacelor cu care se
coopereaza, precum $i a serviciilor voluntare/private din zona de competenta a unitatii.

Conducerea actiunilor in urgenta a Il-a este asigurata de comandantul interventiei sau
inspectorul sef.

4.3.3. URGENTA I
Urgenta a lll-a se asigura de catre doua sau mai multe unitati limitrofe.
Conducerea fortelor din urgenta a lll-a se asigura de catre comandantul unitatii in a

carui zona de competenta s-a produs evenimentul.
4.3.4. URGENTA |

Urgenta a IV-a se asigura de grupari operative dislocate la ordinul inspectorului
general (inlocuitorul legal la comanda), in cazul unor interventii de amploare si de lunga
durata.

Compunerea dispozitivelor de interventie, in functie de organizarea actiunilor, pe
urgente este prezentata in tabelul urmator:

Elemente componente ale dispozitivelor de interventie Urgenta

| |all-a]alll-a|alV-a
Fortele serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din sectorul (sectoarele) de| e ° ° °
stingere
Fortele serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din sectorul (sectoarele) de| e ° ° o
supraveghere
Fortele serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din sectorul (sectoarele) de| o ° ° °
alimentare cu apa
Fortele serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta ° ° ° °
Fortele (elementele) de politie ° ° ° °
Fortele (subunitatile) de jandarmi ° ° °
Formatiunile de protectie a mediului ° ° °
Formatiunile sanitare ° ° ° °
Serviciul de ambulanta ° ° ° °
Alte forte si mijloace, in functie de caracteristicile interventiei ° ° ° °
Comandantul interventiei ° ° ° °
Telefonistul radist ° ° ° °
Grupa operativa si punctul de comanda mobil al unitatii ° ° °
Grupa operativa si punctul de comanda inaintat al 1.G.S.U. ° ° °
Locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale ° ° ° °
Locul (raionul) de evacuare a animalelor ° ° ° °
Punctul medical (punctul avansat de asistentd medicald) ° ° ° °
Locul (raionul) de evacuare a ranitilor ° ° ° °
Punctul de asistenta tehnica ° ° °
= . .
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Rezerva (rezervele) de forte, mijloace si substante pentru stingere la dispozitia unitatii ° ° °

Rezerva general3, la dispozitia inspectorului general al .G.S.U. °

4.4. ACTIUNILE DE PROTECTIE-INTERVENTIE

Fortele de interventie specializate de la nivelul judetului actioneaza, conform
domeniului lor de competenta, pentru:

/7
0’0

salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale,
evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea
cu alimente, medicamente si materiale de prima necesitate;

acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si participarea la
evacuarea populatiei, institutiilor publice si a operatorilor economici
afectati;

aplicarea masurilor privind ordinea si siguranta publica pe timpul
producerii  situatiei de urgenta specifice;

dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile i in zonele stabilite ca
accesibile;

diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si cladiri cu functiuni
esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru
protectia populatiei: statiile de pompieri si sediile politiei, spitale si alte
constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de
chirurgie si de urgenta, cladirile institutiilor cu responsabilitate in
gestionarea situatiilor de urgenta, in apararea si securitatea nationala,
statiile de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii
esentiale pentru celelalte categorii de cladiri mentionate, garajele de
vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa
si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgenta, cladiri care
contin gaze toxice, explozivi si alte substante periculoase, precum si
pentru cai de transport, cladiri pentru invatamant;

limitarea proportiilor situatiei de urgenta specifice si inlaturarea efectelor
acesteia cu mijloacele din dotare.

in organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie se au in vedere:
prevenirea, in masura in care este posibil, i limitarea efectelor situatiilor de
urgenta;

prioritatea protectiei si salvarii vietii in situatii de urgenta;

respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta;

cooperarea la nivel judetean, interjudetean, regional, national si international cu
organisme $i organizatii similare;

transparenta activitatilor desfagurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta,
astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;

a)

o O T
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=
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g) continuitatea si raspunsul gradual in activitatile de gestionare a situatiilor de
urgenta;
h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhicad si operationald a
structurilor de interventie specializate.
Pentru indeplinirea misiunilor, unitatile si subunitatile, adopta urmatoarele dispozitive:
de mars; preliminar de interventie; de interventie.
Dispozitivele de actiune trebuie sa fie usor adaptabile la cerintele interventiei.
+* Dispozitivul de mars reprezinta dispunerea ordonata a fortelor si mijloacelor in
coloana si trebuie sa asigure: deplasarea fortelor si mijloacelor la timp si cu
intreaga capacitate de interventie, potrivit conceptiei stabilite; desfagurarea rapida
in dispozitiv preliminar de interventie sau de interventie si realizarea manevrelor
ordonate; pastrarea capacitatii de actiune a personalului si tehnicii din dotare;
conducerea ferma si neintrerupta a subunitatilor.

+ Dispozitivul preliminar de interventie reprezinta gruparea de forte si mijloace
partial desfagurate, dupa sosirea la locul interventiei, care se realizeaza in scopul
reducerii timpului de intrare in actiune a fortelor si mijloacelor, atunci cand pentru
obiectivul unde se actioneaza nu este intocmit document de organizare a
interventiei sau cand situatia nu este clara in momentul sosirii la locul actiunii.

Dispozitivul preliminar de interventie poate fi:

> linear, atunci cand toate autospecialele si utilajele sunt amplasate pe o singura
latura a obiectivului;

» unghiular atunci cand mijloacele sunt amplasate pe doua dintre laturile obiectivului,
avand un punct comun de convergenta;

> paralel, cand autospecialele sunt amplasate pe doua laturi ale obiectivului aflate

>

L)

fata in fata;

semiinconjurator sau finconjurator (semicircular sau circular), atunci cand
autospecialele si utilajele sunt amplasate pe cel putin trei din laturile obiectivului,
ori pe toate laturile.

in functie de dispunerea surselor de alimentare cu apa, autospecialele si utilajele de
stins incendii se pot amplasa in fata sau in adancime, pe doua sau mai multe randuri, in
sectorul de lucru, intermediar sau de alimentare.

<+ Dispozitivul de interventie reprezinta gruparea de forte si mijloace desfagurata

complet, adaptata situatiei create corespunzator conceptiei de actiune, in scopul
indeplinirii misiunii.

Dispozitivul de interventie trebuie sa asigure: evacuarea, salvarea si/sau protejarea
persoanelor si limitarea distrugerii bunurilor materiale; continuitate in actiune; conditii
favorabile pentru conducerea fortelor si mentinerea cooperarii; executarea de actiuni hotarate
pe directia principala de propagare a incendiului sau efectelor situatiei de urgenta; folosirea
cu eficienta a tehnicii, materialelor si substantelor pentru stingerea incendiilor (protectia
zonelor adiacente ori imprejurimilor); protectia fortelor impotriva exploziilor, prabusirilor,
temperaturilor ridicate, intoxicarii si contaminarii, precum si a altor pericole; executarea rapida
a manevrelor.

De reguld, dispozitivul de interventie este la fel ca cel preliminar, dar poate fi schimbat

Ao N v A~ alrAan A AL LA~ A o o ang o atio aran. _Aaoo o A a |a
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dispozitivul preliminar liniar se poate trece la cel unghiular, paralel, semiinconjurator sau
inconjurator (semicircular sau circular) ori invers.

in functie de natura si amploarea evenimentului, dispozitivul de interventie, de regula,
se compune din elementele specificate in tabelul din sectiunea 3.

Pentru asigurarea indeplinirii deciziei comandantului actiunii i conducerea oportuna,
ferma si neintreruptd a interventiilor ce se desfagoara pe suprafete mari sau in cladiri i
instalatii cu mai multe niveluri, se constituie sectoare de interventie.

La stabilirea sectoarelor de interventie, comandantul trebuie sa aiba in vedere
urmatoarele: pericolul pentru oameni si posibilitatile de salvare a acestora; pericolul pentru
mediu i posibilitatile de actiune pentru limitarea efectelor situatiei de urgenta; specializarea
subunitatilor care intervin; suprafata incendiatad sau afectata de incendiu (incident, accident,
avarie etc.) si directile de propagare sau consecintele negative ale acestora; inaltimea
obiectivului, instalatiei incendiate sau afectate de incendiu; prezenta obstacolelor impotriva
incendiului si efectele negative ale acestuia; prezenta si posibilitatile de utilizare a cailor de
acces; posibilitatea tinerii permanente a legaturii intre sectoare pe timpul executari
manevrelor, precum $i cu esaloanele superioare.

Rezerva reprezinta 25 — 30% din fortele si mijloacele la dispozitie si se dispune, de
regula, dispersat sau intr-un singur loc, in adancimea dispozitivului de interventie. in situatia
interventiilor la incendii, autospecialele (utilajele) vor fi amplasate la sursele de alimentare cu
ap4, ori in zone apropiate astfel incat, la nevoie, s& poata fi utilizate imediat. In anumite
situatii, in functie de natura obiectivului, amploarea evenimentului si sursele de alimentare cu
apa existente, rezerva se poate dispune in pozitie de stationare sau asteptare, pe caile de
acces din obiectiv sau din apropierea acestuia.

Rezerva va fi intrebuintatd numai pe baza deciziei comandantului actiunii sau a sefului
garzii de interventie. Aceasta trebuie sa fie in masura: sa intervina pentru limitarea propagarii
incendiului si lichidarea unor focare pe directile sau in locurile ordonate; sa asigure
alimentarea cu apa a autospecialelor si utilajelor din dispozitivul de interventie; sa actioneze
pentru salvarea, evacuarea si/sau protectia persoanelor, precum si pentru limitarea distrugerii
bunurilor materiale; sa inlocuiasca autospecialele din dispozitivul de interventie; sa intervina
pentru localizarea si lichidarea unor noi incendii izbucnite.

Unitatea si subunitatea, independent sau in cooperare cu alte forte, in toate situatiile
de interventie trebuie sa adopte proceduri de actiune adecvate prin care, folosind eficient
substantele de stingere, fortele si mijloacele avute la dispozitie, sa asigure intreruperea
arderii, concomitent cu salvarea oamenilor si bunurilor materiale, precum si prevenirea
producerii altor incidente care pot afecta viata oamenilor si mediul inconjurator.

Procedurile de actiune in situatii de urgenta, pe tipuri de riscuri, sunt prevazute in
planurile si documentele operative mentionate in anexa nr. 34.

Prima interventie se asigura de catre obiectivele si localitatile in care s-au produs
situatii de urgenta, dureaza pana la sosirea serviciilor profesioniste si cuprinde urmatoarele
faze:

» actiunea instalatilor automate de semnalizare/stingere a incendiilor si a
persoanelor existente in zona sau special desemnate;
» actiunea serviciului public/privat pentru situatii de urgenta si a altor forte ale
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» actiunea serviciilor pentru situati de urgentd din obiectivele (localitatile)
invecinate, cu care se coopereaza.
Resurselor umane si materiale destinate pentru prevenirea si gestionarea tipurilor de
risc existente pe teritoriul judetului Valcea sunt prezentate in anexa nr. 35.

SECTIUNEA 5

4.5. INSTRUIRE-A

Pregatirea fortelor profesioniste de interventie se realizeaza pe baza unor programe
de pregatire continua intocmite de catre acestea, in baza Dispozitiilor inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta..

Programele de pregatire prin cursuri cu scoatere de la locul de munca ale structurilor
profesioniste sunt organizate si se desfasoara, pe categorii de personal, cu aprobarea si sub
coordonarea Inspectoratului General pentru Situati de Urgenta, prin centrele special
autorizate, in special la Centrul National pentru Managementul Situatilor de Urgenta
Ciolpani.

Pregatirea personalului de conducere din administratia publica locala, a membrilor
comitetului judetean si ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, a personalului centrelor
operative, celulelor de urgenta, a inspectorilor si personalului de specialitate cu atributii in
domeniul situatiilor de urgenta, a personalului care incadreaza serviciile publice voluntare i
private pentru situatii de urgenta, a salariatilor si populatiei neincadrate in munca, precum si
a prescolarilor, elevilor si studentilor se realizeaza pe baza planurilor anuale de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta avizate de inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al prefectului.

Instruirea salariatilor in domeniul situatilor de urgentd se face in baza ordinului
ministrului administratiei si internelor nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat cu ordinul
ministrului administratiei si internelor nr. 786 din 02/09/2005.

Responsabilitatea asigurarii si cunoasterii de catre fortele destinate interventiei,
precum si de catre populatie a modalitatilor de actiune prevazute in P.A.AA.R. revine
Prefectului Judetului Vélcea, primarilor localitatilor si conducerile operatorilor economici i
institutiilor publice.

SECTIUNEA 6

4.6. REALIZAREA CIRCUITULUI
DECIZIONAL $1 DE COOPERARE

INFORMATIONAL-

Sistemul  informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observarii, detectarii, masurarii, inregistrarii, stocarii si prelucrarii datelor specifice, alarmarii,
notificarii, culegerii si transmiterii informatiilor si a deciziilor de catre factorii implicati in
actiunile de prevenire si gestionare a unei situatii de urgenta.

Functionarea sistemul informational-decizional in situatii de urgenta este prezentata in
anexa nr. 36.

Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Vélcea se face Erin ranarte
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operative care contin date necesare cunoasterii situatiei operative reale din teren privind
locul producerii situatii de urgenta, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum si a
masurilor luate pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta.

Primarii, comitetul judetean si comitetele locale pentru situatii de urgenta, precum i
conducerile operatorilor economici si institutilor amplasate in zone de risc au obligatia sa
asigure preluarea de la statiile centrale si locale a datelor si avertizarilor meteorologice i
hidrologice, in vederea declangarii actiunilor preventive si de interventie.

Cooperarea in teren, la locul interventiei, intre institutile cu rol in gestionarea si
managementul situatilor de urgentd se realizeaza prin Reteaua Radiotelefonica de
cooperare, (anexa nr. 37).
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CAPITOLUL V

RESURSE UMANE, MATERIALE
S1 FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii de analiza
si acoperire a riscurilor se realizeaza, potrivit reglementarilor in vigoare, prin planurile de
asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de
urgenta, elaborate de comitetele locale pentru situatii de urgenta.

Consiliul judetean si consilile locale au obligatia s& prevada anual, obligatoriu, in
bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale i
financiare necesare analizei si acoperirii riscurilor de la nivelul judetului/localitatilor.

Forte si mijloace necesare de prevenire si combatere a riscurilor de la nivelul
judetului Valcea:

+« [INSPECTIA DE PREVENIRE - din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de

Urgenta ,General Magheru” al Judetului Valcea
+ SERVICII PENTRU SITUATII DE URGEN'[A
> profesioniste — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru”
al Judetului Vélcea (Detagamentul Rm.Vélcea si Garzile de Interventie
Brezoi si Govora, Detagamentul Dragasani cu Garda de Interventie
Gradistea si Punct de Lucru Maciuca);
> voluntare — constituite la localitatile judetului Valcea — municipii, orage,
comune;
> private — constituite la operatori economici si institutii publice
+ FORMATIUNI
> de asistenta medicala de urgenta — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
,General Magheru” al Judetului Vélcea, Spitalul Judetean de Urgenta
Vélcea, Statia de Ambulanta Valcea, spitalele municipale si orasenesti,
dispensarele comunale;
» descarcerare — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Magheru”
al Judetului Vélcea;
+ FORMATIUNI DE PROTECTIE CIVILA
» echipe de cautare-salvare — constituite la nivelul ISU;
» echipe de aparare NBC - constituite la nivelul ISU Valcea si SC Oltchim SA
Rm.Vélcea;
» echipa pirotehnice — constituite la nivelul ISU Vélcea;
4+ ALTE FORMATIUNI DE SALVARE
» Filiala de Cruce Rosie Valcea
» SALVAMONT Vélcea
+ GRUPE DE SPRUIN
» |.P.J. Vélcea — posturile/birourile de politie de la municipii, orase si comune;
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|.J.J. Valcea —Grupul de Jandarmi Montani Voineasa;

Politia comunitara — la localitatile unde este constituita, in general la
municipii §i orase;

Unitatea speciala de aviatie a Ministerului Administratiei i Internelor — in
situatii deosebite, la solicitarea Prefectului judetului Valcea;

Unitati specializate/detasamente din cadrul Ministerului Apararii — Centrul
de Pregatire pentru Geniu ,Panait Donici” Rm.Valcea;

Spitalul Judetean de Urgenta Vélcea;

Organizatiile neguvernamentale specializate in actiuni de salvare;

Unitati si formatiuni sanitare si de inspectie sanitara veterinara — Autoritatea
Judeteana Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara.

in activitatile de interventie mai pot fi implicate si formatiuni de pazé a persoanelor si
a bunurilor, precum si detasamente si echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate i
al societatilor comerciale specializate, dotate cu mijloace de interventie, formatiunile de
voluntari ai societatii civile specializati in interventia in situatii de urgenta si organizati in
organizatii neguvernamentale cu activitati specifice.

La locul interventiei se mai pot constitui fortele auxiliare, care se stabilesc din
randul populatiei si salariatilor, al formatiunilor de voluntari, altele decat cele instruite special
pentru situatii de urgentd. Acestea vor actiona conform sarcinilor stabilite pentru
formatiunile de protectie civila.

YVV WV YV VY
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CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACTIUNILOR

Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie in cazul producerii unei situatii de
urgenta se stabileste prin planurile de aparare specifice elaborate de autoritatile, institutiile
publice si operatorii economici cu atributii in gestionarea si managementul situatiilor de
urgenta.

Fortele si mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc si se pregatesc din
timp si actioneaza conform sarcinilor stabilite prin planurile de aparare specifice.

Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica, de prevenire si gestionare a
situatiei de urgenta specifice se asigura de autoritatile, institutiile si operatorii economici cu
atributii in domeniu, in raport de raspunderi, masuri gi resurse necesare.

Logistica actiunilor de interventie, poate fi definita ca un ansamblu de masuri si
activitati ce se desfasoara in sprijinul indeplinirii atributiilor specifice serviciilor pentru situatii
de urgenta.

Logistica trebuie sa cuprindd masuri pentru indeplinirea atributiilor cu privire la
asigurarea prevenirii, protectiei si pregatirii populatiei, precum si masuri pentru indeplinirea
misiunilor de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta.

Logistica cuprinde activitati ce urmaresc:

» aprovizionarea;

» transporturile;

» asigurarea tehnica;
» asigurarea financiara.

Asigurarea medicala revine Autoritati Judetene pentru Sanatate Publica, cea
sanitar-veterinara Autoritatii Judetene Sanitar Veterinare i de Siguranta a Alimentelor, iar
asigurarea cailor de comunicatie la revine RAJDP Valcea si Sectiei Drumuri Nationale
Vélcea.

Pe timpul pregatirii si ducerii actiunilor de interventie, logistica isi propune asigurarea
tuturor masurilor si activitatilor din punct de vedere material si tehnic pentru inlaturarea
urmarilor produse de situatiile de urgenta.

Ea cuprinde, suma masurilor luate de catre fiecare institutie, operator economic si
localitate, la care se adauga cele organizate la nivelul judetului pentru indeplinirea
misiunilor specifice.

in realizarea logisticii interventiei trebuie si se tind seama de: efectele situatiei de
urgentd, posibilitatea repetarii acesteia, gradul de dotare a fortelor de interventie, anotimpul
si conditiile meteorologice, sursele de aprovizionare gi dispunerea acestora, caile de
comunicatie etc..

in situatia ducerii actiunilor de interventie in conditii grele meteorologice si pe durata
mai mare, trebuie sa se aiba in vedere si asigurarea hranirii i cazarii fortelor de interventie.
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