Ministerul Mediului si Paddurilor o,
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului 3
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Agentia Regionald pentru Protectia Mediului Craiova

ACORD DE MEDIU
Nr. 10/ 10.08.2012

Ca urmare a cererii adresate de Consiliul JudeteanValcea, cu sediul in municipiul Radmnicu Vélcea.
Strada General Praporgescu, nr, 1/240595, judetul Valcea, inregistratd la Agentia Regionald pentru
Protectia Mediului Craiova cu nr. 14364/14.11.2011, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari §i completari prin Legea nr. 265/2006, cu
modificdrile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului §i a Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei gi faunei
sdlbatice, cu modificarile si completéarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU
Pentru proiectul
« Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Vilcea» , in scopul stabilirii
conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

Descrierea proiectului, lucririle prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele :

- 3 Statii de sortare in localititile: Roesti (capacitate 10.180 t/an), Ra4mnicu Valcea (Raureni
capacitate 27.871 t/an) si Brezoi (capacitate 2.992 t/an)

- 1 Statie de TMB, in localitatea Roesti - capacitate 34.070 t/an;

- 1 Depozit conform de depozitare a deseurilor municipale solide, in localitatea Roesti — capacitate
totala 825.000 m® (celula 1, V=265.000 m>; celula 2, V= 560.000 m>) ; 19.610 t/an

- Inchiderea a 2 depozite neconforme din localitatile Dragasani (3,6 ha) si Calimanesti (1,6 ha)

Pentru realizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide din judetul Valcea a fost
necesard atdt impdrtirea teritoriului judetului Valcea in 6 zone de gestionare a deseurilor, cat si
arondarea localitatilor la fiecare zona unde se vor realiza servicii comune de gestionare a deseurilor.
astfel:

Zona 1 de management al degeurilor

Aceastd zond acoperd partea de nord a judegului. Populatia totald a zonei 1 este de aproximativ 19.017
de locuitori (estimarea pentru anul 2016). Zona 1 este acoperitd de zonele urbane (aproximativ 35% din
populatia zonald totald) si rurale (aproximativ 65% din populatia zonald totald). Totalul cantitatii
generate de deseuri din zona 1 se estimeaza la aproximativ 8883 t/an pentru 2016. Zona Brezoi va fi
deservitd de sistemul de depozitare temporara existent in orasul Brezoi si de statia de sortare propusa a
se realiza prin proiect in orasul Brezoi, de depozitul de deseuri existent la Feteni si de instalatia de

compostare existentd in Raureni (pentru fluxul umed din zond) - cu extindere de capacitate de la
14.000 t/an la 41.000 t/an.
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FACILITATI EXISTENTE: 1 statie transfer in orasul Brezoi
1 depozit conform de deseuri, existent la Feteni
| instalatie de compostare, existentd la Réureni

FACILITATI PROPUSE: 1 statie de sortare in orasul Brezoi
Zona 2 de management al degseurilor

Aceastd zona acoperd partea centrald - de vest a judetulu1 (zona Fartasesti-Roesti). Populatia totala a
zonei 2 cuprinde 96835 (estimarea pentru anul 2016) de locuitori. Zona 2 este acoperitd de zonele
urbane (aproximativ 32% din populatia zonala totala) si rurale (aproximativ 68% din populatia zonala
totald). Totalul cantitatii generate de deseuri din zona 2 se estimeaza la aproximativ 31518 t/an. Aceasta
zona va fi deservita de noile facilitd¢i centrale de management al deseurilor din Roesti, de sistemul de
depozitare temporara existent in Comuna Fartasesti si de instalatia de sortare existentd din municipiul
Dréagasani. Instalatia de sortare din municipiul Drégéasani va continua sd accepte cantitdtile din oras si
din fluxurile de iesire din facilitate (reziduuri) impreuna cu fluxul umed, care vor fi transferate in noul
depozit de deseurt si, respectiv, in instalatia de tratare propusa din Roesti.

FACILITATI EXISTENTE: | statie de sortare in Dragdsani, 1 statie de transfer temporard in Comuna
Fartasesti

FACILITATI PROPUSE: Facilitati noi de management integrat al deseurilor din comuna Roesti:
depozitul de deseuri Roesti. statia TMB, statia de sortare

Zona 3 de management al deseurilor

Aceasta zona a luat nastere prin unirea zonei 3 cu zona 4 s1 acopera zona Ramnicu Valcea, Caliménesti,
Olanesti, Baile Govora si Francesti. Populatia totala a acestei zone numéra 202357 locuitori (estimarea
pentru anul 2016). Zona 3&4 este acoperita de zonele urbane (aproximativ 67% din populatia zonala
totald) si rurale (aproximativ 33% din populaia zonala totald). Totalul cantitdtii generate de deseuri din
zona 3&4 se estimeaza la aproximativ 95297 t/an pentru anul 2016. Aceastd zona va fi1 deservita de
facilitdile de management al deseurilor existente la Feteni (depozitul de deseuri). instalatia de
compostare din cadrul ISPA din Raureni si de o statie noud de sortare propusa din zona Raureni.
(Capacitatea totala a depozitului existent de deseuri este de aproximativ 1.000.000 m’, iar durata de viatd
de operare estimata este de 25 de ani)

FACILITATI EXISTENTE: 1 Depozit de deseuri la Feteni, 1 instalatie de compostare la Raureni
FACILITATI PROPUSE: Facilitaiti noi de management integrat al deseurilor din comuna Roesti:
depozitul de deseuri Roesti, statia TMB, statia de sortare

Zona 4 de management al degseurilor

Aceastd zond acopera partea de est a judetulut (Galicea-Stoilesti). Populatia totalda din zona 4 este de
20.194 de locuitori (estimarea pentru anul 2016). Zona 4 este acoperita in totalitate de zone rurale.
Totalul cantitatii generate de deseuri in zona 4 pentru anul 2016 se estimeaza la aproximativ 3.789 t/an.
Aceastd zona va f1 deservitd de statia de transfer existentd in Comuna Galicea si de noile facilitati din
Roesti

FACILITATI EXISTENTE: 1 statie de transfer in Comuna Galicea

FACILITATI PROPUSE:Facilititi noi de management integrat al deseurilor din comuna
Roesti:depozitul de deseuri Roesti, statia TMB, statia de sortare

Zona 5 de management al deseurilor

Aceastd zond acopera partea de vest a judetului (Gradistea-Balcesti). Totalul populatiei din zona 5 este
de 27847 de locuitori (estimarea pentru anul 2016). Zona 5 este acoperita de zonele urbane (aproximativ
19% din populatia zonalad totald) si rurale (aproximativ 81% din populatia zonala totald). Totalul
cantitatii generate de deseuri in zona 5 se estimeaza la aproximativ 7536 t/an. Aceastd zond va fi
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deservitd de sistemul de depozitare temporara existent in oragul Balcesti si de noile facilitdsi centrale de
gestionare a deseurilor din Roesti.

FACILITATI EXISTENTE: | statie de transfer existenta in orasul Bélcesti

FACILITATI PROPUSE: Facilitti noi de management integrat al deseurilor din comuna Roesti:
depozitul de deseuri Roesti. statia TMB, statia de sortare

Zona 6 de management al deseurilor

Aceasta parte a judetului (zona situata in apropierea oraselor lIonesti-Prundent) are o populatie totala de
25.490 de locuitori (estimarea pentru anul 2016). Zona 6 este acoperitd in totalitate de zonele rurale.
Totalul cantitatii generate de deseuri in zona 6 se estimeaza la aproximativ 4.783 t/an. Aceastd zond va fi
deservitd de sistemul de depozitare temporara existent in comuna lonesti si de facilitatile centrale din
Roesti.

FACILITATI EXISTENTE: 1 statie de transfer existentd in comuna lonesti

FACILITAT!I PROPUSE: Facilitati noi de management integrat al deseurilor din comuna Roesti:
depozitul de deseuri Roesti, statia TMB, statia de sortare

colectarea /transportul/transferui
tratare mecano biologica - TMB
valorificarea/reciclarea
depozitarea finala

inchiderea depozitelor neconforme

YV VYVYY

Principalele categorii de deseuri ce vor fi colectate. transportate si tratate in cadrul proiectului vor fi:
- hértie (cartoane, hartie imprimata, hartie mixta),

- materiale plastice (folii, PE. PVC, alte materiale plastice),

- sticla (alba, coloratd),

- metale (feroase, neferoase),

- fractie umeda reziduala

Colectarea deseurilor se va realiza selectiv atat in mediu urban cét si in mediul rural, si se prezintd
asfel :

» Zona 1 de Management al deseurilor:

» (olectarea Intr-un sistem alcétuit din 4 pubele: sistemul implicd procesul de colectare selectiva in
urmdtoarele fractiuni: hdrtie/carton. sticla, restul materialelor reciclabile si fracfiunea umeda
reziduala. Acest sistem se va implementa atat in mediu urban, cét si in mediul rural, iar in mediul
rural se va promova compostarea in gospodarii individuale

» Zona 2 de Management al deseurilor:

= (Colectarea intr-un sistem alcatuit din 4 pubele: sistemul implica procesul de colectare selectivd in
urmdtoarele fracguni: hartie/carton, sticla, restul materialelor reciclabile si fractiunea umeda
reziduala. Acest sistem se va implementa atat in mediul urban cét si in mediul rural, iar in mediul
rural se va promova compostarea in gospodarii individuale

» Zona 3 de Management al deseurilor:

* (Colectarea intr-un sistem alcdtuit din 4 pubele: sistemul implica procesul de colectare selectivia in
urmatoarele fractiuni: hartie/carton.sticla. restul materialelor reciclabile si fractiunea umeda
reziduald. Acest sistem se va implementa atat in mediul urban cét si in mediul rural iar in mediul
rural se va promova compostarea in gospodarii individuale

= In aceasta zona. municipiul Ramnicu Valcea este acoperit prin implementarea proiectului
. ~-Management Integrat al deseurilor in municipiul Ramnicu - Véalcea™ din cadrul Programului
) mewwmmm&&pm&te de
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colectare in municipiu, care acopera 5 fractiuni de deseuri cu un sistem de 3 pubele unice pentru
colectarea separata a sticlei albe, a hartiei si a plasticului si o pubeld cu 2 sectiuni pentru sticla
maro si verde. De asemenea, exista un sistem de pubele cu 2 puncte de colectare pentru deseurile
periculoase (uleiuri uzate. baterii auto. vopsea cu continut de metal sau solven si, agent lichid de
conservare a lemnului etc.). Prin proiect s-au distribuit pubele de diferite capacitati pentru
compostarea in gospodarie

» Zona 4 de Management al deseurilor:

» (Colectarea intr-un sistem alcatuit din 4 pubele: sistemul implica procesul de colectare selectiva in
urmatoarele fractiuni: hartie/carton, PET, sticla si fractiunea umeda reziduald. Acest sistem se va
implementa atidt in mediul urban cdt si in mediul rural, iar in mediul rural se va promova
compostarea in gospodarii individuale

» Zona S de Management al deseurilor:

= (Colectarea intr-un sistem alcatuit din 4 pubele: sistemul implica procesul de colectare selectiva in
urmatoarele fractiuni: hartie/carton, sticla, restul materialelor reciclabile si fractiunea umeda
reziduald. Acest sistem se va implementa atat in mediul urban, cat s1 in mediul rural, iar in
mediul rural se va promova compostarea in gospodarii individuale

» Zona 6 de Management al deseurilor:

= Colectarea Intr-un sistem alcatuit din 4 pubele: sistemul implicad procesul de colectare selectiva in
urmdtoarele fractiuni: hartie/carton, PET. sticla si fractiunea umeda reziduald. Acest sistem se va
implementa atat in mediul urban, cat si in mediul rural, iar in mediul rural se va promova
compostarea in gospodarii individuale

Statii de sortare:

Statia de sortare Brezoi — in suprafata de 5600 m? ., va fi amplasati in partea de N -E a orasului Brezoi,
langa statia de epurare a orasului, ca o facilitate de sine-stititoare. Aceasta va include lucrarile
auxiliare: poarta, podul de cantarire, imprejmuirea. drumul intern. iluminatul extern, lucrarile impotriva
incendiilor etc. Coordonatele amplasamentului, n protectie nationalad Stereo 1970sunt: x- 426490.835 si
y- 442846.911

Aceasta va f1 amplasata intr-o hala metalica cu paviment din beton, care va include:

- sala de receptie — prevdzutd cu un Incarcator frontal: transportor inclinat cu lant, transportor de sortare
cu banda;

- zona de sortare manuald, prevdzuta cu pubele de colectare, unitate magneticad de separare pentru
colectarea metalelor feroase, containere pentru colectarea materialelor nereciclabile

- unitatea de ambalare - prevazuta cu prese pentru presarea materialelor sortate (plastic,

hartie, metale) formand cuburi care vor f1 depozitate in zona de depozitare

- zona de stocare . care va asigura spatiul adecvat pentru:

0 stocarea temporard a materialelor de intrare

o stocarea materialelor de sortare

o deplasarea si manevrarea vehiculelor operatoare si a camioanelor in intrare

o stocarea materialului ambalat

- sistem de colectare si tratare a aerului poluat

Facilitatea de sortare a fost proiectatd pentru o capacitate globald de aproximativ 2992 tone/an,
functionald peste 312 zile pe an, cu un schimb de Sh, prin urmare 9.6 tone/zi sau aproximativ 1,9 tone/h.
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Constructia va ocupa aproximativ 10.000 m’® Cantitatile de deseuri reciclabile ce vor intra in statia de
sortare:

Material - u!’jé_qegt_» - Tonaj (t/an)
hartie si carton 12543% 761
plastic - 19.77% 1592
metal »  17.06% 211
sticla 11345% | 402
materiale nereciclabile 34.29% 1026
TOTAL 100,00% 2992

Materialele nereciclabile vor fi transmise pentru depozitare finald la un depozit conform.

~ . ~ - 2 - A . . e .
Statia de sortare Riureni , in suprafatd de 5000 m", va fi amplasata in intravilanul municipiului Rm.
Valcea, zona Raureni, in vecinatatea statiei de compost.

Coordonatele amplasamentului, in proiectie nationala Stereo 1970 sunt: x- 396891.927 si y-
449280.5109.

Facilitatea de recuperare a materialelor reciclabile va fi gazduita intr-o constructie metalica cu paviment
din beton., care va include:

- sala de receptie — prevazuta cu un incarcator frontal; transportor inclinat cu lant,

transportor de sortare cu banda

- zona de sortare manuala, prevazuta cu pubele de colectare cu capacitatea de 2 m3,

- unitate magnetica de separare pentru colectarea metalelor feroase, containere pentru colectarea
materialelor nereciclabile

- unitatea de ambalare — prevazuta cu prese pentru presarea materialelor sortate (plastic,

hartie, metale) formand cuburi care vor fi depozitate in zona de depozitare

- zona de depozitare ., care va asigura spatiul adecvat pentru:

0 stocarea temporara a materialelor de intrare

o stocarea materialelor de sortare

o deplasarea si manevrarea vehiculelor operatoare si a camioanelor in intrare

0 stocarea materialului ambalat

- sistem de colectare si tratare a aerului poluat

Facilitatea de sortare a fost proiectatd pentru o capacitate globald de 27.871 tone/an, functionala timp de
312 zile pe an, cu doua schimburi de 6h, prin urmare 90 tone/zi sau aproximativ 7,5 tone/h.

Suprafata totala a amplasamentului este de 5.000 m?., din care constructia va ocupa 2350 m”.

Cantitatile de deseuri reciclabile ce vor intra in statie de sortare:

Materialul Procent Tonaj (t/an)
 hartie si carton 125.75% 7177

plastic - 19.41% 5.411
‘metal  1725% | 2.021

sticla 13.00% 3.622

materiale nereciclabile 34,59% 9.640
jﬁTA[“f 1100,00% 27.871

Materialele nereciclabile vor fi transmise | f)gﬁtru depozitare finala la un depozit conform

Statia de sortare Roesti - Coordonatele amplasamentului, In proiectie nationala Stereo 1970 sunt: x-
376 374,37 si y- 428273.82

Va fi amplasatd in localitatea Roesti, ca o facilitate de sine-statatoare, la o distanta de aprox. 35 km S-
V de municipiul Rm. Valcea.. Aceasta va include lucrari auxiliare: poarta, podul de cantarire,
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imprejmuirea, drumul intern, iluminatul extern, echipamentele antiincendiu etc. Suprafata ocupatd de
aceasta va fi de aproximativ 4.500 m” .

Facilitatea de sortare a fost proiectata pentru o capacitate globala de aproximativ 10.180 t/an, functionala
peste 312 zile pe an. cu un schimb de 6h, prin urmare 32.6 t/zi sau aproximativ 5.4 t/h.

Zonele principale ale statiei de sortare se desfisoara pe o suprafatd de 4500 m *si cuprind:

- sala de receptie

- zona de sortare

- unitatea de ambalare

- zona de stocare

- sistem de colectare a aerului poluat

- unitate de tratare pentru curatarea aerului poluat

- sistem de alimentare cu aer curat a spatiului pentru sortarea manuala.

Cantitatile de deseuri reciclabile ce vor intra in statia de sortare:

Material | Procent Tonaj (t/an)
hartie i carton | 20.50% | 2.087

plastic 19.92% 2.028

metal 6.52% 664

sticla 1 9.99% 1.017
materiale nereciclabile | 43.07% 4.384
TOTAL  [100,00%  [10180

Materialele nereciclabile vor fi transmise pentru depozitare finald la depozitul conform Roesti.

Statia de tratare mecano-biologicd Coordonatele amplasamentului. in protectie nationala Stereo 1970
sunt: x- 376374,37 si y- 428273, 82. Investitia va {1 realizatd pe acelasi amplasament, in vecinatatea
statiei de sortare si a depozitului de deseuri.

Suprafata statiei TMB va fi de 13000 m?

Statia este compusd din:

- zona de receptie deseuri — constructie metalicd semiinchisa

- cladire pentru pretratare

- zona de compostare

- zona de maturare/rafinare

- cladire administrativa

Statia de tratare mecano - biologica a fost proiectatd pentru o capacitate totala de aproximativ 34.070
t/an operabila 312 zile pe an, intr-un schimb de 7 ore, cu o productie asadar, de 109,2 tone/zi sau circa
15,6 tone/ora. Tratarea prin aerarea fractiei biodegradabile va opera 350 de zile / an, 24 de ore/ zi.
Caracteristicile calitative ale fluxului de intrare

Material Tonaj (t/an) Procent
deseuri din gradini | 195 10,57%
deseuri din piete 390 1.15%

| deseuri  umede | 33.485 98,28%
reziduale
TOTAL 34.070 100,00%

Descrierea tehnica a statiei TMB

Pre-tratarea mecanica

Pre-tratarea mecanicé este compusa din urmétoarele echipamente:
® tocator

® magnet permanent

e sitd rotativa
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Magnetul permanent separd 90% din materialul feros si sita rotativa divide deseurile tocate in doud
fluxuri, unde fractiunea organica este de 60% din deseurile de intrare (dupa separarea metalelor feroase).
Tratarea biologica

Fractiunea umeda intra in haldele acoperite, unde se aplica aerarea fortatd. Materialul ramane in halde
timp de timp de 4 saptamani si 25% din masa de intrare se pierde ca vapori de apa, CO2, compusi
volatili si levigat

Rafinarea

Fractiunea organica stabilizata a deseurilor care rezultd din haldele de compostare este apoi cernutd
pentru separarea produselor similare compostului de posibilele corpuri strdine.

Cantitatea estimatd de a produselor similare compostului care va fi produsa este de 10902 t/an (~32 %
din deseurile intrate), in timp ce cantitatea de reziduuri de aproximativ 17.750 t/an va f1 evacuatd in
depozitul de deseuri Pierderile la tratarea mecano-biologica sunt de aprox. 5.110 t/an Metalele feroase
reprezintd circa o cantitate de 307 t/an.

Zona de biostabilizare
Statia propusd, prin intermediul liniei de selectare mecanicd (prin macinare $i analizare ulteriord) si
tratare biologica, se obtine o fractie uscata pre - tratatd si o fractie umeda , cu o reducere remarcabila a
impactului asupra mediului ca urmare a operatiunilor de eliminare finalad in depozitul de deseuri.
Tratarea deseurilor in statie se incheie cu separarea fractiilor uscate si umede, a deseurilor municipale
solide, la intrarea in statie si producerea de produse similare compostului.
Deseurile care ajung in statie trebuie sa fie. in mod ideal, imediat pregatite pentru faza de lucru a celulei
. deseurile sunt maruntite in bucati de aproximativ 80 de milimetri. Dupa separarea metalelor feroase,
ceea ce se gaseste in sita inferioara va ajunge in celulele de compostare. in timp ce, continutul din sita
superioara va f1 trimis direct la depozitul de deseuri.
Dupa ce este pregatita, fractia umeda este transportatd in celule de compostare folosind incarcatorul
frontal si este pozitionata deasupra conductelor de ventilare. :
Tehnologia anticipeaza realizarea fazei de bio-oxidare prin insuflare de aer in materialul plasat sub
celule, utilizate pentru a restrange deseurile si pentru a impiedica emisii de mirosuri neplacute.
Dimensiunile fiecarei celulele sunt de aproximativ 50 x 8 metri; inaltimea totala a celulei este de
aproximativ 3,5 metri. Volumul total rezultat este de aproximativ 820 m’.
Elementele principale ale sistemului complet de compostare sunt:

e Pereti din beton

¢ Sistem de acoperire compus din membrane semipermeabile care nu permit péatrunderea apei.

o Sistem de ventilatie si distributie a aerului / sistem de colectare a levigatului

e Sistem de stropire

e Sistem computerizat de control.

¢ Masind de infasurare pentru manevrarea sistemului de acoperire
in scopul realizarii obiectivelor de biostabilizare. este necesar un timp de retentie de minim 28 de zile.
Pe durata perioadei mentionate mai sus este normald asigurarea ca materialul din interiorul haldei poate
atinge cu usurintd la o temperaturd de peste 55 C° pentru o perioada mai mare de 72 de ore.
In gramezile de compostare se formeaza levigat care este colectat intr-un rezervor de 10 m® si recirculat
in grdmezi pentru mentinerea umiditétii dorite, necesare biostabilizarii.Levigatul in exces impreund cu
apa rezultata din spalarea pavimentului cladirii de pretratare si impreund cu apa reziduald produsi de
angajatii sectiei este transportata prin reteaua de tevi dimensionate corespunzator la statia de tratare a
levigatului care mai deserveste depozitul de deseuri conform si statia de sortare, existente in
amplasamentul Roesti.
In urma actiunii de biostabilizare prin procesul aerobic. gramezile de deseuri umede reziduale se vor
transforma intr-un un produs cunoscut sub numele de “"produs similar compost”. Acest produs poate fi
utilizat la inceputul perioadei de functionare a statiei ca material de acoperire a depozitului de deseuri
conform sau mai poate fi utilizat la recultivarea gropilor de deseuri existente in alte amplasamente sau a
. vechilor depozite de deseuri care se inchid. Pe masura ce acest produs va avea o calitate mai buna (un

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CRAIOVA
Adresa: Str. Petru Rares. nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel 0251530010 Fax:0251.419035
e-mail : officerwarpmdj.anpim.ro
Pagina 7 din 20




produs matur-cu activitatea microorganismelor redusa la minimum), si poate fi posibila absorbirea lui de
cétre piatd, se recomanda utilizarea sa in sectorul agricol. Utilizarea compostului in doze de 20-100 t/ha
conduce la o crestere a recoltelor, in medie cu 15% anual.
Controlul levigatului.
Levigatul produs in haldele de compostare este colectat intr-un rezervor pentru levigat si transportat prin
reteaua de tevi cu dimensiune adecvatd la statia de tratare a levigatului, care de asemenea deserveste
depozitul de deseuri.
Depozit de deseuri Roesti Coordonatele amplasamentului. in proiectie nationald Stereo 1970 sunt:
X- 37637437 siy - 428273.82
- amplasamentul depozitului este situat la zona Roesti. situatd la aproximativ 35 km sud-vest de Rm Valcea,
avand o suprafata totald de 21 ha.
- incadrare conform H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor: clasa b — depozit pentru deseuri
nepericuloase;
- capacitatea totala de depozitare: 8§25.000 m’:
- aria de depozitare totald: 8.43 ha ;
- aria de depozitare celulal: 2.43 ha
- capacitate totala celula 1: 265.000 m’
- durata de functionare celula I: 5 ani;
- aria de depozitare celula II: 6 ha;
- capacitate celula II: 560 000 m*;
- durata de functionare a intregului depozit: 28 de ani;
- indltime de depozitare masuratd de la nivelul solului: cca. 28 m
Depozitul de deseuri Roesti se va construi pentru a primi deseurile din zona 2, zona 4, zona 5 si zona 6
din judet. conform SMID Valcea.
Depozitul din Roesti se va construi pentru a primi deseurile si din restul judetului care nu este acoperit
de depozitul existent, in conformitate cu Master Plan-ul de gestionare a deseurilor pentru judetul Valcea.
Depozitul de deseuri Roesti va avea in componentéd urmatoarele instalatii si echipamente:
- Intrarea principald — imprejmuirea depozitului cu un gard din plasa de otel cu o indltime de cel putin
2,5 m dublat de spatiu verde de aceeasi inéltime:
- Cabind acces control pod basculd
- Zona de prelevare de mostre
- Cladire administrativa
- Cladire de intretinere
- Parcare pentru personal
- Drumuri interne
- Drum de acces
- Sistem de spélare a anvelopelor
- Statie de tratare a levigatului (va deservi toate investitiile de pe amplasament)
- Pod basculd
- Put alimentare apa (va deservi toate investitille de pe amplasament)
Caracteristici celula 1 de depozitare
Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului de deseuri va cuprinde :
- strat mineral (argila, argila nisipoasa cu k;<10” m/s) de 0,50 m grosime;
- membrana geosinteticd din polietilena de inalta densitate — de 2,0 mm grosime;
- strat de nisip in grosime de 0.10 m
- geotextil de protectie (1000g/mp)
- strat drenant de pietris de 0.5 m grosime cu k;> 10~ m/s ;
Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului va fi executat conform Ordinului nr.
757/2004 — Ordin pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.
Sistemul de impermeabilizare va fi compus din stratul depus in timpul ultimei acoperiri temporare: strat
suport din sol inert (d>50 cm) si din urmaétoarele straturi de acoperire definitiva:
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e Strat de drenaj a gazului realizat din materiale granulare sau artificiale cu o grosime minima de 0,50
m cuk >1x107™; ,

e Strat compact de impermeabilizare din argild cu o grosime minima de 0,50 m, cu k<5x10° m/s sau
alt material echivalent;

e Geotextile de protectie

e Strat de evacuare a apei pluviale realizat din materiale granulare cu o grosime minima de 0,30 m si k
> 1x10” m/s sau din materiale artificiale;

¢ Geotextile de separare;

e Strat de acoperire a solului de minimum 1 m grosime, din care cel superior de 0,15 m trebuie sa fie
sol vegetal bogat.

Sistemul de drenare si colectare a levigatului cuprinde

- strat de pietris drenant, asternut pe toata suprafaia geomembranei

- retea de tuburi de dren din PEHD cu dn 250 mm, amplasati in stratul de pietris drenant, peste care se

va dispune un strat de sort ( pietris )

- conductele de colectare sunt conectate la o camera de colectare verticala construita la punctul inferior

al celulei, din care levigatul este preluat si transportat printr-o conductd, in exteriorul corpului

depozitului, intr-un bazin colector V- 500 m?,

Statia de epurare

Levigatul preluat prin sistemul de drenaj si colectare este dirijat in bazinul de levigat ( volum 500 m’) de

unde este pompat 1n stafia de epurare levigat.

Volumul maxim preconizat a fi tratat in stagia de epurare ( levigat si apa uzatd menajerd) este de 80

mc/zi.

Aceastd capacitate a stafiei de epurare va asigura buna functionare a facilitatilor existente pe

amplasament.

Statia de epurare levigat va fi constituitd din: rezervor de omogenizare, instalatie de prefiltrare (cu

nisip), instalatie de stripare pentru indepértarea amoniacului, bazin de neutralizare, instalatie filtrare cu

carbune ( cartuge filtrante), instalatie propriu-zisd de osmoza inversd ( sistem de pompare si linii de

distributie, module tubulare , cu discuri §i membrane grupate in doud trepte de epurare), bazin colector

pentru efluentul statiei (permeat) cu V=360 m”.

Echipamentele de epurare vor fi instalate intr-un container etans care va fi amplasat pe platforma

betonata. ‘

Concentratul separat de instalatia de osmozid va fi colectat in recipiente speciale, inchise si va fi

valorificat prin coincinerare sau eliminat prin incinerare/depozitare. Activitatea va cadea in sarcina

operatorului §i se va executa cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

O parte din permeatul acumulat va fi recirculat la depozitul conform unde va fi utilizat pentru umezirea

frontului de lucru (strat de acoperire), iar restul volumului de apd va fi deversat in pardul Olteanca.

Aceste ape vor indeplini cerintele prevazute de NTPA — 001/2005.

Colectarea apelor pluviale

La baza digului de contur se va realiza un canal perimetral impermeabilzat de colectare a apelor din
precipitatii scurse de pe taluzul exterior al digului de contur.Apele pluviale astfel colectate vor fi
evacuate (ca ape conventional curate) in péardul Olteanca. Apele pluviale ce vor cadea pe suprafata
depozitului vor fi colectate sub forma de levigat si directionate catre bazinul de colectare a levigatului,
statia de epurare, iar permeatul rezultat va fi deversat citre emisar, parul Olteanca.

Canalul perimetral va avea rol si de sant de gardi, colectand apele meteorice care cad pe suprafetele
invecinate depozitului. _
Apele pluviale de pe suprafetele special amenajate existente in amplasamentul Roesti impreuna cu apa
provenitd din spalari ale suprafefelor de lucru si echipamentelor va fi colectatd prin intermediul unor
guri de scurge cu sifon si directionati prin trasee corespunzitor dimensionate catre rezervorul de 500 m*
al statiei de tratare unde se colecteaza si levigatul. Apa rezultatd din statie este colectata in rezervorul de
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stocare efluent (permeat) cu volum de 360 m’. O parte din volumul acumulat va fi recirculat la depozitul
conform unde va fi utilizat pentru umezirea frontului de lucru (strat de acoperire), iar restul volumului

de apa va fi deversat in pardul Olteanca. Aceste ape vor indeplini cerintele prevazute de NTPA -
001/2005.

Sistemul de colectare si evacuarea gazului de depozit :
Instalatia de colectare si evacuarea gazului de depozit are rolul de a asigura colectarea controlatd a
biogazului care se formeaza in corpul depozitului. Conform Ord. 757/2004 | instalarea puturilor de gaz
va incepe dupa ce stratul de deseuri ajunge la aproape 4 m inaltime.. Cu ajutorul unui dispozitiv de
tragere in forma de dom, putul de gaz se va ridica odatd cu cresterea indltimii corpului de deseuri, pana
la nivelul maxim de umplere. Se vor construi in total 10 puturi pentru colectarea biogazului de la prima
celula.
Sistemul de evacuare gaz de depozit va fi realizat conform cerintelor Ord. 757/2004 si va cuprinde:

— puturi de colectare (formate din tronsoane de conducte perforate §i inconjurate pe toatd
inaltimea de pietris) ;
retea de conducte pentru transferul biogazului ;
reteaua de conducte pentru transaferul biogazului ;
statiile de colectare a biogazului ;
conducta principala de descéarcare a biogazului ;
sistemul de captare a condensului ;
unitatea de ardere

!

f

|

Lista de deseuri acceptate la depozitare:

pemicedeger e
Deseuri municipale amestecate 200301 X
Hartie si carton B 2001 01 X
Sticla - o 200102 X
Material plastic ) - 200139 X
Lemn - 200138 X
Metal o 2001 11 X
Deseuri textile - S 200130 X
Deseuri municipale fara alta specificatie 200399
Imbracaminte S 200110 X
Deseuri de la curatirea canalizarii o 20 03 06
Namoluri din fosele septice - 20 03 04
Deseurl de la curatirea cosurilor a 20 01 41

NOTA:
- sub aspectul prevederilor reglementarilor legislative privind regimul deseurilor, deseurile din grupa
20, deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat,
din Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare
a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri acceptate, cu modificarile si completarile
ulterioare, marcate cu X in tabelul de mai sus, sunt deseuri pentru care existd o metoda fezabila de
valorificare si se va proceda 1n mod prioritar la valorificarea acestora;
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- ndmoluri de la epurarea apelor uzate ordsenesti — cod 19 08 05 - se vor accepta la depozitare cu o
umiditate de cel mult 65% si numai amestecate cu deseuri menajere, in proportie de 1:10

Inchiderea depozitelor neconforme

Depozitele urbane din localitatile Dragésani ( suprafata = 1,6 ha ) si Cdliménesti (suprafata = 3,6 ha )
vor fi reabilitate prin aplicarea unui sistem complet de inchidere, dupa cum urmeaza:

strat de sustinere de 0,50 m grosime cu k >1x10™ m/s;

strat drenare gaz din materiale granulare de 0,30 m grosime cu k >1x1 0™ m/s;

geotextil de protectie cu masa pe unitatea de suprafata de 1.000gr/m?;

impermeabilizare artificiald cu PEHD > 2, 00 mm (geomembrani din polietilend de inaltd densitate);
geotextil de protectie cu masa pe unitatea de suprafata de 1.000gr/m?;

strat scurgere apd precipitatii din materiale granulare cu grosimea de 0,30 m si k > 1x10™ m/s;
geotextil de separare cu masa pe unitatea de suprafatd de 400gr/m?;

strat de acoperire din padmént de minimum 1 m grosime, din care partea superioard de 0,15 m va fi
strat de sol vegetal.

Sistemul de colectare gaze va fi constituit din sonde de extragere gaze, conducte de gaz si un sistem de
ardere controlata a gazului de depozit.

In cazul specific al depozitului de la Drigasani, este prevdzut un sistem de management activ al gazului
de depozit. Puturile de colectare a gazului de depozit sunt echipate cu o conducta de evacuare a gazului.
Distanfa dintre doud puturi de gaz este de cel putin 50 m, considerand o razi efectiva de cca. 27 m in
jurul fiecarui put. Fiecare put va fi conectat la statia de colectare a gazelor unde conductele de colectare
individuale sunt conectate la conducta de descarcare principald. La statia de colectare a gazului, fiecare
conductd colectoare este echipatd cu o zond sfericd prevazutd cu un dispozitiv de colectare probe. La
intrarea in unitatea de ardere controlata cu facla va exista un sistem de colectare a gazului de depozit
unde conductele de transfer gaz sunt conectate la conducta principala care duce gazul de depozit la
unitatea de ardere controlati cu facla.

In cazul specific al depozitului de la Calimanesti, este previzut un sistem de management pasiv al
gazului de depozit. Cantitdfile de gaz produse in acest amplasament nu sunt suficiente pentru a fi
recuperate, tratate sau utilizate in combustie controlati. Sistemul de gestionare a gazului de depozit va fi
alcatuit din puturi de captare §i evacuare a gazului de depozit si biofiltre in partea superioara, care vor
reduce impactul gazului de depozit asupra mediului (de ex. mirosuri) si vor elimina riscul de explozie in
interiorul amplasamentului. Atunci cdnd gazul trece prin biofiltre, microorganismele care folosesc gaz
metan pentru alimentare, 1l descompun in dioxid de carbon si apa. Instalarea de puturi de evacuare a
gazului de depozit va implica construirea de puturi de foraj in interiorul masei deseurilor. Forajul se va
realiza de la suprafata depozitului pana la addncimea doritd. Diametrul fiecarui put va fi de 1,0 m.
Spatiul din interior se completeazd cu pietris pentru a permite captarea gazului. Pentru colectarea
gazului §i protejarea straturilor finale de acoperire se prevad lucrari specifice sistemului de management
pasiv. Distanta intre doua biofiltre este estimata ca fiind sub 50 m ¢ u o razi efectivd de cca. 35 m in
jurul fiecdrui biofiltru. Se prevede montarea a 24 de puturi de gaz. Debitul fiecdrui biofiltru a fost
calculat luand in considerare numdérul total de biofiltre precum si cantitatea de gaz care va fi recuperata.
Sistemul de monitorizare include realizarea pufurilor de observatie a calitatii freaticului, cel putin trei.
unul in amonte si doua in aval fata de depozit pe directia de curgere, instalarea senzorilor de tasare a
corpului depozitului. Se va avea in vedere prelevarea de probe si analize de apa freatici, de ape de
suprafatd, din levigat si masuritori ale mérimii tasérilor depozitului.

Colectarea apelor de pe suprafetele acoperite ale depozitelor se va face conform Ordinului 757/2004, si
va cuprinde:

® rigole perimetrale depozitului pentru evacuare rapida si fara efecte negative a apei provenite din
precipitatii din stratul de drenaj si de pe suprafata depozitului.. Rigola poate fi amenajata din criblura sau
pietris rezistent la eroziune, sau sub forma unei rigole dalate sau pereate, prevazute cu izolatie la baza,
cu o pantd de cel putin 1,5% si nu mai mare de 8% .

e decantor §i bazin de colectare

e rigola de evacuare
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Sistemul de monitorizare include realizarea puturilor de observatie, cel putin trei, unul in amonte si doua
in aval fata de depozit pe directia de curgere si instalarea senzorilor de tasare a corpului depozitului,
precum si prelevarea de probe si analize de apa freatica. de ape de suprafata, din levigat si masuratori ale
marimii tasdrilor depozitului.

Titularul este obligat sa realizeze monitorizarea post-inchidere pe o perioada de min. 30 de ani, de la
data inchiderii. Aceasta perioada poate fi prelungita dacé in cursul derularii programului de monitorizare
se constata ca depozitul nu este inca stabil si poate prezenta riscuri pentru mediu si sdnatatea populatiei.

Utilitati
e alimentarea cu apa

a) pentru depozitul Roesti, statia de sortare si statia TMB ;
- alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic, se va realiza din sursa subterand prin realizarea unui
foraj de adancime cu asigurarea unui necesar mediu de 14 m°/zi :
- evacuare ape uzate menajere si tehnologice ( levigat rezultat de la depozit, statia TMB-) — vor fi
colectate si evacuate la statia de epurare levigat in vederea epurarii si evacudrii In receptor, paraul
Olteanca ;
- lucrari de aparare impotriva inundatiilor: rigole perimetrale din beton, sistem de evacuare ape pluviale,
podet tubular pentru drumuri. guri de scurgere acoperie cu sifon,

b) statia de sortare Raureni
- alimentarea cu apa — din reteaua centralizata existenta in zona
- evacuare ape uzate — reteaua de canalizare urband existenta in zona

c) statia de sortare Brezoi
- alimentarea cu apa — din reteaua centralizata existenta in zond
- evacuare ape uzate — reteaua de canalizare urbana existentd in zona
e energia electrica — va fi preluatd prin racord din reteaua urbana existenta in zona
e accesul la fieceare instalatie — suprafata alocata fiecarei instalatii a avut in vedere necesititile legate
de procesele tehnologice aplicate. Drumurile interne parcdrile. accesul la fiecare locatie, sunt astfel
proiectate ca sa asigure fluenta mijloacelor de transport.
La rindul ei, fiecare incinta este conectata la reteaua de drumuri existente, de legdtura directd, pentru a
asigura circulatia mijloacelor de trasport

I1. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu
a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotardrii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private. fiind incadrat in Anexa nr. 2. la punctul 11, litera. b) — Instalatii
pentru eliminarea deseurilor. altele decdt cele prevdzute in anexa 1, proiectul se afld sub incidenta
legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, fiind incadrat in QUG nr. 152/2005, anexa
nr. 1, punctul 5.4 - Depozite de deseuri care primesc mai mult 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate
mai mare de 25 000 tone deseuri , cu exceptia depozitelor de deseuri inerte ( depozitul de deseuri
Roesti): punctul 5.3 - Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase, definite potrivit prevederilor
legislatiei in vigoare, cu o capacitate mai mare de 50 tone deseuri/zi (MBT);
b) proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate. conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare
Prin proiect se urmdreste dezvoltarea unui sistem durabil de management integrat al deseurilor in judetul
Vilcea, care sa reduca impactul asupra mediului, prin imbunatatirea serviciilor actuale de gestionare a
deseurilor st inchiderea depozitelor existente neconforme, in conformitate cu reglementarile UE in
vigoare .
Tindnd cont de datele prezentate in Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cat si
cele din Referatul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei, de notificarea Consiliului
Judetean Valcea, nr. 8206/11.07.2012, inregistratd la ARPM Craiova cu nr. 8316/13.07.2012, adresa
MMP nr. 35542/23.07.2012 inregistrata la ARPM Craiova cu nr. 8666/23.07.2012, rezulta ca realizarea
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si functionarea obiectivelor implica un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu si asezdrilor
umane, dacd se respectd parametrii constructivi s tehnologici.

II1 . Misuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului

Cerinte privind organizarile de santier :

Protectia aerului.

- se vor lua mdsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o buna organizare de santier, astfel Incat sa
se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protectia atmosferei;

- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor
corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele ce pot forma emisii de praf.

Protectia apelor:

- organizarile de santier vor fi dotate cu toalete ecologice;

- este interzisa depozitarea de materii prime, materiale, deseuri precum si stationarea utilajelor in albia
cursurilor de apa;

- pe perioada executiet lucrdrilor, reparatia utilajelor si a mijloacelor de transport se va face in unitati
specializate;

- este interzisa deversarea de ape uzate, reziduuri sau deseuri in apele de suprafata;

- nu se vor crea depozite de carburanti in cadrul organizarilor de santier;

- apa va avea o utilizare limitatd in perioada de constructie, cea mai mare parte a materialelor de
constructie urméand a fi preparate in afara amplasamentelor.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- se vor respecta prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de
echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor,

- se vor evita operatiile de transport care pot mari nivelul de zgomot, in timpul noptii,

- activitatile trebuie sd se desfasoare in asa manierd incat si se asigure respectarea standardului de
calitate privind zgomotul ambiental.

Protectia solului si a subsolului:

- se vor utiliza doar mijloace auto si utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor
specifice;

- societatile care asigura realizarea lucrarilor si montajul instalatiilor specifice au obligatia de a colecta si
elimina sau reutiliza deseurile specifice din contructii: nu se vor realiza depozite exterioare
neorganizate; la finalizarea lucrarilor terenul va fi curatat si eliberat de astfel de depozitari;

- stocarea temporarad a pamantului excavat se va realiza pe suprafete cat mai reduse;

- refacerea solului (daca este cazul) in zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de
excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de
folosinta initiala;

- se vor realiza planuri de management operational si cerinte specifice pentru constructor ce vor avea in
vedere remedierea poluarilor datorate scurgerilor accidentale de compusi petrolieri.

Gestionarea deseurilor:

- gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

- deseurile din constructii vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare. Valorificarea-eliminarea lor se
va face prin operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pe bazi de contract, iar
stocarea deseurilor se va face fard a aduce prejudicii mediului §i sdnatdtii populatiei. - in incinta
organizarilor de santier vor fi amenajate zone speciale pentru stocarea temporard, pe tipuri a deseurilor.
Stocarea deseurilor se va face in recipienti/containere adecvati tipului de deseu;

- valorificarea si eliminarea deseurilor se va face prin societati autorizate;

- solul decopertat va fi utilizat pentru umpluturi in constructiile de pe amplasament in cazul investitiilor
%. NOI;
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- constructorul are obligatia de a realiza un Plan de gestionare a deseurilor pentru intreaga durata a
santierului. Planul va trebui sa asigure conformitatea cu cerintele legale.

Masuri de protectie a biodiversitalii

- organizarea de santier se va face in afara limitelor ariei naturale protejate, in zone lipsite de vegetatie;

MASURI IN TIMPUL EXPLOATARII:

Protectia calititii apelor:

a. amplasamentul Roesti ( depozitul zonal de deseuri, statia TMB, statia de sortare):

- se vor respecta prevederile Avizului de gospoddrire a apelor nr. 404/30.11.2011 emis de
Administratia Nationala Apele Roméane- Administratia Bazinala de Apa Olt:

- alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic se va realiza din sursd subterana prin realizarea unui
foraj de adincime, cu asigurarea unui necesar mediu de 14 mc/zi;

- evacuarea apelor uzate menajere $i tehnologice ( levigat, spalari etc.) vor fi colectate si transportate la
statia de epurare levigat in vederea epurarii sl evacuarii in receptor;

- realizarea statiel de epurare aferentad depozitului Roesti si corelarea capacitatii de epurare a acesteia
cu cantitatea de levigat si cantitatea altor ape uzate de pe amplasament;

- realizarea sistemului de drenaj si colectare a levigatului;
realizarea sistemului de spalare a rotilor autovehiculelor;
realizarea sistemului de canalizare apd pluviala.
permeatul inainte de evacuare in receptorul natural se va conforma prescriptiilor HG 188/2002
modificata si completata prin HG 352/2005-NTPA 001 si HG 351/2005 cu modificarile i completarile
ulterioare;
- tratarea levigatului de la statia TMB se va face 1in statia de tratare a levigatului care deserveste
depozitul de deseuri Roesti:
- interzicerea spalari vehiculelor in afara zonelor neamenajate, igenizarea acestora facandu-se doar in
locurile special destinate, spalarii auto ele;
- verificarea periodica a functionarii corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, evitandu-se astfel
orice posibila scurgere de carburant sau ulei;
- compactarea corespunzatoare a deseurilor;
- realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit si a instalatiei de ardere controlatd a acestuia.
b.statiile de sortare Raureni si Brezoi
- se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire a apelor nr. 404/30.11.2011 emis de
Administratia Nationala Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Olt:
- alimentarea cu apa — din reteaua centralizatd existenta in zona ;
- evacuare ape uzate — reteaua de canalizare urbana existenta in zona;

Protectia calititii aerului

a. amplasamentul Roesti ( depozitul zonal de deseuri, statia TMB, stati de sortare):

- Intretinerea corespunzitoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de
reparatii/revizii periodice:

-curdtarea zilnica a cailor de acces (indepartarea pamnatului si nisipului ) pentru prevenirea ridicarii
prafului;

- colectarea gazului produs 1n depozit prin intermediul echipamentelor specializate;

- acoperirea cu sol/compost a depozitului pe masura ridicarii acestuia in vederea evitarii emisiilor de
praf si a mirosurilor;

- inconjurarea depozitului cu un gard din plasa din otel cu o inaltime de cel putin 2,5 m dublat de spatiu
verde de aceeasi indltime:

- dotarea cladirii statiei de sortare si a statiei TMB cu instalatie de ventilatie prevazuta cu filtru cu saci;
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b.statiile de sortare Raureni si Brezoi

- pavarea tuturor suprafetelor de trafic:
- prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de umectarc in perioadele de vreme uscata -
asigurarea unui corect management al materialelor si deseurilor;

- respectarea procesului tehnologic:

-pentru reducerea emisiilor in timpul desfasurarii procesului tehnologic, cladirea statillor va fi
previzutd cu instalatie de ventilatie prevazuta cu filtru cu saci:

Protectia calitatii solulul

a. amplasamentul Roesti ( depozitul zonal de deseuri, statia TMB, stati de sortare):

- amenajarea unei zone de parcare pentru autovehicule si utilaje 1mplicate in activitatile de pe
amplasament;

-realizarea sistemului de drenaj, colectare si epurare levigat;
- impermabilizarea bazei depozitului cu sistem dublu de etansare, conform Ordinului nr. 757/2004;

- taluzurile vor fi protejate cu acelasi sistem de impermeabilizare artificiald ca si baza, bine ancorate
conform normativului;

- s€ va asigura etansarea tuturor bazinelor de colectare ape uzate;

- utilizarea vehiculelor de transport corespunzatoare si verificarea periodica periodica a acestora pentru a
evita posibilele scurgeri de carburanti
b.statiile de sortare Raureni si Brezoi

- interzicera descarcérii oricaror categorii de deseuri in altd parte decét pe platformele halelor de sortare
si halei de compostare;

- betonarea suprafetelor de tranzit ale mijloacelor de transport;

Protectia biodiversitatii

- se interzice depozitarea sau tranzitarea pe spatiile verzi;

- se impune refacerea ecologica a ternurilor utilizate dupa inchiderea investitiilor propuse si reincadrarea
terenului in peisajul zonei;

-mentinerea traseelor existente si limitarea acestora la strictul necesar pentru evitarea extinderii
impactului asupra zonelor proximale;

- transportul deseurilor se va realiza reducand la minimum posibil traversarea ariilor naturale protejate
din judet;

- nu se vor depozita deseuri. de orice naturd, in perimetrul ariilor protejate si zonelor limitrofe acestora

Protectia zgomotului si vibratiilor — impactul traficului zona centrului integrat adaugat
Pentru reducerea potentialului impact ce poate fi produs de traticul mijloacelor de transport al deseurilor
se vor adopta urmatoarele masuri:
e utilizarea unor mijloace de transport cu capacitatea corespunzatoare scopului urmarit, dotate cu
motoare performante, cu emisii de poluanti, zgomot si vibratii reduse
e respectarea programelor de mentenantd preventivd a echipamentelor pentru prevenirea unor
niveluri mai ridicate de zgomot si vibratii
e nu se vor efectua transporturi pe timpul noptii.
e verificarea periodica sa fie efectuatd numai de firme specializate
e adaptarea vitezei de circulatie la conditiile din trafic si la categoria drumului
e utilizarea mijloacelor de transport cu toate dotérile specifice si curdtarea acestora pentru
reducerea la maximum a mirosului ce ar putea fi produs de deseuri
e curdtarea si orice intretinere a mijloacelor de transport se va face numai in spatii destinate acestor
operatiuni i de personal instruit corespunzétor
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Gestiunea deseurilor

- eventualele deseuri de uleiuri uzate de motor. de transmisie si de ungere de la mijloacele auto de
transport si agregatele de ridicare/transport, vor fi stocate in recipiente inchise etans, rezistente la soc
mecanic §i termic, iar stocarea in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite $i securizate, pentru
prevenirea scurgerilor necontrolate. Colectarea se face pe 3 categorii conform HG 235/2007 privind
gestionarea uleiurilor uzate. Aceste tipuri de uleiuri pot fi destinate regenerarii, valorificarii energetice,
altor reutilizari sau eliminarii.

- deseurile municipale amestecate produse de personalul angajat, in timpul programului de lucru sunt
colectate pe fractii reciclabile in pubelele destinate acestui scop si introduse periodic in circuitul
deseurilor municipale colectate si sortate in cadrul statiei de sortare;

- refuzurile de sortare vor fi incarcate in containere inchise si transportate spre depozitare , potentialele
deseuri de uleiuri uzate de motor. de transmisie si de ungere de la mijloacele auto de transport si
agregatele de ridicare/transport. Colectarea se face pe 3 categorii conform HG 235/2007 privind
gestionarea uleiurilor uzate. Aceste tipuri de uleluri pot fi destinate regenerarii, valorificarii energetice,
altor reutilizari sau eliminarii.

In ceea ce priveste transportul deseurilor. respectiv colectarea deseurilor de la surse si transportarea lor
catre statia de sortare si compostare dar si transportarea refuzurilor de sortare si compostare spre
depozitare se recomanda urmatoarele masuri, in vederea protectiei si conservarii ecosistemelor terestre:

- utilizarea autovehiculelor performante. corespunzétoare. si cu emisii reduse de noxe;

Protectia asezirilor umane

- referitor Ia centrul de management al deseurilor care include si depozitul de deseuri Roesti, prezenta
unui deal cu o inaltime de cca. 83 m ( de la 300 mdMN péna la 386 mdMN) care se constituie ca
obstacol ( in calea potentialelor emisii) intre depozitul de deseuri si primele asezdri umane din satul
Cuieni, al comunei Roesti, 1ar dupa finalizarea depozitarii ( celula 1 si celula 2 ), se va ajunge la cota
finala de cca 360 mdMN., deci cu 25-30 de m sub inaltimea dealului (situatia existenta);

- respectarea cu strictete a tehnologiilor si programului de lucru;

- respectarea prevederilor mentionate in registrul de functionare;

- acoperirea periodicd cu un strat de produs similar compost/pamant mai ales in perioadele cu
temperaturd si umiditate ridicate;

- imprejmuirea cu gard din plasa de otel de cel putin 2.5 m inaltime si plantatie de arbori;

- respectarea tuturor conditiilor prevazute in Referatul de evaluare a impactului asupra sanatitii
populatiei;

- transportul deseurilor se va face cu mijloace de transport avand capacitatea si viteza autorizata de
administratorii drumurilor locale, judetene sau nationale;

- traseele autovehiculelor vor fi limitate la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra
zonelor proximale;

- se va sigura instruirea personalului in vederea prevenirii riscurilo tehnologice, a evacuérilor acidentale
de poluanti in mediu, a evitarii producerii de zgomot peste limitele admise si a depozitarii necontrolate
de deseuri de orice fel;

- in cazul in care, datoritd activitdtii de transport, se vor aduce prejudicii de orice naturd, titularul de
activitate isi va asuma raspunderea. remediind, din fonduri proprii eventualele strcdciuni

Prevederi generale privind exploatarea si monitorizarea

A.Cerinte privind depozitul zonal de deseuri municipale, amplasament Roesti

- elaborarea de instructiuni pentru operarea in depozit §i instruirea personalului pentru respectarea
acestora — Registrul de functionare ;

- folosirea unei proceduri de acceptare, control si colectare gaz de depozit corespunzatoare celor mai
bune practici ;

- pentru evitarea riscurilor de producere a unor eventuale accidente ecologice si urmdrirea calitatii
factorilor de mediu, se vor Intocmi §i respecta programe de monitorizare i automonitorizare care vor
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specifica indicatorii masurati si periodicitatea masuratorilor conform prevederilor HG 349/ 2005, cap.
[V- automonitorizarea tehnologica si automonitorizarea calitatii factorilor de mediu ;

- se vor elabora proceduri de receptie ale deseurilor primite de depozit, se vor prevedea in acest scop
echipamente si personal instruit ;

- efectuarea masuratorilor de monitorizare se va face folosind metode standardizate, in laboratoare
autorizate ;

- rezultatele automonitorizarii vor fi inregistrate si raportate periodic autoritatii teritoriale pentru
protectia mediului ;

Pe toatd durata de exploatare a depozitului si dupd incetarea activitatii, se vor supraveghea emisiile si
se vor controla factorii de mediu prin programe de monitorizare, care vor cuprinde :

- controlul intrarilor de deseuri ( verificarea documentelor care insotesc transporturile de deseuri )

- sistemul de monitorizare a calitatii si nivelului apelor subterane din forajele de control, cel putin 3,
situate 1 in amonte si 2 in aval, pe directia de curgere a freaticului

- inaintea intrarii in exploatare a depozitului de deseuri Roesti , se vor preleva probe din cele 3 foraje
de observatie pentru a stabili valori de referinta pentru prelevarile ulterioare:

- monitorizarea geotehnica a stabilitatii si  a deformatiilor corpului depozitului si a sistemului de
ctansare;

- verificarea starii de functionare a componentelor depozitului, cum sunt: starea drumului de acces si a
drumurilor din incinta, functionarea sistemului de drenaj, a sistemului de colectare ape pluviale;

- monitorizarea levigatului, apelor colectate de pe suprafata depozitului de deseuri;

- urmarirea periodica a calitatii si cantitdtii gazului produs in depozit, urmarindu-se concentratiile de
metan, bioxid de carbon, hidrogen sulfurat, compusi organici volatili;

- urmdrirea evolutiei gradului de inierbare a zonelor care ating cota finald de depozitare deseuri si a
dezvoltarii perdelei vegetale de protectie:

- monitorizarea datelor meteorologice: precipitatii, temperaturd, vdint, evaporare

Toate documentele, informatiile si instructiunile care se refera la activitatea desfasurata in cadrul
depozitului se vor péstra intr-un registru de functionare. realizat in forma scrisd si forma electronica.
Registrul constd din: documente de aprobare, planul organizatoric, instructiunile de functionare,
manualul de functionare. jurnalul de functionare, planul de interventie, planul de functionare/depozitare,
planul starii de fapt conform OM 757/2005.

Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri : conform art. 11, 12 din HG 349/2005 operatorul
fiecarui depozit este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmérirea post-inchidere a
depozitului. Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiect pentru inchiderea si urmarirea post
—inchiderea depozitului.

B.Cerinte privind statiile de sortare
Parametrii specifici care vor fi monitorizati in perioada de functionare a instalatiilor sunt :
- cantitatile de deseuri transferate(prin inregistrarea zilnicd a tuturor vehiculelor) care aduc deseuri si a
bonurilor de receptie aferente fiecarui transport ;
- cantitatile de deseuri generate pe amplasament ;
- urmarirea periodica ( anuald ) a nivelului de zgomot generat de instalatiile tehnologice la limita
incintei.
C. Cerinte privind statia TMB
Se prevad toate valorile privind bilantul de ape dupa cum urmeaza :
- intrdri- cerinte $i necesarul de apa potabila si apa pentru incediu ;
- cantitate deseurt;
- iesiri — evacuare ape uzate)
- produs similar compost
D. Masuri de prevenirea accidentelor si situatiilor de risc
Situatiile de risc sunt : incendii si explozii, accidente, calamitati naturale, etc.
Mdsuri de prevenire a situatiilor de risc :
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- operatorul obiectivelor va obtine avizele si autorizatiile de securitate la incendiu de la
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta;

- se vor elabora instructiuni de aparare impotriva incendiilor si planuri de interventie;

- statiile de transfer si depozitul ecologic se vor dota cu instalatii de protectie impotriva
incendiilor, instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, instalatii de
hidranti interiori si exteriori. instalatii speciale de stingere cu apa, gaze, spumd, pulberi
sau aerosoli.

E. Monitorizarea postinchidere

Prevederile privind monitorizarea postanchidere se aplica depozitului zonal de deseuri nepericuloase de

la Roesti cat si depozitelor urbane neconforme Dragasani si Caliméanesti. Monitorizarea postinchidere a

depozitelor de deseuri se aplicd pe o perioadd de minim 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii daca in

cursul derularii programului de monitorizare se constatd cd depozitele nu sunt incd stabile si pot
prezenta riscuri pentru factorii de mediu si sdnatatea umana. Se vor urmdri in special:

- calitatea apelor subterane — prin analize prelevate din puturile de control cel putin 3, situate 1 in

amonte si 2 in aval, pe directia de curgere a freaticului:

- calitatea a apelor de suprafatd (Roest1 ) :

- calitatea aerului ;

- calitatea gazului de depozit ;

- datele meteo climatice din zona depozitulul (temperatura, umiditatea si evaporarea) ;

- topografia ariei depozitului — prin analiza anuald a structurii si compozitiei depozitului si a

comportamentului la tasare a corpului depozitului.

- operatorul este obligat sd anunte in mod operativ autoritatile competente pentru protectia mediului

producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, si sa

respecte decizia auzoritétii teritoriale pentru protectia mediului privind mésurile de remediere impuse in
perioada postinchidere :

- monitorizarea postinchidere va fi1 efectuatd conform procedurilor prevazute in anexa nr.4 din HG

349/2005, iar rezultatele determindrilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toatd

perioada de monitorizare.

Conditii care trebulesc respectate

- se vor respecta prevederile inscrise in actele de reglementare si avizele emise de alte autoritati ;

- se vor respecta prevederilor Avizului de gospodarire a apelor nr. 404/30.11.2011 eliberat de A.N.
Apele Romane — Administratia Bazinala de Apa Olt ;

- permeatul inainte de evacuare in receptorul natural se va conforma prescriptiilor HG 188/2002
modificatd si completatd prin HG 352/2005-NTPA 001 si HG 351/2005 cu modificarile si
completérile ulterioare;

- in conditii anormale de functionare a instalatiilor de depoluare, operatorul va asigura luarea tuturor
masurilor de prevenire a poluarii factorilor de mediu,

- nivelul de zgomot se va incadra in limita de 65 dB A, stabilita de STAS 10009-88, la limita
amplasamentului

- 1n perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii
solului, apelor subterane si de suprafata, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate si
se vor lua masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale,

- suprainaltarea depozitului peste cota de umplere prevazutd in documentatie este interzisd pentru a se
asigura stabilitatea depozitului si implicit siguranta in functionare;

- este interzisa evacuarea de ape uzate neepurate din si de pe suprafata depozitului, respectiv a statiilor
de sortare :

- se vor analiza, inainte de inceperea depozitarii, calitatea apelor subterane din puturile de observatie,
calitatea apelor de suprafata din amonte si aval de amplasament, a solului, pentru constituirea
referintei ;

- transportul deseurilor colectate se va face cu respectarea principiului proximitatii;

- gospodarirea eventualelor substante toxice si periculoase, folosite in perioada de executie, se va face
cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii
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in conditii de siguranta a acestor substante si tinerea evidentei stricte a acestor materiale. Deseurile

rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi stocate in sigurantd si

predate unitatilor specializate;

- titularul de activitate are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror
modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea
modificarii;

- responsabilitatea asupra datelor prezente in Memoriul tehnic si Raportul la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului, revine titularului de proiect si consultantului, respectiv evaluatorului

- se va institui zona tampon intre depozit si primele case, prin Hotdrdre de Consiliu, emisd de
autoritatea competenta (Consiliul Judetean Valcea sau Consiliului Local Roesti ), urménd ca in acea
zona s nu se mai emitd autorizatii de constructie pentru case de locuit .

Pe toatd durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei specifice in

vigoare :

- Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005-NTPA 001 si HG 351/2005;

- Legeanr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea211/2011 privind regimul deseurilor

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile si completarile ulterioare,

- HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului
national de gestionare a deseurilor cu modificérile si completarile ulterioare

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:
- anunt public al Consiliului Judetean Vélcea in vederea obtinerii acordului de mediu
din data de 24.11.2011 depus in presa locala ( Curierul de Radmnic), in data de 23.11.2011 pe site-
ul Consiliului Judetean Vilcea;
- anunt public al autoritatii de mediu din data de 17.11.2011 depus pe site-ul ARPM Craiova
prin care este informat publicul ca a fost depusa documentatia tehnica in vederea obtinerii
acordului de mediu;
- proiectul privind decizia etapei de incadrare publicat in data de 09.01.2012 pe pagina de
internet a ARPM Craiova prin care este anuntat publicul ca proiectul se supune evaluarii
impactului asupra mediului:
- anunt public al Consiliului Judetean Vélcea privind decizia etapei de incadrare din data de
12.01.2012 in ziarul Curierul de Rdmnic, la sediile C.J Valcea si ale tuturor primariilor pe raza
carora se realizeaza investitil ;
- anunt public al autoritatii de mediu din data de 17.02.2012. depus pe site-ul ARPM Craiova
prin care se anunta publicul interesat asupra locului si datei cdnd va avea loc dezbaterea publica
privind proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Valcea;
-anunt public al Consiliului Judetean Valcea din data de 22.02.2012 in ziarul Curierul de
Réamnic prin care se anunta publicul interesat asupra locului si datei cdnd va avea loc dezbaterea
publica privind proiectul. Sistem de Management Integrat al Deseurilor” in judetul Valcea; la
sediile tuturor primariilor pe raza carora se realizeaza investitii
- proiect acord de mediu afisat pe pagina de internet a agentiei in vederea cosultérii publicului
din 25.07.2012
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- anunt public al autoritatii de mediu privind emiterea acordului de mediu din data de
25.07.2012 publictat pe site-ul ARPM Craiova
- anunt public al Consiliului Judetean Valcea din data de 31.07.2012 depus in presa locala (
Curierul de Ramnic), la sediile tuturor primdriilor pe raza carora se realizeaza investitii prin
care se informeaza publicul privind emiterea acordului de mediu.
DOCUMENTATIA SOLICITARII
- Memoriu de prezentare elaborat de Institutul de Studii si Proiectdri Energetice SA cu
completari;
- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului elaborat de Institutul de Studii $i
Proiectari Energetice SA cu completari;
- Referat de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei privind investitia « Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea » elaborat de Ministerul Sanatatii —
Institutul National de Sanatate Publica inaintat cu adresa nr.7080/14.06.2012
- Aviz de gospodarire a apelor 404/30.11.2011 emis de Administratia Nationald Apele Romane-
Administratia Bazinala de Apa Olt;
- Certificat de urbanism nr. 29./07.04.2011 emis de Consiliul Judetean Valcea;
- Adresa MMP nr. 35542/23.07.2012 inregistrata la ARPM Craiova cu nr. 8666/23.07.2012;
- Dovada platii tarifelor aferente etapelor procedurale
In cazul in care proiectul suferi modificiri, titularul este obligat si notifice in scris autoritatea
publicéd pentru protectia mediului emitentd asupra acestor modificari.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toati perioada punerii in aplicare a proiectului.

Prezentul act nu exonereaza de riaspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in
cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Titularul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, finalizarea
lucririlor de executie — montaj, in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea
respectarii conditiilor impuse prin prezentul acord de mediu si incheierii procesului verbal de
constatare, care va insoti procesul verbal de receptie al lucrarilor aferente investitiei realizate.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu
modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de
punerea in functiune a obiectivului, titularul investitiei are obligatia si solicite si si obtini
autorizatia/autorizatia integrata de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia,
dupa caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completiirile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIY,

Intocmit,

» Mireg BADOI
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