ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.l.
si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Cresterea eficientei energetice a cladiriiComplexului de servicii
comunitare — R&mnicu Vélcea”

Consiliul Judetean Valcea, intrunit- Tn sedinta ordinard din data de
25.09.2017, la care participad un numar de 33 consilieri judeteni din numarul
- fotal de 33 consilieri Tn functie.

Avand Tn vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea inregistrata la nr. 12472 din 18.09.2017;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Generale
Programe si Relati Externe nr. 12473 din 18.09.2017, precum si avizele
comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) si b), alin. (3) lit. )
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare; art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006
privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare si coniinutul-
- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice; Ghidului Solicitantului privind conditiile specifice
de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/
7REGIUNI: Hotérarea Consiliului Judetean Valcea nr. 149/31.07.2015 privind
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabild a Judetului Valcea
pentru perioada 2015 — 2020;

in temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aprobad documentatia tehnico-economicad, faza D.AL.I si
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cresterea eficientei
energetice a clidiri Complexului de servicii comunitare — Ramnicu Vélcea”,
conform anexei ce face parte integrant3 din prezenta hotarare.



Art. 2 - Secretarul Judefului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotdrare Directiei Generale Programe si Relatii
Externe,Directiei Generale Economice si Directiei Tehnice,pentru a aduce la
indeplinire prevederile ei si va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean Valcea, precum si in Monitorul Oficial al Judetului
Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45
alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicatd, cu modificarile si completarile uiterioare, cu
. un numar de 33 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva si O abtineri.
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Anexa la Hotdrarea Consiliului Judetean Vélcea nr. 203/25-09 D0/¥

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
“Cregterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii
comunitare — Rdmnicu Védlcea”

» TITULAR: Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Vélcea
» BENEFICIAR: Judetul Vélcea prin Consiliul Judetean Valcea
» PROIECTANT : S§.C. RHEINBRUCKE S.R.L. - Timigoara
Arh. Augustin-Rézvan Hamza, Sef proiect
>» AMPLASAMENT: sir. Liviu Rebreanu, nr.4, Municipiul R&mnicu Valcea
» FAZA DE PROIECTARE : D.ALL.I.

Complexul de Servicii Comunitare — Ramnicu Valcea, situat pe str. Liviu
Rebreanu, nr. 4, functioneazd in subordinea Directiei Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Valcea si are in componenta 3 centre de servicii
sociale destinate copiilor, intre care doud de tip rezidential:

— Centrul pentru copilul abandonat, neglijat, exploatat, care are in
prezent un numar de 16 beneficiari rezidenti in centru;

— Centrul pentru copilul cu dizabilitati, cu un numar de 21 beneficiari
rezidenti in centru;

— Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitdti, care oferd servicii de
ingrijire si recuperare pe timpul zilei, cu un numar de 231 copii
inscrisi.

Cladirea in care functioneaza Complexul de Servicii Comunitare se afla in
domeniul public al judefului Valcea si in administrarea Directiei Generalé de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.

Imobilul studiat situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4 (cladire + teren) face
parte din domeniul public al judetului Valcea, conform Hotarérii Guvernului nr.
1362/2001. Cladirea cu numaér cadastral 51804-C1, a fost construita in anul 1979,
iar Tn anul 2000 a fost reabilitatd si extinsa. Suprafata construita la sol este de
1382 mp, iar suprafata construitda desfasuratd de 2990 mp cu un regim de
indltime de Subsol + Parter + 1 Etaj. Constructia are forma de L, cu un regim de
maltlme interioard de 2,70 m la parter i 2,90 m la etaj.

in vederea Tmbunatatirii eﬂclentel energetice i reducerii costurilor cu
utilitatile, precum si pentru cregterea gradulw de confort al benefi ciarilor, sunt
necesare lucrari de reabilitare termica a cladirii in care functioneaza Complexul
de servicii comunitare — Radmnicu Vélcea, destinat copiilor cu dizabilitati si altor
categorii de copii aflati in dificultate.

Principalele interventii propuse prin documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii vizeaza:
Lucréri exterioare:
Masuri de reabilitare termica a anvelopei:
Se propune realizarea unui termosistem la nivelul peretilor exteriori din vata
minerala bazaitica de 10 cm grosime, iar la nivelul soclului cu polistiren extrudat
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de 10 cm. In partea de sud a imobilului se va monta o fatada ventilata ce permite
aerisierea continua a peretelui, formand astfel o zona bine izolata termic.

Economie de energie — prin izolarea peretilor va reduce nivelul emisiilor
CO2 asociate casei, deci ajuta la pasirarea resurselor si la reducerea efectului de
fncalzire globala.

Masuri de reabilitare termica a podului

Planseul de la ultimul nivel se va izola cu un strat de 20 cm vata mineral
bazaltica.

Tamplaria:

Se va fnlocui tampldria exterioard, existentd, din lemn si metal,
neperformanta energetic, cu tAmplarie performanta energetic din PVC cu geam
termoizolant cu performante tehnice ridicate. Tampléaria va fi prevazuta si cu grile
de ventilatie mecanica pentru o aerisire controlatd a spatiilor ocupate si pentru
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

Sarpanta:

Sarpanta va fi reabilitatd, conform concluziilor din Expertiza Tehnica.
Lucrari_interioare:

Accesibilitate:

Constructia dispune in momentul de faia de 9 accesefiesiri dintre care una
se poate folosi pentru accesul persoanelor cu dizabilitadti locomotorii. Centrul
pentru copif cu dizabilitati este situat la etajul constructiei, iar singura posibilitate
de transport la etaj este printr-un singur lift cu 2 statii si o capacitate de 450 kg —
6 persoane.

in situatia propusa se vor realiza trei accese n0| din curte, la parter (prin
desfacerea_p_arapetulw ferestrelor. .

Doua pentru asigurarea unui acces separat) personalu|u1 din bucataria
existenta si pentru eliminarea deseurilor generate de prepararea si gatirea
mancarii, iar unul pentru asigurarea lungimilor de evacuare necesare in situatii de
urgenta.

Se va crea o rampd pentru accesul persoanelor cu dizabilitéti locomotorii
pentru cel de-al 3-lea acces. Astfel numarul acceselor de care se pot folosi si
persoanele cu dizabilitati va creste la 3.

Pe plan vertical, pe langa lift, se propune suplimentarea accesului la etaj a
persoanelor cu dizabilitati prin montarea unei servoscari pozitionaté pe circulatia
verticala din sud-estul constructiei.

Finisaje:

Se vor inlocui pardoselile in spatiile noi create de la parter din zona
bucatariei si-de la etaj in zona oficiului de distributie a mancarii.

Se vor reface tencuielile afectate de schimbarea instalatiilor electrice,
precum si a celor degaradate datoritd uzurii normale a cladirii.

Se va realiza o recompartimentare a spatiilor din bucatdrie care nu va
afecta structura de rezistentd, cu respectarea standardelor si normativelor in
vigoare. Tn acest fel se va asigura un spatiu pentru zona de depOZItare Zona de
vestiar, aprovizionare si evacuare deseuri vor dispune de accese din exterior
separate. Transportul mancarii la etaj se va realiza prin intermediul unui mont-
charge, care se va monta in zona bucatariei. Traseul de evacuare a deseurilor
alimentare nu se intersecteaza cu traseele produselor alimentare.

Finisaje interioare vor tlne seama de reglementarile impuse de legislatia in
vigoare.




Instalatii sanitare:

Proiectantul propune integrarea instalatiilor sanitare intr-un sistem inteligent
de management si consum pentru a eficientiza cat mai mult consumul de apa.

Instalatii termice:

Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire

in cadrul prezentului proiect se propune mentinerea sursei de energie
termica, respectiv racordul la punctul termic zonal, prin intermediul retelelor de
agent termic secundar pentru incalzire si apa calda de consum.

Se va inlocui reteaua de distributie montatd in subsol, cu conducte noi din
otel, izolate, cu mentinerea diametrelor si a pozitiei acestora.

De asemenea, se vor Thlocui radiatoarele existente din fonta, cu altele noi
din aluminium sau otel, eficiente energetic, care vor fi echipate cu robinete cu cap
termostatic.

Pentru o buna functionare se va echilibra hidraulic instalatia interioara de
incalzire si se vor izola conductele instalatiei pentru a evita pierderile de caldura.

Solutile recomandate conduc la reabilitarea termica a instalatiilor prin
reducerea pierderilor de caldura, sporirea confortului locatarilor, reducerea
consumului de apa si la micsorarea cheltuielilor la intretinere.

Instalarea unor sisteme alternative_de producere a _energiei din_surse
neregenerabile.

 Se propune instalarea unui sistem de panouri solare plane (8 kituri), care
pot produce apa calda si in timpul iernii, astfel aducand un aport substantial
pentru prepararea apei calde, dar si pentru incalzire.

Instalatii electrice:

. ——— . .Se_propune Tnlocuirea. corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din

spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata
mare de viatd. Pentru instalatile electrice se propun folosirea becurilor
economice, n special cele de tip LED datoritd duratei mari de viata a acestora si
a consumului electric scazut raportat la cele clasice cu incandescenta sau
fluorescenta, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta pe
holuri, grupuri sanitare, circulatii verticale si spatii commune.

Se vor Inlocui integral circuitele electrice, in cadrul unei instalati noi
integrate si conectatd la o sursa alternativd de producere a energiei (panouri
fotovoltaice). Tnlocuriea circuitelor este justificatd pentru realizarea unui
management integrat, inteligent, a fintregii cladiri in vederea -eficientizarii
energetice.

Pe acoperis se vor monta 13 kituri a cate 8 panouri fotovoltaice cu putere
250 w fiecare, rezultand astfel un total de 104 panouri fotovoltaice, cu un invertor
pentru uz in retea, baterii pentru stocarea electricitatii si sigurantele necesare.
Sistemul de panouri are scopul sa reduca semnificativ consumul de energie de la
reteaua publica a orasului.

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului:

- refacerea sarpantei si a sistemului de colectare si eliminare a apelor
pluviale;

- dotarea cu instalatii de detectie, semnalizare si alarmare incendiu in
vederea asigurarii exigentelor de sigurantd la foc a utilizatorilor
constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util, in caz
de aparitie a acestora.



PRINCIPALELE CARACTERISTICI Sl
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
“Cregterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare — Ramnicu Vélcea”

SUPRAFETE UTILE PROPUSE:

NR. DENUMIRE SUPRAFATA (mp)
CRT.
1. Total SUBSOL propus 252.37 m?
2. Total PARTER propus 1,086.44 m?
3. Total ETAJ propus 878.30 m?
TOTAL SUPRAFATA UTLA 2217,11 m?
Indicatori valorici:
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 6.809.053 LEI
(incl. TVA)
Din care constructii + montaj (C+M) 4.459.571 LEI
Investitia specifica (construciii + montajyYmp Sc 314,24 EURO/mp
suprafata construita

Indicatori fizici:

Suprafata construita 1.382,00 mp |
Suprafata construitd desfasurata 2.990,00 mp
Suprafata utila desfasurata 221711 mp |
Volumul spatiului incaizit 6260,64 mc
Consumul anual de energie pentru incalzire 170,40 kWh/mp/an
Economia anuala de energie 353,77 kWh/mp/an
Durata de executie a lucrarilor . 12 luni

BENEFICIAR PROIECTANT
CONSILIUL JUDETEH S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Rm. Valcea (e Timisoara
Rédulescu Constantjgs,\ ||l Arh. Augustin-Rézvan Hamza,

Pregedinte Sef proiect




