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PLAN PARTER
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TE-IL 1

- Cablu CYY-F 3  1.5 mmp.montat in canalet ignifug

- Interupator  simplu .ST.IP20. cu  led pentru comanda manuala

  iluminat de seiguranta contra panicii
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- iluminat  de siguranta pentru evacuare echipat cu surse LED . putere

1  4w.grad de protectie IP40 . autonomie min 120 minute

- iluminat  de siguranta pentru continuarea lucrului . echipat cu surse LED . putere 1  4w.grad

de protectie IP40 . autonomie min 120 minute

- iluminat  de siguranta contra panicii . echipat cu surse LED . putere

 1  4w.grad de protectie IP40 . autonomie min 120 minutecu dubla

 comanda : manuala si automata

- iluminat  de siguranta pentru veghe . echipat cu surse LED . putere

 2  4w.grad de protectie IP40 . autonomie min 120 minute

- Tablou electric pentru iluminatul de siguranta 230V
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SARA  ALGORITM S.R.L

J40/10921/2019

Sediu:Calea Calarasi 319A, Sector 3,Bucuresti

NUME

SPECIFICATIE

APROBAT

RELEVAT

DESENAT

SEMNATURA

Scara:

Data:

DGASPC VALCEA

Beneficiar:

Mun.Rm.Valcea.Bd.Tudor Vladimirescu.nr.28 Jud.Valcea

Beneficiar:

Oras Babeni . Strada Calea lui Traian .Judetul Valcea

Studiu de fezabilitate in vederea realizarii unor lucrari necesare

 autorizarii privind securitatea la incendiu - CARPAD nr.1 Babeni

Titlu plansa:

Project

    nr.

5/2021

Faza:

S.F.

Plansa nr.

   IE  02

ing.Ardelean Silviu

ing.Ardelean Silviu

Varyani Maryam


