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Plan de amplasare in zona, scara 1:25000, cod 1-1282.01.006-P1-001;

Plan general - lucrari de demolare, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-002;

Plan general - lucrari de construire varianta 1, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-003;
Plan general - lucrari de construire varianta 2, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-004;

Evidenta modificarilor documentului:

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM $I TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE
PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A.



Formular cod: FIL423-002-03 Act.0

Serie de modificare

Cod document: [-1282.01.006-N0-001 | ‘ ‘ | | Pag. 3

»[H

L]

|. DATE GENERALE

Documentatia respecta Normativul de continut pentru memoriu tehnic necesar emiterii acordului
de mediu, Anexa nr. 1.2 la Ordinul nr. 860/2002 al MAPM (cu modificarile ulterioare: Ordinul
MAPM nr. 210/2004 si Ordinul MMGA nr. 1037/2005), pentru aprobarea procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.

Denumirea obiectivului de investi  {ii

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru
perioada 2009+2029 in scopul conformarii cu legislatia de mediu si a cresterii eficientei
energetice.

Amplasamentul obiectivului  gi adresa

Centrala electrica de termoficare Govora este amplasata pe strada Industriilor Nr.1, municipiul
Ramnicu Valcea, Judetul Valcea.
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Figura nr. 1 Amplasamentul centralei electrice det  ermoficare Govora
CET Govora ocupa o suprafata de 372 366.70 mp conform CERTIFICATULUI de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 4636 din 29.03.1999 — partea de cladire
principala, gospodarie de apa, de pacura, tratare apa.

in planul de amplasare in zona scara 1:25000 indicativ 1-1282.01.006-P1-001 este prezentat
amplasamentul centralei electrice care se desfasoara paralel cu latura sud-estica a S.C. Uzinele
Sodice Govora S.A. si la nord-est cu S.C. Oltchim S.A. Ramnicu Valcea.

Accesul rutier la centrala electrica se face din drumul de racord la DN 7A, iar accesul feroviar din
calea ferata curenta Ramnicu Valcea — Dragasani prin intermediul statiei CF Govora.

Proiectantul lucr arilor

Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A. Bucuresti.
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Beneficiarul lucr arilor

Beneficiarul investitiei este Consiliul Judetean Vélcea

Valoarea estimativ a a lucr arilor
Valoarea totala a investitiei, in preturi valabile la 31.08.2009(1 EURO = 4,2231 RON) este de:
inclusiv TVA
278.627,4 miilei/ 65.977,0 mii euro
din care: - C+M 74.370,3 miilei/ 17.610,4 mii euro

exclusiv TVA
234.591,2 miilei/ 55.549,5 mii euro
din care: - C+M 62.496,1 miilei/ 14.798,6 mii euro

Perioada de execu tie propus a

Durata efectiva de executie a lucrarilor de constructie, investitie si montaj este de 24 luni pentru
executia instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere cu auxiliarele aferente gi a reabilitarii
cazanului nr.7 in vederea conformarii la cerintele de mediu.
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II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea
pentru perioada 2009+2029 in scopul conformarii cu legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice, face parte din proiectul PHARE ,Asistent{a tehnica pentru pregétirea portofoliului de
proiecte — Termoficare”, al carui obiectiv general este acela de imbunatatire a infrastructurii de
mediu din Romania, conform standardelor UE in domeniile gestionarii deseurilor, a protectiei
naturii gi a incalzirii centralizate, in vederea Tmbunatatirii semnificative a calitatii mediului si
conditiilor de viata.

Entitatea care implementeaza proiectul este Consiliul Judetean Valcea, in calitate de responsabil
cu serviciul public de furnizare a energiei termice, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin OUG nr.13/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare.

S.C. CET Govora S.A,, titular al activitatii de termoficare urbana furnizeaza energie termica sub
forma de apa fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum unor consumatori din municipiul
Ramnicu Valcea (apartamente, institutii publice, servicii).

Productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat constituie
un serviciu de utilitate publica.

Componenta sistemului de alimentare centralizata cu energie termica este urmatoarea:
» sursa de producere a energiei termice;
> retele termice primare — asigura transportul energiei termice;

» punctele termice — asigura transferul energiei termice intre agentul primar si agentul
secundar;

> retele termice secundare — asigura distributia energiei termice catre consumatorul final;
» consumatorul final.

S.C. CET Govora S.A. a concesionat si asigura operarea ansamblului, pana la nivelul
consumatorilor — cladirile acestora. In figura urmatoare este reprezentat schematic sistemul de
alimentare centralizata cu energie termica al municipiului Ramnicu Valcea:

CET Govora

Retea transport agent primar ! CONSUMATORI

~ \
=30.24m L Retea distributie 1 apartamente si locuinte
104 punctp 207.5 km -
> termice | | 1 » m individuale 83%
N 1

- agenti economici 6%

Capacitati instalate 1 - institutii 12%
IMA3:CA 7 420t/h carbune Vi

IMA 1:CA 4 420t/h gaz natural

turbina 6 50 MW

turbina3 50 MW

Figura nr. 2 Schema sistemului de alimentare centra  lizata cu energie termic a
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Energia termica sub forma de apa fierbinte produsa Tn sursa (agent primar), este transportata
prin retelele termice primare pana la punctele termice. La nivelul punctelor termice are loc
schimbul de caldura intre agentul primar si cel secundar care este distribuit prin intermediul
retelelor termice secundare la consumatorii finali.

Il.1. Oportunitatea investi tiei

Analiza oportunitatii investitiei se va face separat pe principalele componente ale sistemului de
alimentare centralizata cu energie termica: sursa de producere a energiei termice si sistemul de
transport si distributie

in prezent, profilul sursei de producere a energiei termice centralizate a CET GOVORA este
urmatorul :

» cazane de abur energetic de 420t/h (140 bar, 530 grdC) si anume: cazanul nr.7 (IMA 3)
cu functionare pe lignit (combustibil suport: hidrocarburi) si cazanul nr.4 (IMA 1) —
functionare pe gaze naturale, pacura;

» Turbine cu abur: TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune si TA 3: DSL 50 MW -
condensatie.

Cazanele de abur C4 si C7 functioneaza pe bara colectoare, atat pe partea de abur viu, de apa
de alimentare si de apa dedurizata si demineralizata, cat si pe partea de abur 13 bar.

in conformitate cu legislatia in vigoare si cu conditiile prevazute in AIM detinuta, IMA nr. 3 are
perioade de tranzitie pentru conformarea cu VLE stabilite pentru SO,, termenul de conformare
find 31.12.2011, NOx, termenul de conformare fiind 31.12.2011; pulberi, termenul de
conformare fiind 31.12.2010, VLE care trebuie respectate de IMA 3 sunt urmatoarele:

Tabel nr.ll.1. 1
Perioadele de tranzi fie pentru conformarea cu VLE  si valorile concentra fiilor de emisii poluante

. Substan ta 3, | Concentra tii de substan te poluante | Anul conform arii
Denumire IMA poluant a VLE (mg/Nm ) in gazele de ardere (mg/Nm °) cu VLE
SO, 1320 4000+9000 dupa 31.12.2011
IMA 3 NOy 590 250+700 dupa 31.12.2011
Pulberi 94 200+300 dupa 31.12.2010

Din analiza comparativa a valorilor concentratiilor de substante poluante in gazele de ardere cu
valorile limita de emisie se constata depasiri ale acestora din urma, impunandu-se masuri
obligatorii, necesare pentru conformarea la cerintele de mediu cuprinse in Directivele UE
transpuse 1n legislatia din Romania

In vederea conformarii la cerintele de mediu, cazanul de abur C7 va fi echipat cu arzatoare cu
NOXx redus si cu instalatie de desulfurare semiuscata a gazelor de ardere, masurile propuse fiind
in concordanta cu cerintele BREF-BAT.

In ceea ce priveste pierderile de caldura in retelele de transport si distributie, acestea sunt mari,
aproximativ 32%, ca si pierderile de agent termic. Diferenta dintre cantitatea de energie termica
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produsa si cea vanduta reprezinta pierderile din sistemul de transport si distributie a caldurii
(retele si puncte termice), acestea fiind prezentate centralizat in tabelul urmator:

Tabel nr.ll.1. 2
Pierderile din sistemul de transport  si distribu_tie a caldurii
Specifica tie UM 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa CET Govora
Energia termica produsa spre a fi livrata | MWt/an | 480.912 | 474.922 459.107 447.293 460.411
(la limita centralei), apa fierbinte (total)
Total energiei termice vanduta (apa | MWt/an | 327.704 | 335.616 321.593 323.899 318.489
fierbinte)

Sistemul de transport gi distributie are o vechime de 20+40 de ani, conductele sunt uzate fizic gi
moral si necesita reabilitare. Pana in prezent s-au fost reabilitat doar 3,43 km din reteaua de
transport si 24,5% din retelele de distributie. Din acest motiv, pierderile de caldura in retele sunt
inca mari (12% in retelele de transport si 19,82% in retelele de distributie), — Tn total, circa 32%
din caldura produsa in sursa se pierde in retelele de transport gi distributie a caldurii.

Pierderile de caldura si agent termic in conductele de transport al caldurii sunt prezentate
centralizat Tn tabelul urmator:

Tabel nr.ll.1. 3
Pierderile din sistemul de transport
Pierderi de c aldur a UM
Pierderi anuale totale de caldura MW?t/an 52 684
Pierderi anuale totale de agent termic m°/an 516 833

In ceea ce priveste punctele termice 1n care energia termica este adusa la parametrii de debit,
temperatura si presiune necesari la punctele de utilizare, de unde este transferata de la agentul
termic primar la cel secundar (agent termic pentru incalzire si apa calda de consum) prin
intermediul schimbatoarelor de caldura, cele 38 de puncte termice concesionate CET Govora ca
operator au fost modernizate intre anii 2000+2007. In majoritatea punctelor termice s-au instalat
sisteme de recirculare a apei calde de consum. Pompele montate in punctele termice sunt noi,
moderne, performante.

In ceea ce priveste retelele termice secundare care asigura distributia agentului termic pentru
incalzire si a apei calde de consum de la punctele termice la consumatori, acestea au fost
reabilitate Tn proportie de 24,5%, dintre care 22,5% in sistem preizolat si 2% in sistem clasic.
Restul conductelor sunt clasice, amplasate subteran, in canale nevizitabile.

Pierderile de caldura si agent termic in conductele de distributie sunt prezentate centralizat n
tabelul urmator:

Tabel nr.ll.1. 4
Pierderile din sistemul de distribu  tie
Pierderi de c aldur a UM
Pierderi anuale totale de caldura MWt/an 78 085
Pierderi anuale totale de agent termic t/an 453 521,6
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Principalele probleme care afecteaza functionarea retelelor de distributie care inca nu au fost
reabilitate sunt urmatoarele:

» conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de agent
termic,

» portiunile neizolate de conducta si izolatia necorespunzatoare (umeda, tasata) cauzeaza
pierderi mari de caldura si corodarea partii exterioare a conductelor;

» canalele termice sunt partial inundate, apa provenita din avarii sau infiltrati nu se
evacueaza la canalizare,

» conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din
functiune.

In anul 2011 va incepe un program intensiv de reabilitare a retelelor de transport si distributie a
caldurii, care va dura 8 ani. La incheierea lucrarilor, pierderile de caldura in retelele primare i
secundare se vor reduce de la 32%, cat sunt in prezent, la 15%. Pentru retelele in amplasare
subterana se vor folosi conducte preizolate ingropate direct in pamant, cu conductoare electrice
inglobate Tn izolatie. Se vor instala sisteme de detectare si localizare a avariilor in conducte.
Pentru retelele de transport se vor folosi conducte preizolate din otel, iar pentru cele de
distributie conducte din otel sau polietilena reticulata.

Asadar pentru scaderea consumurilor energetice si de combustibil, scaderea costurilor de
intretinere pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, Tmbunatatirea conditiilor de
igiena si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si
consumul de energie sunt necesare investitii pentru reabilitarea sistemului de termoficare a
municipiului Ramnicu Véalcea.

Investitiile prioritare, propuse pentru cofinantare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritara 3,
in perioada 2010+2013, sunt urmatoarele:

» Instalatie de desulfurare (2010-2011);
» Arzatoare cu NOx redus gi reparatii la cazan (2010-2011);
» Reabilitare EPA (2010);

> Reabilitare tronsoane retele primare (2010).

II.2. Descrierea proiectului

Energia termica necesara consumatorilor din municipiul Ramnicu Valcea va fi asigurata de CET
Govora SA echipata cu cazanul de abur nr.7 de 420t/h cu functionare pe carbune, cu suport de
hidrocarburi, reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu, si cazanul de abur nr.4 de 420 t/h
cu functionare pe gaze naturale, pacura, conformat cu NOx redus, ca unitate de rezerva rece. Se
considera in functiune TA3 (tip DSL 50) si TAG6 ( tip DKUL 50).
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in plus, pentru acoperirea necesarului corespunzator regimului de vard se va instala o sursa
noua, formata dintr-un cazan de abur de 50 t/h cu functionare pe biomasa (rumegus si tocatura
lemnoasa) si o turbind de abur condensatie si priza de 10 MWe ce va acoperi necesarul
corespunzator regimului mediu vara .

Aceste echipamente se vor realiza in incinta centralei electrice, in spatiile disponibile. Apa
fierbinte rezultatd va fi introdusa in instalatile de termoficare urbana. Energia electrica va fi
produsa in cogenerare.

Pentru perioada de iarna, grupul nou pe biomasa va functiona in condensatie, necesarul de
caldura fiind asigurat din cazanul de abur nr.7. Necesarul pentru perioada de vara va fi asigurat
prin priza turbinei de 10 MW a grupului nou.

Prin realizarea lucrarilor de investitii privind retehnologizarea cazanului de abur C7 in vederea
conformarii la cerintele legislatiei de mediu, precum si realizarea cazanelor de abur cu
functionare pe biomasa (deseuri lemnoase si tocatura lemnoasa) se aduce o importanta
contributie la reducerea consumului de combustibili fosili, cu reducerea corespunzatoare a
emisiilor poluante, in special a emisiilor de CO.,.

II.2.A. Instala fia de desulfurare

In vederea reducerii continutului de bioxid de sulf din gazele de ardere provenind din utilizarea
combustibililor fosili in cazanul de abur de 420 t/h din CET Govora se monteaza o instalatie de
desulfurare.

Datorita continutului ridicat de sulf din lignitul utilizat de cazanul de abur nr.7, care conduce la
emisii de SO, in gazele de ardere cuprinse intre 4376 si 8251 mg/Nm?®, maxim 9000 mg/Nm?, in
continuare vor fi prezentate tehnologiile de desulfurare semiuscata si umeda.

in prezent, acestea doud sunt cele mai utilizate tehnologii pentru reducerea emisiilor de SO, in
limitele prevazute de legislatia de mediu.

Alegerea instalatiei de desulfurare adecvate din punct de vedere tehnico-economic, care se va
realiza la cazanul de abur nr. 7, se va face numai in urma licitatiei, dupa analizarea ofertelor
primite de la furnizori. Analiza va tine cont de performantele si garantiile prezentate special
pentru tipul de lignit utilizat in SC CET Govora SA pentru producerea de energie electrica si
termica.

11.2.A.1 INSTALA TIA DE DESULFURARE SEMIUSCAT A

11.2.A.1.1 Instala fii tehnologice mecanice
Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este formata din urmatoarele instalatii componente:

> Instalatia de evacuare a gazelor de ardere;
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> Instalatia de absorbtie a SO, propriu-zisa.

1.2.A.1.1.1 Instalafia de evacuare a gazelor de ardere

Gazele de ardere provenind de la cazanului de abur nr. 7 de 420 t/h, sunt preluate de la cele
doua ventilatoare de gaze de ardere existente prin cate un canal de gaze de ardere metalic nou
la un canal de gaze de ardere din zidarie

Pentru asigurarea pierderilor de presiune pe noile canale metalice de gaze de ardere si prin
instalatia de desulfurare se monteaza cate un ventilator de gaze de ardere nou, VGA Booster.
Ventilatoarele de gaze de ardere (Booster Fan) se monteaza dupa instalatia de desulfurare.

Gazele de ardere desulfurate, dupa procesul de reducere a SO in instalatia de desulfurare, sunt
evacuate in atmosfera direct fara preincalzire, prin cosul de fum existent din beton armat.

1.2.A.1.1.2 Instalafia de absorbfie a SO,

Instalatia de desulfurare aferenta cazanului de abur nr. 7, de 420 t/h este formata din doua
unitati paralele, corespunzatoare fiecarui drum al gazelor de ardere. Fiecare din cele doua unitati
pot functiona independent, de exemplu o unitate poate fi oprita atunci cand cazanul de abur din
diverse motive functioneaza numai cu sarcina de 55%.

Gazele de ardere aferente cazanului de abur sunt preluate dupa ventilatoarele de gaze de
ardere existente si trimise spre cele doua unitati ale instalatiei de desulfurare semiuscate prin
intermediul a doua noi canale de gaze de ardere metalice.

O unitate a instalatiei de desulfurare semiuscate (IDG) este formata din:
a) reactor, in care are loc procesul propriu-zis de absorbtie a bioxidului de sulf;
b) mixer, in care are loc procesul de umidificare a substantei absorbante;
c) instalatie de colectare a produsului rezultat din procesul de desulfurare;

d) sistem de alimentare cu substanta absorbanta necesara procesului de retinere a
SOy;

e) sistem de evacuare a produsului rezultat din procesul de desulfurare;
f) valorificarea / depozitarea produsului de desulfurare.

Instalatia de desulfurare aferenta cazanului de abur nr. 7 necesita pentru functionare
urmatoarele utilitati:

» var (CaO 95%) 6,2 t/h;
> apa de proces 77,6 m/h;
» energie electrica 600 kW.
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Cantitatea de produs final rezultat din cele doua unitati ale instalatiei de desulfurare aferente
cazanului de abur este de 13,8 t/h.

Dimensiunile instalatiei de desulfurare aferente unui drum al gazelor de ardere al sunt
urmatoarele: 23,0 m lungime, 13,0 m latime gi 24,0 m inaltime.

1.2.A.1.1.3 Instalafia de alimentare cu oxid de calciu (var)

Pentru reducerea SO, din gazele de ardere, in procedeul de desulfurare semiuscata cu var, este
utilizat ca reactiv oxidul de calciu (var).

Oxidul de calciu este transportat cu mijloace de transport auto specializate, inchise si cu
descarcarea pneumatica, fiind adus la statia de descarcare, unde cu aerul furnizat de doua
suflante este transferat pneumatic din mijloacele de transport in silozul de stocare.

Consumul orar de oxid de calciu este de 6,2 t/h, iar rezerva in silozul de stocare este pentru 7
zile de functionare la capacitatea nominald a cazanului de abur. Capacitatea de stocare a
silozului este de 1250 m®, avand dimensiunile: diametrul 12,0 m, inéltimea partii cilindrice 10,0 m
si inaltimea partii conice de 8,0 m.

Silozul cilindrico-conic este montat vertical avand reazemele la cota +15,0 m. In partea inferioara
a zonei conice sunt prevazute siberele de blocare precum si dozatoarele celulare pentru
alimentarea pompelor pentru transport pneumatic.

Silozul este complet echipat avand la partea superioara (pe capac): filtrul de desprafuire,
indicatorul de nivel, clapetele de suprapresiune, usa de vizitare, iar la partea conica: sistemele
de fluidizare.

Din siloz, oxidul de calciu este divizat printr-un snec catre umidificator, unde Tmpreuna cu apa de
proces este introdus in reactor.

1.2.A.1.1.4 Instalafia de evacuare produs final (sulfit de calciu)

In urma procesului de retinere a SO,-ului din gazele de ardere rezulta produsul secundar sulfitul
de calciu, care este colectat in silozul de zi de sulfit, doud module pe intreaga instalatie. Aceste
silozuri sunt cilindrico-conice verticale, au capacitatea de stocare de 100 m® si dimensiunile:
diametrul 6,0 m, inaltimea partii cilindrice 6,0 m, inaltimea partii conice 8,0 m.

Din cele 2 silozuri zilnice de produs final, sulfitul de calciu este transportat pneumatic intr-un siloz
intermediar, care este cilindrico-conic vertical cu capacitatea de 400 m® avand diametrul de 8,0
m, Tnaltimea partii cilindrice de 8,0 m gi inaltimea partii conice de 6,0 m.

Partea conica a silozului intermediar asigura alimentarea cu sulfit a doua umidificatoare care
impreuna cu apa de limpezire produc slamul de sulfit in proportia de 1:2 in rezervorul de glam de
sulfit.
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De la rezervorul de slam de sulfit cu ajutorul a doua pompe, una in functionare alta n rezerva,
slamul este transportat hidraulic la statia de pompe Bagger si de aici la depozitul de zgura si
cenusa.

1.2.A.1.1.5 Instalafia de producere aer comprimat

Statia de aer comprimat asigura aerul pentru urmatoarele procese:

aerul necesar instalatiei de desulfurare propriu-zise;

A\

aerul pentru transportarea varului din camioane in silozul de stocare;

A\

transportul pneumatic al varului de la silozul de stocare la silozurile de zi ale reactoarelor;

A\

transportul pneumatic al produsului final (sulfitul de calciu) de la silozurile instalatiei de
desulfurare la silozul intermediar;

» aerul necesar pentru filtrele cu saci cu care sunt dotate silozurile
» aerul necesar pentru afanare la partile conice ale silozului.

Aerul este furnizat de urmatoarele tipuri de echipamente:
» doua suflante pentru descarcarea mijloacelor de transport auto;

» patru compresoare pentru: transportul pneumatic al oxidului de calciu (doua bucati), un
compresor pentru transportul pneumatic a produsului final, un compresor pentru filtre,
afanare, instalatie de desulfurare (actionari pneumatice etc.).

Aceste echipamente sunt montate ntr-o statie de aer comprimat in sistem inchis, compresoarele
fiind echipate cu filtre, racitoare, uscatoare, rezervoare etc.

1.2.A.1.1.6 Instalafia de alimentare cu apd de proces

Necesarul de apa pentru instalatia de absorbtie SO, propriu — zisa se va livra din statia de
tratare a apei existenta. Pentru apa de proces din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
se va utiliza apa coagulata, decarbonatata si limpezita din instalatia existenta, debitul necesar de
apa de proces fiind de 77,6 m*/h.

in zona stafiei de tratare a apei se vor monta doua electropompe care vor inlocui doud pompe
existente (echipamente cu durata de viata expirata), vor aspira din rezervoarele de apa limpezita
existente gi vor trimite apa limpezita spre instalatia de desulfurare.

Conducta pentru transportul apei limpezite de la statia de tratare a apei la instalatia de
desulfurare a gazelor de ardere se va amplasa pe stalpii estacadelor existente.

In zona instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere se vor monta urmatoarele echipamente:

» Un rezervor stoc de apa limpezita (volum 100 m?, care va asigura consumul pentru 2
ore), montat in exterior, pe o platforma betonat3;
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» Doua electropompe apa limpezita pentru transportul apei spre umidificatoare, montate
in cladirea Statiei de pompe pentru evacuarea sulfitului de calciu.

1.2.A.1.1.7 Refele in incintd

Pentru transportul pneumatic sau hidraulic al reactivilor sunt prevazute conducte din materiale
corespunzatoare fluidului vehiculat precum si fitingurile, flangele si organele de asamblare
compatibile.

In masura posibilitatilor se vor utiliza, estacadele de conducte existente.

Sunt prevazute trasee de conducte de golire, spalare, aerisire etc., conduse spre puncte de
colectare pentru a evita poluarea de orice natura a mediului Tnconjurator.

Traseele de conducte cu temperaturi ridicate vor fi izolate in conformitate cu cerintele de
protectia muncii.

11.2.A.1.2 Instala fii hidrotehnice
Lucrarile hidrotehnice prevazute aferente instalatiei de desulfurare a gazelor arse aferente
cazanului de abur nr. 7 constau in:

1. devierea retelelor hidrotehnice (apa potabila, apa pentru stins incendiul, canalizare
menajera si canalizare pluviald) aflate pe amplasamentul viitoarei instalatii de desulfurare;

2. racorduri de apa/canal pentru noii consumatori prevazuti.

11.2.A.1.3 Instala fii tehnologice electrice

Alimentarea consumatorilor electrici de 6kV aferenti instalatiei de desulfurare a cazanului de
abur nr. 7 de la CET Govora se va realiza dintr-o statie de 6kV nou creata, simbolizata 7BC-7BD,
la care se vor racorda si transformatoarele de 6/0,4kV ce vor alimenta noul tablou de 0,4kV
7CG-7CH destinat alimentarii consumatorilor de 0,4kV aferenti instalatiei de desulfurare propriu-
zisa, gospodariilor de var si produs final (sulfit de calciu), apa limpezita si aer comprimat.

Principalele componente folosite la realizarea instalatiilor tehnologice electrice sunt:

» celule electrice de medie tensiune, de interior cu un singur sistem de bare echipate cu
intreruptor debrogabil, cu mediu de stingere vacuum (inclusiv descarcatoare contra
supratensiunilor de comutatie);

» transformatoare de masura curent si tensiune;

» ansamblu de circuite secundare echipat cu aparataj de protectie, comanda, masura,
supraveghere numeric $i comunicatie seriala gi aparatajul auxiliar aferent unei celule de
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transformator. Atat aparatajul primar cat si cel secundar va trebui asigurat de producatori
recunoscuti si atestati.

» tablou de joasa tensiune cu sertare debrosabile si compartimente fixe, complet echipate
pentru asigurarea comenzilor, protectiei, masurii $i supravegherii cu aparataj modern si
fiabil asigurat de producatori recunoscuti gi atestati.

» transformatoare de putere 6/0,4 kV; 1600 kVA, uscate, cu infasurari din cupru, cu
racorduri pe partea de medie tensiune in cabluri, iar pe partea de joasa tensiune in bare.

» cabluri electrice de forta ( de medie tensiune gi joasa tensiune ) si de comanda — control
cu conductoare din Cu armate/nearmate cu izolatie din PVC cu rezistenta marita la
propagarea flacarii

» confectii metalice suport pentru cablurile electrice de tip MECANO din otel si distribuit
protejate impotriva coroziunii prin zincare.

Echipamentele electrice mentionate precum si cele necesare sistemului de conducere DCS vor fi
amplasate in corpul electric si social aferent instalatiei de desulfurare.

I1.2.A.1.4 Instala fii de automatizare

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere va fi condusd de un echipament modern de
automatizare "Distributed Control System (DCS)", furnitura la cheie.

Instalatia de automatizare livratd in furnitura tehnologica va asigura conducerea instalatiilor
tehnologice (pornire, functionare in sarcina, oprire) pe urmatoarele nivele de conducere:

» conducere individuala locala;
» conducere centralizata din camera de comanda a instalatiei de desulfurare.

Instalatia va asigura un schimb de informati cu camera de comanda dispecer (numai
monitorizare, permisii) si cu camera de comanda a blocului energetic (numai monitorizare, stari
functionare).

Conducerea operativa a instalatiei de desulfurare va fi indeplinitd de sistemul DCS montat n
camera de comanda a desulfurarii.

Functiile sistemului de automatizare vor fi organizate astfel:
» functii operative: monitorizare, comanda secvente, reglare, protectie, semnalizari;
» functii semioperative: configurare, diagnoza, mentenanta;
» functii neoperative: protocoale, inregistrari;
>

functii management proces.
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[1.2.A.1.5 Lucr ari de arhitectur a
1.2.A.1.5.1 Stafie pompe slam sullfit si pompe apé limpezitd

Statia pompe slam sulfit i pompe apa limpezita, amplasata adiacent silozului de stocare sulfit
este o constructie industriala de tip hala, cu regim de inaltime parter (P).

Functional, cladirea adaposteste pompele glam sulfit si pompele de apa limpezita. Dimensiunile
in plan sunt 8,00 x 14,00 m cu inaltimea libera de 6,00 m si grinda de rulare la cota +5,00.

Lucrari de finisaje prevazute sunt urmatoarele:

» pardoseala rezistenta la uzura si antiderapanta;

» vopsitorii interioare lavabile pe tencuieli din mortar de ciment gletuite cu ipsos la soclu;
» tencuieli exterioare termoizolate la soclu, protejate cu tencuiala acrilica tip mozaic;
>

vopsitorii anticorozive, corespunzator clasei de agresivitate a mediului la confectiile
metalice;

> trotuare de protectie, latime =1,00 m, cu borduri prefabricate.

11.2.A.1.5.2 inchideri la silozul de sulfit

Silozul de sulfit este un siloz cilindric vertical, montat suprateran,cu capacitatea de 300 m? si
diametrul de 8,00 m. Structura metalica pentru sustinere are 12,00 x 12,00 m.

Lucrarile de finisaje prevazute sunt urmatoarele:
» pardoseala rezistenta la uzura si antiderapanta;
» vopsitorii interioare lavabile pe tencuieli din mortar de ciment gletuite cu ipsos la soclu;
»tencuieli exterioare termoizolate la soclu, protejate cu tencuiala acrilica tip mozaic;

»vopsitorii anticorozive, corespunzator clasei de agresivitate a mediului la confectiile
metalice;

»trotuare de protectie, latime =1,00 m, cu borduri prefabricate.

1.2.A.1.5.3 Stafie electricd pentru desulfurare

Statia electrica pentru desulfurare este o constructie parter si un etaj (P+1E), cu dimensiunile in
plan interax de 8,00 x 20,00 m si inaltimea la cornige de cca. 8,00 m.

Cladirea adaposteste echipamentele electrice gi panourile de comanda aferente statiei de medie
tensiune si camerei de comanda pentru instalatia de desulfurare, la parter si statia de joasa
tensiune la etaj. La parter a fost proiectat un grup social alcatuit din vestiar si grup sanitar, iar la
etaj doua birouri.

Lucrarile de finisaje prevazute sunt urmatoarele:
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» pardoseala rezistenta la uzura si antiderapanta gi antistatica in spatiile electrice;
» canalele tehnologice se vor acoperi cu capace metalice;

» pardoseala tehnologica suprainaltata in camera de comanda;

» pardoseala din gresie ceramica in grupul sanitar;

» vopsitorii interioare lavabile la peretii executati din panouri de gips carton si pe tencuieli din
mortar de ciment gletuite cu ipsos la pereti si tavane, in restul spatiilor;

»tencuieli exterioare termoizolate la soclu, protejate cu tencuiala acrilica tip mozaic;
» vopsitorii exterioare acrilice la pereti;

» placaje de faianta la grupurile sanitare;

» plafon suspendat in camera de comanda, birouri si grupul social;

»vopsitorii anticorozive, corespunzator clasei de agresivitate a mediului la confectiile
metalice;

> trotuare de protectie, latime =1,00 m, cu borduri prefabricate.

1.2.A.1.5.4 Stafie aer comprimat

Statia de aer comprimat este alcatuita din hala compresoarelor si platforma exterioara executata
din beton, pe latura lunga a halei, fiind o constructie parter, care adaposteste ca echipamente
principale compresoare de aer instrumental si compresorul de aer tehnologic, prevazuta cu o
grinda rulanta suspendata si actionata electric. Constructia are dimensiunile in plan de 18,00 m
x 9,00 m gi inaltimea libera de 6,00 m.

Platforma betonata, pentru cele rezervoarele de aer comprimat, se va realiza pe latura lunga a
cladirii si va avea 18,00 m lungime si 4,00 m latime.

Lucrari de finisaje prevazute sunt urmatoarele:
» pardoseala rezistenta la uzura si antiderapanta;
» vopsitorii interioare lavabile pe tencuieli din mortar de ciment gletuite cu ipsos la soclu;
»tencuieli exterioare termoizolate la soclu, protejate cu tencuiala acrilica tip mozaic;

»vopsitorii anticorozive, corespunzator clasei de agresivitate a mediului la confectiile
metalice;

»trotuare de protectie, latime =1,00 m, cu borduri prefabricate.
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I1.2.A.1.6 Lucr ari de rezisten ta

Constructiile noi aferente instalatiei de desulfurare, amplasate in incinta CET GOVORA, sunt
urmatoarele:

>

Fundatia pentru instalatia de desulfurare semiuscaté de var, fundatie de suprafata tip dala
groasa din beton armat monolit, avand dimensiunile in plan 14,00 x 24,00 m;

Fundafie ventilator gaze de ardere (booster), fundatie de suprafata din beton armat
nonolit, cu dimensiunile Tn plan 4,00 x 13,00 m;

Fundatii structuri metalice de susfinere canale de gaze de ardere intre instalafia de
desulfurare gi cosul fum, fundatie de suprafata din beton armat monolit;

Fundatie siloz stoc var, fundatie de suprafata din beton armat monolit;

Stafie aer comprimat, cladire tip parter cu dimensiunile in plan (interax) 9,00x 12,00 m gi
inaltimea de 6,00 m. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre beton armat
dispuse dupa doua directii ortogoinale, avand stalpi incastrati in fundatii de suprafata
izolate din beton armat. Inchiderile laterale si invelitoarea acoperisului cladirii se vor
realiza din panouri din tabld cutata termoizolata. In interiorul cladirii statiei s-au prevazut
fundatii de suprafata izolate din beton armat pentru electro-compresoare si uscatoare de
aer. Cladirea statiei este dotatd cu instalatie de ridicat si transport pe
orizontala(electropalan).Rezervoarele de aer comprimat sunt amplasate in exteriorul
cladirii pe o platforma betonata.

Stafie electricd pentru desulfurare, cladire parter+ etaj avand dimensiunile Tn plan
(interax) de 8,00x 20,0 m. Cladirea este compartimentata la interior: statii electrice de
0,4 KV si 6 KV, boxe trafo, camere de comanda, vestiare si grupuri sanitare, birouri, etc.

Structura de rezistenta a cladirii va fi formata din cadre si plangee din beton armat monolit.

Pentru accesul pe verticala s-a prevazut. o scara din beton armat monolit.

YV V VY

Fundatii siloz var, fundatii de suprafata din beton armat monolit;
Fundatii siloz sulfit, fundatii de suprafata din beton armat monolit;
Fundatfie siloz intermediar sulfit, fundatie de suprafata din beton armat monolit;

Stafie pompe slam sulfit si pompe apéa limpezita, cladire tip parter cu dimensiunile Tn plan
(interax) 8,50 x 14,50 m. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre beton
armat dispuse dupa doua directii ortogoinale, avand stalpi incastrati in fundatii de
suprafata izolate din beton armat. Inchiderile laterale si Tnvelitoarea acoperisului cladirii se
vor realiza din panouri din tabld cutatd termoizolata. in interiorul cladirii statiei s-au
prevazut fundatii de suprafata izolate din beton armat pentru pompe slam si pompe apa
limpezita.;

Fundatfie rezervor glam sulfit, fundatie de suprafata din beton armat monolit;
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Fundatii electropompe apéa limpezitad la stafia de tratare a apei, fundatii de suprafata din
beton armat, executate in solutie monolit;

Fundatie rezervor stoc apd limpezitd din zona instalafiei de desulfurare, fundatie de
suprafata din beton armat, executata in solutie monolit;

Fundafii electropompe apéa limpezitd, fundatie de suprafata comuna pentru ambele
electropompe, executate din beton armat in solutie monolit;

Platform& betonatd pentru rezervorul stoc apd limpezitd, dala groasa din beton avand
dimensiunile in plan de 6,50 x 7,00 m;

Refele Tn incintd, pentru sustinerea conductelor tehnologice s-au prevazut stalpi cu rigle,
in solutie confectie metalica, avand fundatii izolate de suprafata din beton armat monolit.

11.2.A.1.7 Instala fii aferente construc fiilor

a) Instalatiile electrice prevazute sunt urmatoarele:

>

YV V V

>

Instalatii de iluminat normal;
Instalatii de iluminat de siguranta;
Instalatii de iluminat exterior;
Instalatii de prize;

Instalatii de alimentare cu energie electrica a echipamentelor aferente instalatiilor de
ventilare mecanica / climatizare a incaperilor;

Instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet si legare la pamant.

b) Instalatiile sanitare si dotdrile P.S.l. prevazute sunt urmatoarele:

>

>
>
>

Instalatii sanitare de alimentare cu apa rece / caldd de consum a obiectelor care
echipeaza grupurile sanitare;

Instalatii de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere;
Instalatii de evacuare a apelor uzate de pe pardoseli;

Instalatii de stins incendiu cu hidranti interior.

c) Instalatiile de ventilare si climatizare prevazute sunt urmatoarele:

>

>

Instalatii de ventilare a spatiilor pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii gi pentru
asigurarea conditiilor de functionare a echipamentelor tehnologice;

Instalatii de evacuarea caldurii si tratarea aerului in vederea asigurarii conditiilor de
functionare a echipamentelor tehnologice din camera de comanda si statia electrica.
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» Instalatii pentru evacuarea gazelor fierbinti si a fumului in cazul declansarii unui eventual
incendiu.

d) Instalatiile de Tncélzire prevazute sunt urmatoarele:

» Instalatiile de Tncélzire pentru realizarea temperaturilor cerute prin teme pentru asigurarea
temperaturilor de functionare a echipamentelor tehnologice;

» Instalatii de incalzire pentru realizarea temperaturilor interioare cerute de SR 1907/2-97.

11.2.A.1.8 Lucr ari de demolare / dezafectare
Constructiile si instalatiile ce se vor demola, dezafecta din incinta CET Govora sunt urmatoarele:

» structura de sustinere a electrofiltrelor bloc 8 amplasata in zona de vest a centralei
electrice — cu exceptia statiei de aer comprimat prevazuta pentru evacuarea uscata a
cenusii;

structura de sustinere a electrofiltrelor bloc 9 amplasata paralel cu structura de la blocul 8;
drumuri si platforme din zona electrofiltrelor bloc 8 si 9;

fundatie pompe EPA amplasate la est de sala masini si blocul 7;

YV V VY VY

fundatie electropompe termoficare amplasate in statia pompe termoficare care este
amplasata in zona mediana a centralei electrice la nord de cazanele de abur nr. 3 si 4.

I1.2.A.2 INSTALA TIA DE DESULFURARE UMED A

11.2.A.2.1 Instala fii tehnologice mecanice

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este formata din urmatoarele instalatii componente:
» Instalatia de evacuare a gazelor de ardere;
» Instalatia de absorbtie a SO, propriu-zisa;
» Instalatia de depozitare si preparare a absorbantului, suspensia de calcar;
>

Instalatia de evacuare a slamului de gips rezultat din procesul de absorbtie a SO,.

1.2.A.2.1.1 Instalafia de evacuare a gazelor de ardere

Absorberul instalatiei de desulfurare se va racorda la canalul de gaze existent (care racordeaza
cazanul de abur nr. 7 la cosul de fum) printr-un nou canal metalic de gaze de ardere cu
sectiunea @7000 mm.
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Pentru asigurarea pierderilor de presiune pe noul canal metalic de gaze de ardere si prin
instalatia de absorbtie, insuméand circa 400 mm H,O, se va monta un nou ventilator de gaze de
ardere, VGA Booster

Pe traseul noului canal de gaze, pe canalul existent de gaze de ardere intre zona de racord a
noului canal si intrarea in cosul de fum, precum si in amonte de zona de racord a canalelor de
gaze de ardere de la cazanul de abur nr. 7 se monta clapete de etansare.

Gazele de ardere desulfurate, dupa procesul de reducere a SO, in absorberul instalatiei de
desulfurare, sunt evacuate in atmosfera direct fara preincalzire, printr-un cos de fum nou, cos de
tip umed, amplasat pe absorber gi sustinut de o structura metalica.

1.2.A.2.1.2 Instalafia de absorbfie a SO,

Gazele de ardere cu o concentratie de SO, variind intre 4376+8251 mg/Nm3 (maxim
9000 mg/Nm3), corespunzatoare unui continut de sulf variind intre 1,06 si 1,53 % urmeaza a fi
tratate Tntr-un absorber de tip turn, cu un diametru la baza de circa 10,0 m gi o inaltime de circa
25,0 m. Acestea intra in absorber si ies prin partea superioara a acestuia, fiind spalate prin
pulverizare cu suspensie de calcar.

1.2.A.2.1.3 Instalafia de alimentare cu calcar pulbere

Calcarul praf, utilizat ca reactiv in procedeul de desulfurare umeda a gazelor de ardere, este
transportat cu mijloace de transport auto specializate inchise fiind adus la statia de descarcare
pneumatica, unde, cu aerul furnizat de doua suflante este transferat din mijloacele de transport
in silozul de stocare.

Capacitatea de stocare a silozului este de 1250 m?, avand dimensiunile: diametru 12,00 m,
inaltimea partii cilindrice 11,00 m si inaltimea partii conice de 12,00 m.

Consumul orar de calcar praf este de 8,4t/h, iar rezerva in silozul de stocare este pentru 7 zile de
functionare la capacitatea nominala a cazanului.

Din siloz, calcarul este introdus, prin intermediul unui transportor cu banda, in rezervorul de
preparare a suspensiei de calcar unde este amestecat cu apa de proces pentru obtinerea
suspensiei de calcar utilizata Tn procesul de desulfurare. Aceasta este, apoi, transvazata in
rezervorul absorberului cu ajutorul pompelor de suspensie.

1.2.A.2.1.4 Instalafia de evacuare produs final (slam de gips)

In urma procesului de retinere a SO,-ului din gazele de ardere rezultid produsul secundar slam
de gips care este colectat in rezervorul absorberului, de unde este pompat la statia de pompe
Bagger.
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Debitul de slam de gips este de 72,1 t/h, fiind aproximativ compus din 20+30% gips, iar restul
apa.

1.2.A.2.1.5 Instalafia de producere aer comprimat

Statia de aer comprimat asigura aerul instrumental pentru urmatoarele procese:
» Aerul instrumental necesar instalatiei de desulfurare propriu-zise;
» Aerul necesar pentru filtrele de desprafuire de pe silozul de stocare calcar pulbere;
» Aerul necesar pentru fluidizare pe partea inferioara conica a silozului de stocare.
Calitatea aerului furnizat:
» aer instrumental;
punctual de roua (dew point) la -40°C;
fara imputitati;

uscat;

YV V VYV V¥V

fara urme de ulei;
> racit.

Sunt prevazute doua compresoare pentru aerul instrumental, unul in functiune si unul in rezerva,
montate in statia de aer comprimat si echipate cu: filter, racitoare, uscatoare, rezervoare.

1.2.A.2.1.6 Instalafia de alimentare cu apd de proces

Necesarul de apa pentru instalatia de absorbtie SO, propriu — zisa se va livra din statia de
tratare a apei existenta. Pentru apa de proces din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
se va utiliza apa coagulata, decarbonatata si limpezita din instalatia existenta, debitul necesar de
apa fiind de 60 m%h.

in zona stafiei de tratare a apei se vor monta doua electropompe care vor inlocui doud pompe
existente (echipamente cu durata de viata expiratd), si care vor aspira din rezervoarele de apa
limpezita existente si vor trimite apa limpezita spre instalatia de desulfurare.

Conducta pentru transportul apei limpezite de la statia de tratare a apei la instalatia de
desulfurare a gazelor de ardere se va amplasa pe stalpii estacadelor existente.

In zona instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere se vor monta urmatoarele echipamente:

» Un rezervor stoc de apa limpezita (volum 100 m?, care va asigura consumul pentru 2
ore), montat in exterior, pe o platforma betonat3;

» Doua electropompe apa limpezita pentru transportul apei spre umidificatoare, montate
in cladirea Statiei de pompe pentru evacuarea sulfitului de calciu.
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1.2.A.2.1.7 Refele in incintd

Pentru transportul pneumatic sau hidraulic al reactivilor sunt prevazute conducte din materiale
corespunzatoare fluidului vehiculat precum si fitingurile, flansele si organele de asamblare
compatibile.

In masura posibilitatilor se vor utiliza, estacadele de conducte existente.

Sunt prevazute trasee de conducte de golire, spalare, aerisire etc., conduse spre puncte de
colectare pentru a evita poluarea de orice natura a mediului Tnconjurator.

Traseele de conducte cu temperaturi ridicate vor fi izolate in conformitate cu cerintele de
protectia muncii.

11.2.A.2.2 Instala fii hidrotehnice

Lucrarile hidrotehnice prevazute aferente instalatiei de desulfurare a gazelor arse aferente
cazanului de abur nr. 7 constau in:

1. devierea retelelor hidrotehnice (apa potabila, apa pentru stins incendiul, canalizare
menajera si canalizare pluviald) aflate pe amplasamentul viitoarei instalatii de desulfurare;

2. racorduri de apa/canal pentru noii consumatori prevazuti.

11.2.A.2.3 Instala fii tehnologice electrice

Alimentarea consumatorilor electrici de 6kV aferenti instalatiei de desulfurare a cazanului de
abur nr. 7 de la CET Govora se va realiza dintr-o statie de 6kV nou creata, simbolizata 7BC-7BD,
la care se vor racorda si transformatoarele de 6/0,4kV ce vor alimenta noul tablou de 0,4kV
7CG-7CH destinat alimentarii consumatorilor de 0,4kV aferenti instalatiei de desulfurare propriu-
zisa, gospodariilor de var si produs final (sulfit de calciu), apa limpezita si aer comprimat.

Principalele componente folosite la realizarea instalatiilor tehnologice electrice sunt:

» celule electrice de medie tensiune, de interior cu un singur sistem de bare echipate cu
intreruptor debrosabil, cu mediu de stingere vacuum (inclusiv descarcatoare contra
supratensiunilor de comutatie);

» transformatoare de masura curent si tensiune;

» ansamblu de circuite secundare echipat cu aparataj de protectie, comanda, masura,
supraveghere numeric si comunicatie seriala si aparatajul auxiliar aferent unei celule de
transformator. Atat aparatajul primar cat si cel secundar va trebui asigurat de producatori
recunoscuti si atestati.
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» tablou de joasa tensiune cu sertare debrosabile si compartimente fixe, complet echipate
pentru asigurarea comenzilor, protectiei, masurii $i supravegherii cu aparataj modern si
fiabil asigurat de producatori recunoscuti gi atestati.

» transformatoare de putere 6/0,4 kV; 1600 kVA, uscate, cu infasurari din cupru, cu
racorduri pe partea de medie tensiune in cabluri, iar pe partea de joasa tensiune in bare.

» cabluri electrice de forta (de medie tensiune gi joasa tensiune ) si de comanda — control
cu conductoare din Cu armate/nearmate cu izolatie din PVC cu rezistenta marita la
propagarea flacarii

» confectii metalice suport pentru cablurile electrice de tip MECANO din otel si distribuit
protejate impotriva coroziunii prin zincare.

Echipamentele electrice mentionate precum si cele necesare sistemului de conducere DCS vor fi
amplasate in corpul electric si social aferent instalatiei de desulfurare.

I1.2.A.2.4 Instala fii de automatizare

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere va fi condusd de un echipament modern de
automatizare "Distributed Control System (DCS)", furnitura la cheie.

Instalatia de automatizare livratd in furnitura tehnologica va asigura conducerea instalatiilor
tehnologice (pornire, functionare in sarcina, oprire) pe urmatoarele nivele de conducere:

» conducere individuala locala;
» conducere centralizata din camera de comanda a instalatiei de desulfurare.

Instalatia va asigura un schimb de informati cu camera de comanda dispecer (numai
monitorizare, permisii) si cu camera de comanda a blocului energetic (numai monitorizare, stari
functionare).

Conducerea operativa a instalatiei de desulfurare va fi indeplinitd de sistemul DCS montat n
camera de comanda a desulfurarii.

Functiile sistemului de automatizare vor fi organizate astfel:
» functii operative: monitorizare, comanda secvente, reglare, protectie, semnalizari;
» functii semioperative: configurare, diagnoza, mentenanta;
» functii neoperative: protocoale, inregistrari;
>

functii management proces.
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[1.2.A.2.5 Lucr ari de arhitectur a
1.2.A.2.5.1 Stafia de descércare si stocare calcar

O constructie cu structura de rezistenta metalica, cu regim de inaltime parter i etaj, cu
dimensiunile maxime in plan 16,54 x 16,54 m, cu inaltimea maxima la siloz de 24,00 m, pentru
care s-au prevazut:

» inchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului $i miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

» invelitoare inclinata, care va face legatura dintre siloz si cladirea propriu zisa, asezata pe
pane metalice, executata din tabla cutata, cu termoizolatie din vata minerala, clasa de
reactie la foc CO (CA1).

» tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

usile de acces in statie vor fi executate din profile metalice termoizolante.
pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.

soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica

YV V VY VY

la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice.

Y

trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.

» balustrade metalice de protectie, H = minimum 1,00 m, la toate golurile si platformele
tehnologice, precum si scari metalice de acces la platformele tehnologice, acolo unde
acestea nu fac parte din furnitura echipamentului.

1.2.A.2.5.2 Scard metalica exterioard

Completeaza ansamblul instalatiei de alimentare calcar pulbere si deserveste nivelul +12,00 m,
nivel de lucru la banda silozului.

Al doilea podest al scarii formeaza o copertina pentru usa de acces de la parter, iar ultimul
podest formeaza o copertina pentru accesul la etaj in statia de descarcare si stocare calcar.

De pe ultimul podest al scarii, se accede cu o scara metalica verticala pana la cota +18,00 m gi
la cota +24,00 m, unde, protejata de balustrada metalica, circulatia pe verticala continua cu
ajutorul scarii furnitura a silozului de stocare calcar, scara metalica verticala care ajunge la cota
superioara a silozului, la +36,50 m pentru interventia la aparatura de aici.
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I.2.A.2.5.3 Stafia preparare suspensie calcar

O constructie cu structura de rezistentd metalica, cu regim de inaltime parter, cu dimensiunile
maxime in plan 9,73 m x 9,34 m, cu inaltimea libera de 17,40 m gi inaltimea maxima la coama
de 19,20 m. Spatiul interior nu este compartimentat, acesta fiind legat in intregime pe o latura de
spatiul statiei de descarcare si stocare calcar. Deschiderea salii se face pe 8,00 m, iar
acoperirea va fi intr-o apa.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut:

» inchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului si miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

» invelitoare intr-o apa, asezata pe grinzi metalice prin intermediul panelor metalice,
executata din panouri metalice tip sandwich pentru acoperis, cu miez termoizolator din
vata minerald, clasa de reactie la foc CO (CA1).

» tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

usile de acces in statie vor fi pivotante, executate din profile metalice termoizolante.
pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.

soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica.

YV V V V¥V

la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice.

» trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.

1.2.A.2.5.4 Stafie aer comprimat

O constructie cu structura de rezistenta metalica, cu regim de inaltime parter, cu dimensiunile
maxime Tn plan 5,17 m x 9,34 m, cu inaltimea libera de 15,50 m si inaltimea maxima la coama
de 19,20 m. Spatiul interior nu este compartimentat, acesta fiind liber desfagurat spre statia
preparare suspensie calcar. Deschiderea salii se face pe 8,00 m, iar acoperirea intr-o apa.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut:

» Tinchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului $i miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

» invelitoare intr-o apa, asezata pe grinzi metalice prin intermediul panelor metalice,
executata din panouri metalice tip sandwich pentru acoperis, cu miez termoizolator din
vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CA1).
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» tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

> usga de acces in statia pompe transvazare va fi plianta glisanta, din profile metalice
termoizolante, cu usa pietonala inclusa.
pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.
soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica.

» la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice

» trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.

I.2.A.2.5.5 Stafie aer comprimat

O constructie cu structura de rezistentd metalica, cu regim de inaltime parter, cu dimensiunile
maxime n plan 8,30 m x 9,80 m, cu inaltimea libera de 4,10 m si inaltimea maxima la coama de
5,20 m. Spatiul interior nu este compartimentat. Deschiderea sélii se face pe 7,50 m, iar
acoperirea in doua ape.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut:

>

inchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului si miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

invelitoare Tn doua ape, asezata pe grinzi metalice prin intermediul panelor metalice,
executata din panouri metalice tip sandwich pentru acoperis, cu miez termoizolator din
vata minerald, clasa de reactie la foc CO (CA1).

tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

cele doua usi de acces in statia de aer comprimat vor fi pliante glisante, din profile
metalice termoizolante, cu usa pietonala inclusa.

pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.
soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica.

la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice

trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.
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1.2.A.2.5.6 Stafia suflanta aer oxidare

O constructie cu structura de rezistentd metalica, cu regim de inaltime parter, cu dimensiunile
maxime n plan 5,80 m x 5,80 m, cu inaltimea libera de 5,50 m si inaltimea maxima la coama de
7,16 m. Spatiul interior nu este compartimentat. Deschiderea sélii se face pe 5,00 m, iar
acoperirea intr-o apa.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut:

» inchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului si miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

» invelitoare intr-o apa, asezata pe grinzi metalice prin intermediul panelor metalice,
executata din panouri metalice tip sandwich pentru acoperis, cu miez termoizolator din
vata minerald, clasa de reactie la foc CO (CA1).

» tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

» uga de acces in statia pompe transvazare va fi plianta glisanta, din profile metalice
termoizolante, cu usa pietonala inclusa.

» pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.
» soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica.

» la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice

» trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.

1.2.A.2.5.7 Stafia pompe absorber

O constructie cu structura de rezistenta metalica, cu regim de Tnaltime pe parter, cu dimensiunile
maxime in plan 14,80 m x 10,70 m, cu inaltimea libera de 9,00 m, inaltimea sub podul rulant de
7,00 m si inaltimea maxima la coama de 10,50 m. Spatiul interior nu este compartimentat.
Deschiderea salii se face pel10,00 m, iar acoperisul in doua ape.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut:

» Tinchideri perimetrale din panouri metalice termoizolante, cu fetele din tabla de otel,
protejate anticoroziv corespunzator clasei de agresivitate a mediului $i miez termoizolator
din vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CAl), pe structura metalica.

» invelitoare in doua ape, asezata pe grinzi metalice prin intermediul panelor metalice,
executata din panouri metalice tip sandwich pentru acoperis, cu miez termoizolator din
vata minerala, clasa de reactie la foc CO (CA1).
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» tamplaria exterioara — ugi, ferestre, grile de ventilatie - se va realiza din profile metalice
multicamerale, protejate anticoroziv, corespunzator clasei de agresivitate a mediului.

> usga de acces in statia pompe transvazare va fi plianta glisanta, din profile metalice
termoizolante, cu usa pietonala inclusa.

pardoseli rezistente la uzura si antiderapante din mozaic turnat pe beton de panta.
soclul de 0,50 cm inaltime, tencuit si protejat la interior cu vopsea acrilica.

» la exterior, pe soclu s-au prevazut tencuieli exterioare termosistem, protejat cu plasa
metalica si tencuieli speciale acrilice

» trotuar din dale prefabricate pe conturul cladirii.

1.2.A.2.5.8 Stafia electrica pentru desulfurare

O constructie parter si un etaj (P+1E), cu dimensiunile in plan interax de 8,00 x 20,00 m gi
inaltimea la cornige de cca. 8,00 m.

Cladirea adaposteste echipamentele electrice gi panourile de comanda aferente statiei de medie
tensiune si camerei de comanda pentru instalatia de desulfurare, la parter si statia de joasa
tensiune la etaj. La parter a fost proiectat un grup social alcatuit din vestiar si grup sanitar, iar la
etaj doua birouri.

Pentru aceasta constructie s-au prevazut urmatoarele lucrari de finisaje:

» pardoseala rezistenta la uzura si antiderapanta si antistatica in spatiile electrice;
canalele teologice se vor acoperi cu capace metalice;
pardoseala tehnologica suprainaltata in camera de comanda;

pardoseala din gresie ceramica in grupul sanitar;

YV V V V¥V

vopsitorii interioare lavabile la peretii executati din panouri de gips carton gi pe tencuieli
din mortar de ciment gletuite cu ipsos la pereti si tavane, in restul spatiilor;

tencuieli exterioare termoizolate la soclu, protejate cu tencuiala acrilica tip mozaic;
vopsitorii exterioare acrilice la pereti;
placaje de faianta la grupurile sanitare;

plafon suspendat in camera de comanda, birouri si grupul social;

YV V. VYV V VY

vopsitorii anticorozive, corespunzator clasei de agresivitate a mediului la confectiile
metalice;

» trotuare de protectie, latime =1,00 m, cu borduri prefabricate.
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I1.2.A.2.6 Lucr ari de rezisten ta

Constructiile noi aferente instalatiei de desulfurare, amplasate in incinta CET GOVORA, sunt
urmatoarele:

>

Fundatia pentru absorber — fundatie de suprafata tip dala groasa din beton armat monolit,
avand dimensiunile Tn plan 10,00 x 10,00 m;

Fundatie ventilator gaze de ardere — fundatie de suprafata din beton armat nonolit, cu
dimensiunile in plan 6,00 x 9,00 m;

Stafia de pompe recirculare — cladire tip parter cu dimensiunile n plan (interax) 10,00x
14,00m si inaltimea de 9,00 m. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre
beton armat dispuse dupa doua directii ortogoinale, avand stalpi incastrati in fundatii de
suprafata izolate din beton armat.Inchiderile laterale si invelitoarea acoperigului cladirii se
vor realiza din panouri din tabld cutatd termoizolata. in interiorul cladirii statiei s-au
prevazut fundatii de suprafata izolate din beton armat pentru 5 pompe recirculare.
Cladirea statiei este dotata cu instalatie de ridicat i transport pe orizontala - electropalan
sau pod cu capacitatea de 10 t, montat la cota + 7,00 m ).

Stafie suflantd aer oxidare — cladire tip parter cu dimensiunile in plan (interax) 5,00 x
5,00 m gi inaltimea utila de 5,50m. Structura de rezistentd a cladirii este alcatuita din
cadre beton armat dispuse dupa doua directii ortogoinale, avand stalpi incastrati in
fundatii de suprafatd izolate din beton armat. iInchiderile laterale si invelitoarea
acoperisului cladirii se vor realiza din panouri din tabla cutatd termoizolata. in interiorul
cladirii statiei s-au prevazut fundatia de suprafata izolate din beton armat pentru suflanta
de aer oxidare.

Fundatie rezervor avarie — fundatie de suprafata din beton armat.

Cuva rezervor drenaj — cuva ingropata cu radier gi pereti din beton armat, cu protectie
anticoroziva la interior, prevazuta cu basa de colectarea apelor din interiorul cuvei.
Dimensiunile interioare ale cuvei sunt 5,00x5,00 m si adancimea Hcuva = 2,00 m. La
partea superioara a peretilor cuvei s-a prevazut balustrada pe tot contur cuvei.

Fundafii structuri metalice de susfinere canale de gaze de ardere intre instalafia de
desulfurare gi cosul fum — fundatie de suprafata din beton armat monolit;

Fundatii structuri metalice de susfinere canale de gaze de ardere recirculate — fundatie de
suprafata din beton armat monolit;

Fundafie ventilator gaze de ardere recirculate — fundatie de suprafata din beton armat
monolit;

Stafie aer comprimat — cladire tip parter cu dimensiunile in plan (interax) 7,00 x 9,00 m si
inaltimea de 6,00 m. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre beton armat
dispuse dupa doua directii ortogoinale, avand stalpi incastrati in fundatii de suprafata
izolate din beton armat. Inchiderile laterale si invelitoarea acoperisului cladirii se vor
realiza din panouri din tabla cutatd termoizolata. In interiorul cl&dirii statiei s-au prevazut
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fundatii de suprafata izolate din beton armat pentru electrocompresoare, racitoare,
rezervoare condensat si uscatoare de aer. Cladirea statiei este dotata cu instalatie de
ridicat si transport pe orizontala(electropalan).Rezervoarele de aer comprimat sunt
amplasate n exteriorul cladirii pe o platforma betonata.

Stafia de descércare si stocare calcar — silozul de stocarea calcar pulbere este sustinut de
0 constructie metalica spatiala, avand dimensiunile in plan 15,00 x 15,00 m si inaltimea
de 36,00 m. Structura de rezistentd a constructiei este alcatuita din elemente verticale
rigide cu diagonale in “V”, rezemate pe un radier general tip dala groasa. Rezemarea
silozului de stocare calcar se va realiza la cota +25,00 m. Constructia metalica spatiala
va fi prevazuta cu inchideri laterale din panouri din tabla cutata.

Stafia de preparare suspensie de calcar — cladire tip parter cu dimensiuni in plan (interax)
8,00 x 8,00 m,cu inaltimea utila Hutila= +14,50 m, avand structura de rezistenta alcatuita
din cadre metalice dispuse dupa doua directii ortogonale. Stalpi structurii de rezistenta
reazema pe un radier tip dalad groasa din beton armat. Inchiderile laterale si invelitoarea
acoperisului cladirii se vor realiza din panouri din tabla cutata

Scard exterioard siloz de stocare calcar si rezervor de preparare suspensie calcar —
constructie metalica spatiala, avand dimensiunile in plan 3,00 x 6,70 m si inaltimea de
25,00 m. Structura de rezistentd a constructiei este alcatuita din elemente vertic.
Constructia metalica spatiala va fi prevazuta cu inchideri laterale din panouri din tabla
cutata.

Stafie pompe transvazare — cladire tip parter cu dimensiuni in plan (interax)
4,00 x 8,00 m,cu Tnaltimea utila Hutila= +4,50 m, avand structura de rezistenta alcatuita
din cadre metalice dispuse dupa doua directii ortogonale. Stalpi structurii de rezistenta
reazema pe un radier tip dalad groasa din beton armat. Inchiderile laterale si invelitoarea
acoperisului cladirii se vor realiza din panouri din tabla cutata.

Stafie electricad desulfurare — cladire parter+ etaj avand dimensiunile in plan(interax) de
8,00 x 20,0 m. Cladirea este compartimentata la interior: statii electrice de 0,4 KV si 6 KV,
boxe trafo, camere de comanda, vestiare si grupuri sanitare, birouri, etc.

Structura de rezistenta a cladirii va fi formata din cadre si plangee din beton armat
monolit.

Pentru accesul pe verticala s-a prevazut. o scara din beton armat monolit.

Fundatii electropompe apéa limpezita la staftia de tratare a apei — fundatii de suprafata din
beton armat, executate in solutie monolit;

Fundafie rezervor stoc apéa limpezitd din zona instalafiei de desulfurare — fundatie de
suprafata din beton armat, executata in solutie monolit;

Fundatii electropompe apé limpezitd din zona instalafiei de desulfurare — fundatie de
suprafata comuna pentru ambele electropompe, executate din beton armat in solutie
monolit;
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Platforma betonatéa pentru rezervorul stoc apa limpezitd — dala groasa din beton avand
dimensiunile in plan de 6,50 x 7,00 m;

Refele in incintd — pentru sustinerea conductelor tehnologice s-au prevazut stalpi cu rigle,
in solutie confectie metalica, avand fundatii izolate de suprafata din beton armat monolit.

Fundatii electropompe apéa termoficare treapta | iarna — fundatii amplasate in sala magini,
executate din beton armat in solutie monolit;

Fundatii electropompe apa termoficare treapta Il iarna — fundatii amplasate in cladirea
statiei de termoficare, executate din beton armat in solutie monolit;

Reabilitarea fundatii electropompe apé alimentare EPA nr.9 si EPA nr. 10 — fundatii
amplasate in sala masini, executate din beton armat in solutie monolit;

Expertizd tehnicd — pentru fundatiile electropmpelor reabilitate,in vederea stabilirii naturii
masurilor de interventii.

I1.2.A.2.7 Instala fii aferente construc fiilor

a) Instalatiile electrice prevazute sunt urmatoarele:

>

YV V VYV VY

>

Instalatii de iluminat normal;
Instalatii de iluminat de siguranta;
Instalatii de iluminat exterior;
Instalatii de prize;

Instalatii de alimentare cu energie electrica a echipamentelor aferente instalatiilor de
ventilare mecanica / climatizare a incaperilor;

Instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet si legare la pamant.

b) Instalafiile sanitare si dotdrile P.S.I. prevazute sunt urmatoarele:

>

>
>
>

Instalatii sanitare de alimentare cu apa rece / caldd de consum a obiectelor care
echipeaza grupurile sanitare;

Instalatii de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere;
Instalatii de evacuare a apelor uzate de pe pardoseli;

Instalatii de stins incendiu cu hidranti interior.

c) Instalatiile de ventilare si climatizare prevazute sunt urmatoarele:

>

Instalatii de ventilare a spatiilor pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii gi pentru
asigurarea conditiilor de functionare a echipamentelor tehnologice;
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> Instalatii de evacuarea caldurii gi tratarea aerului in vederea asigurarii conditiilor de
functionare a echipamentelor tehnologice din camera de comanda si statia electrica.

» Instalatii pentru evacuarea gazelor fierbinti si a fumului in cazul declansarii unui eventual
incendiu.

d) Instalatiile de incélzire prevazute sunt urmatoarele:

> Instalatiile de Tncélzire pentru realizarea temperaturilor cerute prin teme pentru asigurarea
temperaturilor de functionare a echipamentelor tehnologice;

» Instalatii de Tncalzire pentru realizarea temperaturilor interioare;

» Instalatii pentru alimentarea cu agent termic a cladirilor nou aparute in incinta.

11.2.A.2.8 Lucr ari de demolare / dezafectare
Constructiile si instalatiile ce se vor demola/ dezafecta din incinta CET Govora sunt urmatoarele:

» Structura si fundatii electrofiltre cazane nr.8 si nr.9;

v' structura de sustinere a electrofiltrelor bloc 8 amplasata in zona de vest a centralei
— Ccu exceptia statiei de aer comprimat prevazuta pentru evacuarea uscata a
cenusii;

v' structura de sustinere a electrofiltrelor bloc 9 amplasata paralel cu structura de la
blocul 8;

v drumuri si platforme din zona structurii de sustinere a electrofiltrelor aferente
blocurilor 8 si 9.

» Socluri fundatii electropompe apa termoficare treapta Il iarna, existente in sala pompe
termoficare;

Socluri fundatii electropompe apa termoficare treapta | iarna, existente in sala magini;
fundatii pompe EPA amplasate in sala masini aferenta blocului nr. 7,

» fundatii electropompe termoficare amplasate in statia pompe termoficare care este
amplasata in zona mediana a centralei la nord de cazanele 3 si 4.




Formular cod: FIL423-002-03 Act.0

Serie de modificare

Cod document: [-1282.01.006-N0-001 | ‘ ‘ | | Pag. 33

»[H

L]

[1.2.B. Lucr ari pentru reabilitarea sistemului de ardere si a instala fiillor auxiliare n
vederea conform arii la cerin fele de mediu

[1.2.B.1 Instala fii termomecanice

[1.2.B.1.1 Instalatia de reducere emisii de NOx

Cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h este un cazan cu circulatie naturala, cu functionare pe lignit gi
cu suport de hidrocarburi, cu doua drumuri de gaze (ascendent si descendent) dispuse Tn forma
de semi 1, cu pereti membrana, fiind suspendat la partea superioara de o constructie metalica,
permitandu-se dilatarea libera in jos a cazanului.

In vederea incadrarii emisiilor de NOx in limitele prevazute in legislatia in vigoare, vor fi inlocuite
ambele instalatii de ardere (de praf carbune si de gaze naturale gi pacurad) existente, cu instalatii
noi, cu emisii reduse de NOx.

Pentru reducerea emisiilor de NOXx la arderea carbunelui si a gazelor naturale, in afara masurilor
primare la arzitoare (prezentate mai sus) se aplicd si masuri secundare. In acest sens s-a
prevazut echiparea cazanului de abur cu o instalatie de reducere emisii de NOx-tip SNCR.

[1.2.B.1.2 Reabilitare moard de cdrbune

In vederea reabilitarii morii de carbune tip MVC 4 se realizeaza un separator in care amestecul
bogat in praf de carbune sa fie dirijat spre fantele inferioare ale arzatoarelor, iar amestecul sarac
spre fanta superioara a acestora, asigurandu-se o concentratie diferita a prafului de carbune la
arzatoarele de praf de carbune.

[1.2.B.1.3 Reabilitare statie de pompe termoficare

Lucrarile pe parte termomecanica din sala masini sunt urmatoarele:
» Lucrari de demontare

Se dezafecteaza cele doua electropompe apa termoficare treapta a | de iarna, existente, inclusiv
circuitele aferente. Odata cu ele se vor demola si fundatiile pe care sunt amplasate.

» Lucrdri de procurare si montare

In sala masini se vor procura si monta doua electropompe apa termoficare treapta | iarna,
Impreuna cu circuitele aferente. Pompele se monteaza in locul celor doua electropompe de
termoficare iarna treapta a |, pe fundatii noi independente.

Lucrarile pe parte termomecanica din statia de pompe termoficare sunt urmatoarele:

> Lucrari de demontare
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Se dezafecteaza doua din cele trei electropompe apa termoficare treapta a ll-a de iarna,
existente, inclusiv circuitele aferente. Odata cu ele se vor demola gi fundatile pe care sunt
amplasate.

» Lucréri de procurare si montare

In statia de pompe termoficare se vor procura si monta doua electropompe apa termoficare
treapta ll-a iarna, impreuna cu circuitele aferente. Pompele se monteaza in locul celor doua
electropompe de termoficare iarna treapta a ll-a, pe fundatii noi independente.

[1.2.B.1.3 Reabilitare electropompe de alimentare (EPA)

Pompa de alimentare este o pompa centrifugala (radiala cu 10 trepte de presiune, cu ax
orizontal) destinata alimentarii cu apa a cazanului de abur de 420 t/h.

Pompa este antrenata direct de motorul electric prin intermediul unui cuplaj dintat.
Pentru modernizarea pompei de alimentare sunt necesare urmatoarele echipamente noi:

» cartus nou modernizat; Noul cartus va inlocui vechiul cartus si se monteaza in carcasa
existenta a pompei.

» motor electric nou, asincron, alimentat cu tensiune de 6 kV, cu turatia de 2985 rot/min.
Noul motorul se monteaza pe aceeasi fundatie in locul motorului existent.

» convertizor de frecventa pentru tensiunea de alimentare de 6 kV, frecventa curentului de
alimentare 50 Hz;

» ventil de recirculare cu actionare electrica (Dn50 Pn400). Se inlocuieste ventilul existent
cu un robinet de inchidere cu ventil, actionat electric, nou.

[1.2.B.2. Instala fii tehnologice electrice

[1.2.B.2.1 Arztoare cu NOx redus si reparatii la cazanul de abur

Furnitura noua, respectiv modificarile cazanului de abur, care sa permita reducerea emisiilor de
NOx cuprinde si un ventilator de gaze de ardere recirculate. Alimentarea motorului de antrenare
a acestui ventilator la tensiunea de 6kV se face din statia de 6kV servicii proprii cazan de abur
nr. 7 (7BA-7BB), dintr-o celula care va fi reabilitata pe amplasament cu aparataj primar i
secundar nou.

[1.2.B.2.2 Reabilitare electropompe de alimentare (EPA)

Motoarele de antrenare ale celor doua pompe de alimentare EPA nr.9 si 10 sunt alimentate din
statiile 6kV de servicii proprii bloc 6 6BB si respectiv servicii proprii generale 1l OB2M. Celule de
6kV de alimentare ale celor doua motoare prin intermediul a cate unui convertizor de frecventa
vor fi inlocuite cu celule nou procurate, dedicate unor circuite de transformator echipate cu:
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» intreruptor debrosabil, cu mediu de stingere vidul (inclusiv descarcatoare contra
supratensiunilor de comutatie);

» transformatoare de curent;
transformator de curent homopolar;

ansamblu de circuite secundare echipat cu aparataj de protectie, comanda, masura,
supraveghere numerica gi comunicatie seriala gi aparatajul auxiliar aferent unei celule de
transformator.

Pentru alimentarea celor doua convertizoare de frecventa din celulele de 6kV se vor refolosi
cablurile de energie de 6kV existente, aferente motoarelor de antrenare EPA. Cablurile de
energie 6kV de legatura intre fiecare convertizor si motorul aferent vor fi de tip special, nou
procurate. Dulapurile de convertizor vor fi amplasate in sala de masini, langa pompele de
alimentare.

[1.2.B.2.3 Reabilitare statie de termoficare

in sala masini In zona blocului 7 se demonteaza electropompele actuale de apa termoficare
treapta | iarna. In locul acestora se monteaza doud electropompe noi de apa termoficare treapta
| iarna. Electropompele vor fi livrate cu convertizor de frecventa de 0,4kV. Pentru alimentarea cu
energie electrica a celor 2 electropompe va fi prevazut cate un tablou (cutie) de 0,4kV, nou,
echipat cu intreruptor alimentat fiecare printr-un transformator 6/0,4kV 400kVA din statia de
servicii proprii 6kV cazan 7 7BA-7BB .

Atat tablourile (cutiile) 0,4kV pompe termoficare céat si transformatoarele de putere 6/0,4kV,
400KVA, nou procurate, vor fi amplasate in zona statiei de servicii proprii 6kV cazan 7 7BA-7BB.

In statia de pompe termoficare se demonteazad doua dintre electropompele actuale de apa
termoficare treapa a Il a iarna . Tn locul acestora se monteaza 2 electropompe noi treapta I
larna. Electropompele vor fi livrate cu convertizor de frecventa de 0,4kV. Pentru alimentarea cu
energie electrica a celor 2 electropompe va fi prevazut un tablou de 0,4kV nou, simbolizat OCP,
format dintr-o singura sectie de bare alimentata printr-un transformator 6/0,4kV; 1000kVA din
statia 6kV pompe termoficare. Tabloul va fi executat in sistem modular cu componente
debrosabile, complet echipat pentru asigurarea comenzilor, protectiei, masurii si supravegherii cu
aparataj modern si fiabil asigurat de producatori recunoscuti gi atestati.

Atat tabloul 0,4kV pompe termoficare cat si transformatorul de putere 6/0,4kV, nou procurate,
vor fi amplasate in zona statiilor de 6kV si 0,4kV pompe termoficare existente.
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I1.2.B.3 Instala fii de automatizare

Instalatia de automatizare va asigura conducerea locala si de la distanta a instalatiei tehnologice
care face obiectul prezentului studiu.

Instalatia de automatizare se compune din:
» sistem de conducere (DCS) aferent cazanului de abur nr. 7, care va cuprinde BMS si

protectie cazan;
» sistemul de conducere (DCS) aferent instalatiei de ardere cu NOx redus;
» instalatia de automatizare aferenta instalatiei de desulfurare;
» aparatura de automatizare din furnitura principalelor echipamente tehnologice noi;
» dulapuri si panouri locale de comanda si supraveghere;
» aparatura locala;

» cabluri si materiale de montaj.

[1.2.B.3.1 Sistemul de conducere aferent cazanului de abur nr.7

Sistemul de conducere (DCS) va fi un sistem bazat pe echipamente cu logica programabila, cu
posibilitati de autodiagnoza, bazat pe microprocesoare de ultima generatie. Sistemul de
conducere va fi un sistem actual, cu posibilitatea dezvoltarii, perfectionarii si imbunatatirii
performantelor

Sistemul de conducere va fi prevazut cu posibilitatea de conectare la un nivel superior de
supraveghere al centralei electrice si la sisteme de tip SCADA de monitorizare la nivelul
dispecerului central (ODBC — Data Exchange Reports).

Sistemul trebuie sa permita realizarea tuturor functiilor de baza ale instalatiei de automatizare:
» Supraveghere;
> Protectie;
» Comanda si interblocari;
» Conducere secventiala.
Sistemul va indeplini urmatoarele cerinte functionale de baza:
» Achizitie si procesare date;
Interfata om — proces
Stocare date pentru arhivare si determinarea evolutiei in timp

Comunicatia Tn sistem

YV V VYV V¥V

Inginerie
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11.2.B.3.2 Sistemul de conducere aferent instalatiei de ardere cu emisii de NOx reduse

Instalatia automata de conducere a arderii care se va implementa va asigura reglajul aerului de
combustie general si pe fluxuri in functie de cantitatea de combustibil introdusa in focar. Vor fi
inlocuite ambele instalatii de ardere (de praf de carbune si de gaze naturale) existente cu
instalatii noi, cu emisii de NOx reduse. Pentru ambele instalati de ardere sunt necesare
echipamente de completare pentru instalatia de automatizare inclusa in furnitura.

Sistemul de automatizare (DCS) va avea functii operative, semioperative i neoperative.
Principalele functii operative sunt:
» achizitionarea in timp real a datelor
» supravegherea functionarii obiectivelor tehnologice prin intermediul statiilor operator
» conducerea instalatiilor prin comenzi date de la consola operator;
» managementul alarmelor si evenimentelor;
» stocarea si arhivarea de valori curente, evenimente, rapoarte;
Principalele functii semioperative sunt:
» autodiagnoza sistemului de calcul,
» mentenanta principalelor utilaje prin urmarirea timpilor de buna functionare;
» configurabilitatea/ modificarea on - line a aplicatiei.
Functiile neoperative constau in:
» editarea de rapoarte si protocoale

> editarea de evolutii si istorice care stau la baza analizei functionarii instalatiilor pe diferite
perioade de timp.

[1.2.B.3.3 Automatizare stafie de pompe de termoficare

Pentru comanda celor doua electropompe noi de apa termoficare treapta |, a celor doua
electropompe de noi de apa termoficare treapta Il ,precum si a robinetelor de inchidere actionate
electric aferente acestora, se va prevedea un panou local de automatizare care sa includa un
PLC prevazut cu posibilitatea transmiterii datelor la sistemul de automatizare al cazanului (DCS).
Panoul de automatizare pentru comanda pompelor de termoficare treapta | si Il va fi amplasat in
statia de pompe de termoficare.

[1.2.B.3.4 Automatizare aferend electropompéd de alimentare (EPA)

Vor fi preluate in sistemul de automatizare a cazanului (DCS) semnalele aferente celor doua
pompe EPA, pentru care se va monta un motor electric asincron nou pe pompa existenta,
prevazut cu convertizor de frecventa si cu un ventil de recirculare cu actionare electrica. Vor fi
comandate din DCS atat motorul electric cat si ventilul de recirculare aferente EPA.
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[1.2.B.3.5 Cabluri si materiale de montaj

Cablurile de automatizare se vor poza pe trasee noi de cabluri comune cu cablurile electrice n
conformitate cu PE 107/95. La pozarea cablurilor se vor lua toate masurile de protectie impotriva
deteriorarilor mecanice, a radiatiilor termice, asigurandu-se accesul pentru lucrarile de reparatie
sau nlocuire.

Suportii, jgheaburile, constructiile metalice din componenta traseelor de cabluri vor fi prevazute
Impotriva coroziunii.

11.2.B.5 Instala fii pentru curen {i slabi

11.2.B.5.1 Sistem de detectie si semnalizare incendiu

Noile cladiri si instalatii aferente investitiei de la CET Govora vor fi supravegheate la incendiu cu
un sistem de detectie si semnalizare incendiu (SDSI) care corespunde standardelor nationale si
internationale.

Sistemul de detectie gi avertizare incendiu prevazut va fi echipat cu:

» detectoare de fum;
detectoare combinate (cu senzori optici si de temperatura) adresabile;
butoane de alarmare adresabile, cu grad de protectie normal;
izolatoare de bucla, individuale si/sau integrate;

sonerii adresabile in bucla;

YV V VYV VY V

hupe conventionale programabile pe centrala.

11.2.B.5.2 Instalafie telefonie si comunicatii operative (dispecer)

Se va prevedea un sistem de telefonie dispecer (STD) modern, fiabil, economic si la nivelul
standardelor internationale.

Centrala telefonica digitala (CTD) prezinta avantaje deosebite tehnico-economice, rezultand
esential din utilizarea pe scara larga a microprocesoarelor, a tehnicilor de comutatie gi transmisie
ultramoderne si rapide;

Centrala telefonica dispecer (CTD) se va monta in camera de comanda desulfurare si va avea o
capacitate de 32-36 extensii (linii locale cu terminal telefonic) si 8-12 linii CO (trunchiuri iesire
spre CT urbana);
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In reteaua telefonica se vor conecta: aparate telefonice “inteligente” cu display si consola DSS;
aparate telefonice "inteligente" cu display; aparate telefonice "inteligente" fara display; aparate
telefonice standard.

[1.2.B.6 Lucr ari de arhitectur a
in cadrul reabilitarii cazanului de abur nr.7, lucrarile prevazute in partea de arhitecturad sunt:

> Reabilitare statie de pompe termoficare (lucrari de inlocuire a echipamentului tehnologic si
lucrari de reparatii gi refaceri la finisajele interioare);

> Reabilitare statie tratare chimica a apei (lucrari de finisaje:vopsitorii anticorozive, la pereti
si tavane si confectii metalice; tamplaria existenta se va inlocui cu tamplarie din profile
P.V.C. cu geam termoizolant standard).

[1.2.B.7 Lucr ari pe partea de construc fii gi rezisten ta
Constructiile noi incluse in incinta CET GOVORA, sunt:

» Fundatii electropompe apa termoficare treapta | iarna — fundatii amplasate in sala masini,
executate din beton armat in solutie monolit;

» Fundatii electropompe apa termoficare treapta Il iarna — fundatii amplasate in cladirea
statiei de termoficare, executate din beton armat in solutie monolit;

> Reabilitarea fundatii electropompe apa alimentare EPA nr.9 si EPA nr.10- fundatii
amplasate in sala masini, executate din beton armat in solutie monolit.

11.2.B.9 Conectarea la SEN

Solutia de racordare se realizeaza in reteaua interna a beneficiarului (punctul de delimitare gi
masurare nu se modifica).

Fara a se cunoaste cu precizie Th acest moment cum se va modifica consumul de servicii interne
al CET Govora, conform HG 90/2008, o modificare de ordin tehnic necesita in toate situatiile
actualizarea Avizului Tehnic de Racordare.

Avand 1n vedere:

» specificul utilizatorului (servicii interne care in regim normal se alimenteaza de la bornele
grupurilor);

> valoarea redusa a modificarii de consum;
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» mentinerea punctului de delimitare gi masurare ca in prezent,

actualizarea Avizului Tehnic de Racordare se poate efectua pe baza unei fige de solutie
elaborata de catre operatorul de retea.

[1.2.C. Reabilitarea unor tronsoane re fele primare

Reabilitarea si modernizarea unor tronsoane ale sistemului de transport al energiei termice din
municipiul Ramnicu Vélcea prin folosirea de tehnologii noi, are ca scop cresterea eficientei
energetice, in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi gi calitativi solicitati de
consumatori, la un pret cat mai scazut gi cu impact minim asupra mediului, prin reducerea
cantitatii de poluanti.

Lucrarile ce fac obiectul proiectului sunt urmatoarele:
> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C12-PT8 Petrigor (nod 126 —208);

> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C2-CF2-PT4 Ostroveni (nod 113-
139-217);

> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C6-C20-C21-C22 (nod 120-140-
141-142);

> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C6-C7-C23-C24 (nod 120-121-
143-144-145).

Lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in sistemul de transport al caldurii cuprind:

» lucrari de inlocuire a conductelor amplasate subteran in canale termice si suprateran pe
stalpi cu conducte preizolate, amplasate direct in pamant;

» Tinlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare si a principalelor ramificatii;
> realizarea unui sistem de monitorizare a starii izolatiei conductelor.

Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei retele de agent termic primar,
folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum
lucrarile de devieri de instalatii subterane. Conductele fiind amplasate in totalitate in intravilan, se
recomanda instalarea acestora numai in amplasare subterana, din considerente urbanistice.

Lucrarile de reabilitare pe parte de constructii constau in urmatoarele:

» Mentinerea canalelor existente si reamenajarea lor (decopertare, demolarea unui perete
lateral daca este cazul, curatire) in vederea amplasarii noilor conducte preizolate, ce vor fi
amplasate pe un pat de nisip de 10 cm grosime, acoperirea conductelor cu un alt strat de
nisip gros de 10 cm, dupa care se va executa acoperirea cu pamant bine compactat, pana
la nivelul solului.

» Reamenajarea si curatirea caminelor de vane existente, in cazul in care acestea se
pastreaza
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» Construirea de camine de acces pentru actionarea vanelor preizolate.

Dupa terminarea lucrarilor se va reface structura drumurilor, trotuarelor, aleilor, spatiile verzi,

conform celor initiale.
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Ill. SURSE DE POLUANTI $I PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Protectia mediului este un obiectiv de interes major menit sa conduca la o dezvoltare durabila a
societatii pe principii si elemente strategice reglementate prin legislatie.

Protectia mediului poate gi trebuie sa fie un criteriu important in luarea deciziilor privind varianta
optima de echipare, deoarece este necesara respectarea legislatiei de mediu, iar efectele
economice care decurg din aceasta analiza pot fi majore.

Evaluarea impactului asupra mediului inconjurator trebuie analizata in acord cu regulile si
normele impuse ih Romania armonizate cu normele si recomandarile europene referitoare la
protectia mediului.

Lucrarile necesare a fi efectuate pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul
municipiului R&mnicu Valcea se vor incadra in prevederile si reglementarile din legislatia de
mediu in vigoare la aceasta data in tara noastra si anume:

» Ordonanta de urgenta nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului care abroga Legea Protectiei
Mediului, nr. 137/1995 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006;

> Legea Protectiei Atmosferei nr. 655/2001 care urmareste prevenirea, eliminarea, limitarea
deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, in scopul evitarii efectelor negative asupra
sanatatii omului si mediului, asigurandu-se alinierea la normele juridice internationale si la
reglementarile Uniunii Europene;

» Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile din Legea nr. 310/2004 si din
legea nr. 112/2006, care urmareste conservarea, dezvoltarea gi protectia resurselor de
apa, precum sgi protectia Tmpotriva oricarei forme de poluare gi de modificare a
caracteristicilor apelor de suprafata si subterane;

» Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 426/2001, modificata de OUG 61/2006, aprobata prin Legea nr.
27/2007,

» Legea nr. 84/2006, care aproba cu modificari Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii;

» HG nr. 541/2003 (transpunerea Directivei 2001/80/EC — Directiva LCP) privind stabilirea
unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii
mari de ardere cu modificarile din HG nr.322/2005, principala reglementare care
guverneaza sectorul producerii energiei, privind limitarea emisiilor de poluanti (SO2, NOx
si pulberi) in aer de la centrale mari, cu puterea termica egala sau mai mare de 50 MWt,
pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos) si din HG nr.1502/2006, pentru
modificarea Hotararii Guvernului nr.541/2003;

v Ordin MAPM nr. 592/2002 (Directiva 2008/50/EC - Directiva calitate aer), pentru
aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor i
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metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, pulberi in
suspensie (PM10 si PM 2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon si ozon in aerul
inconjurator, modificat si completat de Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea si
completarea unor ordine, care transpun acquis-ul comunitar de mediu.

in prezent se afld in dezbatere la Comisia Europeand si cu Statele Membre o propunere de
modificare a valorilor limita de emisie a substantelor poluante din gazele de ardere sub forma
unei noi Directive privind emisiile industriale, care se va aplica la instalatiile mari de ardere cu
puterea termica mai mare de 20 MWi.

Pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare a sistemului de termoficare urban, principalele
surse de poluare vor fi:

> emisiile de substante poluante in atmosfera, rezultate din arderea lignitului, in instalatia
energetica care va functiona pe amplasament (SO, NOy, pulberi);

» apa uzata din procesul tehnologic si la etapa de constructie;
zgomotul si vibratiile;

deseurile rezultate la faza de constructie.

l1.1. Protec tia calit atii apei
Faza de construc fie

Apa industriala necesara constructiilor i apa potabila se vor asigura din retelele existente in
incinta CET Govora.

La faza de constructie, din zonele de lucru va rezulta apa uzata provenita in principal din
prepararea materialelor de constructii (ex. mortare, apa din betonul de fundare, plangee de
beton, etc.), din spalari tehnologice de diverse tipuri (ex. spalari unelte, utilaje, udarea planseelor
de beton proaspat turnat, etc.), de la grupurile sanitare temporare, aceasta se va drena acolo
unde este posibil catre reteaua de canalizare existenta pe amplasament.

Faza de exploatare
Alimentarea cu apd

a) Alimentarea cu apa potabild utilizata in scop potabil si igenico-sanitar provine de la S.C.
U.S. Govora S.A. si S.C. Acvarim S.A., alimentarea realizandu-se printr-un bransament la
reteaua S.C. Acvarim S.A., iar distributia prin conducte de metal ® 108 x 8 mm.

Apa potabila la noii consumatori va fi asigurata prin racordarea acestora la reteaua de apa
potabila a centralei electrice. Racordurile vor fi din PEHD cu diametre variabile functie de
necesarul fiecarui consumator in parte si vor fi prevazute camine de vane si racord.
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Alimentarea cu apé tehnologica se face, in baza contractelor existente, de la S.C. U.S.
Govora S.A. si S.C. Oltchim S.A. prin conducte de otel ® 600 x 8 mm.

Statia de tratare a apei existenta contine urmatoarele sisteme:

> Sistemul de pretratare a apei, al carui scop este tratarea apei brute (apa din sursa
S.C. US. Govora S.A. sau / si S.C. ACVARIM S.A) prin coagulare,
decarbonatare cu sulfat feros, hidroxid de calciu, adjuvant de coagulare in doua
decantoare. Apa coagulata si decantata se va stoca in bazine si se va pompa
spre filtrele mecanice echipate cu cuart.

> Sistemul de limpezire al apei coagulate si decantate prin filtrele mecanice. Apa
limpezita se va stoca in rezervoare si se va pompa spre filtrele bariera si spre
filtrele Na cationice.

» Sistemul de filtrare al apei prin filtrele barierd echipate cu schimbatori de ioni
pentru retinerea substantelor organice. Regenerarea raginilor schimbatoare de
ioni se face cu solutii clorura de sodiu si hidroxid de sodiu. Apa filtrata se va stoca
in rezervoare gi se va pompa spre linile de demineralizare.

» Sistemul de dedurizare al apei prin filtrare ionica pentru retinerea ionilor de calciu
si magneziu. Regenerarea rasginilor schimbatoare de ioni se face cu solutie clorura
de sodiu. Apa dedurizata se va stoca in rezervoare Si Se va pompa spre
consumatori. Apa dedurizata se utilizeaza pentru adaos in circuitul de termoficare
si pentru raciri auxiliare la cazane.

» Sistemul de demineralizare a apei, al carui scop este producerea apei
demineralizate prin filtrarea ionica a apei filtrate prin filtrele bariera. Instalatia este
echipata cu patru linii de demineralizare si patru filtre cu pat mixt pentru finisarea
apei.

Apa de proces si apa de racire pentru Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
aferenta cazanului nr. 7 se vor livra din statia de tratare a apei existenta. Pentru apa de
proces din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere se va utiliza apa coagulata,
decarbonatata si limpezita din instalatia existenta, debitul necesar de apa de proces fiind,
in functie de instalatia de desulfurare, de 77,6 m®h n cazul desulfurarii semiuscate si de
60 m*/h in cazul desulfurarii umede.

Alimentarea cu apad necesara pentru stingerea incendiului (interior si exterior) in incinta
centralei electrice este asigurata de la statia de epurare chimica a apei (apa filtrata) prin
intermediul a doua conducte Dn 200 mm. Volumul intangibil de 2500 m? asigurat de 3
rezervoare speciale pentru incendiu: 1 x 500 m3, 2 x 1000 m?,

Tn incinta centralei electrice existd un sistem de retele inelare Tn jurul cladiri principale, a
depozitului de carbune si a depozitului de pacura care vor asigura necesarul de stins
incendiu (interior si exterior).

Racordurile vor fi prevazute din teava PEHD, Dn 200 mm. Pe traseul noilor conductelor
vor fi prevazuti hidranti exteriori de incendiu si camine de vane.
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Evacuarea apelor uzate

Sistemul de canalizare prin care se face evacuarea apelor uzate de pe platforma SC CET
Govora SA cuprinde:

v

canalizarea conventional curatd — reteaua este realizata din tuburi de azbociment care
descarca apele in canalizarea conventional curata a societatilor SC Oltchim SA gi SC
USG SA;

canalizarea menajera — ape uzate menajere (de la grupurile sociale si cantine) sunt
colectate printr-o retea de canalizare distinctd si sunt descarcate in statia de epurare
biologica a SC Oltchim SA prin canalizarea SC USG SA;

canalizarea pluviald — apele pluviale sunt colectate printr-o retea de canalizare separata si
sunt evacuate impreuna cu apele conventional curate in canalizarea conventional curata
a societatilor SC USG si SC Oltchim SA.

Asadar evacuarea apelor uzate din incinta CET Govora se face astfel:

a)

b)

Evacuarea apelor uzate menajere din incinta centralei electrice se face la statia de
epurare biologica SC Oltchim SA prin canalizarea SC USG SA.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare ale noilor cladiri vor fi colectate si evacuate
la canalizarea existenta in zona Pe traseul retelei de canalizare menajera, la racordarea
obiectivelor si la schimbarea de directie vor fi prevazute camine de canalizare acoperite cu
capace metalice.

La trecerea pe sub drumuri, conducta se va proteja cu mangon de beton armat, conform
normelor in vigoare.

Evacuarea apelor meteorice si conventional curate. Apele pluviale din incinta centralei
electrice sunt colectate printr-o retea de canalizare separata gi sunt evacuate impreuna cu
apele conventional curate in canalizarea conventional curata a societatilor SC USG si SC
Oltchim SA.

Evacuarea apelor pluviale din zonele amenajate din cadrul instalatiilor de desulfurare se
va face prin racordarea acestora la canalizarea pluviala a centralei electrice. Pe traseul
retelei vor fi prevazute camine de canalizare acoperite cu capace metalice.

Din procesul de desulfurare nu rezulta ape uzate.

Calitatea si debitele apelor uzate evacuate sunt reglementate de contractele de servicii de
gospodarire a apelor incheiate cu societatile SC Oltchim SA si SC USG SA. Calitatea apelor
uzate evacuate in retelele de canalizare ale celor doua societati este urmarita de laboratorul de
specialitate al SC CET Govora SA.

Calitatea apelor uzate evacuate din zonele de lucru, atat in etapa de constructie, cat si in cea de
exploatare, catre reteaua de canalizare existenta Tn centrala electrica va respecta indicatorii
prevazuti in normativul NTPA 002/2002 “Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in
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retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statile de epurare” aprobat prin H.G. nr.
188/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005.

[11.2. Protec tia aerului
Faza de construc fie

La faza de constructie exista posibilitatea formarii unor emisii fugitive de praf provenite din
manipularea materialelor de constructii sub forma de pulberi (ex. ciment, var, materiale pentru
finisaje, etc.), si din alte activitati specifice constructiilor (ex. taiere, slefuire, perforare etc). Este
recomandabil ca acolo unde este posibil sa se foloseasca pentru curatenie aspiratoare cu filtrare
umeda.

La aceasta faza se mai pot lua Tn calcul si emisiile de bioxid de carbon produs de utilajele care
folosesc motoare cu ardere interna (ex. camioane, excavatoare etc), sau de mici echipamente
de ardere (ex. lampi de gaz, de benzina, aparate de sudura cu flacara oxiacetilenica).

Faza de exploatare

O centrala termoelectrica, care arde combustibil fosil va produce poluanti atmosferici, rezultati
din procesul de ardere, cantitatea acestora fiind proportionald cu debitul de combustibil, deci
puterea termica aferenta.

Cazanul de 420 t/h nr. 7 este un cazan cu circulatie naturald, cu doua drumuri de gaze
(ascendent si descendent) dispuse in forma de semi I1, cu pereti membrana, fiind suspendat la
partea superioara de o constructie metalica, permitandu-se dilatarea libera in jos a cazanului.

Cazanul este conceput pentru a functiona pe lignit in banda de calitate Pci = 1300 + 1800
kcal’kg si cu suport de flacara pe hidrocarburi (gaze naturale si pacura) la limita inferioara a
benzii de calitate a carbunelui.

Pentru cazul particular al instalafiei de desulfurare semiuscaté, care utilizeaza ca reactiv oxidul
calciu (varul nestins), evacuarea gazelor de ardere rezultate din arderea combustibilului se
realizeaza prin intermediul cosului de fum existent cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Tabel nr.l11.2.1
Caracteristici tehnice co g de fum instala tie desulfurare semiuscat &
Putere termic a | Caracteristici tehnice co g fum
Tip cazan nominal a Inaltime | Diametru labaz & | Diametru la varf
(MW1) (m) (m) (m)
CAnr.7-1MA 3, de 420 t/h 293 140 15,2 7

Pentru cazul particular al instalatiei de desulfurare uscatd, care utilizeaza ca reactiv calcar
pulbere, evacuarea gazelor de ardere desulfurate, dupa procesul de reducere a SO; in
absorberul instalatiei de desulfurare, se face direct in atmosfera fara preincalzire, printr-un cos
de fum nou, cos de tip umed, amplasat pe absorber si sustinut de o structura metalica.




Formular cod: FIL423-002-03 Act.0

Serie de modificare

Cod document: [-1282.01.006-N0-001 | ‘ ‘ | | Pag. 47

»E

Caracteristicile noului cos de fum sunt urmatoarele:

Tabel nr.l11.2.2
Caracteristici tehnice co g de fum instala tie de desulfurare umed &
Dimensiunea U.M. Valoare
Diametrul m 4,1
Inaltimea efectiva m 55
Inaltimea totald de la cota terenului sistematizat | m 80

Inaltimea totald de 80 m, a noului cos de fum ,umed” a fost determinata astfel incat sa se
asigure o dispersie adecvata a gazelor de ardere in atmosfera in vederea respectarii valorilor
limita ale concentratiilor maxime a substantelor in aer, stabilite de ordinul MAPM nr. 592/2002.

Pe durata functionarii, cazanul de abur va produce, prin arderea carbunelui, cantitati de
substante poluante, care nu pot fi evacuate direct in atmosfera gi, prin urmare, pentru reducerea
emisiilor de poluanti, se vor utiliza tehnici de ultima generatie disponibile:

» Reducerea emisiilor de SO,

In vederea reducerii continutului de bioxid de sulf din gazele de ardere, provenind din utilizarea
combustibililor fosili in cazanul de abur energetic de 420 t/h, din incinta CET Govora, se vor
monta instalatii de desulfurare. Alegerea tipului de instalatie de desulfurare adecvata din punct
de vedere tehnico-economic, care se va realiza la cazanul de abur nr. 7, se va face numai in
urma licitatiei, dupa analizarea ofertelor primite de la furnizori. Analiza va tine cont de
performantele si garantiile prezentate special pentru tipul de lignit utilizat in SC CET Govora SA
pentru producerea de energie electrica si termica.

Intrucat instalatia de desulfurare semiuscata foloseste ca reactiv pentru desulfurare un amestec
de var cu apa (var stins), producerea lui nu necesita alte procese tehnologice chimice pentru
obtinerea lui si ca urmare acest lucru reprezinta un avantaj pentru mediul inconjurator.

Caracteristicile gazelor de ardere rezultate in urma procesului de desulfurare semiuscata sunt
prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr.111.2.3
Caracteristicile gazelor de ardere pentru instala  fia de desulfurare semiuscat a

Gaze de ardere UM Instala tia de desulfurare

La intrare Laie sire
Volum/ corp cazan de abur Nm°/h 595 935 591 701
Temperatura °C 148 + 165 66
Continut SO, mg/Nm® 9000 200
Continut PM mg/Nm°® 200 + 300 20
Continut de O, % 6
Eficienta desulfurarii % > 96

Caracteristicile gazelor de ardere rezultate Tn urma procesului de desulfurare umeda sunt
prezentate in tabelul urmator:
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Tabel nr.111.2.4

Caracteristicile gazelor de ardere pentru instala  fia de desulfurare umed 4§

Gaze de ardere U.M. Absorber
La intrare Laie sire

Debit m°/s 918 199
Temperatura °C 140 50+60
Continut SO, mg/Nm”® 9000 200
Continut de pulberi mg/Nm°® 200 + 300 50 + 30
Continut de O, % 6
Eficienta desulfurarii % =96

Montarea instalatiei de desulfurare va reduce concentratia de SO, pana la valoarea limita de
emisie (VLE) de 200 mg/Nm3, ceea ce nseamna o reducere de 50% comparativ cu VLE la
momentul actual, respectand astfel exigentele crescande ale legislatiei Tn domeniul protectiei
calitatii aerului.

Metodele de desulfurare nu reduc doar emisiile de SOy din gazele de ardere ci si pulberile de
cenusa rezultate in urma arderii combustibililor.

> Reducerea emisiilor de NOx

In vederea incadrarii emisiilor de NOx in limitele prevazute in legislatia in vigoare (200 mg/Nm3),
se vor realiza modificari constructive asupra cazanului de abur care vor consta in inlocuirea
ambelor instalatii de ardere (de praf carbune si de gaze naturale gi pacura) existente, cu instalatii
noi, cu emisii reduse de NOX.

In plus fatd de masurile primare la arzatoare, pentru reducerea emisiilor de NOx la arderea
carbunelui si a gazelor naturale, se vor aplica masuri secundare. In acest sens s-a prevazut
echiparea cazanului de abur cu o instalatie de reducere emisii de NOx-tip SNCR.

> Reducerea emisiilor de pulberi

O parte din cenusa care rezulta in urma arderii va fi antrenata de gazele de ardere. Reducerea
emisiei de pulberi se va face utilizadnd electrofiltrele existente, care separa si colecteaza
particulele din gaze prin ionizarea acestora intr-un camp electric obtinut prin aplicarea unei
tensiuni continue intr-un sistem de electrozi cu o eficientd de pana la 99%, in functie de
caracteristicile prafului colectat. Astfel, prin montarea si a unei instalatii de desulfurare se va
ajunge la valori ale emisiilor de pulberi de 20 mg/Nms. Aceasta valoare reprezinta o reducere de
80% comparativ cu VLE la momentul actual, respectand exigentele crescande ale legislatiei in
domeniul protectiei calitatii aerului.
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Din modelarea dispersiei substantelor poluante in atmosfera cu ajutorul unui model matematic
de tip Gaussian, a rezultat faptul ca implementarea masurilor de reabilitare a sistemului de
termoficare determina reducerea emisiilor poluante si incadrarea in valorile limita de emisie
prevazute in legislatie.

[11.3. Protec tia impotriva zgomotului i vibra tiilor
Faza de construc fie

In timpul lucrarilor de constructie-montaj, zgomotul va proveni de la utilajele de constructie (ex.
camioane, betoniere, excavatoare) si in urma activitatilor intreprinse de angajati cu diferite
echipamente.

In timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru reducerea zgomotelor si a vibratiilor in
vecinatatea zonelor sensibile la zgomot (spatii publice, locuinte).

Faza de exploatare

In exploatare, sursele principale de zgomot din instalatiile energetice sunt echipamentele care au
sub-ansamble in miscare (grupul turbinda — generator electric, pompele in special cele mari,
precum cele de termoficare, etc.), ventilatoare, compresoare. Reducerea zgomotului se va
realiza, mai ales, prin montarea acestor echipamente in interiorul unor cladiri.

Sursele de zgomot si vibratii aferente instalatiei de desulfurare sunt reprezentate de suflante de
aer pentru oxidare, de ventilatorul de gaze de ardere, de compresoarele de aer comprimat $i
diverse pompe (de recirculare, de suspensie reactiv, slam de gips etc.).

O sursa importanta de zgomot este reprezentata de esaparile de abur, caracterizate prin nivelul
mare al zgomotului produs, raza mare de actiune si prin producerea discontinua, ocazionala a
acestuia, la pornirea cazanelor de abur. Cazanele de abur sunt dotate cu atenuatoare de
zgomot, pentru reducerea nivelului de zgomot sub 90 dB.

Nivelul de zgomot produs de aceste echipamente va respecta prevederile din Legea securitatii i
sanatatii in munca nr. 319/2006. Limita maxima admisa pentru zgomot la locurile de munca, in
vederea securitatii si sanatatii in munca este de 87 dB la 1 m de echipament (cu masuri de
precautie atunci cand se atinge valoarea de 85 dB).

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere
acustic Tn zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009/89 si prevad la limita unei incinte
industriale valoarea maxima de 65 dB.
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[11.4. Protec tia impotriva radia tiilor

Prin specificul procesului tehnologic de producere a energiei electrice si termice folosind
combustibil conventional fosil — lignit), nu se pune problema existentei unor surse de radiatii.

Instalatile de desulfurare a gazelor de ardere si procesele ce se desfasoara in acestea nu
conduc la aparitia unor surse de radiatii.

[11.5. Protec tia solului i subsolului
Faza de construc fie

Pe perioada lucrarilor de constructie montaj, vor exista zone de sol care vor fi afectate de catre
organizarea de santier si de noile constructii care se vor realiza pe amplasament. Intrucat
lucrarile de reabilitare a cazanului nr.7 si a instalarii-montarii echipamentelor aferente instalatiei
de desulfurare a gazelor de ardere vor fi efectuate in incinta CET Govora, iar lucrarile de
reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul existent al retelelor de
termoficare, nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent de instalatii sau constructii.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafetele de sol ocupate cu organizarea de gantier vor fi readuse la
starea initiala.

In timpul executiei lucrarilor de reabilitare se vor lua masuri in vederea diminuarii polurii solului
si a apelor subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau
combustibili.

Faza de exploatare

Reactivul pentru desulfurare este transportat in centrala electrica prin mijloace de transport auto
specializate inchise si depozitat in silozuri de stocare.

In ceea ce priveste poluarea solului si a subsolului prin infiltrarea cu diferite substante poluante,
in exploatarea noilor echipamente montate nu vor exista infiltratii de substante poluante pentru
sol si subsol acestea fiind amplasate pe platforme betonate.

Pentru cazul particular al instalatiei de desulfurare umeda, in cazuri accidentale cand pot aparea
diverse avarii in functionarea absorberului, solutia din rezervor se poate evacua intr-un rezervor
de avarie. In zona absorberului pentru preluarea diverselor posibile scurgeri de suspensie de
calcar sau de slam de gips este prevazut un rezervor de drenaje.

Produsul de desulfurare in amestec cu zgura si cenusa va fi evacuat hidraulic prin sistemul
actual la depozitul de zgura si cenusa existent din incinta CET Govora Industrie.
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[11.6. Protec tia ecosistemelor terestre  gi acvatice

Lucrarile care se vor desfagura amplasamentul centralei electrice CET Govora (instalatii de
desulfurare, reabilitare cazan de abur nr.7, reabilitare EPA), si pe traseul existent al retelelor de
termoficare, nu pun problema afectarii unor ecosisteme terestre sau acvatice.

[11.7. Protec tia agezarilor umane si a altor obiective de interes public

Proiectul de reabilitarea a sistemului de termoficare din municipiul Ramnicu Valcea este un
proiect de retehnologizare, iar lucrarile se vor desfasura pe amplasamentul centralei existente si
pe traseul existent al retelelor primare de termoficare. In consecinta, se vor lua toate masurile de
protectie Impotriva afectarii agezarilor umane sau a altor obiective de interes public. n plus,
locuitorii municipiului R&mnicu Valcea vor beneficia de aceasta sursa eficienta de producere a
energiei termice, care le va asigura necesarul de agent termic pe perioadele de iarna si vara.

Incinta centralei are asigurata paza, pentru evitarea oricaror incidente care ar putea provoca
accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului Tnconjurator (de exemplu explozii, incendii etc.).

in incinta centralei sunt asigurate masurile PSI corespunzatoare, toate obiectele centralei fiind
prevazute cu posibilitati de acces a mijloacelor de interventie PSI.

[11.8. Gospod arirea de seurilor generate pe amplasament

Deseurile rezultate Tn timpul executarii lucrarilor de reabilitare a cazanului de abur nr.7 si a celor
de constructie si montaj a instalatiei de desulfurare si a noilor cladiri aferente (metale feroase i
neferoase, mase plastice, vata minerala, lemne de la cofraje, moloz etc.) se vor colecta selectiv
si vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate, vor fi dupa caz refolosite sau valorificate
si se vor evacua din incinta centralei electrice conform prevederilor din OUG nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, modificata de
OUG 61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007.

Materialele metalice rezultate se vor depozita temporar in incinta pana cand vor fi preluate ca
deseuri industriale reciclabile (fier vechi) de firme autorizate, conform Ordonantei de Urgenta nr.
16/2001 aprobata prin Legea nr. 431/2003.

Tipurile gi cantitatile de deseuri rezultate in urma lucrarilor de demolare, precum si a celor de
reabilitare a cazanului de abur nr.7, sunt prezentate centralizat in tabelul urmator:

Tabel nr.111.8.1
Tipuri_si cantit dfi de de geuri rezultate din lucr _&rile de demolare
Denumire de seu Cod de seu Cantitate
Deseuri metalice 17.04 603 tone
Moloz 17.01.01 670 m°
Materiale izolante 17.06.04 14 tone
Inzidiri (c&ramizi) 17.01.02 62 tone
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Spatiile pentru depozitarea temporara din cadrul incintei pot fi platforme betonate si imprejmuite
sau spatii inchise disponibile, astfel incat sa se evite accesul persoanelor neinstruite i
neautorizate.

Produsul final in amestec cu zgura si cenusa va fi evacuat hidraulic prin sistemul actual la
depozitul de zgura si cenusa existent din incinta CET Govora Industrie. Din anul 2010, odata cu
implementarea in CET Govora a Directivei UE nr. 31/1999 privind depozitarea deseurilor,
evacuarea amestecului se va realiza printr-o metoda recomandata la depozitul existent.

Deseurile menajere sunt colectate in containere metalice amplasate pe o platforma betonata,
ridicarea lor regulata fiind realizata de serviciul public de salubritate SC Urban SA.

[11.9. Gospod arirea substan telor toxice si periculoase

Stocarea, descarcarea si vehicularea reactivilor necesari prepararii diferitelor calitati de apa
necesare functionarii centralei electrice se realizeaza utilizand instalatiile din statia de tratare
chimica, instalatii ce sunt in permanenta monitorizate si care prin natura lor asigura protectia
mediului Tnconjurator si a personalului implicat.

Gestionarea uleiurilor uzate provenite de la turbine, se face prin intermediul firmelor autorizate sa
desfagoare astfel de activitati, in conditiile respectarii prevederilor din Hotararea nr. 235/ 2007
privind gestionarea uleiurilor uzate.
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IV. LUCRARI DE REFACERE /RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea vor cuprinde:
» Lucrari de organizare a santierului;

Lucrari de rezistenta, arhitectura, instalatii aferente constructiilor;

Livrari de echipamente mecanice, electrice, de automatizare;

Lucrari de montare instalatii noi si racordare la utilitati;

Lucrari pe parte electrica si de automatizare;

YV V VYV V VY

Lucrari de verificare, probe tehnologice gi punere in functiune
» Lucrari de reabilitare a retelelor primare de termoficare.

Pentru realizarea lucrarilor prezentate mai sus, executantul ales prin licitatie de beneficiarul
investitiei va avea nevoie in vecinatatea zonelor de lucru de spatii libere pentru amplasarea
organizarilor de santier la obiect.

Organizarea de santier, care se va face pe terenurile libere din incinta CET Govora, si punctele
de lucru ale executantului vor fi asigurate cu utilitati (apa, energie electrica, gaze, etc.), prin
racorduri provizorii din retelele existente in CET Govora numai cu acordul beneficiarului.

Pentru o buna desfagurare a lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare va fi necesara
separarea provizorie a zonelor de lucru cu panouri, deoarece aceste lucrari se vor realiza in
spatii cu circulatie auto gi pietonala intensa.

Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de gantier au caracter de provizorat gi vor functiona
numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor. Dupa executia lucrarilor,
executantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru organizarea de santier si va asigura
curatirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

De asemenea, dupa terminarea lucrarilor de realizare a retelelor primare de termoficare, se va
reface partea carosabila a drumurilor, trotuarelor (nivelare, asfaltare), platformelor de beton, etc.
si se vor reface zonele verzi, aducéndu-se terenul la starea initiala.

Dupa executarea lucrarilor de demolare a structurii de sustinere a electrofiltrelor bloc 8 si 9, a
drumurilor si platformelor din zona electrofiltrelor 8 si 9, a fundatilor pompei EPA si a
electropompei de termoficare, se va executa sistematizarea terenului care consta in lucrari de
terasamente usoare, cu grosimea maxima a stratului de pamant sistematizat cuprins intre
0 + 30 cm. Panta terenului sistematizat va fi de maxim 0.5%.

In timpul executiei, executantul lucrérilor va asigura protectia mediului si va asigura conditiile de
protectie a muncii si a muncitorilor executanti.

Drumurile prevazute se vor realiza cu profil stradal cu borduri denivelate, prevazute cu elemente
de colectare a apelor pluviale (rigole, guri de scurgere) de pe suprafata drumurilor si varsarea lor
la canalizarea pluviala. Drumurile vor avea pante longitudinale si transversale de 2% iar
platformele pante de minim 0,2% catre elementele de colectare a apelor pluviale.
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Sistemul rutier proiectat al platformei este compus din:

>
>
>

YV V VYV VY

patul drumului, compactat 100 % Proctor;
un strat de nisip de 7 cm grosime, pilonat, cu rol filtrant, izolator, anticapilar;

un strat de geogrila cu noduri fixe, cu ochiuri de 30 x 30 mm gi rezistenta de 30 kN/m pe
ambele directii;

un strat de piatra sparta 0-63 mm, amestec optimal de 35 cm, dupa cilindrare;
un strat de nisip de 5 cm pilonat;
un strat de polietileng;

un strat de Tmbracaminte din beton clasa BcR 4,5 — conf. SR 183/1-95, in grosime de
22 cm.

Zonele libere intre cladiri si drumuri gi platforme vor fi sistematizate cu pante longitudinale si
transversale de minimum 0,5% astfel incat apele meteorice sa fie conduse catre trama de
drumuri si platforme si de acolo catre sistemele de preluare a apelor pluviale din zona.

Accesul n incinta CET Govora se poate realiza fie pe cale ferata, pentru alimentarea cu
combustibil, fie cu autovehicule, utilizand poarta de acces din strada Industriilor.

Accesul In zonele de amplasare se va realiza din drumurile existente, atat pentru executie cat si

pentru

exploatare gi accesul maginilor de interventie P.S.1.

Beneficiarul va urmari ca executantul sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile in care n
timpul montajului s-au depozitat provizoriu materialele.
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V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea activitatii se face prin automonitorizarea emisiilor cu ajutorul dispozitivelor
existente si suplimentare, prin controlul activitatii de catre organele abilitate (serviciul ACC din
cadrul ARPM Craiova si Comisariatului Judetean al Garzii Nationale de Mediu, Inspectia Apelor,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectia Sanitara, Inspectoratul in Constructii).

Pentru automonitorizare sunt urmarite concentratiile poluantilor din gazele de ardere (SO, NOy,
pulberi in suspensie, CO, CO,) evacuate la cos, calitatea apelor evacuate in emisar cu
masurarea indicatorilor, calitatea apelor freatice prin recoltarea de probe din forajele realizate pe
amplasamentul centralei electrice, calitatea solului de pe amplasament si in imprejurimi. Se
efectueaza determinari ale nivelului de zgomot si se tine evidenta cantitatii de deseuri generate.

De asemenea, se vor monitoriza, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, emisiile de
substante poluante din gazele de ardere (SO2, NOy, CO,, CO si pulberi de cenusa) evacuate in
atmosfera prin cogul de fum, precum si continutul de oxigen al acestora. Valorile emisiilor de
substante poluante vor fi masurate in mg/Nm3.

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este complet automatizata, cu o camera de
comanda proprie, cu aparaturd de monitorizare a tuturor parametrilor de functionare (debite,
temperaturi, presiuni, aer comprimat etc.).

Instalatia de automatizare aferentd statiei de tratare chimicd a apei asigura conducerea si
monitorizarea automata a instalatiilor tehnologice aferente statiei de tratare apa dedurizata, si
tratare apa demineralizata dintr-o sald de comanda proprie amplasata in cladirea statiei de
tratare apa. Parametrii tehnologici de calitate apa se vor transmite si la sistemul de monitorizare
DCS amplasat in camera de comanda.

Lucrarile de montare a instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere provenite de la cazanul de
abur nr.7, vor avea ca rezultat respectarea prevederilor din HG nr. 541/2003 si a directivei UE
2001/80.

Muncitorii executanti (constructori si montori) vor fi instruiti sa respecte cu strictete masurile si
normele de protectie a muncii din Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006 si de prevenire si
stingere a incendiilor specifice activitatilor de constructi montaj, dar si pe cele specifice
activitatilor energetice pentru functionarea unei centrale termice.

*
* %

Reabilitarea sistemului de termoficare urban a muni  cipiului R&mnicu Valcea constituie un
pas Tnainte in dezvoltarea si alinierea la standardele europene a actualelor ce ntrale
electrice, prin asigurarea confortului termic pe pe rioadele de iarn a gi asigurare la orice
ora a apei calde menajere la un nivel termic adecvat.  Eficien fa ridicat & a instala fiilor noi i
retehnologizarea celor existente, conduce la reduce  rea consumului de combustibil, deci

la o reducere simultan & atat a emisiilor de substan fe poluante in atmosfer &, cat si a
costurilor de exploatare. In plus, deoarece lucr d&rile se vor desf &sura In zona deja
industrializat &, impactul lucr arilor de reabilitare nu va fi resim  fit de popula fie.
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VI. PIESE DESENATE

Schema de principiu a instalatiei de desulfurare semiuscata, cod 1-1282.01.006-N0-003;
Schema de principiu a instalatiei de desulfurare umeda, cod 1-1282.01.006-N0-004.
Plan de amplasare in zona, scara 1:25000, cod 1-1282.01.006-P1-001;

Plan general - lucrari de demolare, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-002;

Plan general - lucrari de construire varianta 1, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-003;
Plan general - lucrari de construire varianta 2, scara 1:1000, cod 1-1282.01.006-P1-004;




